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I. Kanalizacja kablowa 

1
Montaż studni kablowej typu SKR2  z dodatkową  pokrywą zabezpieczającą 

( wraz z robotami  ziemnymi).
szt. 7

2
Układanie rur polietylenowych 1xHDPEφ125 (np.. DVK 125) z 

wykonaniem wykopu  (110x0,50cm) i jego zasypaniem
m 912,00

3
Układanie rur polietylenowych 1xHDPEφ125 (np.SRS-G 125) z 

wykonaniem wykopu  (110x0,50cm) i jego zasypaniem.
m 118,00

4
Układanie rur polietylenowych 1xHDPEφ140 (np.SRS-G140)  w gotowym  

rowie kablowym.
m 118,00

5
Układanie  rur polietylenowych   RHDPE 40/3,7  w gotowym  wykopie 

L=3*(1029-118)=3*911=2733m
m 2 733,00

6 Zaciągnięcie  rurek polietylenowych HDPE 40/3,7 do rur φ140 m 354,00

7 Układanie  1 wiązki mikrokanalizacji  MT-DB 40/7x10  do rur φ 140 mm m 912,00

8 Zaciągnięcie  1 wiązki  mikrokanalizacji  MT-DB 40/7x10 do rur m 118,00

9
Układanie  kabla lokalizacyjnego typu XxTKMXpw 2x2x0,8 w gotowym 

wykopie
m 912,00
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