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Kod CPV 45000000-7

Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdot w
obiektach budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1 .1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanychobjetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. llekro¢ w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

-budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowle stanowigcga catosé techniczno-uzytkowg
wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcajego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do



1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24,

1.4.25.

stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowsa.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlega- jg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340z16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilos$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami



rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Paninstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywad teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenrstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkdw umowy stanowig
inaczej.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
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4.

6.

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-
jektowga, wymaganiami SST, PZJ, poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja projektowsg, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawiera¢:

-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
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Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedga zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-

ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
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kosztorysowej przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustaled odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom: odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi cze$ciowemu, odbiorowi ostatecznemu (koricowemu), odbiorowi po uptywie okresu rekojmi odbiorowi
pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzeniaprzez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

—_

. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

N

protokoty odbioréw czesciowych,
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalonadla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw itransportu na
teren budowy,

* wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

9.2. PRZEPISY ZWIAZANE

9.2.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpdzn.
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zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,poz.
1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

9.2.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003. Warunki techniczne wykonania i odbiorusieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Kod CPV 45111200-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI

. PRZEDMIOT SST-1

. ZAKRES STOSOWANIA SST-1

. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST-1

. OKRESLENIE PODSTAWOWE

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. TRANSPORT URZADZEN | MATERIALOW
. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
10. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH
11. PRZPIESY ZWIAZANE

O 00O NOULL A WN B

Najwazniejsze oznaczenia i skroty: ST — Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja TechnicznaPZl — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST-1.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbidrkowych
usuniecia luznych tynkéw z elewacji i kominéw

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
rozbidrkowych i demontazowych na terenie objetym kontraktem. Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi
wchodzgcymi w zakres prac rozbidrkowych sa:
- ustawienie i rozebranie niezbednych do wykonania prac rusztowan, pomostéw roboczych itp.
- zabezpieczenie i oznakowanie miejsc na ktérych prowadzone beda prace demontazowe i rozbidrkowe
- usuniecie i ztozenie do pojemnikéw gruzu i materiatéw odpadowych
- zatadunek i wywdz gruzu porozbidrkowego i odpaddw na wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST-1 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Materiaty:
Do wykonania robdt rozbiérkowych i demontazowych- materiaty nie wystepuja.

1.6. Sprzet.
Do robét rozbidrkowych i demontazowych Wykonawca powinien dysponowacé nastepujacym sprzetem:

o Rusztowania przestawne, pomosty robocze,

. Szlifierki elektryczne,

. Dtfuta elektryczne,

. Mtotki udarowe,

o Lub inne zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru

1.7. Transport.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie
materiatdow, gruzu i odpaddéw z wykonanych prac. Materiaty z rozbiérki mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami
transportu. Srodki transportowe nalezy dostosowac¢ do rodzaju przewozonych materiatéw. Gruz i odpady nalezy
wywiez¢ na wysypisko. Materiaty uzyteczne, z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, powinny by¢
przewozone w sposob, nie powodujacy ich uszkodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

1.8. Transport urzadzen i materiatow.
Urzadzenia i osprzet przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
przesuwaniem sie w czasie transportu. Urzgdzenia i osprzet przewozié krytymi srodkami transportu. Kanaty
wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

1.9. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do robdt demontazowych i rozbiérkowych nalezy:

° teren ogrodzic i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP, na poszczegdlnych kondygnacjach i na parterze
nalezy wygrodzic czes¢ korytarza
° zdemontowac istniejgce zasilenie w energie elektryczng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem w prawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.10. Odbidr robot.
Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w OST.
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1.11. Przepisy zwigzane.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(z pdzn. zm.) oraz normy w nim powotane, w zakresie wynikajagcym z
planowanych robét.
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ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)

SPIS TRESCI

1.CZESC OGOLNA
2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty: ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
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PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru betonowych czap kominowych.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zamurowania otwordw okiennych na parterze tj.:

- wmurowanie czap betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Czapy kominowe wykonac z betonu i zaprawie cementowej

Zamurowania wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w PN /B — 10020

»Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonanych robdt oraz zgodnos¢ z warunkami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonywania robét
murarskich winny by¢ zgodne z PN

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa - PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1 Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Sktad zaprawy powinna by¢ zgodne z wymaganymi normami.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Mozna zastosowac gotowg zaprawe dostarczong prze producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca powinien stosowa¢ takie
narzedzia, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robaét.
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4, Transport

Materiaty i elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

Zamurowania otwordw okiennych na parterze wraz z naprawg progéw do zsypow piwnic nalezy
wykonywac z cegty petnej (nie drgzonej) warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub pap3). Przy wznawianiu robét po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet
i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Spoiny w murach ceglanych.

Grubosc spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié¢: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli Rodzaj odchytek
Dopuszczalne odchytki [mm] mury spoinowane mury niespoinowane Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 — na catej powierzchni 10 Odchylenia od pionu — na wysokosci 1 m 10
—na wysokosci kondygnacji 20 — na catej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu —na 1 m dtugosci 15

—na catej dtugosci 30

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest

-m3

Ilos¢ robét okresla sie na podstawie faktycznie wykonanych robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem innych robét wykornczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe, - protokoty odbioru
poszczegodlnych etapdw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. Podstawa ptatnosci

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie przewoddw kominowych ustawienie i
rozebranie potrzebnych rusztowan uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdédw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
(Kod CPV 45261200-6)

POKRYCIE DACHU PAPA
(Kod CPV 45260000)

SPIS TRESCI

1.CZESC OGOLNA
2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczego6towa Specyfikacja TechnicznalTB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST i nazwa zaméwienia.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z realizacja robét budowlanych przy wykonaniu
zabezpieczen i wzmocnien dla budynku wielorodzinnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) facznie z szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie pokry¢ dachowych papa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
—na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

Wszystkie dokumenty wymagane Prawem Budowlanym j.w muszg by¢ dostarczone

na budowe w chwili dostawy materiatu i przekazane inspektorowi nadzoru.

2.2. Rodzaje materiatow

Papy zgrzewalne systemu - podkfa gr 4 mm

nawierzchniowa gr.4,4 mm..

2.3. Pakowanie, przechowywanie ,sktadowanie.

1) rolki papy powinny byc¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm

i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

4) rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

Pozostate warunki sktadowania zgodnie z St 00.00

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet ( narzedzia) do wykonywania robét

Do ukfadania pap zgrzewalnych nalezy zastosowac zestawy ztozone z :

- wymagane przez producenta .

Elementy zestawu podlegajg dopuszczenia do uzytku w zakresie BHP

Podstawowe narzedzia to : nozyce , noze ,mtotki, szczotki i watki dociskowe.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»,Wymagania ogdélne”

4.2. Transport materiatéw:

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00 oraz z uwzglednieniem wymagan producenta.
Pakowanie materiatdw do transportu okreslono w pkt.Materiaty niniejszej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podtozy i warunki przystgpienia do robét

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,

w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig
podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza

oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju
tréjkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy
—od strony kalenicy — wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowej.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci konstrukcji dachu z dokumentacjg projektowa.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposdb i zgodnie z wymaganiami podanymi

w normie PN-80/B10240, z tym ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape ukfada sie pasami réwnolegtymi do okapu,

a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny byé przerzucone przez kalenice

i zamocowane mechanicznie.

- Szerokos$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywadé zgodnie z kierunkiem spadku pofaci.

- Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktoérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz
18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢
tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna
zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania..

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna byé zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka
papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia.

- Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

5.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi

28



producenta z zachowaniem ponizszych warunkoéw :

Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, (tzn. od 1% do 20%)

przy wiekszych spadach pape podktadowa nalezy mocowac réwniez mechanicznie do podtoza
zgodnie z wytycznymi producenta. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do
podtoza oraz sklejania dwdch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie

spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej

oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika

powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé¢ do
ogrzewanego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie

z wymaganiami normy PN-80/B-10240 .

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania

z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposdb podany w normie
PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, Se badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robaét jest:
—dla robdt — Krycie dachu papg — m2 pokrytej powierzchni dachu,

8. ODBIOR ROBOT
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Zgodnie z Umowa oraz ST 00.00 z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

Odbiér pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie
i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czesciowych

i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa oraz ST 00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywane;j z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Instrukcja uktadania pokry¢ z papy producenta.
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WYKONANIE TYNKOW
(Kod CPV 45410000-4)

SPIS TRESCI

1.CZESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
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11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych- cienkowarstwowych z uprzednim przygotowaniem
podtoza.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkdw zewnetrznych obiektu wg ponizszej specyfikacji -tynki zewnetrzne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ogélnej wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$éze SST i
poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIiOR ,Wymagania
ogélne”.

2 Materiaty
Wyprawy cienkowarstwowe

S3 to tylko o grubosci 2 do 3 mm, rzadko do 10mm.

Wyrdznia sie podstawowe odmiany: mineralne ,akrylowe, silikatowe i silikonowe w zaleznosci

od zastosowanego spoiwa. Wytwarzane sg fabrycznie w postaci gotowejmasy tynkarskiej, a

wiec mieszaniny srodkéw wigzacych, wypetniaczy, pigmentow i dodatkéw modyfikacyjnych.

Wsrdd tynkdw cienkowarstwowych wyrdznia sie nastepujgce faktury:

- zacierane z gtadkg powierzchnig wygtadzong stalowg kielnig

- ciaggnione - uzyskuje sie przez naniesienie masy na grubos¢ ziarna za pomoca packi ze stali
nierdzewnej. Po krétkim czasie wyprawie nadaje sie strukture za pomocg packi z tworzywa
lub drewna.

- Strukturalne - ksztattowane sg przez odpowiednio dobrane narzedzie prowadzonep[o Swiezo
utozonej na Scianie masie tynkarskiej. Stosuje sie patyki, miotetki, gabki, worki z folii lub
waftki

- Nakrapiane - przewaznie naktadane mechanicznie z uzyciem specjalnego mtynka, pistolety
lub matej miotetki.

Przygotowanie podtoza - winno by¢ odpowiednio mocne, réwne, oczyszczone z kurzu, brudu,

wapna, olejow, ttuszczéw, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Masy

tynkarskie mozna uktadaé¢ na wszystkich podtozach mineralnych jako beton, tynki cementowe i

wapienne oraz na warstwach zbrojnych w systemach docieplen.

Ochrona wykonanego tynku wg punktu 5.1

Badanie masy tynkarskiej wg PN-85/B-04500 [1] i wykonanego tynku wg BN- 79/8841-23 [14]

Wymagania dla suchej mieszanki oraz masy tynkarskiej nie stwardniatej i stwardniatej wg BN-

88/6734-07 [15]

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczastransportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
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5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania tynkdw

5.1.1 przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.1.2 Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkdw po okresie wyschniecia

5.1.3 Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniuodpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.14 Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Kontrola jakosci

6
6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Wyniki obmiaréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo do dziennikabudowy.

Obmiar robot

IN

Jednostkg obmiarowg jest m?. 1lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu zuwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

0 |00
Y

Odbidr podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.

5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania,nalezy
podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbidr tynkéw

8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2m

8.2.3 Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéwroztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.

- Trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherzewskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa oraz ST 00.00.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-85/B—04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B—10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C—04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.
PN-88/B—30000. Cement portlandzki.

PN-79/B—06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Instrukcja wykonania tynkéw producenta.
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obrdébki blacharskie z blachyocynkowanej lub
alucynk,

KOD CPV 45261320- 3

SPIS TRESCI

1.CZESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych przy remoncie pofaci dachu- obrdbek
blacharskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przyrealizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej lub alucynk

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Wymogi formalne
Montaz obrébek blacharskich winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakosé¢ ichwykonania.
Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg
dokumentacji technicznej, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych..
Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisdwBHP i przeciwpozarowych
obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.4.2.Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z placem budowy, catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi
odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robdt).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan.

2.Materiaty
Obrdébki blacharskie, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadacédeklaracje
zgodnosci oraz ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2.Transport i sktadowanie
tadunek w czasie transportu powinien byé unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do
miejscowego zgniatania elementdéw i rzucania.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2.Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i

harmonogramrobdét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.
5.3.Wymagania przy wykonywaniu robot
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Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogélne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Rynny i rury spustowe
Wymagania techniczne:
Blacha pierwszej klasy jakosci
Dopuszczalne odchytki:
- odchytki grubosci [mm] - £0,12
- odchytki od masy [kg] - £1,06
- szerokos¢ budowlana, liczba profili x szerokos¢ [mm] - £3,0
- szerokos¢ catkowita - +25 + 40
- dtugosc blachy - £20 Badania:
rodzaj badan
- ogledziny powierzchni i powtoki
- sprawdzenie wymiaréw
- sprawdzenie masy 1m dtugosci blachyOcena
jakosci i atesty

Wytworca jest zobowigzany wystawic¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajace conajmniej:

- nazwe i znak wytworcy
- oznaczenie wyrobu
- stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest mb.

8. Odbior robét
8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacjq
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymidecyzjami
Inzyniera.
9. Podstawa pfatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwiqzane

e PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej icynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

¢ BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

e BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien po6tokragtych

e Instrukcja techniczna producenta.
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WYLEWKI | WARSTWY WYROWNAWCZE
CPV288142800-7

SPIS TRESCI

1.CZESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania iodbioru warstw
wyréwnujgcych i samopoziomujgcych na schodach i spocznikach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji
robaét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wylewek formujgcych i wyréwnujgcych.Zakres rzeczowy robét do
wykonania podano w obmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiedniminormami

Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ decm?, wykonany

z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, orazewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniembetonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. Klasa betonu - symbol
literowo-liczbowy (np. B 15) klasyfikujgcy beton pod wzgledemjego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba
po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ zDokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Zaprawa

2.2.1.1Rodzaje zapraw.

Zaprawa pochodzgacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
PN-85/B 045000. Zaprawy budowlane.

2.2.1.1. Swiadectwo jakosci zapraw.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac $wiadectwo jakosci (atest)wraz z wynikami
badan.

2.2.1.2. Badania podstawowych parametréw cementu.

Zaprawa pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-85/B-04500, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-19701: 1997. Zakres badan pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami
badan cementowni - mozna wykonac tylko w zakresie badan podstawowych

2.2.1.3. Magazynowanie i okres sktadowania.

Dla zapraw pakowanych (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach).

Dla zapraw luzem.
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania , zaopatrzone w urzgdzenia doprzeprowadzania
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kontroli objetosci znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci zapraw, wiazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogimagazyndw zamknietych powinny by¢ suche
i czyste, zabezpieczajace przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania zapraw zalezny jest od miejsca

przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadachotwartych,po uptywie
trwatosci podanym przez wytwdrce, w przypadkuprzechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywanaosobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2, Masa.
Masa do zapraw powinno charakteryzowad sie statoscia cech fizycznych i jednorodnosciguziarnienia,
pozwalajaca na wykonanie partii zapraw o statej jakosci

Poszczegdlne rodzaje musza byé na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym iczystym podtozu w
sposOb uniemozliwiajacy mieszanie sie

\W przypadku stosowania zapraw pochodzgcych z réznych zrédet nalezy spowodowadé. abyudziat tych mas byt
jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j
23 Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.Wode
przewiduje sie czerpaé z wodociggdédw miejskich (woda ta nie wymaga badania)

2.4 . Mieszanka betonowa.
Na budowie nalezy stosowac klasy i rodzaje zapraw okreslone w DokumentacjiProjektowej.

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty betoniarskie mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszg mieé aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw winno
sie odbywad wytgcznie w betoniarkach owymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych)

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane dopodawania
mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT.
4.1 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. Materiaty i sprzet moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportuzaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposoéb zabezpieczajacy je przeduszkodzeniem.

4.2  Czas transportu i wbudowania:
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dfuzszy niz:
O 90 min. - przy t.emperaturze +15°C
o 70 min. - przy temperaturze +20°C
o 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda. wykonywane roboty.

5.2 Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i
dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przezinspektora) obejmujaca:

o wybdr sktadnikéw betonu,

O opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb

wytwarzania mieszanki betonowej,

O sposoéb transportu mieszanki betonowe;j.

o kolejnosc i sposdéb betonowania,

O sposob pielegnacji betonu,

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektoraprawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:PN-88/B-

06250 i PN-65/B-06251.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac¢ zasad okreslonych w normach i innychdokumentach okreslonych
w OST

Podtoze musi by¢ mocne, czyste i wolne od substancji pogarszajacych przyczepnosc. Wilgotnosc¢ strukturalna
jastrychu cementowego musi by¢ nizsza niz 4 % wagowo. Podtozasilnie nasigkliwe nalezy zagruntowa,
stosujac preparat typu Ceresit CT 17.

Stosujemy do gruntowania nasigkliwych podtozy przed wykonywaniem oktadzin z ptytek ceramicznych, powtok
malarskich lub tynkédw akrylowych. Preparat zwieksza powierzchniowa wytrzymatos$¢ betonow, tynkdw i
jastrychéw. Nadaje sie takze do uszczelniania porowatych i nasigkliwych elementéw elewacji budynku (z betonu,
tradycyjnego tynku i kamienia) oraz do impregnacji czapek kominowych.

Nastepnie naktadamy samoczynnie wygtadzajgca sie zaprawe do wyrownywania podktaddéwpod posadzki od 2 do
20 mm typu np. CN 72 ,nalezy wlewaé na mocne, nieodksztatcalne podtoza (beton, jastrych cementowy)

Ruch pieszy moze odbywac sie po 3 godz., a uktadanie ptytek ceramicznych po 24 godz. Moze by¢ wylewana
maszynowo. Na podtozach odksztatcalnych do zaprawy nalezy dodac¢ emulsji Ceresit CC 83.Stosowa¢ wewnatrz
budynkdéw w pomieszczeniach suchych.

W przypadkach elastycznego uszczelnienia dylatacji, wpustéw podtogowych, pofaczen posadzek z
oktadzinami ceramicznymi sciennymi lub pasami cokotowymi nalezy wykonacuzywajac silikonu sanitarnego
Ceresit CS 25.

54 Mieszanie skfadnikéw.
Mieszanie sktadnikdéw winno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonymdziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2minuty.
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5.5 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przyczym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz O,75m od powierzchni,na ktéra
spada, w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

5.6. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku. gdy betonowanie konstrukc;ji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniubetonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz

+5°C. W wyj gtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe;j

+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta wczasie co
najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byéwyzsza niz
35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu, nale zywczesniej
podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukgji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola winna przebiegac¢ zgodnie z zasadami ogdInymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér
robot winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi wniniejszej
Specyfikacji, w Dokumentac;ji Projektowej i normach.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowg wg:
® zat. Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195
z pozniejszymi zmianami ),
® QOpracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymidecyzjami
Inspektora.
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8.20dbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
8.2.1 Dokumentyi dane.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzic¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciui
zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi
w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
o atesty uzytych materiatéw budowlanych, Dziennik
Budowy,
o uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.2.2  Zakres.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i ProJektem.
Prawidtowosci osadzenia elementéw podlegajgcych zakryciu.

8.3 Odbidér korncowy.
Odbidr koricowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:wyniki
wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogodlne zasady dotyczgce ustalania podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy  ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej
,Wymagania Ogolne”

9.2 Szczegodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

wykonanie robét przygotowawczych
wykonanie robét demontazowych
uktadanie rur instalacyjnych

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

10.Literatura, normy i przepisy.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze

PN-1SO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczgce systemdw zarzadzania jakosci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

PN -85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowychPN-
70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-B-32205 Materiaty budowlane. Woda do betcnéw i zapraw.
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PN-79/B-06711
budowlanych.

PN-B-30020:1999

PN -90/B-14501

PN-B-19701:1997

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

Wapno

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku
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