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I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 
 

 
OŚWIADCZENIE 

projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2351 z późn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy, oświadczam, że projekt budowlany 
opracowany dla: 
Gminy Mikołajki Pomorskie 
dotyczący: 
Budowy sieci wodociągowej z przyłączami Mikołajki Pomorskie, ul. Prabucka  
obręb nr 0005, dz, nr 129/3, 127/3, 127/8, 104/4, 104/2, 89, 88, 85 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
powyżej. 
 
 
 
 

Projektant 
 
 
 
 
Sprawdzający 
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II.CZĘSĆ OPISOWA 
 

1. Podstawa opracowania 

 

- zlecenie Inwestora, 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu do celów projektowych w skali 1:500, 

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RG.III.6733.3.2021 z dnia 

17.01.2022r. wydana przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późniejszymi 

zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 

1065), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., 

poz. 1030), 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- wizja lokalna, 

- normy, 

- uzgodnienia branżowe. 

 

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka sieci wodociągowej 

rozdzielczej z przyłączami w m. Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski. 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 

 

 Obszar terenu, gdzie zlokalizowana będzie inwestycja to obecnie teren w przeważającej 

części rolniczy – niezabudowany przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową oraz w części teren 

dróg wewnętrznych.     

Na obszarze inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu: 

- kable energetyczne, 

- kable telekomunikacyjne, 

- sieć wodociągowa. 

 Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 
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4. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 

 

 Inwestycja ma charakter liniowy. Planuje się wykonanie uzbrojenia podziemnego w postaci 

odcinka sieci wodociągowej z przyłączami. Do budowy sieci zastosowane będą rury i kształtki z PE. 

Na sieci zainstalowane zostaną hydranty nadziemne. Przyłącza będą obejmować odcinki przewodów 

prowadzone od sieci głównej do studzienek wodomierzowych umieszczonych na posesjach 

odbiorów.    

W ramach realizacji inwestycji liniowej powstanie: 

• sieć wodociągowa 

- PE 100-RC, Ø90 mm, L=171,9 m, 

- PE 100-RC, Ø110 mm, L=1700,1 m, 

• hydranty nadziemne DN 80 – 5 szt, 

• przyłącza wodociągowe (2 szt.) 

- PE 100-RC, Ø32 mm, L=21,0 m, 

- PE 100-RC, Ø63 mm, L=21,4 m, 

- studzienki wodomierzowe - DN 400 – 2 szt., 

 

5. Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 

 

 Projektowana sieć wodociągowa będzie zasilać w wodę na cele bytowe dwa gospodarstwa rolne. 

Rurociąg zasilający będzie prowadzony w większości po terenach rolnych. Inwestycja nie wymaga zgody 

na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze.  

 

6. Informacje o terenach podlegających ochronie zabytków oraz ochronie konserwatorskiej 

 

 Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. W pobliżu 

nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków, nie występują tu obszary ochrony archeologicznej. 

 W razie odkrycia podczas robót ziemnych  obiektów bądź przedmiotów, co do których istnieje 

przypuszczenie, że są zabytkami Inwestor zobowiązany jest przerwać prace mogące uszkodzić te 

przedmioty, zabezpieczyć je przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić 

konserwatora zabytków. 

 

7. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników 

 

 Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. 

 Na podstawie §3 ust.1 pkt. 68 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010 r. do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczają się m.in.:  

• rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne 

doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem 

ich przebudowy metodą bezwykopową. Projektowany wodociąg nie kwalifikuje się do ww. przedsięwzięć, 
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ponieważ jest to sieć wodociągowa rozdzielcza i wykonana metodą bezwykopową. Biorąc powyższe pod 

uwagę dla omawianej inwestycji nie istnieje potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 Prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi 

w trakcie realizacji inwestycji będzie znikome, będzie miało zasięg lokalny, związany tylko z okresem 

budowy i ograniczy się do terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Z uwagi na rodzaj i 

charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się kumulacji negatywnych oddziaływań związanych z realizacją 

i eksploatacją inwestycji. Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym, nie wymagało przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

 

 W świetle zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030), 

dla rozpatrywanego terenu (dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkańców) jako wymaganą ilość wody 

do celów przeciwpożarowych przyjmuje się 5l/s i ciśnienie na hydrancie 0,1 Mpa. Po obliczeniach 

hydraulicznych, z uwagi na niewystarczające ciśnienie w ist. wodociągu, w świetle zapisów w/w 

Rozporządzenia, projektowana sieć wodociągowa nie kwalifikuje się jako sieć wodociągowa 

przeciwpożarowa. W tym przypadku zaprojektowane hydranty będą pełniły funkcję technologiczną, tj. 

odpowietrzanie i płukanie sieci oraz będą stanowiły uzupełnienie wody do celów p.poż. W miejscach 

gdzie występuje zabudowa mieszkalna oraz zagrodowa rozmieszczone zostaną hydranty nadziemne 

o średnicy DN 80 mm w ilości 5 szt. 

  

9. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub  

robót budowlanych 

 

 Projektuje się sieć wodociągową rozdzielczą wykonaną w większości metodą bezwykopową – 

przewiertem sterowanym. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość układania rurociągów w gruncie 

rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej, co skraca czas robót wykonawczych i obniża koszty całkowite 

inwestycji. Rury osłonowe stosowane będą tylko w celu zabezpieczenia kolektorów sieci przed znacznym 

obciążeniem ruchem drogowym (drogi asfaltowe, wjazdy). Sieć wodociągowa wybudowana będzie z rur i 

kształtek z PE 100-RC o średnicach Ø90, Ø110 mm. Na sieci zainstalowane zostaną hydranty żeliwne, 

nadziemne. Przyłącza wykonane będą z rur i kształtek z PE o średnicach Ø32 i Ø63. Zestawy wodomierzowe 

montowane będą w studzienkach wodomierzowych niewłazowych z PE o średnicach Ø400 umieszczonych 

na posesjach użytkowników. Rurociągi zostaną ułożone na głębokości 1,6 m p.p.t..  Zasypane wykopy będą 

solidnie zagęszczone, a teren po wykonaniu inwestycji będzie przywrócony do stanu pierwotnego i 

użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.  Rurociągi wykonane zostaną jako szczelne z materiałów 

najwyższej jakości. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały będą posiadały atesty dopuszczające do 

powszechnego stosowania w budownictwie oraz będą spełniały obowiązujące normy. Ponadto materiały 

te nie będą miały żadnego niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Zastosowanie tworzyw 

sztucznych gwarantuje dobre parametry hydrauliczne oraz odporność instalacji na korozję.  Prawidłowy 

montaż urządzeń, armatury i przewodów zapewni szczelność całego układu. W związku z tym zostanie 
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wyeliminowana możliwość wycieku ścieków do środowiska. Stwierdza się, że przebieg zaprojektowanego 

rurociągu nie narusza istniejącego systemu drzewostanu oznaczonego na mapach.  

 Budowa rurociągu nie spowoduje istotnego naruszenia norm ochrony środowiska, poza 

stosunkowo niewielkimi i okresowymi uciążliwościami związanymi z jego budową. To jednak  nie wpłynie 

na pogorszenie środowiska przyrodniczego. 

 

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 

 Obszar oddziaływania planowanej sieci nie powoduje ograniczenia w sposobie użytkowania lub 

zagospodarowania sąsiednich działek, nie przewiduje się emisji spalin, emisji nadmiernego hałasu, emisji 

wibracji, promieniowania czy wydobywania się negatywnych zapachów. Obszar oddziaływania ograniczał 

się będzie jedynie do działek, na których planowana jest inwestycja. Sieć po wybudowaniu wprowadzi 

jedynie ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w strefie po ok. 1m od osi rurociągów. 

Przepisy prawne na podstawie których dokonano analizy obszaru oddziaływania: 

a)   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późń. zmianami): 

-  art. 5 ust. 1 (wymagania w zakresie obiektu budowlanego), 

b)   PN-B/06050:1999 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, 

c) PN–B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych”, 

d)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065, z późn. zmianami): 

 - § 26 (Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych), 

e) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.): 

     - art. 5 ust. 1. 

 

11. Uwagi ogólne 

 

 Sieć wodociągową wraz z przyłączami należy wykonać według projektu technicznego w 

którym przedstawiono specyfikę budowy oraz rozwiązania materiałowe. W miejscach zbliżeń z 

istniejącym uzbrojeniem należy zachować szczególną ostrożność, należy stosować się do zaleceń z 

uzgodnień branżowych. Przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne 

przeprowadzać ręcznie. Po zasypaniu wykopów teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Przed 

zasypaniem wykopów należy dokonać pomiaru geodezyjnego powykonawczego. Całość robót 

należy wykonać zgodnie ze „Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a 

także zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów materiałów.    

 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków zawartych w 

uzgodnieniach oraz w warunkach technicznych. Wykonawca odpowiada za odtworzenie 

nawierzchni po wykonanych robotach. Nawierzchnie sąsiadujące z robotami nie mogą być w 

gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót.  

 

 

 

 

 


