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OCENA TECHNICZNA

Okreslajaca mozliwosci sytuowania instalaciji
fotowoltaicznych na dachu budynkéw
Zespotu Szkét Zawodowych
w Zdunskiej Woli przy ul. Zeromskiego 10

Wiasciciel nieruchomosci: Starostwo Powiatowe w Zdunskiej Woli
ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

Zleceniodawca Oceny:  3energy Sp. z 0.0.
91-357 £6dz, Lisciasta 17

Autor Oceny: inz. Zbigniew Adamiak Rzeczoznawca budowlany w specjalnosci
budowlano-konstrukcyjnej, wpisany do centralnego rejestru
pod nr tOD/BO/5112/03

Zakres robdét budowlano-konstrukcyjnych  dla  potrzeb  montazu  paneli

fotowoltaicznych na dachu istniejgcego budynku przyjmuje sie zgodnie =z

obowigzujgcymi polskimi normami bgdz odpowiadajgcymi im normami europejskimi,

z zachowaniem zgodnosci z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlanych, okreslonymi w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 38, poz. 229 z pézn.
zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. w2016 poz.
1570 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
(Dz. U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016 poz.
1),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
47 poz. 40),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci ubytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowalnym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z
poOzniejszymi zmianami).
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1. Stan projektowany rozmieszczenia paneli
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Projektwane rozmieszczenie paneli na sropodachach budyku gtébwnego

Opis 0gdélny budynkdéw na dachach ktdérych przewidziany jest montaz paneli
fotowoltaicznych:

Uzytkownik  posiada jedynie  dokumentacje  projektowg w  zakresie:
termomodernizaciji.

Dla potrzeb niniejszej oceny wykonano inwentaryzacje fotograficzng i ocene
wizualng konstrukcji stropodachow.
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2. Ocena techniczna konstrukcji stropodachow budynkow.

Do zabudowy panelami fotowoltaicznymi przewidziana jest czes¢ zabudowan
szkolnych ktére stanowig: budynek gtéwny oraz czes¢ tylna budynku warsztatowego.
Przewidziane do zabudowy czesci budynku gtdbwnego to  budynki
dwukondygnacyjne. Czes¢ warsztatowa to budynek jednokondygnacyjny.

Budynki gtéwne posiadajg konstrukcje tradycyjng, murowang z stropodachem
niewentylowanym, zelbetowym. Budynek warsztatowy w konstrukcji stalowej
stupkowej, catkowita grubos$¢ przegréd zewnetrznych 30cm i 8cm, $ciany wypetnione
ptyta warstwowg PW8/B-U1. Stropodach niewentylowany.

Podczas termomodernizacji na wszystkich dachach wykonano ocieplenie metodg
bez spoinowg 14 cm. warstwg styropianu EPS 100-038. Na styropianie utozona
zostata warstwa papy podktadowej i warstwa papy termozgrzewalnej.

Spadki dachdéw ok. 5° .

Ogdlny stan techniczny budynkéw dobry. Brak widocznych uszkodzen i odksztatcen.

Widok stropodachéw bunku gtownego
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Ocena techniczna Zduniska Wola ul. Zeromskiego 10 Strona 4z 7


mailto:z.adamiak@wp.pl

biuro inzynierskie
ZADAMIAK — PROJEKTY, WYKONAWSTWO, NADZORY”
N 91-232 L6dz, ul. Kompostowa 9c  tel: 42 611-09-37; tel. kom.: 603-884-982

z.adamiak@wp.pl NIP 725-132-77-13

Widok stropodachu budynku warsztatowego.

3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne.

Budynek zlokalizowany jest na terenie Il strefy obcigzenia $niegiem wg PN-82/B —
02010 oraz | strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B — 02011.
Przyjeto, ze na etapie projektowania budynku byty zatozone tgcznie trzy rodzaje
obcigzen dla konstrukcji dachu:
1. Obcigzenia obliczeniowe $niegiem jak dla Il strefy klimatycznej 0,98 kN/m?
2. Obcigzenia obliczeniowe od wiatru jak dla | strefy klimatycznej 0,325 kN/m?
3. Obcigzenie obliczeniowe cztowieka z narzedziami 0,98 kN/m?

Lacznie przyjete obcigzenia dopuszczalne to 2,285 kN/m?.

Panele fotowoltaiczne wraz wspierajgcymi je tréjkgtami zgrzewane do papy (bez
balastu), przyktadowo dla 4 modutéw, wazg 74 kg na powierzchni tgcznej 24 m? . W
takim przypadku konstrukcja wsporcza wraz z mocowanymi do niej panelami,
posiada ciezar fgczny, nie przekraczajgcy 3,1 kg/m? co stanowi ok. 1% obcigzen
przyjetych jako dopuszczalne.

W przypadku zastosowania tzw. mocowania bezinwazyjnego poprzez obcigzenie
trojkatow wsporczych obcigznikami balastowymi, obcigzenie dachu moze wynies¢ do
33 kg/m? .
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4. Wskazane rozwigzania konstrukcyjne.

Dla istniejgcej konstrukcji stropodachu i dodatkowo utozonej izolacji termicznej,
wskazane jest mocowanie bez inwazyjne konstrukcji wsporczej wraz z panelami
fotowoltaicznymi.

Przewidywane jest mocowanie paneli na trojkatach, ze spadkiem 15% oraz
zabezpieczeniem przeciwwiatrowym.

Istniejgce stropodachy budynkéw byty wznoszone w Srodku drugiej potowy XX
wieku. Istniejgca konstrukcja moze przenie$¢ obcigzenia balastowe. Uzytkownik w
takim przypadku musi kontrolowa¢ ilosci dodatkowego obcigzenia stropodachu
$niegiem. W przypadkach gdy warstwa $niegu przekroczy 30 cm i jest zawilgocona,
nalezy $nieg usuwac.

Majac na uwadze powyzsze, proponuje sie mocowanie bez balastowe.

W kazdym przypadku wszystkie elementy konstrukcyjne dla potrzeb mocowania
paneli fotowoltaicznych nalezy wykona¢ z wiasciwych materiatdw posiadajgcych
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie, w Swietle przepiséw
ustawy Prawo budowlane.

Wszelkie prace budowalne nalezy wykonywaé pod kierownictwem osé6b
uprawnionych w oparciu technologie dla okreslonego typu paneli.

Poprawne mocowania konstrukcji wraz z panelami fotowoltaicznymi nie zagrazajg
bezpieczenstwu osob bedgcych w budynku lub w jego otoczeniu.

W przypadkach stwierdzenia podczas montazu konstrukcji wsporczej pod panele
fotowoltaicznej innych uszkodzen konstrukcji stropodachu nalezy natychmiast
powiadomic autora niniejszej Oceny techniczne;.
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5. Ochrona ppoz.

Mocowanie paneli fotowoltaicznych do istniejgcego pokrycia dachowego nie
powodujg zmian w klasie kategorii i odpornosci pozarowej budynku.
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