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IV. PROGRAM PRAC PRZY ZABYTKOWYCH OBIEKTACH D. WIEZIENIA I
OTOCZENIU OKRESLAJACY ZAKRES I SPOSOB ICH PROWADZENIA ORAZ
WSKAZUJACY NIEZBEDNE DO ZASTOSOWANIA MATERIALY I
TECHNOLOGIE.

BUDYNEK PENITENCJARNY I ADMINISTRACYJNY Z MUREM I BASZTAMI.
Stan zachowania obiektow jak i jego poszczegolnych elementéw pod wzgledem
konserwatorskim nalezy okresli¢c jako niezadawalajacy. Wykonane w latach
wezesniejszych czeSciowo wtorne tynki zewnetrzne elewacji, cementowe i
cementowo - wapienne, czeSciowo zniszczyly warto$ci historyczne, artystyczne i
architektoniczne obiektu , a przede wszystkim negatywnie wplynely na jego stan
zachowania. Tynki wewnetrzne S$cian w stanie dostatecznym, wystroj
wewnetrzny w czeSci przeksztalcony, ale istotne dla utrzymania wartosci i
funkcji zakladu penitencjarnego elementy, zachowane.

Dachy - pokrycie w stanie technicznym dobrym, ale pomimo prowadzonych
konserwacji i przeksztalcen w ramach wymiany - nie dostosowane do
zabytkowego charakteru dawnego wiezienia.

Stolarka zewnetrzna w cze$ci wtérna, wspolczesna. Stolarka jak i wystrdj
zewnetrzny budynkéw, poza nielicznymi zachowanymi przykladami jest
wytworem kolejnych remontéw. Wystr6j wewnetrzny w czesci zniszczony, poza
elementami zachowanych lastrykowych i cementowych posadzek, stolarki
wewnetrznej i elementdéw wspolksztattujacych zabytkowy charakter glownej,
trzypoziomowej przestrzeni sali z antresolami, przejSciami i pomostami.
Rownie waznym, poza nieprofesjonalnymi przebudowami wnetrza i wymianami
elementoéw wyposazenia, czynnikiem destrukcji obiektu jest brak prowadzenia
prac konserwatorskich tych elementow jak i elewacji, co w efekcie doprowadzilo
do czeSciowego znieksztalcenia odbioru estetycznego, a takze historycznego,
artystycznego, naukowego i funkcjonalnego zabytku, szczegdlnie od strony

potudniowo i pélnocno — zachodnie;.
Wykonanie ponizej zaproponowanych prac konserwatorskich, restauratorskich i

rob6t budowlanych zwigzanych z planowanym remontem i zmiang uzytkowania

i zagospodarowania obiektow jest wskazane w celu wprowadzenia nowej i
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poszerzenia istniejacej i wlaSciwej z punktu widzenia konserwatorskiego,
funkcji uzytkowe;j.

Prace budowlane i konserwatorskie w zakresie konserwacji, rekonstrukcji
/elementy zewnetrzne/ i adaptacji obiektu z uwzglednieniem zachowania lub
przywroécenia jego cennych elementéw istniejacych lub calkowicie zniszczonych
beda prowadzone na podstawie uzgodnionej dokumentacji i pozwolen na
prowadzenie prac przy obiektach zabytkowych, w oparciu o zachowany material
oryginalny i ikonograficzny oraz szczegolowe prace inwentaryzacyjne i badawcze
istniejacych elementéw wystroju i detalu architektonicznego elewacji oraz
wnetrz. Przyjecie tego toku postepowania jest konieczne w celu
wyeksponowania cennych  walorow  naukowych,  historycznych,

architektonicznych i artystycznych obiektu.

W  ramach planowanego remontu i adaptacji budynkéw wraz z murem
warownym dla funkcji o$wiatowo — kulturalnej i rekreacyjno - gastronomicznej,
do pilnych prac nalezy:

- wykonanie szczeg6lowej koncepcji architektonicznej planowanych prac
remontowo - konserwatorskich i budowlanych w celu wstepnej akceptacji
zamierzen dotyczacych przebudowy obiektu dla planowanych funkcji przez
stuzby konserwatorskie

- wykonanie pelnej, szczegdélowej inwentaryzacji oraz dokumentacji
architektoniczno - konstrukcyjnej obejmujacej prace budowlane i
konserwatorskie wraz z adaptacja i rozbudowa obiektow o funkcje uzytkowa
/o$wiatowo — kulturalng i gastronomiczna/.

W ramach dokumentacji architektonicznej - wykonanie pelnej dokumentacji
obejmujacej prace konserwatorskie obiektu - dokumentacja prac
konserwatorskich dotyczacych wnetrz wraz z wyposazeniem, detalu
architektonicznego i wystroju elewacji wraz z takimi elementami jak stolarka
zewnetrzna, elementy Slusarskie i in. /programy prac konserwatorskich.
Szczegblnie waznym, poza konserwacja i zachowaniem oryginalnych elementow
wystroju wnetrz, etapem projektowym winno by¢ przywrocenie pierwotnego
rozplanowania i wystroju elewacji, lgcznie ze stolarka /dotyczy to wszystkich

elewacji/.
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Zasadne jest rowniez wykonanie pelnej dokumentacji obejmujacej wszystkie
branze techniczne w celu dokonania obowigzujacych uzgodnien

Kolejnym etapem jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie prac przy obiekcie
zabytkowym oraz uzyskania pozwolenia na budowe — zgodnie z przepisami

“Ustawy o ochronie zabytkow ”i ustawy “ Prawo budowlane”.

Ponizej sformulowany program prac konserwatorskich i budowlanych
okreslajacy zakres i sposéb ich prowadzenia oraz wskazujacy niezbedne do
zastosowania materialy i technologie jest baza wyjSciowa dla planowanych

prac dokumentacyjnych, projektowych i wykonawczych.

Program prac konserwatorskich . Wytyczne konserwatorskie.

- do najpilniejszych prac zwigzanych z zachowaniem dobrego stanu technicznego
obiektu jest wlasciwa gospodarka wodna w obrebie otoczenia wszystkich
obiektoéw - odwodnienie terenu zabudowy

- nalezy wykona¢ w miare potrzeb prace wzmacniajace konstrukcje murow
/szczegblnie dotyczy to piwnic, elementéw muréw uszkodzonych i murow
zewnetrznych/ z wykonaniem miedzy innymi, koniecznych prac naprawczych -
przemurowania $cian i spekanych nadprozy

koniecznych przemurowan /w zaleznoSci od stanu zachowania/ nalezy dokonac
technologia tradycyjna, cegla o analogicznych wymiarach jak cegla historyczna i
o zblizonych parametrach. W pozostalych murach /piwnice, fundamenty, mury/
uzupekic ubytki, spoiny, wykonac prace zabezpieczajace.

- nalezy, w miare potrzeb, wykonac¢ prace wzmacniajgce konstrukcje sklepien
piwnic obiektéw z wykonaniem miejscowych napraw i przemurowan. Dotyczy
to rekonstrukeji lub napraw projektowanych lub zamurowywanych otworow
okiennych lub drzwiowych piwnic w celu przywrocenia otworom oryginalnych ,
sklepionych nadprozy. Zakres wzmocnien  powinien by¢ okreSlony po
dokonaniu szczegétowych ogledzin. W zwigzku z pracami remontowo -
budowlanymi na poziomie piwnic zwigzanymi z planowana adaptacja nalezy
zlikwidowa¢ wszystkie zbedne, wtérne nalecialo$ci min. zwigzane z adaptacja

piwnic budynkéw wiezienia na pomieszczenia gastronomiczno -magazynowe i
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inne jak min. wtérne wejscia do piwnic od strony péinocno i poludniowo —
zachodnie;.

Na etapie wzmacniania czy uzupelniania konstrukcji muréw czy otworéw min.
piwnic nalezy przewidzie¢ docelowe ich przeznaczenie, ze wzgledu na
konieczno$¢ wprowadzenia instalacji i koniecznych elementéw pomocniczych,
co przy zalozeniu docelowej konserwacji i rekonstrukcji elewacji nie moze
kolidowa¢ z jej odbiorem estetycznym.

- nalezy wykona¢, w miare potrzeb, prace wzmacniajace konstrukcje murow
zewnetrznych /budynek administracyjny i penitencjarny wraz z murami
zewnetrznymi z basztami/. Zakres koniecznych przemurowan poprzedzony
winien by¢ orzeczeniem technicznym i projektem architektoniczno -
konstrukeyjnym uzgodnionym przez stuzby konserwatorskie.

- konieczny remont lub naprawa dachu /daszki namiotowe wiez, dachy
obiektow glownych/ w zakresie wymiany min. pokrycia dachowego =z
niedostosowanej do charakteru obiektu blachy na pokrycie historyczne tj. z
blachy ukladanej w arkuszach na rabek stojacy, zgodnie z materialem
ikonograficznym. Nalezy w ramach tych prowadzonych prac  zalozyc
przywrocenie historycznych iglic w zwieniczeniach wszystkich wiez /baszt/ i na
zbiegu potaci dachowych — zgodnie z zachowanym materialem ikonograficznym.
- w czeSci wymiana rynien i rur spustowych z blachy oraz obrobek
blacharskich na blache tytan/cynkowa - patynowang, miedziang, alternatywnie
powlekana i in. dostosowana do kolorystyki docelowego pokrycia dachu.
Wymiana powigzana z planowanymi pracami konserwatorskimi elewacji . Przy
wprowadzaniu rynien i rur spustowych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
prawidlowa lokalizacje spustow w celu jak najmniejszej ingerencji w wystroj
architektoniczny elewacji. Montaz obrobek blacharskich nie moze mie¢ wplywu
na deformacje elementow detalu architektonicznego ryzalitéw, boni tynku lub
gzymsu koronujacego i in. Prace te, poza rozwigzaniami estetycznymi, powinny
by¢ powiazane z rozwigzaniami projektowymi okres$lajagcymi odprowadzenie
wody poza obreb obiektu i odwodnieniem terenu.

- w zalezno$ci od potrzeb i zamierzen adaptacyjnych - trzony kominowe z
zastosowaniem rozwigzan wg obecnie obowigzujacych norm i przepiséw. Forma
architektoniczna obecnie istniejacych kominow jest niedopuszczalna. Ze

wzgledu na to, ze kominy sg bardzo istotnym elementem odbioru architektury
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obiektu - powinna ulec zmianie z dostosowaniem do architektury obiektu w
nawigzaniu o materialow ikonograficznych.

Pierwotnie budynek penitencjarny i administracyjny posiadal po dwa
symetrycznie rozmieszczone kominy przy obu stronach skrajnych dachu.
Kominy posiadaly wyodrebnione dekoracyjne zwienczenia /dostepny materiat
ikonograficzny/. W ramach prac projektowych, w zaleznosSci od potrzeb nalezy
zachowaé symetrie rozmieszczenia komindéw. W ramach prac dotyczacych
elementow zewnetrznych nalezy je dostosowa¢ do architektury obiektu z
zastosowaniem skromnego detalu architektonicznego, w nawigzaniu do

zachowanych materialow ikonograficznych /znaczny profil zwienczenia/.

- tynki wewnetrzne w obu gléwnych obiektach o zréznicowanym stanie
zachowania, w znacznej cze$ci wtérne lub oryginalne pokryte wtornymi
warstwami wapienno — cementowymi, cementowymi, czy gipsowymi. W
przypadku zachowania w dobrym stanie technicznym oryginalnych, istniejacych
tynkow wewnetrznych nalezy je pozostawic w celu zachowania i
wyeksponowania historycznej struktury obiektu oraz zachowania oryginalnych i
charakterystycznych dla okresu powstania wnetrz obiektow zabytkowych.
Szczegolnie taki tok postepowania powinien dotyczy¢ budynku penitencjarnego
oraz piwnic i lacznika budynku administracyjnego. Zachowanie oryginalnych
tynkéw Scian wewnetrznych prowadzi¢ zgodnie =z programem prac

konserwatorskich

Konserwacja tynkow $cian wewnetrznych /program ramowy dotyczacy

zachowanych w obiektach tynkow oryginalnych, przeznaczonych do

konserwacji/

1. Usung¢ z powierzchni $cian wszystkie wtorne tynki

2. OczySci¢ odsloniete powierzchnie i oceni¢ stan zachowania tynkow

3. Usungc¢ partie tynkéw zniszczonych

4. Uzupeknié¢ ubytki tynkami wapienno — cementowymi odpowiadajacymi

fakturg i strukturg tynkom oryginalnym
5. W razie niejednorodnej faktury nanieS$¢ na powierzchnie tynk
mineralny, cienkowarstwowy o fakturze i strukturze tynkoéw oryginalnych

6. Malowa¢ powierzchnie $cian farbami dyfuzyjnymi, wapiennymi
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- w istniejagcym obiekcie penitencjarnym nie przewiduje sie na etapie zmiany
sposobu uzytkowania wymiany podlég i posadzek.

Istniejace posadzki lastrico — do konserwacji wg programu prac
konserwatorskich.

Wszystkie pozostale istniejace podlogi i posadzki w obiekcie wtorne, nie
posiadaja warto$ci historyczne;.

W ramach prowadzonych prac budowlanych oraz prac remontowo -
konserwatorskich docelowo proponuje sie wykonanie rekonstrukeji podlog i
posadzek na poziomie parteru , w nawigzaniu do podlég i posadzek istniejacych
/posadzki lastrico lub cementowe szlifowane w  pomieszczeniach
ogolnodostepnych, w celach podlogi drewniane lub inne dostosowane do
charakteru pomieszczenia/. W miare mozliwos$ci, w celu adaptacji pomieszczen
do nowej funkcji w powigzaniu z planowana zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen dopuszcza sie rowniez zastosowanie alternatywnie podlog
kamiennych lub ceramicznych o wysokich walorach estetycznych
dostosowanych do charakteru obiektu /np. piwnice budynku penitencjarnego i
administracyjnego/.

Sposob ulozenia podlog i posadzek oraz ich material zostanie okreSlony w

projekcie architektonicznym okre$lajacym aranzacje i wystrdj wnetrz.

Konserwacja elementow wykonanych z lastryka /program ramowy
dotyczacy zachowanych posadzek z lastryka w budynku penitencjarnym i
administracyjnym/.

1. Oczyszczenie powierzchni z past i warstw farby

2. Wypeklienie ubytkow, =zaglebien naprawcza masa podkladowa
/betonowa/

3. Uzupelnienie nowa masg lastrykowa — masa na bazie cementu z
odpowiednio dobranymi kruszywami /rodzaj, kolor i frakcje/

4. Sezonowanie po okresie utwardzenia /przy stopniach frezowanie
profilujace/, szpachlowanie ujawnionych drobnych ubytkéw

5. Szlifowanie powierzchni starego i nowego lastryka /tez na stopniach i

podestach/
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6. Odpylanie, mycie
7. Impregnacja powierzchni /posadzki, schody, podesty/ preparatami

hydrofobowymi o mozliwo$ciach antyposlizgowych.

Przy wprowadzaniu nowych posadzek lastrykowych :

1. oczyszczenie i naprawa podloza pod nowa warstwe lastrykowa

2. oblozenie, ulozenie nowej warstwy lastryka — masa na bazie cementu z
odpowiednio dobranymi kruszywami /rodzaj, kolory i frakcje/

3. Sezonowanie po okresie utwardzenia /przy stopniach frezowanie
profilujace/, szpachlowanie ujawnionych drobnych ubytkéw

4. Szlifowanie powierzchni nowego  lastryka /tez na stopniach i
podestach/

5. Odpylanie, mycie

6. Impregnacja powierzchni /posadzki, schody, podesty/ preparatami

hydrofobowymi o mozliwo$ciach antyposlizgowych.

Wybo6r materialow konserwatorskich - wskazane jest stosowanie rozwigzan
bazujacych na wyrobach systemowych jednej firmy produkujacej materiaty do

celéw konserwatorskich i posiadajacych stosowne atesty i certyfikaty.

- oryginalna stolarka okienna nie zachowana. Wtérna stolarka réwniez w czeSci
objetej projektowana zmiana sposobu uzytkowania — stolarka o
niedostosowanej do zabytkowego charakteru obiektu formie i podziatach.

Docelowo rekonstrukcja - odtworzenie stolarki okiennej na podstawie
zachowanych wzoréw i typow okien oraz materialow ikonograficznych.
Najkorzystniejszym, z punktu widzenia konserwatorskiego jest, w miare
mozliwoéci technicznych, przywrécenie formy oryginalnej stolarki okiennej
pochodzacej z okresu budowy obiektu, pol. XIX wieku, zgodnie z opisem
rozpoznania historycznej stolarki okiennej w ramach podrozdziatu: ,I11, b1. Opis
inwentaryzacyjny i zachowanie”. Konstrukcja nowoprojektowanej stolarki
skrzynkowa lub jednoramowa z zachowaniem ksztaltu, podzialow oraz formy

detali i elementéw zdobien.

287



Dokumentacja konserwatorska.
Dawne wigzienie ob. Wyzsza Szkota Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
ul. Wisniowa 50, 02-520 Warszawa

Historyczna stolarka okienna zostala wymieniona w 100% w kilku etapach
przez poprzednich uzytkownikéw obiektu na stolarke wspolczesng. W ramach
planowanej wymiany cze$ci obecnej wtornej stolarki okiennej, wymiana
nastapi zgodnie z materialem ikonograficznym, w nawigzaniu stylistycznym do
zachowanej w materialach ikonograficznych i inwentaryzacyjnych stolarki
historycznej, na podstawie projektu uzgodnionego przez stuzby konserwatorskie
i udzielonego pozwolenia. Przy wymianie nalezy uwzgledni¢ spos6b montazu
okien analogiczny do zachowanych okien w ramach istniejacych przekazow
ikonograficznych.

Alternatywnie cze$¢ stolarki istniejacej drewnianej mozna poddaé¢ pracom
konserwatorskim — prezentuje ona typ stolarki z okresu 20 - lecia

miedzywojennego i zostala czeSciowo zachowana w budynku penitencjarnym.

- stolarka drzwiowa w czeSci wtorna, w czesci zachowana, zachowane drzwi
zewnetrzne budynku penitencjarnego, wewnetrzne na poziomie parteru i
fragmenty drzwi wewnetrznych na poziomie 1 pietra budynku
administracyjnego. Planowana jest rekonstrukcja w projektowanych otworach
drzwiowych stolarki nieistniejacej wg zachowanych wzoréw lub w formie
dostosowanej do zabytkowego charakteru elewacji, na podstawie analizy
konserwatorskiej i zachowanego materiatu ikonograficznego.

Na poziomie wszystkich kondygnacji budynku penitencjarnego zachowanie
oryginalnych drzwi drewnianych ze stalowymi elementami, prowadzacymi do
cel — konserwacja wszystkich historycznych elementéw stolarki drewnianej wg

programu prac konserwatorskich:

Konserwacja elementow drewnianych — min. stolarka drzwiowa,

okienna

1. Usung¢ z powierzchni drewna wtérne powloki bejc, farb olejnych i
lakierow przy pomocy preparatdow zmiekczajacych stosowanych do
drewnianych elementow zabytkowych, np. gotowych preparatow
zmiekczajacych w postaci past z dodatkami rozpuszczalnikow, usuwanie
prowadzi¢ ostroznie zachowujac warstwy oryginalne, szczeg6lna ostroznosc

zachowac¢ przy usuwaniu powlok z elementéw profilowanych, dekoracyjnych
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2. Oceni¢ stan zachowania elementow drewnianych po ich oczyszczeniu,
elementy lub ich fragmenty zakwalifikowane do wymiany zachowa¢ jako wzor
do rekonstrukcji — po przeprowadzonej dezynfekcji

3. Przeprowadzi¢ dezynfekcje i dezynsekcje  wszystkich elementow
drewnianych odpowiednim preparatem, w celu likwidacji szkodnikéw drewna.
Zastosowane preparaty powinny zawiera¢ skuteczne skladniki aktywne

4. Wykona¢ naprawe i wzmocnienie wigzan stolarskich — klejenie klejem
stolarskim, kotkowanie

5. Wykona¢ klejenie peknie¢ drewna z wypeklieniem wiekszych szczelin
wklejkami odpowiedniego drewna / klejenie klejem stolarskim/

6. Uzupekienie ubytkow drewna — wieksze ubytki wstawkami nowego,
sezonowanego drewna, mniejsze ubytki nalezy uzupelmié np.
dwuskladnikowym epoksydowym kitem do drewna z maczka drewniang

7. Pomalowa¢ powierzchnie drewniane: wskazane zastosowanie
tradycyjnych bejc farb i lakierow na bazie oleju Inianego. W tamtym okresie
uzywane byly farby z naturalnym ,olejnym” polyskiem. Proponowana
kolorystyka — drzwi wejScia w kolorze naturalnego drewna, bejcowane i
lakierowane z elementami metalowymi. W trakcie prac nalezy wykonaé préby
wymalowan.

8. Elementy mosiezne lub stalowe — oczy$ci¢ przy pomocy past

dedykowanych do czyszczenia metali kolorowych

- konieczna konserwacja wszystkich zachowanych metalowych elementow
wyposazenia — min. w budynku penitencjarnym stalowe schody, podesty,

wsporniki galerii, balustrady, elementy drzwi, kraty, siatki i in.

Konserwacja elementow metalowych /program ramowy dotyczacy
wszystkich zachowanych elementéw metalowych majacych wplyw na
utrzymanie charakteru obiektu/.

1. Zdemontowac¢ ostroznie kraty i inne elementy /mozliwe do demontazu/,
stalowe elementy mocujace, przed demontazem nalezy ustali¢ kolejno$¢ prac i
oznaczy¢ wszystkie czeéci. Elementy, ktérych nie mozna zdemontowag, lub te,

ktorych demontaz wigzalby sie z uszkodzeniem np., wnetrz lub elewacji
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podda¢ pracom konserwatorskim ,In situ” zabezpieczajac bezposrednie
otoczenie w trakcie prac.

2. Jesdli jest to technicznie mozliwe elementy nalezy rozlozy¢ na mniejsze,
w celu dotarcia do wszystkich zakamarkow, w ktorych nastgpily procesy
korozji

3. Oczysci¢ wstepnie powierzchnie metalu z warstw przemalowan stosujac
gotowe preparaty do usuwania farb olejnych

4. Oczysci¢ powierzchnie metalu z produktow korozji stosujac piaskowanie
drobnym, miekkim kruszywem, w razie konieczno$ci wspomagane metodami
chemicznymi, gotowymi preparatami do wusuwania nieorganicznych
pozostaloéci, z inhibitorami chronigcymi metalowe powierzchnie przed
korozja. Stosowac Scisle wg zalecen producenta

5. Po oczyszczeniu powierzchnie metalowe nalezy odtlusci¢ i natychmiast
zabezpieczy¢ stosujac preparaty pasywujace

6. Elementy uszkodzone nalezy naprawi¢ , pekniecia powinny byé
polaczone przez odpowiedniego rodzaju spawanie poprzedzone wcze$niejszym
przygotowaniem miejsc spawania

7. Fragmenty brakujace nalezy uzupemi¢, zlacza nowych fragmentéow ze
starymi wykona¢ poprzez spawanie na zimno. Spawy starannie obrobié

8. Na elementach nitowanych odtworzy¢ brakujace nity — wskazane
nitowanie metoda na gorgco

9. Nowe i stare powierzchnie metalowe pokry¢ farbami stosujac preparaty
przeznaczone do zabezpieczania metalowych powierzchni np. dwuskladnikowe
farby epoksydowe czy jednoskladnikowe chlorokauczukowe. Farbe
nawierzchniowa nalezy dostosowaé¢ do farby podkladowej. Mozna réwniez
zastosowaé bezposrednio na oczyszczona powierzchnie farby poliwinylowe,
strukturalnie zawierajace inhibitory korozji.

10.  Po zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni metalu oraz malarskim
opracowaniu powierzchni mozliwe bedzie przystgpienie do prac montazowych.
11.  Dla unikniecia uszkodzenia warstw ochronno dekoracyjnych i
zapobiezeniu korozji na powierzchniach stykajacych z betonem, czy ceglanym
murem nalezy zastosowaé taséme olowiang lub podkladki z blachy olowianej

grub. 0,5-1 mm
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12.  Kolorystyka pierwotnie malowane na kolor czarny — obecnie kolor Ral

7016 — antracyt w wersji potmatowej lub ral 7042 cieplo — szary polmat

- elewacje budynku pokryte wtornie szkodliwymi dla muréw zaprawami
cementowo — wapiennymi lub powlokami dyspersyjnymi. Istniejacy detal
architektoniczny w czesci znieksztalcony lub zniszczony - gzymsy, boniowanie,
oprawa architektoniczna cze$ci otwor6w wykonana w tynku. Nie istniejg znane
z materialow ikonograficznych zwienczenia wiez w formie wysokich iglic, ktore
nalezy zrekonstruowac.

Stan oryginalnych, cyklinowanych tynkow elewacji i detalu architektonicznego
zly. Tynki oryginalne zniszczone i odspojone od podloza, cementowe wtorne.
Zacierki cementowe wtoérne. Konieczna jest docelowa konserwacja i
rekonstrukcja tynkéw elewacji jak najbardziej zblizonych skladem do
pierwotnego skladu, z wykonaniem zapraw metoda tradycyjna i pozostawieniem
najlepiej zachowanych powierzchni tynkéw oryginalnych.

Szczegblna uwage zwrdci¢ nalezy na rekonstrukcje koronujacego gzymsu
arkadowego - kroksztynowego /budynek penitencjarny/ i kroksztynowego
/administracyjny/ z powtérzeniem rysunku boni.

Duzy wplyw na stan zachowania detali oryginalnych mialy wtérnie stosowane,
nieudolne naprawy, wielokrotne uzupelniania bez profesjonalnego, wlasciwego z
punktu widzenia konserwatorskiego doczyszczenia formy, przemieszczenia, co
ma wplyw na ich czytelno$¢ i warto$é artystyczna.

Tynki elewacji oraz istniejacy wystréj w postaci detalu architektonicznego
kwalifikuja sie do przeprowadzenia prac remontowo — konserwatorskich,

majacych na celu oczyszczenie i uczytelnienie formy, uzupekhienia ubytkow oraz

docelowe utwardzenie i zabezpieczenie hydrofobowe wszystkich
/rekonstruowanych i konserwowanych/ elementow wystroju
architektonicznego.

Prace  konserwatorskie i rekonstrukecyine elewacji powinni  prowadzié

specjaliSci _konserwatorzy  posiadajacy duze doswiadczenie zawodowe, na

podstawie indywidualnie dla obiektu opracowanego programu _prac

konserwatorskich dla plaszczyzn i detalu, po wykonaniu uzupelniajacych badan

konserwatorskich.
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Na podstawie wykonanego rozpoznania i wynikow badan konserwatorskich
nalezy opracowac¢ projekt architektoniczno - budowlany remontu elewacji,

uwzgledniajacy zalozenia konserwatorskie.

ELEWACJE /program konserwatorski - ramowy/

Po ustawieniu rusztowan nalezy dokladnie oceni¢ stan zachowania tynkow
zewnetrznych oraz podzieli¢ je na tynki oryginalne, ktérych stan pozwala na ich
konserwacje i plaszczyzny, ktore nalezy pokry¢ tynkami nowymi.

Nalezy  zachowa¢ jak  najwieksza  /cala  potwierdzona  badaniami

konserwatorskimi po ustawieniu rusztowan/ powierzchnie tynkow

oryginalnych.

Ocena oraz decyzja dotyczaca powierzchni tynkow zewnetrznych do konserwacji
powinna by¢ dokonana komisyjnie, z udzialem shluzb konserwatorskich ze
wzgledu na olbrzymia wage takiej decyzji dla calego zespolu obiektow d.
wiezienia pod wzgledem zachowania warto$ci naukowych, historycznych i
artystycznych obiektéw. W partiach tynkow oryginalnych, przeznaczonych do
zachowania /zgodnie z badaniami konserwatorskimi tzw. tynki cyklinowane/

proponuje sie zastosowa¢ wstepny program prac konserwatorskich :

Konserwacja powierzchni tynkowanych — powierzchnie plaskie

pokryte fakturalnym tynkiem szlachetnym, tzw. cykling.

1. usung¢ warstwy farby i zanieczyszczen z powierzchni cykliny — wstepne
oczyszczanie prowadzi¢é za pomoca przegrzanej pary wodnej, nastepnie
doczyszczanie przeprowadzi¢ zabiegiem mikropiaskowania, kruszywem o
bardzo drobnej frakcji, podawanym pod kontrolowanym ciSnieniem z
pistoletu ci$nieniowego z uzyciem urzadzen dedykowanych do prac
konserwatorskich, tak by nie uszkodzi¢ powierzchni materialu zachowujac jego
fakture. Prace prowadzi¢ po wykonaniu prob na niewielkich fragmentach.

2. usung¢ nieestetyczne i wadliwie technologicznie uzupelienia /betony,
zaprawy/

3. oceni¢ przyczepnoS¢ pozostalych tynkow do podloza, w razie potrzeby

wykona¢ iniekcje i/lub kotwienie/ kotwy nierdzewne lub tzw. chemiczne
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4. wykona¢ wzmocnienie pudrujacych, piaszczacych sie powierzchni tynkow
preparatami na bazie czteroetoksysilanow, ktére wzmacniajg strukture tynkow
nie wplywajac na ich kolor — wybor preparatu ze stuzbami konserwatorskimi w
ramach szczegdlowego programu prac konserwatorskich

5. wypehli¢ drobne pekniecia i szczeliny — zaprawy iniekcyjne na bazie mikro
cementow /dobrane kolorystycznie/

6. uzupehi¢ ubytki tynkiem szlachetnym /cykling/ odtwarzajacym kolor
spoiwa, kolor i frakcje kruszyw, spos6b opracowania, fakturowania
powierzchni — uzupelienia wykona¢ dopiero po zaakceptowaniu préb tynkow
wykonanych na elewacji

Niezbedne lokalne scalenie kolorystyczne tynkéw wykonaé¢ przy pomocy
silikatowych farb laserunkowych dedykowanych do konserwacji obiektow
zabytkowych, po wykonaniu proéb.

7. wykona¢ hydrofobizacje powierzchni tynkéw roztworami zywic
krzemoorganicznych /na bazie czteroetoksysilanow / w rozpuszczalnikach
organicznych. Zastosowany preparat nie powinien zmienia¢ ani pogltebiaé

koloru tynku.

Istniejace elewacje wykazuja do$¢ duzy stopien destrukcji. Po ustawieniu
rusztowan pozwalajacych na bezposrednia ocene stanu zachowania tynkow, po
ich ocenie, nalezy wtérne oraz luzne i odspojone tynki usunaé, jak réwniez
zaprawy uzupelniajace. W przypadku duzych powierzchni odspojenn wypraw
tynkarskich nalezy wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ usuniecia znacznej powierzchni
nie tylko wtdérnych, tynkéw ale rowniez w czeSci zachowanych tynkow
oryginalnych i zastosowanie nowych wypraw tynkarskich.

Dobrze przyczepne tynki oryginalne nalezy pozostawi¢ na obiekcie po ich
wzmocnieniu. W przypadku pozostawienia znacznych powierzchni pierwotnych
tynkéw nalezy ich powierzchnie oczySci¢ z wtérnych warstw takich jak farby i
,baranek’.

W miejscach skazonych przez grzyby i glony konieczna jest dezynfekcja podloza.
Do dezynfekcji mozna zastosowac preparat usuwajacy zniszczenia biologiczne i

dezynfekujacy podloze np. Keim Algicid Plus, Sto Prim Fungal

203



Dokumentacja konserwatorska.
Dawne wigzienie ob. Wyzsza Szkota Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
ul. Wisniowa 50, 02-520 Warszawa

Do ramowego projektu tynkéw rekonstruowanych proponuje sie zastosowanie

technologii KEIM — przeznaczonej dla obiektow zabytkowych.

Powierzchnie po oczyszczeniu winny by¢ wolne od zanieczyszczen, wykwitow,
odpylone, suche, réwne. Czyszczenie mozna przeprowadzi¢ min. za pomoca

szczotki drucianej, preparatow odthuszczajacych lub sprezonym powietrzem.

Konserwacje i renowacje elewacji zaklada sie wykona¢ zgodnie z technologia
KEIM. Dopuszcza sie  zastosowanie materialow i technologii innych
producentow posiadajacych certyfikat WTA /Stowarzyszenie Naukowo -—
techniczne ds. Konserwacji i Ochrony Zabytkéw/, ale o tozsamych i nie gorszych
niz wskazane parametrach.

Po usunieciu powlok i niespéjnych tynkow , za wyjatkiem dobrze zachowanych
tynkow oryginalnych, podloze wzmocnié strukturalnie wodnym roztworem szkla
wodnego potasowego Spezial-fixativ w proporcji 2:1 poprzez intensywne wtarcie
preparatu w podloze lub alternatywnie preparatem rozpuszczalnikowym na
bazie poliakrylanéw w rozcieniczalniku organicznym o bardzo dobrej penetracji i
wzmacniajacych podloza takie jak np. tynki /min. Keim Putzgrund, Sto Prim
Grundex/.

Do uzupelien i napraw elementéow detalu uzy¢ materialow do zapraw Keim
Universalputz /renowacyjny tynk wapienno- cementowy z dodatkiem tworzyw
sztucznych i wlokien zbrojeniowych/ Keim Universalputz - fein
/drobnoziarnisty/, do odtworzenia zniszczonych elementéw wystroju elewacji

jak gzymsy, zastosowac zaprawe szpachlowa j.w.

W przypadku pojawienia sie rys konstrukcyjnych / po oczyszczeniu elewacji z
wtérnych tynkdéw/, opierajac sie na wytycznych instrukeji WTA 2-4-94 zalecenie
przeprowadzenia rys w fuge dylatacyjna, dzieki czemu nadal pracujaca rysa nie
bedzie przechodzila na lico $ciany.

Systemem do wypelniania rys zaprawa mineralng zbrojong wiéknem szklanym
jest Keim Universalputz Fein lub grunt hydrofobizujacy poszerzona spoine Sto

Prim Mikro i Sto — Rissfuller fein.
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Prace tynkarskie nalezy podzielic na dwie strefy: Ponizej gzymsu cokohlu
projektuje sie wykonanie tynkoéw renowacyjnych Porosan-Trass-Zementputz /
Porosan-Trass-Sanierputz — NP., w strefie powyzej cokolu tynk wapienno —
cementowy lekki Keim-NHL-Kalkputz — Grob .

Dob6r materialu jest uzalezniony od rodzaju prac — przy pracach
uzupelniajacych ubytki zaprawa musi mie¢ szczeg6lnie wysoka elastyczno$é i
przyczepno$¢ do podloza ze wzgledu na niewielkie powierzchnie obrabiane z
reki. Przy wymianie tynkow na duzych powierzchniach zaprawy musza posiadac
optymalny skurcz i nie mogg by¢ zbyt mocne w stosunku do historycznego
podloza. Przykladowymi systemami poza systemem Keim-NHL-Kalkputz —
Grob jest rowniez min. STO system tynkoéw w grupie StoTrass

Wykonane nowe tynki nalezy scali¢ z tynkami oryginalnymi pozostawionymi na
obiekcie

Przed pracami wykonczeniowymi konieczne wyréwnanie struktury podloza /ze
wzgledu na spodziewane réznice struktury uzupeklianych tynkéw/ poprzez
szpachlowanie uzywajac konfekcjonowanej, mineralnej szpachlowki Keim-
NHL-Kalkputz — fein, po szpachlowaniu i wyschnieciu warstw wykonac
gruntowanie uzywajac preparatu Spezial-fixativ.

Sciany szczegélnie narazone na dzialanie wilgoci /opady atmosferyczne,
elementy nie zabezpieczone obrébka blacharska —np. profil cokotu, gzymsy/ -
wykonanie zabiegu przeciwwilgociowego — hydrofobizacja preparatem Keim
Silangrund /4 godziny przed aplikacja pierwszej warstwy farby/.

Do uzupehien tynkéw nalezy stosowaé tynki barwione w masie barwionymi
farbami krzemoorganicznymi Keim — Granital wg palety Keim Exclusive System
z dodatkiem ziaren ceramicznych zgodnie z projektem kolorystyki i programem
prac konserwatorskich elewacji.

Po ocenie efektu polaczenia oryginalnych tynkow z tynkami nowymi nalezy
wykonaé¢ w ramach prac juz stricte konserwatorskich scalenie kolorystyczne /w
ramach ustalen komisji konserwatorskiej/ zastosowa¢ farby krzemoorganiczne

laserunkowe Keim Restauro - Lasur

Kolorystyka $cian, detalu architektonicznego powinna by¢ oparta o wyniki
badan konserwatorskich wykonanych w 2005 oraz dla niewielkiego zakresu

/wejScie glowne do budynku administracyjnego/ w 2020 roku. Po ustawieniu
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rusztowan nalezy wykona¢ uzupekiajgce badania konserwatorskie, okreslajace
min. stan zachowania oryginalnych tynkow i mozliwe powierzchnie ich
pozostawienia.

Poniewaz prace przy elewacji — Lkonserwacja tynkow oryginalnych,
cyklinowanych oraz rekonstrukcja zniszczonych w tej samej jak pierwotna
technologii musi by¢ wykonana przez konserwatorow posiadajacych

uprawnienia do prac przy zabytkach - docelowy program postepowania z

elewacjami zespolu powinien by¢é programem autorskim wykonawey prac

konserwatorskich.

Wstepne, sondazowe analizy konserwatorskie elewacji, wykonano w celu
rozpoznania obiektu dla potrzeb niniejszej dokumentacji. Wskazaly one na
istnienie niezwykle surowego programu opracowania elewacji /patrz: pkt.
opracowania — opis inwentaryzacyjny ze stanem zachowania - Elewacje./
Pobrane sondazowo probki uzupeliajace do wstepnych badan wskazuja na
jednolita kolorystyke zaprawy o barwie piaskowo — wapiennej — ugrowej
barwiona maczka ceglang. Na podstawie wykonanego rozpoznania i dodatkowo
wynikow szczegblowych badan konserwatorskich nalezy opracowaé projekt
remontu elewacji, uwzgledniajacy zalozenia konserwatorskie.

Projektem zostanie objeta takze kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej

zewnetrznej, a takze elementy istotne dla odbioru elewacji — obrébki, kominy.

Whnetrza — koncepcja zmiany sposobu uzytkowania obiektu zabytkowego w
strefie planowanej przebudowy na poszerzenie strefy o charakterze
reprezentacyjnym: ushlug o$wiaty, kultury, ushugowo — gastronomicznym, nie
bedzie miala negatywnego wplywu na jego dotychczasowy sposob uzytkowania
i pelnionych funkgji.

Wnetrza obiektu zostang, zgodnie z programami konserwatorskimi dla jego
poszczegblnych elementow, utrzymane w dotychczasowym charakterze, w
ramach podstawowych zalozen adaptacyjnych /wnetrza znieksztalcone w trakcie
kolejnych remontow i adaptacji obiektu/, a sposob aranzacji wnetrz
reprezentacyjnych, szkoleniowych i wystroju okreslony bedzie w projekcie i

programie funkcjonalnym.
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OTOCZENIE ZESPOLU OBIEKTOW.

Ramowym programem prac konserwatorskich zostal objety fragment zalozenia
dawnego dziedzinca z ogrodem w ramach calego zespotu.

Zakres i sposdb prowadzenia prac zostanie okreSlony na podstawie projektu
zagospodarowania i rewaloryzacji zalozenia

Teren dawnego dziedzinca z ogrodem, rozumiany jako obiekt, docelowo ma
peli¢ funkcje zalozenia o charakterze reprezentacyjnym, pomocniczym, a
takze jako naturalne otoczenie dla obiektow d. wiezienia obecnie o zmienianej
funkcji na oS§wiatowa, kulturalng, rekreacyjng i gastronomiczng.

Przede wszystkim likwidacji ulegna wewnetrzne, wtérne betonowe ogrodzenia
oraz wspolczesne ogrodzenia z przesel metalowych dzielace dziedziniec.
Planowane drogi wjazdowe i ewentualny objazd woko6l obiektu z kostki
naturalne, brukuj lub plyt o wysokich walorach estetycznych.

Z zaprojektowanego obszernego objazdu nalezy zapewni¢ mozliwo$é
wyprowadzenia $ciezek i komunikacji na teren bezposredniego otoczenia
obiektu obejmujace teren d. ogrodu i obejscia w celu umozliwienia korzystania
przez uczestnikow zaje¢ z calo$ci zalozenia.

Sciezki w bezposrednim otoczeniu obiektéw - wykonane jako naturalne,
zwirowe lub kamienne.

Forma malej architektury jak rowniez elementy towarzyszace - o$wietlenie,
lawki, kosze i in. winna by¢ dostosowana pod wzgledem stylistyki do
zabytkowego charakteru budynkéw oraz  calo$ci zalozenia dziedzinca z
ogrodem.

Wszystkie elementy Swiadczace o pierwotnym przeznaczeniu obiektow nalezy

podda¢ pracom konserwatorskim zgodnie z programem prac i je zachowac.

Program ten, okreslajacy zakres i sposob prowadzenia prac rewaloryzacyjnych
oraz wskazujacy niezbedne do zastosowania materialy i technologie zostanie
szczegOlowo okre§lony w projekcie rewaloryzacji zalozenia obejmujacym min.

nowe nasadzenia drzew i krzewow, nasadzenia uzupekiajace, wprowadzenie na
teren zdegradowany kompozycji wielogatunkowej zieleni dostosowanej do
zalozenia ogrodowego, rozwigzania komunikacyjne wewnatrz dziedzinca,

zagospodarowanie dla celow reprezentacyjnych i rekreacyjnych terenu.
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V. PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA  ZABYTKOWEGO
ZESPOLU DAWNEGO WIEZIENIA WRAZ Z OTOCZENIEM
ORAZ KORZYSTANIA Z TEGO ZABYTKU Z UWZGLEDNIENIEM
WYEKSPONOWANIA JEGO WARTOSCI.

Program zagospodarowania zabytku ma na celu, po przeprowadzeniu
kompleksowych prac remontowych, budowlanych, konserwatorskich i
adaptacyjnych zwiazanych z przebudow3g i zmiana zagospodarowania obiektu ,
zapewnienie mu wlasciwego uzytkowania i wykorzystania .

Program przewiduje, w ramach prowadzonych prac, a takze pdzniejszego
korzystania z zabytku wyeksponowanie jego wartos$ci architektonicznych,
historycznych i artystycznych a takze naukowych, w powiazaniu z otaczajacym
dziedzincem - /wcze$niej rowniez z ogrodem / w zakresie wspolnego korzystania

z przestrzeni wewnetrznej.

BUDYNEK PENITENCJARNY i ADMINISTRACYJNY.

Funkcja reprezentacyjna — cele o$wiaty, kultury, rekreacyjne i gastronomiczne.

Funkcja ta jest najbardziej korzystna dla obiektu, poniewaz w zasadniczej czeSci
zachowany zostanie istniejacy uklad i charakter pomieszczen w powigzaniu z
planowang przebudowa i adaptacja dla nowych funkcji budynku.

Najistotniejsza jest mozliwo$¢ zachowania istniejacych i wprowadzenia do
obiektu dodatkowych stref funkcjonalnych, z podzialem na poszczegdlne czesci.
Na poziomie poszczegdlnych kondygnacji czeSci istniejacych nie planuje sie
zasadniczych zmian, a jedynie zachowanie, z cze$ciowym usprawnieniem,

istniejacego ukladu przestrzennego i komunikacyjnego wnetrz.

Poziom piwnic. Pierwotnie na poziomie piwnic obiektu istniejacego znajdowaly
sie pomieszczenia gospodarcze, socjalne, kotlownia, zaplecze kuchenne tak, ze
wykorzystanie = pomieszczen  piwnicznych na cele ogdlnodostepne,
wielofunkeyjne, gospodarcze, zaplecze kuchenne i pozostawienie funkcji

technicznych jest jak najbardziej zasadne.
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Piwnice o pomieszczeniach zaglebionych nieznacznie ponizej terenu,
o$wietlonych  oknami w cokole budynku i przykrytych odcinkowymi
sklepieniami, w czeSci opartymi na Scianach, w ktérych wyciete zostaly arkady z
przejsciami o tuku odcinkowym lub polkolistym, podzielone zostaly na
pomieszczenia powigzane ze sobg komunikacyjnie. WejScie na poziom piwnic z
wewnetrznych klatek schodowych we wschodnim trakcie obiektu. Wejscia

zewnetrzne obecnie istniejace od strony dziedzinca wtorne.

Na poziomie kondygnacji piwnic budynku penitencjarnego w czesci potudniowo
- zachodniej przewiduje sie lokalizacje pomieszczen wielofunkeyjnych, w czesci
centralnej pomieszczen gospodarczych, technicznych wraz z komunikacja
obejmujaca calo$¢ kondygnacji. W czeéci poludniowo — wschodniej -
pomieszczenia techniczno — gospodarcze, rekreacyjne i pomieszczenia sanitarne.
Kondygnacja od strony pénocno — wschodniej i zachodniej uzytkowana bedzie
na pomieszczenia o funkcji gastronomicznej, rekreacyjnej i wypoczynkowe;j.
Zmiana sposobu uzytkowania i zagospodarowania tej czeSci obiektu wigze sie z
pozostawieniem i adaptacja do nowych funkeji istniejagcego ukladu
przestrzennego wnetrz wraz z zachowaniem wszystkich elementéw wyposazenia
majacych wplyw na utrzymanie historycznego i zabytkowego charakteru
obiektu.

W budynku administracyjnym /obecnie pomieszczenia nieuzytkowane/ planuje
sie wprowadzenie funkcji wypoczynkowej, rekreacyjnej i gastronomicznej,
roOwniez bez wplywu na zachowanie historycznego ukladu przestrzennego
wnetrz. Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia powinny by¢ zaplanowane zgodnie
z wymogami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, a takze ochrony przeciwpozarowej

wszystkich os6b korzystajacych z obiektu.

Kondygnacja parteru.

W budynku penitencjarnym poziom parteru pod wzgledem sposobu
zagospodarowania poszczegélnych pomieszczen /poza zmianami nie majacymi
wplywu na wnetrza/ nie ulegl zmianie od momentu wzniesienia obiektu. Do
chwili obecnej zachowany Srodkowy trakt komunikacyjny po ktérego obydwu
stronach zlokalizowane sa cele odosobnienia. W wysunietym ryzalicie d.
Swietlica i laznia. Obecnie planuje sie, bez zmiany ukladu wnetrz, wprowadzenie

w pomieszczeniach cel — dyzurki, pokoju wychowawcy, gabinetu lekarskiego,
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sanitariatow i cel mieszkalnych i edukacyjnych - do ¢wiczen. W
pomieszczeniach ryzalitu - pomieszczenia edukacyjne i w miejscu starej tazni -
pomieszczenia sanitarnego i lazni. Komunikacja Srodkowym traktem pozostaje
bez zmian.

W budynku administracyjnym planuje sie wprowadzenie = pomieszczen
edukacyjnych, socjalnych i biurowych, bez zmiany historycznego ukladu
przestrzennego wnetrz.

Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia powinny by¢ zaplanowane zgodnie z
wymogami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, a takze ochrony przeciwpozarowe;j

wszystkich osob korzystajacych z obiektu.

Na poziomie kondygnacji pieter budynku penitencjarnego, administracyjnego i
uzytkowego poddasza w budynku administracyjnym sposob zagospodarowania i
uzytkowania obiektow d. wiezienia z uwzglednieniem wyeksponowania jego
warto$ci naukowych, historycznych i artystycznych wiaze sie z analogicznym do
nizszych kondygnacji sposobem korzystania z zabytku. Na poszczegoélnych
kondygnacjach i w wyodrebnionych historycznie pomieszczeniach planuje sie
wprowadzenie funkcji pomieszczenn edukacyjnych: sale wykladowe, biblioteka,
cele ekspozycji historycznych, sale wystaw; pomieszczenia cel mieszkalnych i cel
do ¢wiczen; pomieszczen biurowych; pomieszezen sanitarnych; pomieszczen
socjalnych; pomieszczen gospodarczych i technicznych; pomieszczen
rekreacyjnych, wypoczynkowych i gastronomicznych.

Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia powinny by¢ zaplanowane zgodnie z
wymogami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, a takze ochrony przeciwpozarowe;j

wszystkich osob korzystajacych z obiektu.

Program zagospodarowania oraz korzystania z zabytku z uwzglednieniem

wyeksponowania jego warto$ci sporzadzony zostal rowniez w wersji graficznej,

ktoéra jest integralna cze$cia programu, legenda oznaczen zagospodarowania

poszczegblnych pomieszezeh naniesiona jest na rysunkach.

Program sporzadzony na podstawie udostepnionej inwentaryzacji.
Elewacje

Przygotowany program zagospodarowania i adaptacji obiektu dla potrzeb
Wyzszej Szkoly Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ma na celu

podniesienie waloréow estetycznych i architektonicznych elewacji budynkow d.
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wiezienia oraz przystosowanie obiektéw do rozszerzonej funkcji uzytkowej z

zachowaniem ich warto$ci naukowych, historycznych i artystycznych.

Elewacja frontowa poélnocno — wschodnia budynku penitencjarnego wymaga
przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich wykonywanych na
podstawie szczegbélowego programu i projektu architektonicznego objetego
zakresem wykonanych i planowanych badan konserwatorskich min. detal
architektoniczny /konserwacja i rekonstrukcja, przywr6cenie boniowania/.
Kolorystyka i technologia na podstawie wynikéw badan konserwatorskich.
Docelowo — dostosowanie dodatkowych wejs¢ na kondygnacje piwnic do
zabytkowego charakteru budynku.

Elewacja szczytowa poludniowo — wschodnia i pélnocno - zachodnia — wymaga
przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich wykonywanych na
podstawie szczegolowego programu i projektu objetego zakresem wykonanych i
planowanych badan konserwatorskich min. detal architektoniczny /konserwacja
i rekonstrukcja, przywrdcenie boniowania/.

Elewacja poludniowo — zachodnia wymaga przeprowadzenia kompleksowych
prac konserwatorskich wykonywanych na podstawie szczegdétowego programu i
projektu  objetego  zakresem  wykonanych i planowanych badan
konserwatorskich min. detal architektoniczny /konserwacja i rekonstrukcja,
przywrocenie boniowania/. Nalezy usungé wszelkie wtorne nawarstwienia i
dobudowy /ogrodzenia/ majace negatywny wplyw na jej warto$¢ zabytkowa.
Budynek administracyjny — wszystkie elewacje wymagaja przeprowadzenia
kompleksowych prac konserwatorskich wykonywanych na podstawie
szczegblowego programu i projektu objetego zakresem wykonanych i
planowanych badan konserwatorskich min. detal architektoniczny /konserwacja
i rekonstrukcja, przywrocenie boniowania/. Nalezy usungé wszelkie wtérne

nawarstwienia i dobudowy majace negatywny wplyw na ich warto$¢ zabytkowa.

Kolorystyka oraz technologia tynkéw elewacji — na podstawie wytycznych z
badan konserwatorskich — dla wszystkich elewacji tynki gladkie, cyklinowane, w
partiach $cian, cokolu i detalu boniowane. Detal architektoniczny wymaga

przeprowadzenia prac konserwatorskich na podstawie badan architektonicznych
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i konserwatorskich — ikonografia. W ramach prac remontowych nalezy rozwazy¢

pelna rekonstrukeje elewacji historycznych, wraz z detalem architektonicznym

oraz iglicami wiehczgcymi wszystkie wieze i dachy.

Program zagospodarowania i adaptacji powstal na bazie przeprowadzonej
analizy stylistycznej i uzytkowo - funkcjonalnej obiektow. Wszystkie planowane
zmiany poprzedzone zostang pracami projektowymi na etapie koncepcji w celu
wstepnych uzgodnien oraz dostosowania planowanych rozwigzan do
zabytkowego charakteru obiektu.

Planowane prace budowlane i konserwatorskie maja na celu podniesienie
walorow estetycznych i architektonicznych obiektu i jego elewacji ze
szczegblnym uwzglednieniem znanych wartoéci naukowych, historycznych i

artystycznych.

PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ORAZ KORZYSTANIA Z OTOCZENIA
OBIEKTOW D. WIEZIENIA, Z WYEKSPONOWANIEM JEGO WARTOSCI.
Dziedziniec wewnetrzny przy obiekcie wraz z ogrodem z boku budynku
administracyjnego od strony poludniowej zagospodarowany bedzie jako
zalozenie o charakterze reprezentacyjnej, ogolnodostepnej przestrzeni
publicznej, a takze jako otoczenie dla tworzonej w obiekcie funkcji o$wiatowo
— kulturalnej i rekreacyjno - gastronomicznej. Likwidacji ulegnie wtérny podzial
przestami stalowymi i betonowymi wygrodzeniami.

Program zagospodarowania:

- na podstawie analizy materialow historycznych, obecnego stanu zachowania, a
takze potrzeb inwestora zostanie odtworzony dziedziniec wraz z ogrodem,
zgodnie z projektem zagospodarowania.

- powyzszy projekt uwzglednia¢ bedzie min. nowe nasadzenia drzew i krzewow
przestrzeni wewnetrznej dziedzinca, rozwigzania komunikacyjne, architekture

ogrodowa.

Ze wzgledu na ochrone konserwatorska /wpis indywidualny do rejestru
zabytkow/ obejmujaca zespo6l d. wiezienia wraz z wewnetrznym dziedzincem —
ogrodem na terenie zabytkowego ukladu urbanistycznego miasta Kalisza,
wszelkie prace dotyczace otoczenia obiektéw zostang uzgodnione ze stluzbami

konserwatorskimi.
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VI. HARMONOGRAM PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH I
ADAPTACYJNYCH ZWIAZANYCH ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA
ORAZ KORZYSTANIA Z ZABYTKU.

Prace remontowe, konserwatorskie i adaptacyjne zespolu d. wiezienia ob.
Wyzszej Szkoly Kryminologii i Penitencjarystyki oparte zostang na niezbednych
opracowaniach  projektowych, architektoniczno -  budowlanych i
konserwatorskich oraz opracowaniach obejmujacych wszystkie branze
techniczne.

Prace te poprzedzone zostang rozpoznaniem stanu technicznego i
konserwatorskiego obiektu pod katem wybrania najkorzystniejszej formy
adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania obiektu zabytkowego.

Projektem architektoniczno — budowlanym i konserwatorskim objeta zostanie
rOwniez aranzacja wnetrz. Zaproponowany sposéb adaptacji wnetrz zawieraé
bedzie optymalne rozwigzania funkcjonalne zapewniajace utrzymanie i
wyeksponowanie historycznego i artystycznego charakteru budynkoéw dawnego
wiezienia.

Wprowadzenie preferowanej przez wilasciciela funkcji: o§wiatowej, kulturalnej,
rekreacyjnej z czeScia gastronomiczna poprzedzone bedzie opracowaniem

koncepcji architektonicznej dotyczacej adaptacji dla planowanej funkcji.

Majac na uwadze przede wszystkim zachowanie artystycznych i historycznych
walorow zabytku /spos6b zagospodarowania/ zostanie przygotowany
szczegblowy  zakres rozwigzan  architektoniczno - budowlanych i
konserwatorskich planowanych prac.

Prace zwigzane z adaptacja obiektu prowadzone beda na podstawie
dokumentacji architektoniczno — budowlanej i zagospodarowania zabytku oraz
przylegajacego terenu uzgodnionej z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow —
Delegatura w Kaliszu, oraz na podstawie uzyskanych pozwolen /pozwolenie na

prace przy zabytku wpisanym do rejestru, pozwolenie na budowe/.

Prace remontowo — konserwatorskie i adaptacyjne zwigzane ze zmiang sposobu

uzytkowania obiektu przewiduje sie prowadzi¢ etapami:
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Prace projektowe, uzgodnienia:

2020 - 2021r.

- wykonanie szczeg6lowej inwentaryzacji budynkéw wiezienia wraz z otoczeniem
w zakresie objetym zmianami oraz terenu otaczajacego do celow projektowych.

- wykonanie mapy geodezyjnej dla celow projektowych.

- wykonanie koncepcji architektonicznej, remontu i przebudowy obiektu w
zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania na cele o$wiaty, kultury, rekreacji i
gastronomii; uzyskanie uzgodnienn dla opracowanej koncepcji oraz zmiany
sposobu uzytkowania obiektow od Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw — Delegatura w Kaliszu.

- wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego i konserwatorskiego
remontu, uzyskanie uzgodnien i pozwolen na prowadzenie prac. Prace
projektowe na podstawie kompleksowych badan konserwatorskich i
architektonicznych, niezbednych dla opracowania projektu /rozpoznanie
konserwatorskie: elewacje — dyspozycje otworéw okiennych, detal
architektoniczny, wnetrza/.

Wykonanie projektu zagospodarowania dziedzifica: nawierzchnie, ziele, mala

architektura.

Prace budowlane i remontowe:

2021-2023r.

- wykonanie /o ile zajdzie taka konieczno$¢/ wzmocnienn fundamentoéw czesci
zabytkowej, wykonanie izolacji. Prace te winny by¢ powigzane z reprofilacja
terenu wokol obiektu — min. cze$ciowe wyréwnanie nawierzchni woko6l budynku
w celu ujednolicenia pozioméw z zagospodarowywanym dziedzincem dawnego
zakladu.

- wykonanie dachu i pokrycia /obecnie konieczne wieze/.

- sprawdzenie i czeSciowe wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych

- czeSciowa konserwacja i rekonstrukcja stolarki drzwiowej wewnetrznej i
zewnetrznej, czeSciowa wymiana lub konserwacja stolarki okiennej;

- prace remontowo — konserwatorskie elewacji z odtworzeniem i rekonstrukcja

detalu architektonicznego.
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Prace zwigzane rowniez z nieznaczng zmiang elewacji pod katem wprowadzenia

nowej funkcji uzytkowej do obiektu.

2023-2024T.

- prace remontowe wnetrza zabytku w koniecznym zakresie, zwigzanym z
czeSciowa zmiang funkeji pomieszczen na podstawie projektu architektoniczno -
konserwatorskiego aranzacji wnetrz oraz programu konserwatorskiego

- konserwacja historycznych posadzek /lastrico/, stalowych elementow
wyposazenia /schody, podesty, balustrady, drzwi w tym drzwi do cel, galerie
komunikacyjne ze wspornikami, podesty komunikacyjne i inne elementy
zwigzane z historig budowy obiektu

- konserwacja lub wykonanie podlég i posadzek w czes$ci obiektu objetego
opracowaniem

- w ramach prac rewaloryzacyjnych na terenie dziedzinca oraz w bezpos$rednim
otoczeniu obiektu — kontynuacja zalozen projektu zagospodarowania z
dostosowaniem terenu do nowej funkcji /material naturalny lub o wysokich

walorach jako$ciowych/.

Wilasciciel obiektu

Uzgodnienie Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
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S. Nawrotkiewicz. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku
penitencjarnym. Kalisz 2005

M. Jedraszek. Instalacje : elektryczna, sterowania i wizualizacji. Kalisz 2005
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VIL.b. Ikonografia. Kartografia. Spis materiatu fotograficznego.

Spis materiatu fotograficznego.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Widok na zesp6t od strony péinocno —
zachodniej, od strony ulicy £.6dzkiej i parku.

Kalisz. ul. E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Widok na zespét od strony péinocno —
wschodniej, od strony ulicy Warszawskiej.

Zesp6t dawnego wiezienia ograniczony murem. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. W
granicach wyznaczonych podziatéow - stan zagospodarowania terenu. Podzialy
geodezyjne nieruchomosci. Zrodlo: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap
=gpo

Kalisz. ul. Eédzka nr 2. Dawne wiezienie. Widok na zespot od strony péinocno —
zachodniej, od strony ulicy £.6dzkiej i parku.

Kalisz. ul. Eédzka nr 2. Dawne wiezienie. Widok na zesp6t od strony péinocno —
wschodniej, od strony ulicy Winiarskiej i Warszawskiej.

Kalisz. ul. Eédzka nr 2. Dawne wiezienie. Widok na zespot od strony péinocno —
wschodniej, od strony ulicy Winiarskiej z gtowna bramq wjazdowq na teren
zaktadu karnego.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Widok na zespét od strony potudniowo
— zachodniej z wyoblonym fragmentem muréw i basztq narozng, od strony
ulicy L.odzkiej i Wieziennej.

Material ikonograficzny.

8.

10.

11.

12.

Kalisz. Dawne wiezienie — widok od strony potudniowo — zachodniej, od
terenéw obecnego parku miejskiego. Rys. S. Barcikowski z 1858 r. Zrédio:
Portret Miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych, Kalisz 2010
r.

Kalisz. Dawne wiezienie — widok od strony pétnocno — zachodniej, od ul.
Warszawskiej i od terenéw obecnego parku miejskiego. Wiezienie na
przedmiesciu Tyniec. Album de Kalisch, Jan Wilhelm Diehl. I. 60-te XIX w.
(przed 1871 r.) Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu.
Kalisz. ul. Eédzka nr 2. Dawne wiezienie. Widok na zespot od strony péinocno —
zachodniej, od strony ulicy £édzkiej i parku z widocznq tzw. Alejq do wiezienia.
Materiat ikonograficzny, pocz. XX w. Zbiory Muzeum Ziemi Kaliskiej.

Kalisz. Dawne wiezienie — widok od strony potudniowo - zachodniej, od
terenow obecnego parku miejskiego. Material ikonograficzny, poczqtek XX w.
Zrédlo: Fotopolska  Eu. https://kalisz.fotopolska.eu/Kalisz/b46587,
Zaklad _Karny.html.

Kalisz. Dawne wiezienie — widok od strony potudniowo — zachodniej, od
terenéw obecnego parku miejskiego. Material ikonograficzny, z okresu lat 1900
- 1913. Zrédio: Wirtualne Muzeum Fotogratfii Kalisza.
http://www.wmf.kalisz.pl/wszystkie-dzielnice/tyniec.html?tf=4
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

Kalisz. Dawne wiezienie — widok od strony potudniowo — zachodniej, od
terenow obecnego parku miejskiego. Materiat ikonograficzny, z pocz. XX w.
Zrédlo: Fotopolska Eu. https://kalisz.fotopolska.eu/Kalisz/b46587,
Zaklad_Karny.html.

Kalisz. Dawne wiezienie — widok od strony poétnocno — wschodniej, od terenow
ulicy Warszawskiej. Material ikonograficzny, z okresu lat 1900 - 1913. Zrédlo:
Wirtualne Muzeum Fotografii Kalisza. http://www.wmf.kalisz.pl/wszystkie-
dzielnice/ tyniec.html?tf=4

Kalisz. Dawne wiezienie — widok od strony potudniowo od ul. Wieziennej.
Material ikonograficzny, z 1927 r. Zrédlo: Fotopolska Eu. https://kalisz.
fotopolska. eu/Kalisz/b46587,Zaklad_Karny.html.

Kalisz. Dawne wiezienie — widok od strony wschodniej, od ulicy Winiarskiej.
Material ikonograficzny, z 1932 r. Zrédlo: Fotopolska Eu. https://kalisz.
fotopolska.eu/Kalisz/b46587,Zaklad _Karny.html.

Kalisz. Dawne wiezienie — widok od strony wschodniej, od ulicy Winiarskiej.
Material ikonograficzny, z 1932 r. Zrédlo: Fotopolska Eu. https://kalisz.
fotopolska.eu/Kalisz/b46587,Zaklad _Karny.html

Kalisz. Dawne wiezienie — widok od strony wschodniej, od ulicy Winiarskiej.
Materiat ikonograficzny, z lat 1953 - 1967. Karta zielona. Archiwum WUOZ w
Kaliszu.

Kalisz. Dawne wiezienie — widok od strony potudniowo — zachodniej, od
terenow ulicy Lodzkiej i Wieziennej. Material ikonograficzny, z lat 1953 - 1967.
Karta zielona. Archiwum WUOZ w Kaliszu.

Kalisz. Dawne wiezienie — budynek administracyjny — widok od strony
potudniowo — zachodniej, od ulicy Lédzkiej. Material ikonograficzny, z lat 1953
- 1967. Karta zielona. Archiwum WUOZ w Kaliszu.

Kalisz. Dawne wiezienie — widok od strony zachodniej, od ulicy Warszawskiej.
Materiat itkonograficzny, z lat 1953 - 1967. Karta zielona. Archiwum WUOZ w
Kaliszu.

Kalisz. Dawne wiezienie — widok od strony potudniowo — zachodniej, od ulicy
Wieziennej. Material ikonograficzny, z lat 1953 - 1967. Karta zielona. Archiwum
WUOZ w Kaliszu

Kalisz. Dawne wiezienie — widok od strony potudniowo — zachodniej, od ulicy
Wieziennej. Materiat ikonograficzny, z lat 1953 - 1967. Karta zielona. Archiwum
WUOZ w Kaliszu.

Kalisz. Dawne wiezienie — elewacja frontowa budynku administracyjnego od
ulicy Lodzkiej. Material ikonograficzny, lata 70 — te XX w. /ok. 1970 r./ Osrodek
Dokumentacji Zabytkow w Warszawie. Karta ewidencyjna zabytkow
architektury i budownictwa. D. Stoces. 2000 r. Archiwum WUOZ — Delegatura
w Kaliszu.

Kalisz. Dawne wiezienie — elewacja frontowa budynku penitencjarnego z
murem warownym od ulicy Winiarskiej — fragment przed podwyzszeniem
muru. Materiat ikonograficzny, lata 70 — te XX w. /ok. 1970 r./ Osrodek
Dokumentacji Zabytkow w Warszawie. Karta ewidencyjna zabytkéw
architektury i budownictwa. D. Stoces. 2000 r. Archiwum WUOZ — Delegatura
w Kaliszu.
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26.

27.

28.

29.

Kalisz. Dawne wiezienie — elewacja poélnocno — wschodnia od strony
wewnetrznego dziedzinca - fragment budynku administracyjnego . Material
tkonograficzny, lata 70 — te XX w. /ok. 1970 r./ Osrodek Dokumentacji
Zabytkow w Warszawie. Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i
budownictwa. D. Stoces. 2000 r. Archiwum WUOZ — Delegatura w Kaliszu.
Kalisz. Dawne wiezienie — elewacja frontowa budynku penitencjarnego od
strony poétnocno — wschodniej z glownym wejSciem 1 fragmentem portyku.
Widoczny zachowany detal architektoniczny, otwory okienne piwnic 1
ceramiczne wykornczenia fasady. Material ikonograficzny, lata 70 — te XX w.
/ok. 1970 r./ Osrodek Dokumentacji Zabytkow w Warszawie. Karta
ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa. D. Stoces. 2000 .
Archiwum WUOZ — Delegatura w Kaliszu.

Kalisz. Dawne wiezienie — elewacja frontowa budynku penitencjarnego —
boczna elewacja ryzalitu od strony potudniowo — wschodniej. Widoczny
zachowany detal architektoniczny elewacji, otwory okienne, w tym piwnic 1
ceramiczne wykornczenia fasady. Material ikonograficzny, lata 70 — te XX w.
/ok. 1970 r./ Osrodek Dokumentacji Zabytkéw w Warszawie. Karta
ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa. D. Stoces. 2000 .
Archiwum WUOZ — Delegatura w Kaliszu.

Kalisz. Dawne wiezienie — elewacja frontowa budynku penitencjarnego od
strony poétnocno — wschodniej z glownym wejSciem 1 fragmentem portyku.
Widoczny zachowany detal architektoniczny, otwory okienne piwnic 1
ceramiczne wykornczenia fasady. Material ikonograficzny, lata 70 — te XX w.
/ok. 1970 r./ Osrodek Dokumentacji Zabytkow w Warszawie. Karta
ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa. D. Stoces. 2000 r.
Archiwum WUOZ — Delegatura w Kaliszu.

Material kartograficzny.

30.

31.

32.

33-

Material kartograficzny — stan na 1785 r. Lokalizacja terenu przyszlej
zabudowy zespolu wieziennego. Fragment Planu Politalskiego z 1785 .
przerysowany przez Wollego w 1878. Zrédlo: Cyfrowa Biblioteka Narodowa
»Polona”. Wolle, Ottomar Plan miasta Kalisza. Sekcya 1, Sygnatura: ZZK 165.
Materiatl kartograficzny — stan na 1802 r. Lokalizacja terenu przysziej
zabudowy zespotu wieziennego. Grundriss von Kalisch (kopia) +- 1802. Zrédlo:
http://maps.mapywig.org/m/City_plans/Central _Europe/Grundriss_von_Ka
lisch_ c.1802_kopia_APP_Sygn._Plm._71.jpg.

Materiat kartograficzny — stan na 1825 r. Lokalizacja terenu przysziej
zabudowy zespotu wieziennego. Fragment Planu Nahajewicza z lat 1824-1825.
Zrédlo: Cyfrowa Biblioteka Narodowa ,Polona”. Nahajewicz, Kazimierz Plan
miasta gubernialnego Kalisza: ze wszystkiemi zabudowaniami i
przyleglosciami. Sygnatura: ZZK 23 557.

Materiat kartograficzny — stan na 1825 r. Lokalizacja terenu przysziej
zabudowy zespotu wieziennego — juz czytelny podzial nieruchomosci. Fragment
Planu Bernharda z 1825 r. przerysowany przez Wollego w 1878. Zrédlo:
Cyfrowa Biblioteka Narodowa ,Polona”. Wolle, Ottomar, Plan miasta Kalisza.
Sekcya 2, Sygnatura: ZZK 166.
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34.

35-

36.

37

38.

39-

40.

41.

42.

43.

Materiatl kartograficzny — stan na 1835 r. Lokalizacja terenu przysziej
zabudowy zespolu wieziennego z funkcjonujqcq nielicznq zabudowq, przed
zakupem terenu pod wiezienie. Plan_des_Environs_de Kalisz_21K_1835.
Zrédlo:  http://www.mapywig.org/m/City_plans/Central_Europe/Plan_des_
Environs_de_Kalisz_21K_1835.jpg

Materiat kartograficzny — stan na 1878 r. Lokalizacja na przedmiesciu Tyniec
zabudowy zespolu wieziennego. Plan Ottomara Wollego z 1878 r. Zrédio:
Cyfrowa Biblioteka Narodowa ,Polona”. Wolle, Ottomar, Plan dzisiejszego
miasta Kalisza. Sekcya 3. Sygnatura: ZZK 167.

Materiat kartograficzny — stan na 1878 r. Lokalizacja na przedmiesciu Tyniec
zabudowy zespolu wieziennego, zapewne zgodnie z pierwotnym projektem H.
Marconiego. Fragment Planu Ottomara Wollego z 1878 r. Zrédlo: Cyfrowa
Biblioteka Narodowa ,,Polona”. Plan Wollego z 1878 r. Wolle, Ottomar Plan
dzisiejszego miasta Kalisza. Sekcya 3. Sygnatura: ZZK 167.

Materiat kartograficzny — stan na 1878 r. Lokalizacja na przedmiesciu Tyniec
zabudowy zespotu wieziennego wg projektu H. Marconiego. Fragment Planu
Ottomara Wollego z 1878 r. przerysowany przez Miejski Urzqd Budowlany w
styczniu 1923 r. Zrédlo: Cyfrowa Biblioteka Narodowa ,Polona”. Plan Wollego z
1878 r. przerysowany w 1923 r. Wolle, Ottomar Plan dzisiejszego miasta
Kalisza. Sekcya 3.

Materiatl kartograficzny — stan na 1911 r. Lokalizacja zabudowy zespotu
wieziennego Plan Bukowirniskiego z 1911 r. Zrédlo: Cyfrowa Biblioteka
Narodowa ,Polona”. Mapa guberni kaliskiej: z zaznaczeniem urzqdzen
panstwowych, koscielnych i przemystowych oraz planem Kalisza. Sygnatura:
ZZK 18 825.

Materiat kartograficzny — stan na 1908 r. Lokalizacja na przedmiesciu Tyniec
zabudowy zespolu wieziennego. Fragment Planu miasta Kalisza z 1908 r.
wykonany przez B. Bukowinskiego. Dodatek do kalendarza na szkole rzemiost.
Muzeum Okregowe Ziemi Kaliskiej. sygn. H/2300.

Material kartograficzny — stan na 1911 r. Lokalizacja zabudowy zespotu
wieziennego w ramach rozbudowy przedmieScia z zalozeniem i1 rozbudowq
obiektow przemystowych 1 gospodarczych otoczenia .Fragment Planu
Bukowiriskiego z 1911 r. Zrédto: Cyfrowa Biblioteka Narodowa ,,Polona”. Mapa
guberni kaliskiej: z zaznaczeniem urzqdzenn panstwowych, koscielnych i
przemystowych oraz planem Kalisza. Sygnatura: ZZK 18 825.

Materiatl kartograficzny — stan na 1920 r. r. Lokalizacja na przedmie$ciu
Tyniec zréznicowanej zabudowy zespotu wieziennego. Fragment Planu miasta
Kalisza 1 okolicy podmiejskiej. skala 1 : 10000. Z map topograficznych i
pomiaru geometry Enla wykonat w roku 1920 geometra miejski W. Starzynski.
Muzeum Okregowe Ziemi Kaliskiej , nr inw. 770.

Material kartograficzny — stan na 1932 r. Lokalizacja na Tyncu zabudowy
zespotu wieziennego. Fragment planu miasta Kalisza z 1932 r. Plan miasta
Kalisza i okolicy podmiejskiej. Zaklad Architektury Polskiej  Politechniki
Warszawskiej sygn. VII 192.

Materiat kartograficzny — stan na 1934 r. Lokalizacja zabudowy zespotu
wieziennego. Fragment planu Kalisza (Sekcja 4) 1934 r. Zrédlo: http://maps.
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

mapywig.org/m/City_plans/Central _Europe/m.Kalisz_S.4 5K 1934 APP_Sy
gn._Plm._76a-4.jpg.

Materiat kartograficzny — stan na 1935 r. Lokalizacja na przedmiesciu Tyniec
zabudowy zespotu wieziennego. Fragment mapy Kalisz (WT) 1935 r. 1:25000.
Zrédlo: http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/series/025K/P41-S26-
H_KALISZ_WT _1935_APP_Sygn._M.top.25-1863-1.jpg.

Materiat kartograficzny — stan na 1939 r. Lokalizacja na przedmiesciu Tyniec
zabudowy zespolu wieziennego. Fragment planu Kalisza z 1939 .
Verkehrsplan_Kalisz_1939_ivmilgeo.Zrédlo:http://www.mapywig.org/m/Cit
y_plans/ Central _Europe/Verkehrsplan_Kalisz_1939 ivmilgeo.jpg

Materiat kartograficzny — stan na 1940 r. Lokalizacja na przedmiesciu Tyniec
zabudowy zespolu wieziennego. Fragment planu miasta Kalisza z 1940 .
Zrédlo: KALISZ [Hochwasser] +- 1940 1:25000 http://maps.mapywig.org/m/
WIG_maps/series/025K/P41-S26-H_KALISZ WT 1935 _Hochwasser_1940_
APP_Sygn._M. top.25-1863-2.jpg.

Materiat kartograficzny — stan na 1940 r. Lokalizacja na przedmiesciu Tyniec
zabudowy zespolu wieziennego. Stadtplan von Kalisch, styczen 1940 .
Fragment Planu miasta Kalisza 1 okolicy podmiejskiej. Zaktad Architektury
Polskiej Politechniki Warszawskiej.

Materiat kartograficzny — stan na 1953 r. Lokalizacja na przedmiesciu Tyniec
zabudowy zespolu wieziennego. Fragment mapy Kalisza z 1953 r. Zrédio:
http://maps.mapywig.org/m/ALLIED_maps/series/AMS_M851_POLAND_ 25
K/4274 KALISZ (M851_POLAND_25K)_1st_ed_4.1953.jpg.

Materiat kartograficzny — stan po 1970 r. Lokalizacja zabudowy zespotu
wieziennego z zabudowq towarzyszqcq — pomocniczq. Fragment planu Kalisza
po 1970 Jwyd. 1981 r. /M-34-1 KALISH 10K o01_1981. Zrédlo:
http://www.mapywig. org /m/City_plans/ Central_Europe/M-34-
1_KALISH 10K 01_1981.jpg

Materiat kartograficzny — stan po 1970 r. Lokalizacja zabudowy zespotu
wieziennego z zabudowq towarzyszqcq — pomocniczq. Fragment planu Kalisza
po 1970 Jwyd. 1981 r. /M-34-1 KALISH 10K 01_1981. Zrédlo:
http://www.mapywig. org/m/City_plans/ Central_Europe/M-34-
1_KALISH 10K 01_1981.jpg

Material kartograficzny — stan po 1980 r. Lokalizacja zabudowy zespotu
wieziennego z zabudowq towarzyszqcq — pomocniczq lokalizowanqg po
obrzezach muru lub we wnetrzu dziedzinca. Wydtuzony budynek gospodarczy
od strony pélmocno — zachodniej zlokalizowany w czeSci na terenie drogi
izolujqcej wiezienie od sqsiadujqcej zabudowy. Fragment mapy topograficznej.
Glowny Urzqd Geodezji i Kartografii. Arkusz 444.122 Kalisz. Opracowanie
Kartograficzne 1983 r.

Material kartograficzny — stan po 1980 r. Lokalizacja zabudowy zespotu
wieziennego z zabudowq towarzyszqcq — pomocniczq lokalizowanqg po
obrzezach muru lub we wnetrzu dziedzinca. Wydtuzony budynek gospodarczy
od strony pdélmocno — zachodniej zlokalizowany w czeSci na terenie drogi
izolujqcej wiezienie od sqsiadujqcej zabudowy. Mapa wspoélczesna z poczqtku
XXTw.
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53-

54.

55-

56.

57-

58.

59-

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Mur warowny z basztq i fragmentem
budynku penitencjarnego, przylegly do ul. Wieziennej. Widok od strony
potudniowo — wschodniej, wzdhuz ulicy dochodzqcej do ul. Eédzkiej.

Kalisz. ul. E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Mur warowny z gtéwnym wjazdem
na teren zespotu i basztami, przylegly do ulicy Winiarskiej. Widok od
potudniowego — wschodu. Mur wiezienia nadbudowany.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Mur warowny z budynkami zespotu
penitencjarnym i administracyjnym. Widok od strony péinocno — zachodniej od
ulicy Eoédzkiej. Mur nadbudowany w kilku etapach, naroznik obwarowan
rekonstruowany ze schodkowym zejsciem od naroza.

Kalisz. ul. L6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Widok na zespot od strony ulicy
Warszawskiej, od pétnocnego — wschodu. Na pierwszym planie pozostatosci
zabudowy mieszkalne;j.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Zespol z budynkiem
administracyjnym od strony ulicy Loédzkiej — widok od strony péinocno —
zachodniej — elewacja z wejsSciem gtéwnym od strony ulicy, na osi obecnej Alei
Walecznych.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Mur warowny z basztq wbudowanq w
budynki gospodarcze i pomocnicze od strony wnetrza dziedzinca — widok od
strony potudniowo — wschodniej z murem wewnetrznym.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Mur warowny z gléwnqg bramgq
wjazdowq 1 fragmentami dobudowanych od wnetrza dziedzinca budynkami
wartowni i Sali widzen — widok od ryzalitu budynku penitencjarnego, od strony
zachodniej.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Wewnetrzna zabudowa dziedzirica
zakladu karnego — widok z ryzalitu budynku penitencjarnego.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Wnetrze dziedzinca zaktadu karnego z
budynkami dobudowanymi do muru warownego. Widok od strony ryzalitu
budynku penitencjarnego.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Wnetrze dziedzinca zaktadu karnego z
budynkami dobudowanymi do muru warownego. Widok od strony ryzalitu
budynku penitencjarnego w kierunku potudniowym.

Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Wnetrze dziedzinca zaktadu karnego z
budynkami dobudowanymi do muru warownego. Widok od strony baszty
naroznej budynku penitencjarnego w kierunku péinocnym.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Wnetrze dziedzinca zaktadu karnego.
Widok od strony wewnetrznego ogrodzenia w kierunku budynku
penitencjarnego.

Kalisz. ul. £Lodzka nr 2. Dziedziniec i otoczenie wiezienia. Uklad kompozycyjny i
zagospodarowania. Stan obecny. Zrédlo: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap,/?
gpmap=gpo

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Mapa zasadnicza stanu istniejqgcego.
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Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Zespol dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok od potudniowego — wschodu. Ryzalit gtéowny obiektu flankowany
dwoma wiezami z wejSciem gtownym. Widok od wnetrza dziedzinca.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Zespél dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok od potudniowego — wschodu. Bryta gtéowna obiektu przy ryzalicie —
skrzydlo potudniowe. Widok od wnetrza dziedzinca.

Kalisz. ul. Eédzka nr 2. Zespol dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok od potudniowego — zachodu. Elewacja szczytowa obiektu flankowana
dwoma wiezami. Widok od strony ulicy Wieziennej.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Zespél dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok od potudniowego — zachodu. Budynek gtowny flankowany wiezami.
Widok od wnetrza dziedzinca, od strony Iqcznika z budynkiem
administracyjnym.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Zespol dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok od poémocnego — zachodu. Budynek gtéowny flankowany wiezami.
Widok od wnetrza dziedzinca, od strony wewnetrznego muru wydzielajgcego
dziedziniec z budynkiem administracyjnym.

Kalisz. ul. Eédzka nr 2. Zespol dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok od pobéimocnego — zachodu. Budynek gtéowny flankowany wiezami.
Widok od wnetrza dziedzinca, od strony Iqcznika z budynkiem
administracyjnym.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Zespol dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok od potnocnego — zachodu. Budynek gléwny. Widok od wnetrza
dziedzinca, z iqcznikiem miedzy budynkiem penitencjiarnym a budynkiem
administracyjnym.

Kalisz. ul. Eédzka nr 2. Zespol dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok od pébinocnego — zachodu. Wieza narozna budynku gléwnego z
oryginalnym detalem architektonicznym.

Kalisz. ul. £Eédzka nr 2. Zespol dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok od potudniowego — wschodu. Wieza narozna budynku gléwnego
znieksztalcona, @z  czeSciowo  zachowanym  oryginalnym  detalem
architektonicznym.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Zespél dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok od pétnocnego — zachodu. Fundamenty i cokét bryly gtéwnej budynku z
wiezq 1 fragmentem elewacji szczytowej. Widok od wnetrza dziedziiica. Wtérne
otwory okienne piwnic 1 przeksztalcony cokél i Sciany piwnic. Widoczne
wzmocnienia i znieksztalcenia $cian i cokotu wiezy.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Zespél dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok od wnetrza dziedzinca. Fragment zachowanych, oryginalnych tynkéw
Scian zewnetrznych piwnic barwionych mqczkq ceglanq. Stan zachowania.
Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Zespél dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok od wnetrza dziedzinca. Stan zachowania przeksztatconego cokotu Scian
piwnic i wiezy ze spekaniami i zawilgoceniem.

Kalisz. ul. £édzka nr 2. Zespél dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok od potudniowego — wschodu. Bryta gltowna obiektu — stan zachowania
przeksztatconego cokotu i $cian zewnetrznych piwnic. Widok od wnetrza
dziedzinca.
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Widok wnetrza piwnic — stan zachowania $cian z licznymi powierzchniowymi
spekaniami 1 wykwitami.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Zespol dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok wnetrza piwnic — stan zachowania $cian z licznymi powierzchniowymi
spekaniami 1 wykwitami wilgoci, wtérnymi tynkami.

Kalisz. ul. Lodzka nr 2. Zespol dawnego wiezienia. Budynek penitencjarny.
Widok wnetrza piwnic — stan zachowania $cian z wtérnymi, odspojonymi
tynkami, licznymi powierzchniowymi spekaniami i wykwitami.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Fragment S$cian budynku
penitencjarnego — elewacja potudniowo — wschodnia. Stan zachowania $cian i
tynkow w partii zwienczenia elewacji szczytoweyj.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
Scian elewacji potudniowo — zachodniej. Stan zachowania $cian i cze$ciowo
wtornych tynkow elewacji budynku i naroznej baszty.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Fragment S$cian budynku
penitencjarnego — elewacja potudniowo — wschodnia. Stan zachowania $cian i
tynkow w partit zwienczenia i strefie nad lqcznikiem.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Wnetrze parteru -fragment Scian przy
klatce schodowej budynku penitencjarnego. Stan zachowania Scian i tynkéw
wewnetrznych z licznymi wtérnymi nawarstwieniami.

Kalisz. ul. L6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
Scian budynku penitencjarnego — wnetrze. Stan zachowania Scian i tynkéw z
wtérnymi nawarstwieniami najwyzszej kondygnacji nawy srodkowe;j.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
Scian budynku penitencjarnego — wnetrze. Stan zachowania $cian i tynkéw z
wtérnymi nawarstwieniami  kondygnacji  ryzalitu od strony pdéinocno -
wschodniej.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
Scian budynku penitencjarnego — wnetrze celi odosobnienia. Stan zachowania
Scian i tynkow z wtoérnymi nawarstwieniami.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
sklepien traktu srodkowego piwnic budynku penitencjarnego — wnetrze- widok
od strony potudniowej. Stan zachowania sklepien i tynkéw z wtérnymi
nawarstwieniami.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
sklepien traktu srodkowego piwnic budynku penitencjarnego — wnetrze- widok
od strony potudniowej. Stan zachowania sklepienn i tynkéw z wtérnymi
nawarstwieniami.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
sklepien traktu Srodkowego piwnic czeSci gospodarczej budynku
penitencjarnego. Stan zachowania sklepien 1 tynkéw 2z wtornymi
nawarstwieniami.
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Kalisz. ul. £édzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
sklepien z lunetami piwnic budynku penitencjarnego — wnetrze. Stan
zachowania sklepien i tynkéw z widocznymi odspojeniami tynkéw wtérnych.
Kalisz. ul. E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Sklepienie
kolebkowe celi odosobnienia na poziomie pietra traktu zachodniego budynku
penitencjarnego — wnetrze- widok od strony potudniowej. Stan zachowania
sklepien i tynkéw z wtérnymi nawarstwieniami.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
sklepienia traktu srodkowego budynku penitencjarnego — wnetrze- widok od
strony poétnocnej — 111 kondygnacja. Stan zachowania sklepien i tynkow.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
stropow drewnianych traktu potudniowego ryzalitu budynku penitencjarnego
— wnetrze- widok od strony poétnocnej. Stan zachowania sklepien i tynkéw.
Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
stropow drewnianych traktu potnocnego ryzalitu budynku penitencjarnego —
wnetrze- widok od strony potudniowej. Stan zachowania sklepien i tynkow.
Kalisz. ul. L6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
sklepien krzyzowych na gurtach klatki schodowej ryzalitu budynku
penitencjarnego — wnetrze - widok od strony zachodniej. Stan zachowania
sklepien i tynkéw.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
sklepien krzyzowych na gurtach podcienia ryzalitu od strony poétnocno —
wschodniej budynku penitencjarnego — wnetrze portyku wglebnego - widok od
strony potnocnej. Stan zachowania sklepien i tynkéw.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Sklepienia
nadprozy okiennych ryzalitu od strony péinocno — wschodniej budynku
penitencjarnego —widok od strony péinocnej. Stan zachowania sklepien.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Sklepienia
nadprozy okiennych  od strony potudniowo - wschodniej  budynku
penitencjarnego — elewacja szczytowa - widok od strony potudniowej. Stan
zachowania sklepien.

Kalisz. ul. £édzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Sklepienia
nadprozy okiennych od strony pétnocno — wschodniej budynku penitencjarnego
—widok od strony péinocnej. Stan zachowania sklepien otworéw okiennych cel.
Kalisz. ul. £édzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Sklepienia
nadprozy wejsé klatki schodowej budynku penitencjarnego — widok od strony
poéinocnej — wnetrze na poziomie przyziemia. Stan zachowania sklepien.

Kalisz. ul. £édzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Sklepienia
nadprozy wejs¢ klatki schodowej piwnic budynku penitencjarnego — widok od
strony potnocnej. Stan zachowania sklepien.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Konstrukcja
wiezby dachowej wymieniona w latach 9o — tych XX wieku. Widok od strony
poéinocnej. Stan zachowania konstrukcji wiezby.
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Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Konstrukcja
wiezby dachowej wymieniona w latach 90 — tych XX wieku. Widoczna
konstrukcja sklepienia kolebkowego traktu /nawy/ srodkowego. Widok od
strony poétnocnej. Stan zachowania konstrukcji wiezby.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Konstrukcja
wiezby dachowej wymieniona w latach 90 — tych XX wieku. Widok od strony
potnocnej. Stan zachowania konstrukcji wiezby.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Pokrycie
dachu wymienione w latach 9o — tych XX wieku. Obrébki blacharskie w czesci
zniszczone. Elewacja szczytowa potudniowo — wschodnia - widok od strony
potudniowej. Stan zachowania.

Kalisz. ul. L6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Pokrycie
dachu wymienione w latach 9o — tych XX wieku. Obrébki blacharskie w czesci
zniszczone. Elewacja szczytowa - widok od strony potudniowej. Stan
zachowania.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Pokrycie
dachu wymienione w latach 9o — tych XX wieku. Obrébki blacharskie w czesci
zniszczone. Elewacja szczytowa potudniowo — zachodnia. Stan zachowania.
Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Pokrycie
dachu wymienione w latach 9o — tych XX wieku. Obrébki blacharskie w czesci
zniszczone. Elewacja potudniowo — zachodnia. Stan zachowania.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Schody
wewnetrzne komunikujqce poszczegélne kondygnacje, oblozone blachq ttoczong
1 perforowangq. Stan zachowania.

Kalisz. ul. tédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Schody
wewnetrzne  oblozone blachq tloczonqg 1 perforowanq, z ryflowanymi
podstopnicami. Stan zachowania.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Schody
wewnetrzne komunikujqce poszczegdlne kondygnacje, obtozone blachq ttoczong
1 perforowangq z ryflowanymi podstopnicami. Stan zachowania.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Schody
wewnetrzne, wtérne wiezy, komunikujgce poszczegdlne kondygnacje,
wykonane z blachy w ksztalcie pierwotnych kreconych schodéw drewnianych.
Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Schody
wewnetrzne drewniane, komunikujqce nizsze kondygnacje z poddaszem. Stan
zachowania.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Schody
wewnetrzne komunikujqce lgcznik z budynkiem, oblozone blachq tloczonq i
perforowanq. Podstopnice ryflowane. Stan zachowania dostateczny.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie ob. budynek penitencjarny. Zachowane
posadzki z blachy stalowej, w przejSciach miedzy kondygnacjami polqczone z
posadzkami lastrykowymi. Stan zachowania.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie ob. budynek penitencjarny. Zachowane
podiogi z blachy stalowej na pomostach i galeriach /antresolach/ w srodkowej
czesci budynku - fragment. Stan zachowania.
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Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze
pomieszczenia gltownego traktu srodkowego z zachowanq posadzkq lastrykowq
malowanq w ksztalcie bordiury. Stan zachowania.

Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. We wnetrzu
pomieszczenia gtownego traktu srodkowego zachowana posadzka lastrykowa
malowana w ksztalcie bordiury - fragment. Stan zachowania.

Kalisz. ul. LEédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
okienna gléwnego korpusu obiektu w poziomie cel odosobnienia oraz stolarki
okiennej poddasza. Stan zachowania, z powiekszeniem obiektéow w czeSci
parapetowej stolarki cel.

Kalisz. ul. £édzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
okienna wiezy w przyziemiu — wtérna, pochodzqca z okresy drugiej wymiany —
lata 50 — 60 te XX wieku. W zlym stanie zachowania.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
okienna elewacji drewniana, pochodzqca z okresu lat 50-60 tych XX w. w
dekoracyjnym obramieniu architektonicznym. Stan zachowania
niezadawalajqcy.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
okienna elewacji potudniowo — zachodniej wiezy — wtérna z lat 50-60 tych XX
w, w zlym stanie zachowania.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
okienna ryzalitu od strony péinocno — wschodniej — drewniana, wymieniona w
latach 50-60 tych XX w, zdekompletowana, w zlym stanie zachowania.

Kalisz. ul. L6édzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
okienna elewacji szczytowej od strony péinocno — wschodniej — drewniana,
wymieniona w latach 50-60 tych XX w, zdekompletowana /poziom drugiego
podestu/.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
drzwiowa gtéowna ryzalitu od strony pétnocno — wschodniej — drewniana,
pochodzqca z pol. XIX w, w stanie zachowania dobrym.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
drzwiowa gtéowna ryzalitu od strony péinocno — wschodniej — drewniana,
pochodzqca z pol. XIX w. Zachowane oryginalne okucia i zamek.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
drzwiowa gtéowna ryzalitu od strony pétnocno — wschodniej — drewniana,
pochodzqca z pol. XIX w. — nadswietle opracowane snycersko.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
drzwiowa ryzalitu od strony poéinocno — wschodniej — drewniana, od
wewngqtrz stalowa, nabijana éwiekami, z zachowanymi oryginalnymi okuciami
Kalisz. ul. L6édzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
drzwiowa - drewniana, z zachowanymi oryginalnymi okuciami.

Kalisz. ul. £édzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
drzwiowa boczna ryzalitu od strony poétnocno — wschodniej — drewniana,
pochodzgca z 2 pol. XIX w. Stan zachowania dostateczny, zachowane
oryginalne okucia.
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Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
drzwiowa wiezy w znieksztalconym obramieniu architektonicznym—
drewniana, listwowo — deskowa, wtérna, pierwotna plycinowa - deskowa, z
okuciami.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
drzwiowa wiezy od strony péinocno — wschodniej — drewniana, deskowo —
listwowa z ozdobnymi okuciami, nabijana ¢wiekami.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Stolarka
drzwiowa do wszystkich cel odosobnienia - drewniana, z okuciami,
wzmacniana stalowymi sztabami, stolarka poza metalowymi elementami
wtérnymi pochodzi z pol. XIX w.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Rzut parteru.
Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa. NID. D. Stoces. 2000
r.

Kalisz. ul. E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Bryta obiektu
od strony potudniowo — wschodniej /elewacja szczytowa z basztami/, z
fragmentem muréw od ul. Wieziennej.

Kalisz. ul. E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Bryta obiektu
od strony potudniowo — zachodniej z basztq naroznq oraz fragmentem tqcznika.
Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Bryta
budynku od strony péinocno — zachodniej, od zabudowan gospodarczych przy
murze.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Bryla
budynku od strony potudniowo — zachodniej.

Kalisz. ul. Eédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Bryla
budynku od strony potudniowej z widokiem na potudniowo — wschodni ryzalit
z gléwnym wejsSciem do obiektu w portyku wgtebnym wspartym na filarach.
Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Bryta obiektu
od strony péitnocno — zachodniej.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Bryta od
strony wysunietego ryzalitu potudniowo - wschodniego ujetego w dwie
cylindryczne, wysokie i symetryczne baszty.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja
frontowa od strony péinocno — wschodniej. Ryzalit na styku z budynkiem
gltéownym.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja
frontowa od strony poétnocno — wschodniej. Ryzalit na styku z budynkiem
gltownym.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja
frontowa od strony pétnocno — wschodniej. Partia péinocna elewacji frontowej
- zwienczenie baszty z detalem architektonicznym z ksztattek ceglanych - stan
zachowania tynkow.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja
frontowa od strony péinocno — wschodniej. Zwiericzenie elewacji miedzy
ryzalitem a budynkiem gtéwnym.
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Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja
frontowa od strony pétnocno — wschodniej. Ryzalit z wejSciem do podcienia
arkadowego z wejsciem gtéownym do obiektu.

Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja
frontowa od strony poéinocno — wschodniej. Ryzalit z wiezq na styku z
budynkiem gtéwnym.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja od
strony potudniowo — zachodniej, od strony dziedzinica i spacerniak, od granicy
tgcznika.

Kalisz. ul. L6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja od
strony potudniowo — zachodniej, od strony dziedzinca i spacerniaka, od
granicy lqcznika. W partii przyziemia oraz czeSciowo pieter przeksztalcone
otwory okienne.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja od
strony potudniowo — zachodniej, od strony dziedzinca i spacerniaka, od
granicy tqcznika.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja od
strony potudniowo — zachodniej, od strony dziedzinca i spacerniak, od granicy
tgcznika.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja od
strony potudniowo — zachodniej, z wewnetrznymi wygrodzeniami i lgcznikiem
miedzy budynkami penitencjarnym i administracyjnym.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
elewacji od strony potnocno — zachodniej, od strony dziedzinca i Iqcznika.
Przylegajqcy tqcznik wsparty na szerokich arkadach.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
elewacji od strony potudniowo - zachodniej, od strony wewnetrznego
dziedzinca i lqcznika.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Fragment
elewacji od strony potnocno — zachodniej, od strony dziedzinca i tqcznika, z
basztq w narozu. Wtérnie przekryte przejscia przy budynku.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja
szczytowa od strony potudniowo — wschodniej, od strony ulicy Wieziennej, z
basztami w narozach elewacji i fragmentem muru.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja
szczytowa od strony potudniowo — wschodniej, od strony ulicy Wieziennej —
fragment z oprawq otworoéw lica elewacji.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja
szczytowa od strony potudniowo — wschodniej, od strony ulicy Wieziennej —
baszta narozna.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja
szczytowa od strony potudniowo — wschodniej, od strony ulicy Wieziennej.
Otwor okienny i cokét baszty naroznej z detalem architektonicznym.
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Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja
szczytowa od strony potnocno — zachodniej, od strony ulicy Warszawskiej
flankowana dwoma basztami naroznymi. W baszcie zachodniej widoczne
wykonane wzmocnienia.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja
szczytowa od strony potnocno — zachodniej, od strony ulicy Warszawskiej
flankowana dwoma basztami naroznymi. Stan zachowania cyklinowanych
tynkow.

Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja
szczytowa od strony péinocno — zachodniej, od strony ulicy Warszawskiej ze
szczqtkowo  zachowanym  detalem architektonicznym 1 fragmentami
oryginalnych tynkéw.

Kalisz. ul. L6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Elewacja
szczytowa od strony potnocno — zachodniej, od strony ulicy Warszawskiej.
Widoczne przyziemie baszty po wykonanych pracach remontowych, ze
znieksztalceniem wystroju 1 wejScia do wiezy. Widoczne wykonane
wzmocnienia.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Gzyms
koronujgcy w formie kroksztyn w ukladzie arkadowym z linearnym
boniowaniem powtarzajqgcym ksztalt arkad.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Gzyms
koronujgcy w formie kroksztyn w ukladzie arkadowym z linearnym
boniowaniem powtarzajgcym ksztatt arkad w basztach i budynku gtéwnym.
Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Zachowana
forma opraw otworéw okiennych z linearnym boniowaniem powtarzajqcym
ksztalt otwordéw i czesciowo oryginalnym tynkiem.

Kalisz. ul. Loédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny.
Znieksztalcony detal architektoniczny baszt naroznych, z fragmentami
zachowanego oryginalnego tynku w wyzszych kondygnacjach.

Kalisz. ul. L.6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Zachowany,
znieksztalcony detal architektoniczny gzymsu koronujgcego budynku gtéwnego
1 wiezy. Widoczne powiekszenie otworéw budynku gléwnego, pierwotnie
wysokosci jednej boni.

Kalisz. ul. LEédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Zachowany
portyk wejsciowy ryzalitu elewacji frontowej ze znieksztalconym poprzez
nieprofesjonalne naprawy detalem architektonicznym — bonie opraw otworoéw,
cokoly i bazy filarow.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji przyziemia z zachowanqg oryginalnqg posadzkq,
galeriami z pomostami na dekoracyjnych wspornikach na wysokosci
wszystkich kondygnacji i stolarkq drzwiowq prowadzqcq do cel odosobnienia.
Kalisz. ul. Loédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji przyziemia z zachowanymi galeriami z pomostami na
dekoracyjnych  wspornikach 1  zebrami  konstrukcyjnymi  ciggow
komunikacyjnych.
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Kalisz. ul. LEédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji przyziemia z zachowanymi galeriami z pomostami na
dekoracyjnych  wspornikach i  zebrami  konstrukcyjnymi  ciggow
komunikacyjnych.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji pietra z zachowanymi oryginalnymi wejsciami i stolarkq
pomieszczen cel odosobnienia.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze z
zachowangq oryginalng posadzkq, galeriami z pomostami na dekoracyjnych
wspornikach, stolarkq drzwiowq prowadzqcq do cel 1 sklepieniem
kolebkowym.

Kalisz. ul. LEédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie pietra z zachowanymi galeriami z pomostami na dekoracyjnych
wspornikach i stolarkq drzwiowq prowadzqcq do cel odosobnienia.

Kalisz. ul. Eédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji pietra z zachowanymi galeriami z pomostami na
dekoracyjnych  wspornikach, wspéiczesnymi  balustradami, siatkami
zabezpieczajqcymi 1 stolarkq drzwiowq do cel.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze celi
na poziomie kondygnacji przyziemia z zachowanymi fragmentami podlogi.
Tynki wtérne. Widoczne powiekszenie wneki otworu okiennego.

Kalisz. Dawne wiezienie. Ul. Lédzka nr 2. Budynek penitencjarny. Zachowane
elementy wyposazenia przestrzeni wspélnej — posadzka lastryko, galerie z
pomostami na dwéch kondygnacjach, stolarka wewnetrzna do cel
odosobnienia.

Kalisz. ul. LEédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji przyziemia z zachowanymi elementami wyposazenia —
pomosty galeryjne na ozdobnych wspornikach, z siatkami zabezpieczajqcymi.
Kalisz. ul. LEédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji przyziemia z zachowanymi galeriami i wtérnymi
balustradami.

Kalisz. ul. Eédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji pieter z zachowanymi galeriami, sklepione kolebkowo.
Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji pietra z zachowanymi elementami wyposazenia —
podlogi stalowe pomostéw komunikacyjnych — przejscia miedzy traktami.
Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji pietra z zachowanymi elementami podtég wyktadanymi
blachq stalowq w korytarzach klatki schodowej. Podstopnice schodéw
ryflowane.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
elewacje frontowq z przylegajgcym z obu stron murem wiezienia od strony
potudniowo — zachodniej, od ul. Lodzkiej.
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Kalisz. ul. Loédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
elewacje frontowq z przylegajgcym z obu stron murem wiezienia od strony
potnocno — zachodniej, od strony gléwnego szlaku komunikacyjnego - ul.
Loédzkiej.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
elewacje péinocng od strony wewnetrznego dziedzinica z przylegajgcym z obu
stron murem wiezienia — widok od strony péinocnej.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
elewacje podwérzowq /poétnocno - wschodniq/ z przylegajgcym do ryzalitu
/apsydy/  lgcznikiem  komunikujgqcym  budynek  administracyjny z
penitencjarnym.

Kalisz. ul. Loédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
elewacje podwérzowq /poétnocno - wschodniq/ z przylegajgcym do ryzalitu
/apsydy/  lgcznikiem  komunikujgcym  budynek  administracyjiny z
penitencjarnym.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
cokol fundamentowy przy schodach gtownych — plyty posadzki ryflowane,
wyprawa cokotu znieksztatcona, wtorna.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
cokol fundamentowy przy narozu potludniowo - zachodnim z wtérnymi
nawarstwieniami i przeksztalceniami.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
cokol fundamentowy od strony potudniowo — wschodniej, od wewnetrznego
dziedzinca d. ogrodu, z wtérnymi otworami okiennymi.

Kalisz. ul. Lodzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
cokol fundamentowy od strony potnocno — zachodniej, od wewnetrznego
dziedzirica gospodarczego, z wtérnymi otworami okiennymi i przybudowkq.
Kalisz. ul. Lodzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
cokol fundamentowy od strony poéinocno — wschodniej, od wewnetrznego
dziedzinica gospodarczego miedzy budynkiem administracyjnym a
penitencjarnym.

Kalisz. ul. £édzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
pitwnic — zachowane czeSciowo tynki wewnetrzne. Posadzka cementowa,
wtorna.

Kalisz. ul. £édzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
pitwnic — zachowane szczqtkowo oryginalne tynki wewnetrzne. Posadzka
cementowa, wtoérna, w czesci zachowane drewniane podlogi.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
piwnic — zachowane oryginalne tynki wewnetrzne. Posadzka cementowa,
wtérna, w czesci zachowane posadzki ceramiczne pod wtérnymi cementowymi.
Kalisz. ul. £édzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
pitwnic — nie zachowane oryginalne tynki wewnetrzne, istniejqce wtorne.
Posadzka cementowa, wtorna.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Elewacja
potudniowo — wschodnia z wtérnymi tynkami, pozbawiona czesci detalu.
Kalisz. ul. LEédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Elewacja
potud. — zachodnia z wtérnymi tynkami, pozbawiona czeSci wystroju
architektonicznego.
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Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Elewacja
potnocno — wschodnia z ryzalitem /apsydq/, z czeSciowo wtérnymi tynkami,
pozbawiona czesci wystroju lub ze znieksztalconym detalem architektonicznym.
Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
obiektu — Sciana holu gtéwnego z wtornymi tynkami, pozbawiona czesci detalu
/min. opraw otworow drzwiowych/.

Kalisz. ul. Eédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Sciany
wewnetrzne ryzalitu /apsydy/ od strony poétnocno — wschodniej obiektu z
wtoérnymi tynkami, pozbawiona czesci detalu.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Sklepienia
piwnic w trakcie potudniowo - wschodnim, z wtérnymi tynkami i przejSciami,
w ktérych arkady zatozone na tuku opartym o wycinek kota.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek admlnlstracy_]ny Skleplenza
piwnic w trakcie potudniowo - zachodnim, z wtérnymi tynkami i przejSciami,
w ktérych arkady zatozone na tuku opartym o wycinek kota.

Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Sklepienia
piwnic, z wtérnymi tynkami i przejSciami sklepionymi na tuku odcinkowym.
Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Schody
wewnetrzne prowadzqce do piwnic z poziomu przyziemia — betonowe,
zabiegowe, oblozone lastryko, z wtérng balustradq stalowq.

Kalisz. ul. L6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
glownej klatki schodowej. Podest gorny zabezpieczony drewniang tralkowq
balustradgq, belki policzkowe z dekoracjq romboidalnq.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
glownej klatki schodowej. Podest posredni zabezpieczony drewniang tralkowq
balustradq, podtoga podestéow z desek drewnianych, stopnie drewniane.

Kalisz. ul. L6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
glownej klatki schodowej. Podest posredni zabezpieczony drewniang tralkowq
balustradq, podloga podestéw z desek drewnianych, stopnie z noskami,
drewniane.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
gltownej klatki schodowej. Podest posredni zabezpieczony drewniang tralkowq
balustradq, podloga podestéw z desek drewnianych, dzielona listwami
poprzecznymi, stopnie drewniane z wyoblonymi dekoracyjnie noskami.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
bocznej klatki schodowej prowadzqcej na poddasze. Balustrada drewniana,
gieta, podloga podestu z desek drewnianych, stopnie drewniane.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Schody
zewnetrzne gltéwne prowadzqce do wglebnego portyku elewacji frontoweyj.
Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Schody
zewnetrzne gtéwne prowadzqce do wglebnego portyku elewacji frontowej.
Schody z plyt kamiennych o czeSciowo ryflowanych bokach, balustrada
stalowa, wtérna. W czesci stopnie wylozone plytami  pochodzqcymi z
pomnikéw nagrobnych.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Stan
zachowania elementéw odwodnienia obiektu — nieprofesjonalny montaz rynien
1 rur spustowych spowodowal znaczne uszkodzenia Scian elewacji i detalu
architektonicznego.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Fragment
zachowanej posadzki ceramicznej w piwnicach obiektu.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wtérne
posadzki cementowe w pomieszczeniach piwnicznych.

324



Dokumentacja konserwatorska.
Dawne wigzienie ob. Wyzsza Szkota Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
ul. Wisniowa 50, 02-520 Warszawa

220.

221.

222,

223.

224.

225.

226.

227,

228.

229.

230.

231.

232,

233.

234.

235.

236.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Fragment
zachowanej oryginalnej posadzki w piwnicach obiektu, pod warstwq wtérnej
wylewki cementowe;j.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. W czesci
pomieszczen parteru i pietra zachowane drewniane podlogi, pochodzqce z
czasow kolejnych remontéw obiektu na przestrzeni XX w.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Fragment
zachowanej podtogi drewnianej na poddaszu i na podestach schodow obiektu.
Kalisz. ul. Lodzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Triforium
otworow okiennych pietra. Wtorna stolarka okienna zabezpieczona kratami,
umieszczona w oryginalnych otworach okiennych pozbawionych oprawy
architektonicznej w ksztalcie linearnego boniowania powtarzajqcego wykroj
sklepienia otworéw. Ponizej otworéw pas masywnego gzymsu podokiennego.
Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wtérna
stolarka okienna parteru zabezpieczona kratami, umieszczona w otworach
okiennych pozbawionych oprawy architektonicznej w ksztalcie linearnego
boniowania.

Kalisz. ul. L6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wtérna
stolarka okienna parteru i piwnic, zabezpieczona kratami, umieszczona w
otworach okiennych pozbawionych oprawy architektoniczne;j.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wtérna
stolarka okienna piwnic z lat 50-60 tych XX w. zabezpieczona kratami,
umieszczona w lunecie sklepienia piwnicznego.

Kalisz. ul. L6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wtérna
stolarka okienna ryzalitu /apsydy/ od strony péinocno — wschodniej,
zabezpieczona kratami, umieszczona w oryginalnych otworach okiennych.
Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wtérna
stolarka drzwiowa piwnic, umieszczona w otworach drzwiowych, drewniana,
konstrukcji deskowo — listwowej.

Kalisz. ul. E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Oryginalne
oscieza 1 nadswietle stolarki drzwiowej pietra, umieszczona w oryginalnych
otworach drzwiowych, pozostata stolarka wtorna.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Fragment
oryginalnych osciezy z nadswietlem z elementow gietych w ksztalcie trojliscia.
Dolna partia otworu drzwiowego zamurowana, gérna okratowana.

Kalisz. ul. Lodzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny.
Oryginalne, zachowane oscieze z nadSwietlem z elementéw gietych w ksztalcie
trojliscia holu gléwnym na poziomie kondygnacji pietra.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Rzut
budynku . Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa. D. Stoces.
20007

Kalisz. ul. Loédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny w zespole
dawnego wiezienia. Widok na bryle obiektu od ul. E6dzkiej od str. potud. —
zachodniej.

Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Elewacja
frontowa obiektu od strony potudniowo — zachodniej, od ulicy L.odzkiej.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny w zespole
dawnego wiezienia. Portyk wejSciowy poprzedzony schodami od strony
poludniowo- zachodniej, od gléwnego szlaku komunikacyjnego ul. Lodzkiej.
Kalisz. ul. Loédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny w zespole
dawnego wiezienia. Gzyms koronujqcy elewacji frontowej zbudowany z
masywnych kroksztyn zwienczony pétkq z noskiem, ujety dotem w wysuniety
potwatek.
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Kalisz. ul. L6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Schody
wejsciowe glowne, wtoérne, prowadzqce na poziom tarasu portyku, zbudowanie
z plyt kamiennych, w czesci ryflowanych.

Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Schody
wejsciowe glowne, wtorne, prowadzqce na poziom tarasu portyku, zbudowanie
z plyt kamiennych, w czesci ryflowanych.

Kalisz. ul. L6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Naroze
budynku z rozcztonkowanym dolem, w poziomie cokotu pilastrem naroznym.
Wtoérne tynki elementéw architektonicznych - cokét, boniowanie, lico Sciany.
Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiegzienie. Budynek administracyjny. Widok od
strony potudniowo — wschodniej — elewacja obiektu z ryzalitem /apsydaq/
polqgczona lgcznikiem z budynkiem penitencjarnym. Lqcznik nadwieszony na
masywnych filarach, miedzy ktérymi rozpiete trzy arkady.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok od
strony potudniowo — wschodniej — elewacja obiektu z ryzalitem /apsydq/
polqgczona tgcznikiem z budynkiem penitencjarnym.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok od
strony poéinocno — wschodniej — elewacja obiektu z ryzalitem /apsydq/. Detal
architektoniczny znieksztatcony, zachowane oryginalne tynki elewacji.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok od
strony potudniowo — wschodniej — elewacja obiektu z ryzalitem zwienczona
masywnym gzymsem koronujgcym. Zachowany gzyms podokienny w formie
wysunietego pétwatka oraz boniowanie podkreslajqgce obramienie otworu.
Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok od
strony zachodniej —filary lgcznika obiektu z budynkiem penitencjarnym.
Lqcznik nadwieszony na masywnych filarach, osadzonych na czworobocznych
bazach.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok od
strony poludniowo - wschodniej — elewacja szczytowa obiektu z
ograniczajgcymi jqg od strony zewnetrznej murem 1 wewnetrznej -—
wewnetrznym murem dziedzinca budynku penitencjarnego.

Kalisz. ul. £E6édzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Fragment
oryginalnego gzymsu  wienczqcego ze znieksztalconym  detalem
architektonicznym w formie kroksztyn i pétwatka.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Fragment
cokotu wienczqcego budynku ze znieksztatconym detalem architektonicznym w
formie profili.

Kalisz. ul. £Eédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Elewacja
poétnocno — zachodnia od strony wewnetrznego dziedzinca gospodarczego,
znieksztalcona wtérng dobudéwkq.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Fragment
naroznych pilastrow boniowanych i oryginalnego gzymsu wienczqcego ze
znieksztalconym detalem architektonicznym w formie kroksztyn i pétwatka.
Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Fragment
oryginalnego gzymsu podokiennego ze znieksztalconym detalem
architektonicznym w  formie masywnego poétwatka. Brak opraw
architektonicznych otworéw okiennych.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Elewacja
potnocno — wschodnia. Fragment stopniowanego cokolu ze znieksztalconym
detalem architektonicznym w formie profili.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
pomieszczen piwnicznych z zachowanymi oryginalnymi sklepieniami.
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Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Zachowane
wnetrze holu gléwnego z wtérng posadzkq i  pierwotnymi schodami
reprezentacyjnymi lqczqcymi kondygnacje obiektu — parter i pietro.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
ryzalitu - apsydy z zachowanymi skromnymi elementami wystroju
architektonicznego w ksztalcie fasety z péhwatkiem.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Fragment
uzytkowego wnetrza poddasza. Zachowane elementy konstrukcji wiezby
dachowej.

Kalisz. ul. Eédzka nr 2. Dawne wiezienie. Widok na zespol wiezienny z
obwarowaniami od strony ul. Warszawskiej, od strony pétnocne;j.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Widok na zespét wiezienny z
obwarowaniami od strony ul. Warszawskiej, od strony pétnocno - wschodniej.
Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie — ogrodzenie — mur warowny.
Fragment $ciany cokotowej od strony ulicy Wieziennej. Stan zachowania.
Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie — ogrodzenie — mur warowny.
Fragment $Sciany cokolowej od strony ulicy Wieziennej 1 Lodzkiej. Stan
zachowania — zniszczenia elewacji muru i cokotu.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie — ogrodzenie — mur warowny.
Fragment S$ciany cokotowej oraz cokolu baszty naroznej od strony ulicy
Wieziennej. Stan zachowania z wtérnymi nawarstwieniami.

Kalisz. ul. E6dzka nr 2. Dawne wiezienie — ogrodzenie — mur warowny. Sciany
muru od strony ulicy Wieziennej. Podwyzszenie muru z wprowadzeniem
elementu schodkowo réznicowanych wysokosci - stan zachowania.

Kalisz. ul. £édzka nr 2. Dawne wiezienie — ogrodzenie — mur warowny.
Fragment muréw z basztq naroznq. Widok od wnetrza dziedzinca. Stan
zachowania.

Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie — ogrodzenie — mur warowny.
Fragment muréw z basztq od strony ulicy Wieziennej ze zréznicowaniem
wysokosci. Stan zachowania.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie — ogrodzenie — mur warowny. Mur
zewnetrzny 1 wewnetrzny dzielqcy dziedzince przy budynku penitencjarnym 1
administracyjnym. Stan zachowania.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie — ogrodzenie — mur warowny. Mur
zewnetrzny 1 wewnetrzny dzielqcy dziedzince przy budynku penitencjarnym i
administracyjnym. Stan zachowania.

Kalisz. ul. tédzka nr 2. Dawne wiezienie — ogrodzenie — mur warowny.
Fragment muréw od strony ulicy Wieziennej ze schodkowym zréznicowaniem
wysokosci. Stan zachowania z czesciowq nadbudowq muru.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie — ogrodzenie — mur warowny.
Fragment muréw dochodzqcych do budynku administracyjnego od strony ul.
Lodzkiej. Stan zachowania tynkow i detali /boniowanie, zwienczenie cokotu/.
Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie — ogrodzenie — mur warowny.
Fragment muréw z basztq od strony ulicy Wieziennej ze zréznicowaniem
wysokosci. Stan zachowania.

Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie — ogrodzenie — mur warowny.
Fragment muréw z basztq od strony ulicy Warszawskiej i Lodzkiej ze
zroznicowaniem wysokosci i rekonstrukcjq naroznika muru. Stan zachowania.
Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie — ogrodzenie — mur warowny.
Fragment muréw z basztq od strony ulicy Wieziennej ze zréznicowaniem
wysokosci. Stan zachowania.
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VIl.c. Rysunki — zmiana sposobu uzytkowania d. wiezienia i jego otoczenia na
potrzeby Wyzszej Szkoly Kryminologii i Penitencjarystyki oraz korzystania z
tego zabytku z uwzglednieniem wyeksponowania jego wartosci w ramach pkt. V.
Program zagospodarowania zabytkowych obiektéw oraz korzystania z tego

zabytku z uwzglednieniem wyeksponowania jego wartosci.

Piwnice /budynek penitencjarny i administracyjny/ — inwentaryzacja stanu
istniejgcego.
Program zagospodarowania oraz korzystania z zabytku z uwzglednieniem

wyeksponowania jego wartosci.

Parter — /budynek penitencjarny i administracyjny/- inwentaryzacja stanu
istniejacego.
Program zagospodarowania oraz korzystania z zabytku z uwzglednieniem

wyeksponowania jego wartos$ci.

Pietro I - /budynek penitencjarny i administracyjny/ inwentaryzacja stanu
istniejacego
Program zagospodarowania oraz korzystania z zabytku z uwzglednieniem

wyeksponowania jego wartos$ci.

Pietro II, poddasze /budynek penitencjarny i administracyjny/ - inwentaryzacja
stanu istniejacego.
Program zagospodarowania oraz korzystania z zabytku z uwzglednieniem

wyeksponowania jego wartoSci.

Opracowano na podstawie materialow dostarczonych przez architektoniczne
biuro projektowe WEIRAUCH; 62 — 800 Kalisz; ul. Serbinowska 1a
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VII.d. Zalacznik.

Kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytkéw budynkéw wieziennych przy ul.
Winiarskiej i Lodzkiej nr 2 z dna 21 sierpnia 1968 roku pod nr rejestru 188/A,
(162/A Kalisz); /ldz. KL.III-680/95/68/ przez Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkéw w Poznaniu.
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