OPIS TECHNICZNY
do koncepcji zagospodarowania budynkow bytego Zaktadu Karnego

w Kaliszu
1. Dane ogolne.
Inwestor : WYZSZA SZKOLA KRYMINOLOGII | PENITENCJARYSTYKI
W WARSZAWIE, z siedzibg w Warszawie (02-520), ul. Wisniowa 50
Obiekt : Budynki bytego Zaktadu Karnego w Kaliszu

Adres inwestycji : ul. Lodzka 2, 62-800 Kalisz, dziatka nr 62/2, obreb 0032 Tyniec
Biuro projektowe : ABP ,WEIRAUCH” Kalisz , ul. Serbinowska 1a

Dane ogdlne

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Pow. uzytkowa 1113,64m2
Pow. catkowita 1520,00m2
Pow. zabudowy 380,00m2

Kubatura 5548,00m3

BUDYNEK PAWILONU PENITENCJARNEGO

Pow. uzytkowa 2785,44m2
Pow. catkowita 4720,00m2
Pow. zabudowy 1180,00m2
Kubatura 19320,00m3

OPIS OGOLNY BUDYNKU :

Istniejgcy budynek Zaktadu Karnego powstat w 1846r. wg projektu warszawskiego
architekta Henryka Marconiego Rozwigzania wnetrza obiektu jednolite z niewielkimi
réznicami funkcjonalnymi na poszczegolnych kondygnacjach. Charakterystycznym
elementem funkcji budynku jest centralny korytarz biegngcy na catej dtugosci budynku.
Drzwi do cel rozmieszczone sg na podtuznych scianach korytarza powtarzalnie na
poszczegolnych pietrach. Komunikacja pomiedzy pietrami odbywa sie za pomocg klatki
schodowej zlokalizowanej centralnie, natomiast po obszarze pietra za pomocg galerii
konstrukcji zelaznej biegngcej po obwodzie catego korytarza. Bezposrednio przy klatce
schodowej znajduje sie pomost konstrukcji zelaznej tgczgcy przeciwlegte galerie. Budynek
jest podpiwniczony, trzykondygnacyjny o zwartej bryle. Orientacja obiektu wzgledem stron
Swiata: wejscie gtdbwne do budynku z ulicy Winiarskiej w kierunku pn.-wschodnim, przejscie
z budynku administracyjnego z ulicy t6dzkiej w kierunku pd.-zachodnim, elewacje boczne
w kierunku pn.-zachodnim i pd.-wschodnim.

Budynek administracyjny stanowigcy odrebng bryte, potaczony z pawilonem tgcznikiem
korytarzowym wspartym na arkadowej kolumnadzie. Rzut zaaranzowany na trzynawowym
uktadzie w ktérym centralna nawa przeznaczona jest na gtdwng klatke schodowg oraz
komunikacje gtbwng. Boczne nawy podzielone na pokoje biurowe. Wejscie gtbwne do
budynku administracyjnego znajduje sie od ulicy Lédzkiej w kierunku pd-zachodnim.



2. Koncepcja zagospodarowania budynkow.

Budynki bytego Zaktadu Karnego w Kaliszu w ramach planowaniej adaptacji na placoéwke
Wyzszej Szkoty Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zostang przeksztatcone w
osrodek szkolenia kadr. Zmiany funkcjonalne jakim obiekt zostanie poddany wynikajg

z wytycznych Inwestora.

Piwnice budynku administracyjnego zaadaptowane zostang na lokal gastronomiczny wraz
z zapleczem kuchennym. Docelowo lokal bedzie rowniez obstugiwat gosci z zewnatrz. Przylegty
dziedziniec zostanie zaadoptowany na ogrod letni z miejscami spozywania positkow.
Piwnice budynku penitencjarnego przeznaczone bedg na pomieszczenia rekreacyjne

i wypoczynku dla studentow w godzinach popotudniowych i wieczornych. Planuje sie tam salke
pub z zapleczem barowym, salke bilardowg, sitownie, pomieszczenia magazynowe oraz
techniczne.

Parter budynku administracyjnego adaptuje sie na pomieszczenia wyktadowe, pokoje
administracyjne, sanitariaty.

Parter budynku penitencjarnego przeznaczony bedzie na pomieszczenia mieszkalne dla
studentow, wezty sanitarne, taznia, swietlica, sala wyktadowa. Wykonanie dodatkowych
wyjs¢ ewakuacyjnych dla polepszenia warunkéow ewakuaciji.

1 Pietro budynku administracyjnego adaptuje sie na pomieszczenia wyktadowe, salke
projekcyjna, pokdj wyktadowcdw, zaplecze socjalne, sanitariaty, serwerownia.

1 Pietro budynku penitencjarnego w catosci adaptowane bedzie na teren ¢wiczebno
szkoleniowy, sale wyktadowe.

Poddasze budynku administracyjnego w gtbwnym pomieszczeniu adaptowane bedzie na
salke muzealng. Pozostate pomieszczenia przeznaczone bedg na magazyny ekspozycji.
2 Pietro budynku penitencjarnego adaptowane bedzie na teren ¢wiczebno szkoleniowy.
Zachowana zostanie kaplica. W czesci cel zostanie wykonany dziat historyczny.

Strych budynku penitencjarnego w czesci zostanie zaadaptowany na strzelnice.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
3.1. Fundamenty:
Istniejgce tawy ceglano-kamienne murowane na zaprawie wapiennej. Bez zmian.

3.2, Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe murowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej. Bez zmian.

3.3. Sciany kondygnacji naziemnych:
SC|any zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie wapienne;j.
Sciany no$ne pozostajg bez zmian. Sciany dziatowe przewidziane do wyburzen.
Nowoprojektowane sciany dziatowe wg projektowanego zagospodarowania.

3.4. Kominy:
Kanaty kominowe znajdujgce sie w budynku wykonano jako murowane z cegty petnej
na zaprawie wapiennej. Dostosowanie pomieszczen do wymogow Warunkow
Technicznych wymusza realizacje nowoprojektowanych przewodow wentylacyjnych,
lub instalacji wentylacyjne;j.

3.5. Nadproza okienne i drzwiowe oraz podciagi:
Nadproza okienne i drzwiowe ceglane. Podciggi wykonane przy pracach
remontowych w okresie lat 80 XX wieku — profile stalowe walcowane.
Zachowanie istniejgcych nadprozy i podciggdéw. Wykonanie nowoprojektowanych
w zwigzku ze zmiang uktadow pomieszczen.



3.6. Konstrukcja stropow.
Strop w czesci budynku od strony ul. Winiarskiej drewniany. Stropy nad
pomieszczeniami cel - fukowe sklepienia ceglane. Nad gtéwnym hallem znajduje sie
sklepienie ceglane tukowe oparte na podtuznych, srodkowych scianach nosnych.
Stropy w budynku administracyjnym: nad piwnicami sklepienia tukowe ceglane,
kondygnacje naziemne-stropy drewniane. Zachowanie istniejgcych stropdw.

3.7. Klatki schodowe.
Gtoéwna klatka schodowa pawilonu penitencjarnego konstrukcji masywnej. Ptyty
spocznikowe i biegowe wykonano jako sklepienia tukowe ceglane. Nastopnice
wytozone ptytami stalowymi. W dwéch basztach wystepujg klatki schodowe krete.
Jedna z nich zostata zmodernizowana i wymieniona na konstrukcje stalowg. Druga
pozostata w stanie pierwotnym drewniana. W budynku administracyjnym wystepujg
dwie klatki schodowe. Gtéwna klatka znajdujgca sie w centralnej czesci hallu,
biegngca z parteru na 1 pietro, wykonana jest jako drewniana, malowana farbami
olejnymi. Spocznik na belkach drewnianych bedacy jednoczes$nie stropem nad
podcieniem przy wejsciu gtbwnym od ul. todzkiej. Druga klatka schodowa biegngca z
1 pietra na strych, konstrukcji drewnianej. Belki policzkowe, stopnie, spocznik-
drewniane. Zachowanie istniejgcych klatek schodowych. Dostosowanie do wymogow
Warunkow Technicznych oraz wytycznych zawartych w opiniach pozarowych
opracowywanych w zwigzku z odstepstwami od przepiséw.

3.8. Dach.
Istniejgcy dach nad budynkiem pawilonu penitencjarnego to konstrukcja stalowa
wykonana w latach 90tych XX wieku. Wiezba z profili walcowanych dwuteowych,
potgczenia spawane. Pokrycie wstepne wykonano z desek sosnowych. Pokrycie
wierzchnie z blachy cynkowo-tytanowej fgczonej na rgbek stojacy.
Budynek administracyjny posiada pierwotng konstrukcje dachu. Wykonana jest
z elementow drewnianych o przekroju 19x15cm. Pokrycie wstepne wykonane
z desek, pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej taczonej na rgbek stojacy.
Dach tgcznika pokryty papg termozgrzewalna.
Zachowanie, konserwacja konstrukcji dachu nad budynkami. Elementy drewniane
wiezby poddac¢ zabezpieczeniom i konserwacjom pod nadzorem Wojewoddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu. Wymianie ulegnie
pokrycie wierzchnie dachu z blachy cynkowo-tytanowej, oraz system rynien i rur
spustowych. W obrebie planowane;j strzelnicy zlokalizowanej w czes$ci strychu
budynku penitencjarnego, wykonac¢ wszystkie elementy przewidziane wyposazeniem
strzelnic.

4. Roboty wykonczeniowe.

4.1. Tynki i powtoki malarskie :
W budynkach wystepujg tynki wapienno cementowe.
Malowane farbami emulsyjnymi oraz olejne lamperie. Na stropach drewnianych tynki
wykonano na podktadzie z trzciny. W niekturych pomieszczeniach wykonano wystony
z ptyt gipsowo-kartonowych.
Powierzchnie tynkdw wymagajgce renowaciji i uzupetnien przywroci¢ do pierwotnego
stanu wyprawg tynkarskg w tej samej technologii. Zaprawy wapienne.



4.2. Obrobki blacharskie, odwodnienie dachu:
Obraébki blacharskie okapdw powigzane z pokryciem blaszanym dachu.
Budynki posiadajg system odprowadzania wéd opadowych rurami spustowymi do
kanalizacji deszczowej. Obrébki podokiennikdw oraz odsadzek cokotow wykonano
z dachowki karpiowki.
Wykonanie nowego systemu odprowadzania wéd opadowych z potaci dachu. Blacha
cynkowo-tytanowa. Odtworzenie obrobek podokiennikow zewnetrznych oraz obrébek
odsadzek cokotow z dachowki karpiowki.

4.3. Stolarka okienna i drzwiowa.
W budynku pawilonu penitencjarnego wystepujg okna drewniane skrzynkowe, szklenie
skrzydet pojedyncze. W pomieszczeniach piwnic okna wymienione na PCV. Drzwi
zewnetrzne drewniane masywne. Wewnetrzne drzwi drewniane i stalowe. Do cel drzwi
drewniane wzmocnione ptaskownikami stalowymi. W pomieszczeniach remontowanych
zamontowano drzwi ptytowe wewnatrzlokalowe. W budynku administracyjnym okna
zostaty wymienione na PCV z wyjatkiem jednego pomieszczenia. Drzwi w piwnicach
drewniane pierwotne, w pomieszczeniach biurowych na parterze i 1 pietrze ptytowe
wewnatrzlokalowe. W pomieszczeniu o specjalnym przeznaczeniu zamontowano drzwi
antywtamaniowe z zamkiem magnetycznym.
Wymiana stolarki okiennej na drewniang z zespolonym szkleniem. Wymiary oraz
podziat szklenia wykona¢ wg okien pierwotnych.

4.4. Elewacja:

Budynek pawilonu penitencjarnego posiada pierwotng elewacje z tynku wapienno
cementowego z fakturg nakrapiang. Miejscowo wystepujg powierzchnie naprawiane
i uzupetniane w okresie eksploatacji budynku. Znaczna czesc¢ ubytkow
spowodowana brakiem uzytkowania budynku.

Budynek administracyjny posiada tynki zewnetrzne zatarte na gtadko, malowane
farbami emulsyjnymi.

Mury zewnetrzne tynkowane i zatarte na gtadko, malowane farbami emulsyjnymi.
Tynki zewnetrzne poddac konserwaciji z pozostawieniem istniejgcych tynkéw

i uzupetnieniem tynkami w tej samej technologii oraz scalenie kolorystyczne
elewaciji.

5. Instalacje, wyposazenia, posadzki.
Budynki wyposazono w instalacje wod-kan. cieptej wody, C.O. elektryczng
oSwietleniowg i gniazd wtykowych. Instalacjie alarmowe, monitoring
umozliwiajgce funkcjonowanie zaktadu karnego zostaty zdemontowane.
Kraty okienne i drzwiowe z pretow stalowych malowane farbami olejnymi.
Siatka stalowa zabezpieczajgca przestrzen pomiedzy pomostami galerii komunikacyjne;j.
Instalacja hydrantowa. Hydranty znajdujg sie na kazdej kondygnacji w budynku pawilonu
penitencjarnego oraz w fgczniku z budynkiem administracyjnym.
Wymiana elementéw instalacji C.O., elektrycznej, wod-kan w celu polepszenia
efektywnos$ci oraz bezpieczenstwa uzytkowania. Instalacja weztdw sanitarnych
przy celach mieszkalnych. Wyposazenie zaplecza kuchennego wedtug opracowania
technologicznego. Elementy stalowe i zeliwne wyposazenia takie jak: podesty i wsporniki
galerii, balustrady, kraty drzwiowe i okienne oczysci¢, oraz zakonserwowac¢ srodkami
do tego celu przeznaczonymi.
Posadzki w pomieszczeniach dostosowac do przeznaczenia pomieszczenia.
Na stropach drewnianych wykona¢ wyktadziny dywanowe na podktadzie z piyt.



W pomieszczeniach sanitariatow zastosowac system zapraw odpowiedni
do podtozy niestabilnych.
Posadzki istniejgce z lastrika, ptyt stalowych oczysci¢ i zakonserwowac.

Opracowat:



	3.7. Klatki schodowe.

