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b.7. Wyposazenie

Pierwotne elementy wyposazenia wnetrz, ze wzgledu na liczne przeksztalcenia i
adaptacje, a takze dostosowywanie obiektu dla potrzeb kolejnych wlascicieli
ulegly znacznemu przeksztalceniu lub zniszczeniu.

Zachowane zostaly nieliczne, z bardzo ograniczonego ze wzgledu na pelniona
funkcje wyposazenia, elementy pochodzace z czasoéw budowy obiektu z ok. pol.
XIX wieku /1844 - 1846/: sklepienia piwnic, sklepienia i stropy wyzszych
kondygnacji, schody glownej Kklatki schodowej, stolarka drewniana drzwi
glownych i drewniano — metalowa drzwi do cel, galerie na wspornikach wraz z
pomostami, posadzki lastrykowe, cementowe i czeSciowo drewniane, a przede
wszystkim wystroj elewacji korpusu glownego, ryzalitu i wiez z detalem
architektonicznym.

Zachowane zostaly réwniez elementy wyposazenie w cze$ci pomieszczen,
pochodzace z pdzniejszych remontéow takie jak zeliwne grzejniki czy prycze.
Elementy te, ze wzgledu na pelniong wcze$niej funkcje oraz planowany sposob
zagospodarowania obiektu dla potrzeb Wyzszej Szkoly Kryminologii i

Penitencjarystyki posiadaja warto$ci historyczne i zabytkowe.

Stan zachowania.

Poza, w cze$ci zachowang stolarka drzwiowa wewnetrzng i zewnetrzna,
wydzielonymi klatkami schodowymi, schodami, posadzkami, drzwiami
glownymi i drzwiami stalowymi do cel, galeriami na wspornikach i pomostami,
posadzkami lastriko i cementowymi, w czeSci wystrojem i detalem
architektonicznym elewacji /opracowanymi w ramach wcze$niejszych
podrozdzialdow/ wszystkie pozostale elementy wystroju i wyposazenia obiektu
nie zachowane lub znieksztalcone w ramach prowadzonych na biezaco
remontow i adaptacji.

Prace zwigzane z planowana obecnie zmiang sposobu uzytkowania, chociaz z
nieznacznym stopniem ingerencji we wnetrze zabytku winny by¢ poprzedzone
projektem adaptacji i aranzacji tej czeSci wnetrz , ktére ulegna zmianie dla
potrzeb rozszerzonej funkcji oSwiatowo - kulturalnej, poprzedzonym analiza
historyczng z wykorzystaniem dostepnych i zachowanych materialow

ikonograficznych.
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Ma to na celu przede wszystkim zachowanie charakteru obiektu
penitencjarnego, z wykorzystaniem wszystkich elementow o warto$ciach
naukowych, historycznych i artystycznych.

Stolarka drzwiowa czy okienna niezachowana, znana jest w cze$ci z istniejgcego
materialu ikonograficznego, ktory powinien postuzy¢ jako material wyjSciowy
do opracowywania projektu.

W dostatecznym stanie sg $ciany zewnetrzne ze zniszczonymi, wtornymi
tynkami i elementy wystroju detalu architektonicznego elewacji —
znieksztalcone wielokrotnymi naprawami, z wadliwymi uzupelieniami,
zafalszowana forma.

Elementy wystroju wymagaja konserwacji i czeSciowej rekonstrukcji na
podstawie zachowanych elementow i analogii z detalem i wystrojem obiektow
reprezentacyjnych o stylistyce neorenesansowej.

Detal architektoniczny nieistniejacy, a znany z zachowanych wzoréw lub

ikonografii nalezy odtworzyc.
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181. Kalisz. Dawne wiezienie. Ul. Eédzka nr 2. Budynek penitencjarny. Zachowane
elementy wyposazenia przestrzeni wspolnej — posadzka lastryko, galerie z

pomostami na dwéch kondygnacjach, stolarka wewnetrzna do cel
odosobnienia.
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182. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji przyziemia z zachowanymi elementami wyposazenia —
pomosty galeryjne na ozdobnych wspornikach, z siatkami zabezpieczajqcymi.

183. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji przyziemia z zachowanymi galeriami i wtérnymi
balustradami.
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184. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji pieter z zachowanymi galeriami, sklepione kolebkowo.

185. Kalisz. ul. E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji pietra z zachowanymi elementami wyposazenia -
podlogi stalowe pomostéw komunikacyjnych — przejscia miedzy traktami.
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186. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek penitencjarny. Wnetrze na
poziomie kondygnacji pietra z zachowanymi elementami podtég wyktadanymi
blachq stalowq w korytarzach klatki schodowej. Podstopnice schodow
ryflowane.

III.c. Wnioski do zalozen adaptacyjnych uwzgledniajace historyczng funkcje i

wartos$ci zabytkowe obiektu.

Po przeprowadzeniu analizy stanu zachowania budynku penitencjarnego ze
szczegblnym uwzglednieniem wystroju zewnetrznego elewacji, pod wzgledem
konserwatorskim stwierdza sie jej niedostateczny stan, a w przypadku stanu
zachowania tynkow 1 detali zly. Przeprowadzone dotychczas prace
zabezpieczajgce majace na celu min. wymiane pokrycia dachu, czeSciowa
wymiane obrobek blacharskich, prace remontowe, wzmocnienie fundamentéw
czy wymiane stolarki sg pracami o charakterze biezacym, chronigcymi obiekt do
czasu rozpoczecia wlasciwych prac remontowo — konserwatorskich.
Przeprowadzone w latach 50 - 70 — tych XX wieku, a szczeg6lnie w latach 9o —
tych do pocz. XXI w. prace zwigzane z remontem czeSci elewacji, czy
przeksztalceniem wnetrza, wymiang stolarki okiennej na stolarke wspolczesng

przyczynily sie do znieksztalcenia obiektu.
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W zwigzku z docelowym przeznaczeniem obiektu i poszerzeniem funkcji
reprezentacyjnej /oSwiatowo — kulturalnej/ czy gastronomicznej konieczne
bedzie przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo - konserwatorskich
elewacji wraz z rekonstrukcja czeSci  elementdéw. Prace budowlane i
konserwatorskie = w zwigzku z planowang przebudowa i zmiang funkcji
wykonywane beda jednocze$énie w zakresie odtworzenia i rekonstrukeji
elementéw zniszczonych na podstawie zachowanych wzoréw i materialu
ikonograficznego oraz koniecznych prac inwentaryzacyjnych i projektowych
zachowanych elementow obiektu ze szczegbélnym uwzglednieniem elewacji i
zniszczonego detalu architektonicznego. Prace te s3a niezbedne w celu
wyeksponowania i przywrocenia obiektowi jego cennych waloréw historycznych,
architektonicznych i artystycznych.

Zmiana sposobu uzytkowania i zagospodarowania obiektu z poszerzeniem
funkcji oswiatowo — kulturalnej i gastronomicznej przy tworzonym w ramach
jednego zespotu Wyzszej Szkoly Kryminologii i Penitencjarystyki uwzgledni jego
warto$ci zabytkowe poprzez:

- oparcie wszelkich prac remontowo — budowlanych i konserwatorskich na
projekcie architektoniczno — budowlanym i konserwatorskim, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem  elementow  wystroju  architektonicznego  elewacji,
poprzedzonym analizg architektoniczno — konserwatorska i uzgodnionym
przez stuzby konserwatorskie

- prowadzenie prac przez konserwator6w o specjalno$ciach wilasciwych dla
specyfiki obiektu i pod nadzorem konserwatorskim, przez osoby posiadajace
kwalifikacje do prowadzenia prac przy zabytkach, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow 1 badan
archeologicznych.

- zachowanie w niezmienionym ksztalcie bryly i elewacji obiektu z elementami
rekonstruowanymi i dopuszczalnymi zmianami koniecznymi w celu
wprowadzenia podstawowej funkcji oSwiatowo — kulturalnej oraz poszerzenia
istniejacej funkcji - gastronomiczne;j.

Wszelkie planowane prace w ramach rozbudowy i przebudowy obiektu

rozpatrywane beda na etapie koncepcji ze wzgledu na preferowanie rozwigzan
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jak najmniej ingerujacych w zabytkowa strukture obiektu, a jednocze$nie
spelniajaca preferowane przez wiasciciela funkcje uzytkowe.

- konserwacja, rekonstrukcja lub dostosowanie pod wzgledem konserwatorskim
do poszerzonej funkcji wszystkich elementow charakteryzujacych sie
warto$ciami historycznymi, artystycznymi, naukowymi czy architektonicznymi
min. stolarki okiennej i drzwiowej, formy schodéw wewnetrznych , posadzek, i
in. na podstawie zachowanych wzorow i materialéw ikonograficznych.

- zastosowanie materialow uzasadnionych historycznie, naturalnych do
prowadzenia prac, stosowanie tynkow renowacyjnych , wapiennych, stolarki
drewnianej, alternatywnie stolarki stalowej, okladzin lastrico, ceramicznych lub
kamiennych.

- zachowanie wszystkich istniejacych, historycznych elementéw wystroju
elewacji, po przeprowadzeniu niezbednych prac rekonstrukcyjno - remontowych
i konserwatorskich.

- zachowanie rangi obiektu reprezentacyjnego po przebudowie i zmianie
sposobu jego uzytkowania, bez negatywnej =z punktu widzenia
konserwatorskiego, ingerencji w zabytkowa strukture obiektu.

- powigzanie budynku penitencjarnego z dziedzihcem wewnetrznym i

pozostalymi obiektami wnetrza dziedzinica.

III.e. D. WIEZIENIE - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - opis

inwentaryzacyjny i zagospodarowanie.

Budynek administracyjny, pierwotnie mieszczacy tez pomieszczenia aresztu
Sledczego wzniesiony zostal w latach 1844-1846 na terenie przedmie$cia Tyniec.
Data budowy obiektu przyjmowana na lata 1844-1846 zostala potwierdzona w
zachowanych materialach opisowych, kartograficznych i ikonograficznych.
Budynek o charakterze ,palacowym” zbudowany =zostal w stylu
neorenesansowym, charakterystycznym dla historyzujacej  architektury
obronnej tego okresu /wiezienie/.

Wzniesiony zostal wg projektu Henryka Marconiego i wspolpracy ucznia
Marconiego — Franciszka Tournelle, autora pdzniejszej nadbudowy wiezy

koSciota p.w. $§w. Mikolaja w Kaliszu.
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187. Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
elewacje frontowq z przylegajqcym z obu stron murem wiezienia od strony
potudniowo — zachodniej, od ul. E6dzkiej.

188. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
elewacje frontowq z przylegajgcym z obu stron murem wiezienia od strony
polnocno — zachodniej, od strony gtownego szlaku komunikacyjnego - ul.
Loédzkiej.
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189. Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
elewacje péinocnqg od strony wewnetrznego dziedzinca z przylegajqcym z obu
stron murem wiezienia — widok od strony péinocne;j.
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190. Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
elewacje podworzowq /poétnocno - wschodniq/ z przylegajgcym do ryzalitu
/apsydy/  lgcznikiem  komunikujgcym  budynek  administracyjiny z
penitencjarnym.
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191. Kalisz. ul. Lodzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
elewacje podwérzowq /potnocno - wschodniq/ z przylegajgcym do ryzalitu
/apsydy/  lgcznikiem  komunikujgcym  budynek  administracyiny z
penitencjarnym.

Budynek wrzniesiony przez H. Marconiego przy powstajacej wowczas ulicy
Lodzkiej elewacja frontowa wysunieta nieznacznie przed lico muru flankowany
dwoma warownymi basztami ogrodzenia, zwrécony zostal na zach6d w kierunku
ulicy Lodzkiej i poprzedzony wglebnym portykiem i reprezentacyjnymi
schodami. Pierwotnie schody prostopadle usytuowane w stosunku do elewacji,
po 1940 roku przeksztalcone.

Elewacja tylna zwrdcona zostala w kierunku wschodnim na dawny dziedziniec,
pierwotnie zapewne rowniez w czeSci ogrdéd, polaczona z budynkiem
penitencjarnym nadwieszonym na filarach lacznikiem.

Elewacje boczne /szczytowe/ od strony poludniowej i poOlnocnej pierwotnie
analogiczne, obecnie znacznie przeksztalcone, dochodza do pelnego ogrodzenia
zespolu wieziennego.

Elewacje budynku tynkowane, bogato zdobione detalem architektonicznym
odwolujacym sie do stylistyki neorenesansowej, obecnie czeSciowo zubozonym i

znieksztalconym. Niemniej jednak i w tym obiekcie architekt zastosowal swoista
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sfasadowos$¢’, ktora cechowalo swoiste podejécie do architektury. I tu tez w
realizacji projektu nastgpilo zaklocenie rownowagi pomiedzy wielkoScig i
masywnosScig bryl /obiekty penitencjarny ale tez administracyjny/, a drobnym
detalem o watlych, linearnych profilach, nieproporcjonalnych do skali elewacji
/boniowanie, rysunek detalu nadprozy otworéw okiennych i in./.

Elewacje budynku o podobnym, architektonicznym sposobie opracowania, w
czesci znieksztalcone, z poOzZniejszymi przebudowami. Budynek zalozony na
planie regularnym, nawigzujacym w ksztalcie do prostokata wydluzonego na osi
wschéd-zachod, z trzytraktowym ukladem pomieszczen, o obecnie nieznacznie
przeksztalconych wnetrzach. Obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem
uzytkowym, osadzony na wysokich piwnicach.

Bryla budynku zwarta, nakryta niskim dachem czterospadowym, elementy
ryzalitu trzyspadowym, pierwotnie z iglicami.

Budynek wraz z wewnetrznym dziedziicem oraz budynkiem penitencjarnym
tworza zespoOl reprezentacyjny dawnego wiezienia przeksztalcanego obecnie na
centrum edukacji, oSwiaty, kultury i funkcji rekreacyjnych.

Zespol ten wspoltworzy réwniez wysokie, zréznicowane ogrodzenie — mur z
basztami i reprezentacyjng brama wjazdowa.

Budynek administracyjny obecnie nieuzytkowany.

b.1. Opis konstrukeyjno — materialowy i stanu zachowania.

ustalony na podstawie szczegolowych ogledzin obiektu, bezposrednich ogledzin
podstawowych elementéw konstrukcyjnych i materiatowych zabytku, dostepnych
materiatéow inwentaryzacyjnych, ogledziny bez szczegbéltowego rozpoznania

/odkrywki/ - elementy konstrukcyjne poza zakresem opracowania,

Fundamenty murowane z kamienia polnego lamanego i cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie wapienno — cementowej, uzupeklianej gruzem ceglanym, o
zroznicowanych szerokosSciach tak jak fundamenty $cian wewnetrznych.
Fundamenty osadzone na gruntach i piaskach gliniastych, prawdopodobnie
nasypowych. Gleboko$¢ posadowienia fundamentow ponizej posadzki nieznana .

Sciany piwnic budynku administracyjnego murowane o podiuznym ukladzie

konstrukeyjnym, z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej i wapienno —

cementowej. Sciany zewnetrzne piwnic o zréznicowanych grubosciach 84,80, 78
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i 73 cm, natomiast wewnetrzne grubos$ci 9o, 88, 65, 60, 77 cm i $cianki dzialowe
/30, 17 cm/. Sciany piwnic od zewnatrz tynkowane tynkiem wapiennym
barwionym w masie, cementowo — wapiennym i strukturalnym silikatowym,
wewnatrz wapiennym i cementowo — wapiennym. Od strony zewnetrznej w
partii cokolowej na calym obwodzie obiektu zachowany szeroki, prosty gzyms
wienczacy. Gzyms cokolu pokryty wtoérnymi, w tym cementowymi
nawarstwieniami znieksztalcajacymi profil zwienczenia.

Stan zachowania

Sciany ~ fundamentowe i &ciany piwnic, po wykonanych naprawach i
wzmocnieniach nieznacznie, powierzchniowo zawilgocone, zapewne z powodu
braku skutecznej izolacji przeciwwilgociowej fundamentow. Watpliwosci budzi
rOwniez stopien sprawnosci instalacji odprowadzajacej wode deszczowa.

Zty wplyw na stan zachowania fundamentéw i Scian piwnic ma roéwniez
miejscowe pokrycie ich powierzchni zaprawa cementowa lub mleczkiem
cementowym. Dotyczy to réwniez wtornej, zewnetrznej partii cokolowej . Brak
widocznych $ladéw rozwarstwien, spekan czy osiadania w licu zewnetrznym
partii cokolowe;j.
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192. Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
cokét fundamentowy przy schodach gléwnych — plyty posadzki ryflowane,
wyprawa cokotu znieksztatcona, wtorna.

196



Dokumentacja konserwatorska.
Dawne wigzienie ob. Wyzsza Szkota Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
ul. Wisniowa 50, 02-520 Warszawa

48

193. Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
cokét fundamentowy przy narozu potudniowo — zachodnim z wtérnymi
nawarstwieniami i przeksztalceniami.
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194. Kalisz. ul. Lodzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
cokol fundamentowy od strony potudniowo — wschodniej, od wewnetrznego
dziedzinica d. ogrodu, z wtérnymi otworami okiennymi.

195. Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
cokét fundamentowy od strony poéinocno — zachodniej, od wewnetrznego
dziedzinica gospodarczego, z wtérnymi otworami okiennymi i przybuddéwkq.
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196. Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Widok na
cokol fundamentowy od strony poéinocno — wschodniej, od wewnetrznego
dziedzinca  gospodarczego miedzy budynkiem administracyjnym a
penitencjarnym.

197. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
piwnic — zachowane czeSciowo tynki wewnetrzne. Posadzka cementowa,
wtorna.
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198. Kalisz. ul. Lodzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
piwnic — zachowane szczqgtkowo oryginalne tynki wewnetrzne. Posadzka
cementowa, wtorna, w czesci zachowane drewniane podlogi.

199. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
piwnic — zachowane oryginalne tynki wewnetrzne. Posadzka cementowa,
wtorna, w czesci zachowane posadzki ceramiczne pod wtérnymi cementowymi.
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200. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
piwnic — nie zachowane oryginalne tynki wewnetrzne, istniejqce wtérne.
Posadzka cementowa, wtérna.
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Sciany parteru, pietra i uzytkowego poddasza murowane z cegly ceramicznej

pelnej, na zaprawie wapiennej, zewnetrzne, magistralne, jak i wewnetrzne o
zroéznicowanych szeroko$ciach.

Sciany parteru z zewnatrz i wewnatrz tynkowane pierwotnie tynkiem wapienno
- piaskowym, wtérnie cementowo — wapiennym i miejscami cementowym.
Sciany zewnetrzne gruboéci 68,67 i 65 cm, natomiast wewnetrzne min.
wydzielajace klatke schodowa grubosci 69, 66, 64, 60 cm, a wydzielajace
pomieszczenia w traktach 48 cm. Pozostale dzialowe grubosci od 20 do 14 cm .
Podcien elewacji frontowej na poziomie parteru budynku — wyniesiony ok. 1,75
m ponad poziom terenu chodnika przy ul. Lodzkiej. Podcien strefy wejSciowe;j
zamkniety kolumnadg zlokalizowana w linii $ciany frontowej elewacji w postaci
dwbéch wolnostojacych kolumn oraz symetrycznie po obu stronach pétkolumn
wtopionych w narozniki lica elewacji. Wymiary zewnetrzne Scian podcienia
zroznicowane, kolumny - szerokos$¢ cokolu 79 cm, trzonu 55 cm.

Wtérne $cianki murowane z cegly ceramicznej grub. 30 cm oraz dzialowe grub.
12 cm, w czeSci wylozone wspolczesnymi plytkami ceramicznymi /m.in.
sanitariaty/. Sciany pietra o poréwnywalnych gruboéciach, zmniejszajacych sie
w zaleznoéci od wysokoéci kondygnacji. Sciany wewnetrzne parteru i poddasza
obiektu wtérnie malowane farbami klejowymi, emulsyjnymi i olejnymi. Na
poddaszu czeéé écian z okladzing z plyt i in. Sciany kominowe i przewody
kominowe murowane z cegly ceramicznej, otynkowane. Zewnatrz $ciany
budynku administracyjnego zdobione detalem architektonicznym w formie
poteznego, wienczacego gzymsu kroksztynowego z ksztaltek ceglanych i
ciggnionej zaprawy, gzymsami miedzykondygnacyjnymi, boniowaniem /zakres
w pkt. opracowania — elewacje - detal architektoniczny/. W pomieszczeniach
parteru i wyzszych kondygnacji nie wystepowaly wewnetrzne dekoracje w formie
elementow tynkarskich lub sztukatorskich i in. Obecnie zachowane skromne
elementy pierwotnego wyposazenia /pkt. opracowania wnetrze - wyposazenie/.
Stan zachowania. Sciany budynku gléwnego z zewnatrz z  czeéciowo
znieksztalconym, w czeSci zniszczony detalem architektonicznym  /brak
przeprowadzenia profesjonalnych prac konserwatorskich/. Sciany zewnetrzne
bez widocznych  spekan i rys, z odspojonymi tynkami na znacznych

powierzchniach, pod wzgledem konstrukeyjnym w stanie dobrym. Sciany
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wewnetrzne w stanie dobrym. Kominy w stanie dobrym, pozbawione

dekoracyjnych zwiehczen.

201. Kalisz. ul. £édzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Elewacja
potudniowo — wschodnia z wtérnymi tynkami, pozbawiona czesci detalu.
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202. Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Elewacja
polud. — zachodnia z wtérnymi tynkami, pozbawiona czesci wystroju
architektonicznego.
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203. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Elewacja
poétnocno — wschodnia z ryzalitem /apsydq/, z czesciowo wtérnymi tynkami,
pozbawiona czesci wystroju lub ze znieksztalconym detalem architektonicznym.
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204. Kalisz. ul. Lodzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
obiektu — sciana holu gtéwnego z wtérnymi tynkami, pozbawiona czesci detalu
/min. opraw otworoéw drzwiowych/.

205. Kalisz. ul. E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Sciany
wewnetrzne ryzalitu /apsydy/ od strony poémocno — wschodniej obiektu z
wtoérnymi tynkami, pozbawiona czesci detalu.
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Tynki

Zewnatrz pierwotnie tynk wapienny barwiony w masie maczka ceglana, w
zwigzku z zastosowang technika wuzyskano czerwonawa barwe $cian,
potwierdzong barwa i struktura zachowanych tynkéw. Grubo$¢ tynku
oryginalnego wynosila 3 — 5 cm , co pozwolilo na wykonanie bezpos$rednio w
tynku boni i innych elementow ksztaltujacych tektonike elewacji. Pierwotnie
warstwa zewnetrzna tynku wykonana byla w technice cyklinowania tynku.
Wtoérnie elewacja pokrywana byla tynkami  wapiennymi, cementowo -
wapiennymi, tynkami barwionymi, tynkami wapiennymi fakturowymi, szpryca
tzw. baranek”, nastepnie w wielu miejscach malowano elewacje farbami
emulsyjnymi. Prace  wykonywane byly metodami gospodarczymi,
nieprofesjonalnie. Wiekszoé¢ tynkow wykonywana byla w kolejnych okresach
eksploatacji, obecnie znaczny stopien destrukcji tynkdéw oryginalnych, nastgpila
utrata walorow estetycznych budynku.

Sklepienia. Stropy

Sklepienia piwnic w tym strop wejScia /podcienie/ murowane z -cegly
ceramicznej, pelnej na zaprawie wapiennej, tukowe, odcinkowe i kolebkowe z
lunetami, oparte na $cianach ceglanych. Pachy sklepienn wypelnione zasypem
piaskowym do wysoko$ci zwornika sklepienia. Na wysoko$ci wejscia do obiektu i
parteru na zasypce ulozone legary drewniane, na nich drewniane podlogi
pomieszczen parteru. W podcieniu wejscia ulozono posadzke kamienng. Strop
wyzszych kondygnacji drewniany, belkowy, z masywnych belek drewnianych
mocowanych na $cianach nosnych, otynkowany na pelnym deskowaniu i macie
trzcinowej. W cze$ci pomieszczen na stropie ulozone podlogi drewniane z tzw.
Slepym pulapem

Ponad belkowaniem kolumnady strop podestu klatki schodowej na I pietro
budynku. Od strony podcienia wejscia sufit tynkowany na deskowaniu i macie
trzcinowej.

Stan zachowania.

Sklepien piwnic dostateczny, z widocznymi powierzchniowymi spekaniami, do
oceny technicznej po dokonaniu szczegbéltowych ogledzin, po usunieciu wtérnych
tynkow w ramach orzeczenia technicznego poprzedzajacego projekt

architektoniczno - budowlany. Stan zachowania stropéw drewnianych: stropy
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206. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Sklepienia
piwnic w trakcie potudniowo - wschodnim, z wtérnymi tynkami i przejSciami,
w ktoérych arkady zalozone na tuku opartym o wycinek kota.

207. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Sklepienia
piwnic w trakcie potudniowo - zachodnim, z wtérnymi tynkami i przejSciami,
w ktorych arkady zatozone na tuku opartym o wycinek kota.
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208. Kalisz. ul. Lodzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Sklepienia
piwnic, z wtérnymi tynkami i przejSciami sklepionymi na tuku odcinkowym.
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nad parterem cze$ci pomieszczen nieznacznie ugiete, porazone korozja
biologiczng i atmosferyczna, powierzchniowo spekane i zarysowane, z
miejscowymi $ladami zawilgocenia, spowodowanego min. warunkami
atmosferycznymi czy wadliwa eksploatacja. Belki zakotwione w murach,
pozbawione izolacji przeciwwilgociowej. W cze$ci pomieszczen stropy z
odslonieta, zniszczona podsufitka lub wtoérnie osloniete plytami karton -
gipsowymi. Ocena techniczna stanu stropéow po odkryciu, w tym
konstrukeyjnych belek stropowych.

Schody wewnetrzne drewniane, dwubiegowe, konstrukcji -ciesielskiej, z
masywnych bali drewnianych o duzych przekrojach, z szerokim podestem, z tzw.
»,dusza”, o stopniach i podstopnicach wpuszczonych w belki policzkowe.
Spocznik schodéw drewniany, podloga drewniana z tzw. $lepym pulapem.
Stopnie z profilowanymi noskami. Belki policzkowe zewnatrz obwiedzione
profilowanymi listwami i centralnie zdobione wypukla plycing w formie
plaskorzezbionego rombu. Balustrada schodéw drewniana o szerokim, wklesto —
wypuklym profilu. Schody na poddasze drewniane, dwubiegowe, z podestem,
policzkowe. Belki policzkowe proste, z wpuszczonymi stopniami i
podstopnicami, prostymi. Balustrada drewniana z gietym slupem
spocznikowym, wypelniona prostymi szczeblinami, z drewniang, profilowana
porecza. Schody do piwnic jednobiegowe, zabiegowe, wylewana betonowe,
oblozone lastrico. Balustrada stalowa z pretow stalowych, wtérna.

Schody zewnetrzne. Pierwotne schody wykonane byly jako prostopadle do
elewacji, obecne wykonane w latach 1941-1942 jako schody terenowe o gtownych
biegach réwnoleglych do elewacji, prowadzace z poziomu terenu na poziom
podcienia z wejSciem reprezentacyjnym.

Stopnie z masywnych granitowych plyt o gabarytach wys. 15 cm x 35-36 x 160
cm; 15X35-36x 79 cm ukladane naprzemiennie. Stopnie ulozone na podbudowie
z betonu na zageszczonym betonem zasypie piaskowym, od strony budynku
schody oparte o $ciane elewacji, od strony zewnetrznej na $cianie oporowe;.
Sciana oporowa z cegly ceramicznej na fundamencie, oblicowana plytami
kamiennymi z piaskowca 34x60 x ok. 5 cm.

Podest gléwny schodéw oraz dwa symetryczne podesty boczne ograniczone sa
plytami kamiennymi jak stopnice schodéw oraz wypelnione sa plytami

kamiennymi w podziale na %4 szerokoSci podestow.
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Stan zachowania

Schody drewniane wewnetrzne w stanie dobrym, po ocenie stanu zewnetrznych
elementow drewnianych. Stan zachowana konstrukcji schodow zadawalajacy,
przed przystgpieniem do remontu nalezy wykona¢ odkrywki, w celu sprawdzenie
stanu zachowania. Wymagane jest sporzadzenie ekspertyzy konstrukcyjno —
budowlanej oceniajacej stan zachowania schodow w zakresie spelniania
Warunkoéw Technicznych w Budownictwie. Schody do piwnic w stanie dobrym.
Schody zewnetrzne — masywne stopnie plytowe wykonane z jednolitych plyt
kamiennych s niestabilne z powodu wyptukania podbudowy piaskowej, zly stan
techniczny, liczne odspojenia elementéw schodow, utrata stateczno$ci
elementow, w szczegolnoéci stopnic. Po czeSciowym demontazu schodow /w
ramach wykonywanego orzeczenia technicznego pracowni W. Kasprzak, P.
Wierzbicki — dwie stopnice w biegu prawym odkryto, ze na ich spodniej stronie
znajduja sie kute inskrypcje w jezyku niemieckim /data 1915/ i druga w jezyku
polskim /1914?/. Pozostalych nie odkrywano — plyty zapewne pochodza ze
zniszczonych miejsc pamieci, pomnikéw lub nagrobkow z Kalisza i okolic. Wg
opracowania, po 1940 roku wlaczono Kalisz do III Rzeszy w ramach
utworzonego regionu administracyjnego Kraj Warty /Wartheland/, a
administracja niemiecka nakazala zburzenie wielu pomnikéw, cmentarze, w tym
stary cmentarz zydowski. Woéwczas zlikwidowano réwniez pomnik Legionistow
w Szczypiornie, Mauzoleum Legionistow przy ul. Mickiewicza, pomnik 29 Putku
Strzelcow Kaniowskich na Pl. §w. Jozefa.

Odkryte artefakty nie wskazuja na ich miejsce pochodzenia — w ramach
koniecznych prac remontowo — konserwatorskich niezbedne sa badania
konserwatorskie, archeologiczne oraz epigraficzne /analiza napisow
wykonanych na materiale twardym/ w celu wlasciwego rozpoznania ich historii.
Zachowane bariery schodow zamykajace po obu stronach otwarta przestrzen
podcienia miedzy kolumnami a pétkolumnami — wtoérne, wykonane ok. 1941-42
w zwigzku z przebudowa schodéw. Ich parametry ergonomiczne nie spekniaja
aktualnych wymagan warunkéw technicznych w budownictwie dla budynkow
uzytecznos$ci publicznej, wykonane z ksztaltownikoéw stalowych walcowanych o
przekroju kwadratowym oraz z bednarki. Bariery wykonane w technologii
Slusarskiej, z uzyciem obrobki maszynowej stali. Pochwyty barier pierwotnie

wykonane z drewna, nie zachowane. Wysokos$¢ barier ok. 9o cm.
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209. Kalisz. ul. £6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Schody
wewnetrzne prowadzqce do piwnic z poziomu przyziemia — betonowe,
zabiegowe, oblozone lastryko, z wtoérnq balustradq stalowq.
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210. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
glownej klatki schodowej. Podest gorny zabezpieczony drewniang tralkowq
balustradq, belki policzkowe z dekoracjq romboidalng.

211. Kalisz. ul. £Eédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
gtownej klatki schodowej. Podest posredni zabezpieczony drewniang tralkowq
balustradq, podtoga podestéow z desek drewnianych, stopnie drewniane.

212



Dokumentacja konserwatorska.
Dawne wigzienie ob. Wyzsza Szkota Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
ul. Wisniowa 50, 02-520 Warszawa

212. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
glownej klatki schodowej. Podest posredni zabezpieczony drewniang tralkowq
balustradq, podloga podestow z desek drewnianych, stopnie z noskami,
drewniane.
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213. Kalisz. ul. Loédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
gtownej klatki schodowej. Podest posredni zabezpieczony drewniang tralkowq
balustradq, podloga podestow z desek drewnianych, dzielona listwami
poprzecznymi, stopnie drewniane z wyoblonymi dekoracyjnie noskami.
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214. Kalisz. ul. Lodzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wnetrze
bocznej klatki schodowej prowadzqcej na poddasze. Balustrada drewniana,
gieta, podloga podestu z desek drewnianych, stopnie drewniane.
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215. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Schody
zewnetrzne gtowne prowadzqce do wgtebnego portyku elewacji frontowej.
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216. Kalisz. ul. £E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Schody
zewnetrzne glowne prowadzgce do wglebnego portyku elewacji frontowe;j.
Schody z plyt kamiennych o czeSciowo ryflowanych bokach, balustrada
stalowa, wtérna. W czesci stopnie wylozone plytami  pochodzqcymi z
pomnikoéw nagrobnych.
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Nadproza okienne i drzwiowe

Nadproza okienne i drzwiowe murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
wapienne;.

W zalezno$ci od grubosSci $cian zewnetrznych o zr6znicowanych wymiarach
dostosowanych do grubo$ci muréow.

W piwnicach nadproza przejs¢ Scian wspierajacych sklepienia odcinkowe lub
kolebkowe zalozone na tuku odcinkowym, w cze$ci rozglifione, otwory przejsé
piwnicznych sklepione odcinkowo, wtorne sklepione plasko. Nadproza otworow
okiennych piwnic z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej zamkniete
od wewnatrz tukiem odcinkowym, zewnatrz ptasko. Nadproze wej$cia do piwnic
murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej zalozone na tuku
odcinkowym.

Otwory okienne — elewacje frontowa i tylna oraz elewacji szczytowych obiektu
sklepione tukiem pelnym /pierwotnie w boniowanych obramieniach/ lub wtérne
sklepione plasko.

W przejSciach miedzy pomieszczeniami - szerokie przejécia sklepione tukami
pelnymi /przejscia na I pietrze/ lub wtérne proste. Nadproza wtornie wykutych
przejs¢ wewnetrznych  proste. Nadproza  gléwnych drzwi wejSciowych
sklepione potkoliscie.

Stan zachowania.

Nadproza okienne i drzwiowe pierwotne z czasu budowy obiektu w stanie do$¢
dobrym, nie stwierdzono znaczniejszych spekan i zarysowan, poza sklepieniami
arkadowego wejscia ryzalitu i otwor6w okiennych apsydy. Cze$¢ nadprozy
drzwiowych wewnetrznych /wtbérne wejScia do pomieszczen, otwory w Scianach

dzialowych/ prosta.

Konstrukcja wiezby dachowej .

Konstrukcja wiezby dachowej drewniana o ustroju platwiowo - krokwiowym, ze
Scianka kolankowa. Konstrukcja wsparta na dwurzedowej ramie stolcowej
wzmocnionej zastrzalami.

Obecna wiezba dachowa w czeSci niedostepna, poddasze w czesci zabudowane.

Nad lacznikiem konstrukcja drewniana, platwiowo — krokwiowa.
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Stan zachowania

W czeéci zabudowanej konstrukcja wiezby dachowej obiektu niedostepna. Stan
zachowania konstrukcji w miejscach dostepnych — dostateczny. Zly stan
zachowania wtornego ocieplenia wiezby w miejscach nieuzytkowanych.

Pokrycie dachu.

Dach obiektu wraz z zadaszeniem ryzalitu /apsydy/ kryty pierwotnie /materialy
ikonograficzne znane z polowy XIX w. , pocz. XX w. i ok. 1920 roku/ arkuszami
blachy ulozonej na rabek stojacy. Szczyty i kalenice uszczelnione byly pasami
blachy.

Obecnie dach kryty blacha tytan — cynkowa na pelnym deskowaniu z desek
sosnowych. Przed wymiang pokrycia w latach 9o — tych XX w. dach kryty
materialem zréznicowanym - wtérnie papa ulozona podwojnie na lepiku,
uzupehieniami z blachy i papy. Kalenica uszczelniona byla pasami papy.

Stan zachowania.

Stan pokrycia dachu wraz z pokryciem przybudowek jest dostateczny, po
wymianie w latach 90 — tych XX w. Ze wzgledu na przeprowadzone prace w
trakcie ostatniego remontu obiektu polegajace na remoncie wiezby i wymianie
pokrycia dachu, zostaly zlikwidowane miejsca przeciekbw oraz uszczelnione
partie przy kominach.

Pomimo wymiany pokrycia dachowego jego forma wymaga docelowej wymiany.
Rodzaj pokrycia wymaga dostosowania go do bryly i zabytkowego charakteru
obiektu. Docelowo prawidlowym pokryciem jest blacha ukladana w arkuszach
na rabek stojacy. Docelowo przywrocenie iglic w zwienczeniach narozy dachu
budynku.

Elementy odwodnienia budynku

Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej, ocynkowanej lub
powlekane;j.

Stan zachowania.

Obrobki blacharskie w stanie niezadawalajacym. Od strony elewacji tylnej i
pozostalych nieprofesjonalnie montowane kosze i rury spustowe powodujace
zaciekanie i  znieksztalcenie detalu architektonicznego elewacji. Pierwotnie

obroébki blacharskie wysuniete byly tylko do linii gzymsu
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217. Kalisz. ul. E6dzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Stan
zachowania elementéw odwodnienia obiektu — nieprofesjonalny montaz rynien
1 rur spustowych spowodowal znaczne uszkodzenia Scian elewacji i detalu
architektonicznego.

Podlogi i posadzki.

Posadzki zewnetrzne — w podcieniach arkad wejscia glownego posadzka z plyt
piaskowca z ryflowanymi, widocznymi brzegami od strony podestu schodow.
Posadzki wewnetrzne: w piwnicach posadzka cementowa zatarta na gladko, w
czesSci pomieszczen plytka lastrico oaz podlogi drewniane z desek. Obecnie w
pomieszczeniach piwnic posadzki wtérne cementowe, podlogi drewniane z
desek, pod warstwg szlichty cementowej zachowane fragmenty okladziny z
plytek lastrico oraz plytek ceglanych, ceramicznych.

Na poziomie parteru w pomieszczeniach ogoélnodostepnych posadzka
ceramiczna z plytek wspoélczesnych.

W Swietlicy i innych pomieszczeniach ogblnodostepnych podloga drewniana i

linoleum, panele podlogowe.
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W laczniku podlogi panelowe oraz w korytarzu lacznika z budynkiem
penitencjarnym posadzka ceramiczna. Na poziomie poddasza pierwotnie
podlogi drewniane, obecnie panele oraz okladziny PCW.

Stan zachowania.

Posadzki i podlogi oryginalne w czeéci zachowane szczatkowo /np. fragmenty
posadzki lastrico czy ceramicznych w piwnicach, czy drewniane w salach
ogolnodostepnych, drewniane pod wtérnymi warstwami podlég/. Posadzki
wtérne jak rowniez w cze$ci wymienione w trakcie kolejnych remontéw podlogi
drewniane na posadzki cementowe w stanie zadawalajacym, Podlogi wtorne pod
wzgledem konserwatorskim nie posiadaja warto$ci historycznej dla zachowania
zabytkowego charakteru wystroju wnetrz obiektu. Zachowane fragmenty
posadzek oryginalnych powinny by¢ podstawa do podjecia prac
konserwatorskich lub rekonstrukeji posadzek w ramach prowadzonych prac

remontowych obiektu.

218. Kalisz. ul. Lédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Fragment
zachowanej posadzki ceramicznej w piwnicach obiektu.
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219. Kalisz. ul. Loédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Wtoérne
posadzki cementowe w pomieszczeniach piwnicznych.

TR B IS

220. Kalisz. ul. Eédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Fragment
zachowanej oryginalnej posadzki w piwnicach obiektu, pod warstwq wtoérnej
wylewki cementowe;j.
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221. Kalisz. ul. Eédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. W czesci
pomieszczen parteru i pietra zachowane drewniane podlogi, pochodzqce z
czasow kolejnych remontéw obiektu na przestrzeni XX w.

222, Kalisz. ul. Loédzka nr 2. Dawne wiezienie. Budynek administracyjny. Fragment
zachowanej podtogi drewnianej na poddaszu i na podestach schodéw obiektu.
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