PRZEKROJ PRZEZ DROGE GMINNA
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Nazwa zadania:
UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ WENETRZNEJ
DZ. EW. NR 242 W MIEJSCOWOSCI GUZOWATKA

Faza dokumentaciji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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Opornik betonowy 12x25x100 cm~ Jo—0:32 , Warstwa $cieralna z kostk'i betonowej gr. 8 cm Sciek z kostki betonow] typu HOLLAND gr. 8 cm Lo,sz
fodsypl;a cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
awa z betonu C12/15 (0,08 m?) icZni tawa z betonu C12/15 (0,05 m?) ;
Wyprofilowane | zageszczone podioze Kruszywo natruraine stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm Kruszywo natruralne stab. cementem Rn=2,5 MPa gr. 15 cm I(D)pgrn/kkbetonow;t/ 12X25).(10£ m_
Wyprofilowane i zageszczone podfoze Wyprofilowane | zageszczone podfoze tngyf baet%irg?é%%_(glzg n‘:‘ﬁ)/a 14 gr.5cm
Wyprofilowane i zageszczone podfoze
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0,32 Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm , P32 ,
- gg’ggyf,,fg sctg;nbeer:‘?onm%vj_ %’;Zkﬁf,fﬁf,v 5,92 f,,,f z Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm Opornik betonowy 12x25x100 cm
. tawa z betonu C12/15 (0,05 m?) i i [Podsypka cementowo - p/askoug/a 1:4gr.5¢cm
Opornik betonowy 12X25)‘(100 cm Kruszywo natruralne stab. cementem Rp=2,5 MPa gr. 15 cm Kruszywo natruralne stab. Cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm tawa z t.)etonu C‘72/15 (0,08 m?)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Wyprofilowane i zageszczone podfoze Wyprofilowane | zageszczone podioze Wyprofilowane i zageszczone podfoze

tawa z betonu C12/15 (0,08 m?)
Wyprofilowane i zageszczone podfoze

INWestor: G MmINA DABROWKA
ul.Tadeusza kosciuszki 14
05-252 Dgbréwka

Lokalizacja:  Powiat Wotominski
Gmina Dabréwka, Guzowatka
Pas Drogi Gminnej Wewnetrzne;j,
dz. nrew.: 242, 264, 332, 333/1
Obreb ew. 0008 Guzowatka
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