
b- szerokość  wykopu [ m ] 1,0

dz - śr.zew. Rury  [ m ] 0,160 0,110

Punkt
Odległość

[m]

Głębokość

Wykopu [m]

Średnia

Głębokość [m]

Nadmiar

gruntu  [m3
]

Wykopu

2*(4+0,1)*b

Podsypki

2*b*0,1

Obsypki

2*b*(dz+0,30)

Rur./Stud.

0,785*dz
2 

*2

Ręcznej

7-8

Mechanicznej

5-(6+7)
Kol. 6 + 7 kabel rura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sieć 160 138,70 Przyjęto = 1,60 235,79 13,87 63,80 2,79 61,01 158,12 77,67 1,0 1,0

Sieć 110 119,00 Przyjęto = 1,55 196,35 11,90 48,79 1,13 47,66 135,66 60,69 1,0 1,0

Razem 257,70 śred. Głęb. 1,60 432,14 25,77 112,59 3,92 108,67 293,78 138,36 2,0 2,0

20,40

1,20

5,40 5,40 13,80 20,40

452,54 26,97 117,99 3,92 114,07 307,58 158,76 2,0 2,0

Obsypka 2,0*2,0*(0,15+0,30)*3

                                        ogółem

 Bilans mas ziemnych – sieć wodociągowa PE Ø 160, 110,mm 

                                      Objętość [m
3 

]                                   
Objętość zasypki

 [m3
]

Skrzyżowania [ szt ]

dodatkowy wykop pod węzły (W5,W6,W8 = 3 szt.)

2,00*2,00*(śr.gł.+podsypka.) = 2,0*2,0*(1,60+0,10)*3                                                      

Podsypka 2,0*2,0*0,10*3


