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KOSZTORYS OFERTOWY
Nazwa robot: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Miynska Gora w
Rydzynie
Lokalizacja: Dabcze/Rydzyna w gminie Rydzyna
Inwestor: ..
KOSZTORYS Strona 1
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SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Sie¢ kanalizacji sanitarne;j
1.1 Roboty ziemne
1.1 10 KNNR N001-02-02-08-10
Roboty ziemne koparka podsigbierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalne;j
wilgotnosci z transportem wywrotka 10 Mg na odlegtos$¢ do 1 km m? 336,730 s e
Nazwa Srodka Jm llosé¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,15300 ..
R
Samochod wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,13100 ...
Koparka gasienicowa 0,6 m* m-godz 0,04360 ...
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycga L
1.1 20 KNNR N001-02-08-02-10
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie
po drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru
gruntu m? 1010,190 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Samocho6d wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,02100  h
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycga L
1.1 30 KNNR NO001-02-10-05-00
Wykopy gleb do 4 m wykonywane koparka podsigbierng 1,20 m* w gruncie
kat 3-4 o normalnej wilgotnosci na odktad - 90% catosci m? 465,219 s e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,22300 s e
R
Koparka jednonaczyniowa gasien. 1,20 m3( m-godz 0,02340 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1.1 40 KNNR N001-03-07-04-00
Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gieb do 3,0 m w gruncie
kat 3-4 z rgcznym wydobyciem urobku - 10% catosci m? SLO9T s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,00000 e
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozyca L
1.1 50 Wycena wlasna
Zakup pospoiki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu m? 145,260 e e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Pospotka m? 1,22000 o
M
Razem Pozyca L
1.1 60 KNNR N001-03-18-03-00
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gleb do 3,0 m z zageszczeniem
w gruncie kat 1-2 m? 145,260 s
Nazwa Srodka Jm llosé¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,L10000 ...
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1.1 70 KNNR N001-02-14-04-00
Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zaggszczeniem ubijakami warstwami
grub 35 cm w gruncie kat 1-2 m? 592,660 s e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,13400 ...
R
Spycharka gasienicowa 75 kM m-godz 0,01170 ..
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07000 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1.1 80 KNNR NO001-05-27-01-00
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 6,000 s
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,30000 e
R
Drut stal ciggnione CZ o 5,0 kg 8,00000 ...
Krawedziaki iglaste nasycone k1.2 m? 0,02000 ...
Koryto zabezpieczajace drewniane kmpl 0,20000 e
Drewno na stemple budowlane okragte igl. m? 0,01000 .
M
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1.1 90 KNNR NO001-05-27-06-00
Demontaz konstrukcji rozpigtosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 6,000
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 .
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %

Razem  Pozycja
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1.1 100 KNNR NO001-05-29-01-00
Montaz konstrukcji rozpigtosci 4,0 m podwieszen rurociaggow i kanatow kmpl 2,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,50000 e
R
Krawedziaki iglaste nasycone k1.2 m? 0,05000 ...
Konstrukcja stal podwiewszen L=4 m kmpl 0,05000 ...
Sruby stal SRD z nakretka i podkt M-20 kg 3,64000 ...
Zuraw samochodowy (1) m-godz 1,10000 .
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycga L
1.1 110 KNNR NO001-05-29-06-00
Demontaz konstrukcji rozpigtosci 4,0 m podwieszen rurociaggdw i kanatow kmpl 2,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 e
R
Zuraw samochodowy (1) m-godz 0,80000 ..
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem  Pozycja
1.2 Umocnienie wykopoéw
1.2 120 Wycena wilasna
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za
pomocg stalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gt. 4,5 m,
szerokosci "robocza" 1,1m - przy robotach liniowych, oraz pod studnie i
przepompownie w zalezno$ci od komory roboczej grunt kat. [-IV m? 853,640 e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,01000 e
R
Obudowa wykopow - typ boksowy m-godz 0,20000 e e
Koparka jednonaczyniowa gasien. 1,20 m3( m-godz 0,03500 .
S
Razem K. Bezposrednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1.3 Odwodnienie wykopow - igtofiltry
1.3 130 KNNR N001-06-05-02-00
Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gleb do 6,0 m + Pompowanie
agregatem pompowo-prozniowym wraz z kosztami za ewentualne
odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow - koszty oferenta szt 50,000 e e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 4,78000 .
R
Igtofiltry fi 50 szt 0,10200 ..
Kolektor stalowy fi 200 metr 0,05000 .
Waz gumowy do wody zimnej fi 50 metr 0,20000 ...
Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-16 kg 0,40000 ...
Materiaty pomocnicze %M 8,000

Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-godz 0,30000 ...
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Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Samochod skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,28000  .ee.
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem  Pozycja
1.4 Odwodnienie wykopdw - bezposrednio z wykopu
1.4 140 KNNR NO001-06-09-01-02
Analogia drenaz z rur karbowanych PVC fi 100/91mm z otworami 1,5x5,0mm metr 15,000 e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ...
R
Rura drenarska @ 100/91 metr 1,02000 ...
Materialy pomocnicze %M 2,000 L
M
Samochod skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01900 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja L
1.4 150 KNNR NO001-06-18-01-00
Analogia studzienka drenazowa z rury ¢ 315 gleb 1,0 m szt 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 12,50000 ...
R
Pospotki do nawierzchni m? 0,04500 ...
Rura karbowana PP fi315 L-1,5m metr 1,00000 ...
Wkiadka insitu 110 szt 1,00000 ...
Pokrywa / dno z uszczelka do 315 szt 1,00000 ...
M
Samochod skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,03000 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycga L
1.4 160 KNNR NO001-06-03-01-00
Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z
odwodnienia wykopow m-godz 15000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ..
R
Pompa zatapiana elektryczna 100 m*h m-godz 1,00000 ..
Agregat pradotworczy 5,0 kVA m-godz 1,00000 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycga L
1.5 Roboty montazowe sie¢
1.5 170 KNNR NO001-06-08-02-01
Podsypka filtracyjna z gotowego piasku m? 59,370 e
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,90000 e
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Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Piasek do nawierzchni drogowych m? 1,20000  n
M
Srodek transportowy (1) m-godz 0,20000 .
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozyca L
1.5 180 KNNR NO004-13-08-03-10
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 200 SN8 LITA taczony na wcisk w
wykopie umocnionym metr 280,100 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,96500 ...
R
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich @ 200 SN8 LITA metr 1,02000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,01040 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozyca L
1.5 190 Wycena wlasna
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kregow (beton C-35/45
W12) taczonych na uszczelk¢ gumowa ze stopniami powlekanymi
tworzywem, z wlazem Zzeliwnym z wypetnieniem betonowym D-400, z
prefabrykowana kineta i przejSciami szczelnymi na rury PVC gladkie - studnia
S1 wraz z deflektorem na doptywie, UWAGA: studnia zakonczona Zelbetowa
plyta pokrywowa z osadzonym wtazem kanatowym z wypetnieniem
betonowym w klasie D400 szt 1,000 e e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 4,20000 e
R
Studnia betonowa Dn 1200mm z kregdéw (beton szt 1,00000 ..
C-35/45 W12) faczonych na uszczelkg gumowa ze
stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym D-400, z
prefabrykowana kineta i przejSciami szczelnymi na
rury PVC gladkie wraz z deflektorem na doptywie, -
UWAGA: studnia zakonczona zelbetowa plyta
pokrywowa z osadzonym wilazem kanalowym z
wypehieniem betonowym w klasie D400
M
Zuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,60000 ...
Samochod skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,60000 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1.5 200 Wycena wlasna
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kregoéw (beton C-35/45
W12) taczonych na uszczelk¢ gumowa ze stopniami powlekanymi
tworzywem, z wlazem Zzeliwnym z wypetnieniem betonowym D-400, z
prefabrykowang kineta i przejSciami szczelnymi na rury PVC gladkie - studnie
S1.1, 82, S2.1, UWAGA: studnia zakonczona zelbetowa plyta pokrywowa z
osadzonym witazem kanalowym z wypehieniem betonowym w klasie D400 szt 3,000 s e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 4,20000 e
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Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Studnia betonowa Dn 1000mm z krggdéw (beton szt 1,00000 ...
C-35/45 W12) faczonych na uszczelke gumowa ze
stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem
zeliwnym z wypetieniem betonowym D-400, z
prefabrykowang kinetg i przejsciami szczelnymi na
rury PVC gladkie - UWAGA: studnia zakoficzona
zelbetowa ptyta pokrywowa z osadzonym wlazem
kanalowym z wypetnieniem betonowym w klasie
D400
M
Zuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,60000 ...
Samochod skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,60000 ...
S .
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1.5 210 Wycena wlasna
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kregow (beton C-35/45
W12) taczonych na uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi
tworzywem, z wlazem zeliwnym z wypehieniem betonowym D-400, z
prefabrykowana kineta i przejéciami szczelnymi na rury PVC gladkie - studnie
S2.2, S2.3, UWAGA: studnia zakonczona zelbetowa plyta pokrywowa z
osadzonym wtazem kanalowym z wypehieniem betonowym w klasie D400 szt 2,000 e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 4,20000 ..
R
Studnia betonowa Dn 1000mm z kregdéw (beton szt 1,00000 ..
C-35/45 W12) faczonych na uszczelkg gumowa ze
stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem
zeliwnym z wypelnieniem betonowym D-400, z
prefabrykowana kineta i przejSciami szczelnymi na
rury PVC gladkie - UWAGA: studnia zakoniczona
zelbetowa plyta pokrywowa z osadzonym wlazem
kanalowym z wypehieniem betonowym w klasie
D400
M
Zuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,60000 ...
Samochod skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,60000 ...
S
Razem K. Bezposrednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.5 220 Wycena wilasna
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kregoéw (beton C-35/45
W12) taczonych na uszczelke¢ gumowa ze stopniami powlekanymi
tworzywem, z wlazem Zzeliwnym z wypetnieniem betonowym D-400, z
prefabrykowang kineta i przejSciami szczelnymi na rury PVC gladkie - studnie
S2.4,82.3.1, S13, S13.1, UWAGA: studnia zakonczona zelbetowa plyta
pokrywowa z osadzonym wilazem kanalowym z wypelieniem betonowym w
klasie D400 szt 4,000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 4,20000 ..
R
Studnia betonowa Dn 1000mm z kregdéw (beton szt 1,00000 ..
C-35/45 W12) faczonych na uszczelkg gumowa ze
stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem
zeliwnym z wypetieniem betonowym D-400, z
prefabrykowang kinetg i przejsciami szczelnymi na
rury PVC gladkie - UWAGA: studnia zakoniczona
zelbetowa plyta pokrywowa z osadzonym wlazem
kanalowym z wypehieniem betonowym w klasie
D400
M

Zuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,60000
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Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Samochod skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,60000 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem  Pozycja
1.5 230 Wycena wilasna
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kregow (beton C-35/45
W12) taczonych na uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi
tworzywem, zZ wlazem zeliwnym z wypehieniem betonowym D-400, z
prefabrykowana kineta i przejéciami szczelnymi na rury PVC gladkie - studnie
S14, UWAGA: studnia zakonczona zelbetowa plyta pokrywowa z osadzonym
wtazem kanalowym z wypelnieniem betonowym w klasie D400 szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 4,20000 ..
R
Studnia betonowa Dn 1000mm z kregdéw (beton szt 1,00000 ..
C-35/45 W12) faczonych na uszczelke gumowa ze
stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem
zeliwnym z wypetieniem betonowym D-400, z
prefabrykowang kinetg i przejsciami szczelnymi na
rury PVC gladkie - UWAGA: studnia zakoniczona
zelbetowa plyta pokrywowa z osadzonym wlazem
kanalowym z wypehieniem betonowym w klasie
D400
M
Zuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,60000 ...
Samochod skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,60000 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1.5 240 Wycena wilasna
Montaz kompletnej studni rozpr¢znej z PE Dn 1000mm z, z wlazem zeliwnym
z wypelieniem betonowym D-400, z prefabrykowana dennicg - studnia SR
h-1,4m szt 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 4,20000 ..
R
Montaz kompletnej studni rozpreznej z PE Dn szt 1,00000 ..
1000mm, z prefabrykowang kineta - studnia SR
h-1,4m
Wiaz zeliwny D-400 fi 600mm z wypenieniem szt 1,00000 .
betonowym
M
Zuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,60000 ...
Samochod skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,60000 ...
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem  Pozycja
1.5 250 Wycena wilasna

Montaz kompletnej przepompowni zgdnej ze specyfikacja w dokumentacji
projektowej: zbiornik z polimerobetonu Dn 1500mm, grubos¢ $cianki min.
Scm, wysoko$¢ plaszcza zbiornika 3,97m, z wyprofilowanym dnem, petnym
wyposazeniem technicznym, szafa sterownicza, automatyka

Nazwa Srodka Jm Tlos¢
Robotnik budowlany r-godz 4,20000

szt

Cena

1,000

Wartosé¢



KOSZTORYS Strona 8

SYKAL ——=
SYMBOL I NAZWA JEDN y »
DzZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Kompletna przepompownia zgdna ze specyfikacjaw szt 1,00000 .

dokumentacji projektowej: zbiornik z polimerobetonu
Dn 1500mm, grubos$¢ $cianki min. Sem, wysokos¢
plaszcza zbiornika 3,97m, z wyprofilowanym dnem,
pelnym wyposazeniem technicznym, szafa
sterownicza, automatyka

M
Zuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,60000 ...
Samochod skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,60000 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja L
1.5 260 Wycena wlasna
Wykonanie zenetrznej kaskady przy studni S2.3, szt 1,000 s e
1.6 Roboty towarzyszace
1.6 270 Wycena wilasna
Montaz pier$cieni betonowych zabezpieczajacych wlaz przed przesunigciem w
nawierzchni nieutwardzonej kmpl 12,000 e e
1.6 280 Wycena wlasna
Obstuga geodezyjna (wytyczenie, mapa i szkic powykonawczo) szt 1,000 e e
1.6 290 Wycena wlasna
Zagospodarowanie terenu przy Przepompowni zgodnie z opisem i
specyfikacja w dokumentacji projektowej: kompletne ogrodzenie,
utwardzenie nawierzchni - kostka brukowa, o$wietlenie kmpl 1,000 s e,
1.6 300 Wcena wiasna
Inspekcja CCTV wykonanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej kmpl 1,000 s
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Sykal

sykal.pl
PRZEDMIAR OFERTOWY
Nazwa robot: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Miynska Gora w
Rydzynie
Lokalizacja: Dabcze/Rydzyna w gminie Rydzyna
Inwestor: ...
PRZEDMIAR Strona 1
SYKAL ——=
SYMBOL NAZWA JEDN »
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Sie¢ kanalizacji sanitarne;j
1.1 Roboty ziemne
1.1 10 KNNR N001-02-02-08-10 Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalne;j
wilgotnosci z transportem wywrotka 10 Mg na odlegtos¢ do 1 km m? 336,730
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolumna 11 336,73 336,730
1.1 20 KNNR N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po
drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru gruntu m? 1010,190
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (336,73)*3 1010,190
1.1 30 KNNR NO001-02-10-05-00 Wykopy gleb do 4 m wykonywane koparka podsigbierng 1,20 m* w gruncie kat
3-4 0 normalnej wilgotnosci na odktad - 90% catosci m? 465,219
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolumna 5 minus 11 (853,64-336,73)*0,9 465,219
1.1 40 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gieb do 3,0 m w gruncie kat
3-4 zrgcznym wydobyciem urobku - 10% catosci m? 51,691
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolumna 5 minus 11 (853,64-336,73)*0,1 51,691
1.1 50 Wycena wiasna Zakup pospoiki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu m? 145,260
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolumna 9 145,26 145,260
1.1 60 KNNR N001-03-18-03-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gleb do 3,0 m z zaggszczeniem w
gruncie kat 1-2 m? 145,260
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolumna 9 145,26 145,260
1.1 70 KNNR N001-02-14-04-00 Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zageszczeniem ubijakami warstwami grub
35 cm w gruncie kat 1-2 m? 592,660
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolumna 10 592,66 592,660
1.1 80 KNNR NO001-05-27-01-00 Montaz konstrukeji rozpigtosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 6,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolumna 12 6,000
1.1 90 KNNR NO001-05-27-06-00 Demontaz konstrukcji rozpigtosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 6,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolumna 12 6,000
1.1 100 KNNR NO001-05-29-01-00 Montaz konstrukcji rozpig¢tosci 4,0 m podwieszen rurociggow i kanatéow kmpl 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolumna 13 2,000
1.1 110 KNNR NO001-05-29-06-00 Demontaz konstrukcji rozpigtosci 4,0 m podwieszen rurociagéw i kanatow kmpl 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolumna 13 2,000

1.2 Umocnienie wykopow
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SYKAL ——=
SYMBOL NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY 1ILOSC
1.2 120 Wpycena wiasna Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za
pomoca stalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gt. 4,5 m, szerokosci
"robocza" 1,1m - przy robotach liniowych, oraz pod studnie i przepompownie w
zaleznosci od komory roboczej grunt kat. I-IV m? 853,640
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolumna 5 853,64 853,640
1.3 Odwodnienie wykopow - iglofiltry
1.3 130 KNNR N001-06-05-02-00 Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gigb do 6,0 m + Pompowanie
agregatem pompowo-préozniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie
wody z odwodnienia wykopow - koszty oferenta szt 50,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 50,000
1.4 Odwodnienie wykopow - bezposrednio z wykopu
1.4 140 KNNR NO001-06-09-01-02 Analogia drenaz z rur karbowanych PVC fi 100/91mm z otworami 1,5x5,0mm metr 15,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 15,000
1.4 150 KNNR NO001-06-18-01-00 Analogia studzienka drenazowa z rury ¢ 315 gleb 1,0 m szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,000
1.4 160 KNNR NO001-06-03-01-00 Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia
wykopow m-godz 15,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 15,000
1.5 Roboty montazowe sie¢
1.5 170 KNNR NO001-06-08-02-01 Podsypka filtracyjna z gotowego piasku m? 59,370
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolumna 6 59,37 59,370
1.5 180 KNNR NO004-13-08-03-10 Kanat z rur kanalizacyjnych PVC @ 200 SN8 LITA taczony na wcisk w wykopie
umocnionym metr 280,100
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolumna 2 280,10 280,100
1.5 190 Wpycena wiasna Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kregéw (beton C-35/45 W12)
faczonych na uszczelkg gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym D-400, z prefabrykowang kineta i
przejéciami szczelnymi na rury PVC gladkie - studnia S1 wraz z deflektorem na
doptywie, UWAGA: studnia zakonczona zelbetowa ptyta pokrywowa z osadzonym
wilazem kanatowym z wypehieniem betonowym w klasie D400 szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 S1 1,000
1.5 200 Wycena wlasna Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z krggéw (beton C-35/45 W12)
laczonych na uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem
zeliwnym z wypelnieniem betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i
przejsciami szczelnymi na rury PVC gladkie - studnie S1.1, S2, S2.1, UWAGA:
studnia zakonczona zelbetowa plyta pokrywowa z osadzonym wiazem kanalowym
z wypelieniem betonowym w klasie D400 szt 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 S1.1,82,82.1 3,000
1.5 210 Wpycena wiasna Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kregow (beton C-35/45 W12)
faczonych na uszczelkg gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym D-400, z prefabrykowang kineta i
przejéciami szczelnymi na rury PVC gladkie - studnie S2.2, S2.3, UWAGA: studnia
zakonczona zelbetowa ptyta pokrywowa z osadzonym witazem kanalowym z
wypetnieniem betonowym w klasie D400 szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 S2.2,82.3, 2,000
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1.5 220 Wpycena wiasna Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kregéw (beton C-35/45 W12)
laczonych na uszczelk¢ gumowg ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wiazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym D-400, z prefabrykowang kineta i
przejsciami szczelnymi na rury PVC gladkie - studnie S2.4, S2.3.1, S13, S13.1,
UWAGA: studnia zakonczona zelbetowa ptyta pokrywowa z osadzonym wtazem
kanalowym z wypetnieniem betonowym w klasie D400 szt 4,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 S2.4,82.3.1,S13, S13.1 4 4,000
1.5 230 Wycena wlasna Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z krggéw (beton C-35/45 W12)
laczonych na uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem
zeliwnym z wypelnieniem betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i
przejsciami szczelnymi na rury PVC gladkie - studnie S14, UWAGA: studnia
zakonczona zelbetowg plyta pokrywowa z osadzonym wtazem kanatowym z
wypehieniem betonowym w klasie D400 szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 S14 1 1,000
1.5 240 Wpycena wiasna Montaz kompletnej studni rozpreznej z PE Dn 1000mm z, z wlazem zeliwnym z
wypetnieniem betonowym D-400, z prefabrykowana dennicg - studnia SR h-1,4m szt 1,000
1.5 250 Wpycena wiasna Montaz kompletnej przepompowni zgdnej ze specyfikacja w dokumentacji
projektowej: zbiornik z polimerobetonu Dn 1500mm, grubo$¢ $cianki min. Scm,
wysokos¢ ptaszcza zbiornika 3,97m, z wyprofilowanym dnem, pelnym
wyposazeniem technicznym, szafa sterownicza, automatyka szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
Pl 1 1,000
1.5 260 Wycena wlasna Wykonanie zenetrznej kaskady przy studni S2.3, szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,000
1.6 Roboty towarzyszace
1.6 270 Wycena wilasna Montaz pierscieni betonowych zabezpieczajacych wlaz przed przesunigciem w
nawierzchni nieutwardzonej kmpl 12,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
12,000
1.6 280 Wycena wiasna Obsluga geodezyjna (wytyczenie, mapa i szkic powykonawczo) szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1,000
1.6 290 Wycena wlasna Zagospodarowanie terenu przy Przepompowni zgodnie z opisem i specyfikacja w
dokumentacji projektowej: kompletne ogrodzenie, utwardzenie nawierzchni -
kostka brukowa, o$wietlenie kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1,000
1.6 300 Wcena wiasna Inspekcja CCTV wykonanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1,000




