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1. Podwieszenie pasowe
2. Istniejgce uzbrojenie
2.0 sie¢ wodociqgowa, gazowa
2.b kable energetyczne, przewody
telekomunikacyjne (lokalizacje
kabli naniesiono na profile podtuzne)
2.c kanalizacja sanitarna
3. Projektowany wodociqg
UWAGA:

LOKALIZACJE, ISTNIEJACEGO PODZIEMNEGO UZBROJENIA NANIESIONO
NA PROFILE PODLUZNE PROJEKTOWANYCH SIECI ZGODNIE Z INFORMACJA
ZAWARTA NA MAPACH PRZEZNACZONYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

NIE MOZNA WYKLUCZYC, ZE W TRAKCIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH
ODKRYJE SIE NIEZAEWIDENCJONOWANE ISTNIEJACE PODZIEMNE UZBROJENIE.
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Zaktad Projektowo—Budowlan

KOLEKTOR

64-100 LESZNO ul. Kmicica 69
tel/fax 65 526 77 00

ZAMAWIAIACY  INWESTOR

Gmina Rydzyna
ul. Ry?;kz)q
64—-130 Rydzyna

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE OSIEDLA

MLYNSKA GORA W RYDZYNIE

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI Z
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

ZESPOt. PROJEKTOWY PODPIS

SKALA NUMER _ RYSUNKU

PROJEKTANT

mgr n2. T. RZEZNIK

:r m/ms%os/u
specjainosé instalacyjno — inZynieryjna
czlonek WOIB w Poznaniu

06.00.00

SPRAWDZAJACY

mgr inz K. JANIAK
uprawnienia spr. nr 43/w/94/Lo
specjainos¢ instalacyjno — in2ynieryj

DATA OFRACOWANIA BRANZA STADIUM NR OBIEKTU

ASYSTENT

mgr in2. A. PINOWARSKA

14.02.2017 IS PB |




