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Uwaga:
Stosowa¢ stal min. 1.4301
Pomiar poziomu zwierciadta w oparciu o sonde hydrostatyczng
+ 2 ptywaki da sygnalizacji standw alarmowych
e Przejscia przewoddw przez zbiornik przepompowni wykona¢ jako
szczelne
e Piony tloczne i inne elementy wyposazenia zabezpieczy¢
Py niezbednymi podporami i mocowaniami
™ e Szafke sterujqcq i kominki wentylacyjne usytuowaé przy
granicy dziatek w miejscu nie powodujqecym kolizji
e Zasuwy na rurociqgach wyposazy¢ w przedtuzenie trzpienia,
wyprowadzone do plyty stropowej; w ptycie umiesci¢c typowq
2 skrzynke uliczng do zasuw
s e Sposdbb montazu dennicy wg wytycznych producenta
z e Pomost (poz. nr 20) wykona¢ w sposdb umozliwiajacy jego
o ! * obtuge z poziomu terenu.
| e Na doptywie do pompowni zamontowa¢ zasuwe doziemngq
) 1|— 86.23 umozliwiajgcq obstuge z poziomu terenu
|
[
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5 \ 55 |Porecz stal nierdzewna| szt. 1 szt.
o 34 Potqczenie kofnierzowe- dl_o rur PE zeliwo/stal szt 1 szt
10 zabezp. przed przesunigciem
4 % 33 |Kotnierz luzny Dn80mm zeliwo/stal szt. 1 szt.
?\ 29 32 |Toleja przejsciowa dla rur PE Dn [mm]| 90/1 szt.
R§ 31 [Tuleja przejsciowa dla rur PCW Dn [mm] | 200/2 szt.
30 |Skrzynka do zasuw PEHD szt. 2 szt.
29 |Wypetnienie i skosy (min 1:1) beton C16/20
J484.83 28 |Tuleja przejsciowa dla kabli PCW Dn [mm] 110
0 ! 84 68 27 |Wentylacja Dn100mm/Dn110mm stal /PCW Dn [mm] 100
- | | ~N~— 26 |Wtaz Dn800mm, klasy D400 zeliwo
| . wypelnienie przerwy roboczej 25 |Ptyta stropowa zelbet
! | betonem samozageszczajqcym sie 24 |Wspornik prowadnic stal k.o. szt. 2 szt.
L | $1500 N 23 |Prowadnice pomp 27 4 szt. stal k.o. L [m] L ~ 3,5
{ ¢2c!)4o { 22 |Lancuch pompy 2 szt. stal k.o. L [m] L ~ 3,0
’ i 21 |Drabinka ztazowa stal k.o. L [m] L ~ 2,0
20 [Pomost obst. sktadany stal k.o. Lxs [m] 0,4x0,6
19 |Deflektor 300mmx300mm stal nierdzewna szt. 1 szt.
! 18 |[Kanat doptywowy PCW Dn [mm] 200
B—B | 17 |Przewdd tloczny Dn90mm stal k.o.
- 16 |Sprzegto wychylne(CARDANA),2 szt stal
N | 28 15 |Zawdr hydrantowy ZH—-52 — 1szt alum. Dn [mm] 50
I 14 |Kofnierz z gwintem wewnetrznym zeliwo Dn 50mm/2”
= 1 13 |Zasuwa nozowa — 1 szt zeliwo/stal Dn [mm] 50
_ 12 |Wywijka kofnierzowa — 1 szt. stal k.o. Dn [mm] 50
1 \Y 11 |Rura L~0.1m stal k.o. Dn [mm] 50
”27 \_ 10 |Ztgczka kompensacyjna 2 szt. stal/EPDM Dn [mm] 80
8 21 9 |Tréinik — 1 szt stal k.o. Dn [mm]| 80/80
_ § 8 |Kolano 90° 2 szt. stal k.o. Dn [mm] 80
gl 13 D 7 |Zasuwa nozowa do sciekdw 2 szt] zeliwo/stal Dn [mm] 80
he 33 / / i \\\ 6 |Zawdr zwrotny kulowy 2 szt. zeliwo Dn [mm] 80
i .E S 3 3 5>\ ) | | 5 |Pion ttoczny stal k.o. Dn [mm] 80
I e = =} — 4 %4___|_ 4 KoIcm.o sprzegojqc.e 2 szt. Zeli\fvo Dn [mm] 80
A | UIE | | A 3 |Dennica pompowni laminat Dn [mm]
/
9 \ Q )/ 19 2 |Pompa zatapialna 2 szt. 1,5kW zeliwo
— A 18
7 _X 31 1 |Zbiornik przepompowni polimerobeton | Dn [mm] #1500
30 l.p. element materiat jednostka | wartos¢
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