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ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dotyczacych zadania ,,Remont boiska sportowego w Ktodawie".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét bu-
dowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfika-
cjami technicznymi:

ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

ST D 1.0 ROBOTY ZIEMNE

ST D 2.0 PLYTA BOISKA

ST D 3.0 NAWODNIENIE

ST D 4.0 FUNDAMENTY POD OGRODZENIE, BARIERKI, PILKOCHWYTY, KABINY, TRYBUNY SPOR-
TOWE, BRAMKI, TABLICE INFORMACYJNA, tAWKI, KOSZE NA SMIECI

ST D 5.0 OGRODZENIE, BARIERKI, PILEKOCHWYTY, KABINY, TRYBUNY SPORTOWE, BRAMKI, TA-
BLICA Z WYNIKAMI, TABLICA INFORMACYJNA, tAWKI, KOSZE NA SMIECI

ST 6.0 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA

ST D 7.0 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

ST D 8.0 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

ST D 9.0 OBRZEZA | KRAWEZNIKI BETONOWE

ST D 10.0 NAWIERZCHNIA Z PtYT AZUROWYCH

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.2. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przezna-
czeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.3. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe (jesli jest wy-
magane) wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéow metoda montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.5. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.



1.4.6. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budow-
lanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.7. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru doko-
nanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w reje-
strze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.8. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kie-
rowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.9. Projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlane-
go. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.11. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét pod-
stawowych.

1.4.12. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét do-
puszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi toleran-
cjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.14. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeistwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.15. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o oce-
nie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowa-
nia w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.4.16. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja pro-
jektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. Laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, Zamawiaja-
cego,

Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyro-
bow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.18. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.4.20. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez Projektanta lub dostaw-
ce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc lub wspdtzaleznos$é czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
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uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.21. Pozostate okreslenia podstawowe ujeto w poszczegdlnych branzowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumen-
tacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz eg-
zemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumen-
tacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajgcego: pozycje stanowigce przetargowg dokumentacje projekto-
wa,

- sporzgdzona przez Wykonawce dokumenty konieczne do przeprowadzenia uzgodnien i akcep-
tacji Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktérg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacj projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jed-
nym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci okreslona w Umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projekto-
wa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
téw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-
konawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wy-
gody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie tablic informacyj-
nych, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wia-
czony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i maga-
zynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzg-
dzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczei obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowied-
nich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia za-
bezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb za-
trudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzy-
wane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia ro-
bot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przed-
stawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty
wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu historycznym beda uwazane za wita-
sno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora nadzoru inwestor-
skiego o znalezisku i postepowaé zgodnie z jego instrukcjami. Jezeli w wyniku tych poleceft Wy-
konawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskie-
g0, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg, ustali wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiek-
szy¢ cene kontraktows i/lub ustali wydtuzenie czasu wykonania robét.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan labora-
toryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Przed ich wbudowaniem Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumen-
towania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie poste-
pu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych
(ST).

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiaja-
cego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wyma-
gan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszyst-
kie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy sta-
nowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zZwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwie-
zione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploata-
cja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na da-
nym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$é zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspek-
tora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowa-
ny rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgod-
ny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawar-
tym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nad-
zoru w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy In-
spektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdiniej zmieniany bez jego
zgody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw tech-
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mo-
g3 by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotne-
go uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz-
nych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— harmonogram rzeczowo -finansowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontrak-
tem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z doku-
mentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakosci,
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementédw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi-
Smie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robodt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-
téw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumenta-
cji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wyko-
nawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wyko-
nanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych ro-
bot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spo-
séb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robét.



6.2.  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotli-
woscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotycza-
cych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usu-
niete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania préobek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pro-
ducenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt pro-
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wadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy oce-
nie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wy-
konawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteria-
mi technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasci-
wych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98)

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyj-
nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem ztgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i harmonograméw robdt,
® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecz-
nych odbioréw robdt,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ogranicze-
niom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
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¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robdt,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do od-
bioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace do-
kumenty:

a) zgtoszenie rob6t budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowag i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-
sie obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszcze-
nie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wy-
magang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
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umowie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do okresowej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie lub innym czasie okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych (i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.)

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projek-
towe] i kosztorysowej w przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legali-
zacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywa-
nych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego doko-
nuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocz-
nie, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg i
Zamawiajgcym.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowe-
go robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostateczne-
go bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obec-
nosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoscio-
wej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzu-
petniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt po-
prawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykon-
czeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniej-
szong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umo-
wy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i progra-
mem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych ro-
bot wihascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robadt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzu-
petniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny
(koricowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej ro-
boty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
koéw i transportu na teren budowy,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

® koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélna
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym ( z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska ( z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z pdzn.
zm.).
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowa-
nia ich znakiem budowlanym (z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie spo-
sobu prowadzenia dziennikdéw budowy, montazu i rozbidrki (z pézn. zm.).

UWAGA

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy
technologii, nalezy traktowac w mysl art. 99 ust. 4 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, jako in-
formacje na temat oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie scisle jako wyrob konieczny do
uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktorych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa
Budowlanego, spetnienie warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfi-
kacji.

Wszelkie zmiany projektowe i odstepstwa od proponowanych rozwiqzan konstrukcyjno-
materiatowych zawartych w niniejszym projekcie wymagajq akceptacji projektanta.
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ST D 1.0 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3g wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru robét ziemnych dotyczacych zadania ,Remont boiska sportowego w Ktodawie".

1.1 Zakres stosowania ST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontrakto-
wych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét objetych kon-
traktem.

1.2 Zakres robét objetych ST
a. wykonanie wykopdéw w gruntach,
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c. wykonanie nasypéw
d. zasypanie wykopu

1.3 Okreslenia podstawowe
Gtebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdét ziemnych po wykonaniu zdjecia war-
stwy urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki —wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wyka-
zujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na
Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa ; wymaga uzycia srodkédw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wyko-
nywania wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

I s =Pd/Pds
gdzie :

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
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Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzgca do oceny zagesz-
czenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okre-
$lona wg wzoru :

U =d60/d10
gdzie:
d60 — srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60 % gruntu (mm)
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét zostaty przedstawione w dziale ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Ogdlne wymagania dotyczace zrédta uzyskania materiatdw zostaty przedstawione w dziale ST D WY-

MAGANIA OGOLNE.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Ogdlne wymagania dotyczgce pozyskiwania materiatéw miejscowych zostaty przedstawione w dziale

ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do

robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4 Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w mak-

symalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem In-
spektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéow przydatnych ze Zzrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czaso-
wa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty przedstawione w dziale ST D 0.0 WYMAGANIA OGOL-
NE.

3.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

4.2 Transport gruntow
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii

gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu sto-
sowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét zostaty przedstawione w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wy-

znaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéow zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wy-
kopdéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wyko-
nywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez
Inspektora nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charak-
terystycznych punktow zatamania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Roz-
nice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢é wykopu nie moze réznic sie od szerokosSci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawe-
dzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp odktadu nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10° od jego warto-
$ci wyrazonej tangesem kata. Pochylenie skarp projektowanych nie moze réznié sie od pochylenia
projektowanego o wiecej niz 5% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy po-
miarze tatg 3 — metrowa.

5.3 Odwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w do-

kumentacji projektowe]. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonad
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziem-
nych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowig-
zek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugo-
trwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania roboét ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkédw odwadniajacych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opado-
we i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad kontroli robét zostaty przedstawione w dziale ST D 0.0 WYMA-
GANIA OGOLNE.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami ST okre-
Slonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
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Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:
¢ wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

¢ wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2 Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.2 ST D 0.0
WYMAGANIA OGOLNE.

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.

Tablica 1

Ip |Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemne- |Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i pozio-
go micg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 |Pomiar rzednych powierzchni wy-
kopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 [Pomiar réwnosci powierzchni wy-
kopu

6 |Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadu podtuznego po- Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
wierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

6.3.2 Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3 Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rdznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.4 Pochylenie skarp
Pochylenie skarp odktadu nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto-

$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Pochylenie skarp projektowanych nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 5%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5 Rowno$¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowga nie moga przekraczaé 3 cm.

6.3.6 Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowga nie mogg przekracza¢ £10 cm.
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6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zo-
stang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfika-
cji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majacg zasadnicze-
go wptywu na jakos¢ robét i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiary robdt przedstawiono w dziale ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci robét ziemnych wg obmiaru w wy-
kopie nie jest mozliwe, nalezy ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspdfczynnika spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wy-
maganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Woagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-
czenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w for-
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mie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot.
Rodzaje odbioréw robét zostaty przedstawione w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostat przedstawiony w ST D 0.0 WYMAGANIA
OGOLNE.

8.3 0Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy zostat przedstawiony w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

8.4 Odbidr ostateczny robét
Odbidr ostateczny zostat przedstawiony w ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistnia-
tych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét".

9 PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne
Ustalenia ogdlne dotyczace ptatnosci zostaty przedstawione w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 :1974 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty
Patrz: ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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ST D 2.0 PLYTA BOISKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robdét budowlanych obejmujacych remont ptyty boiska pitkarskiego i treningowego o na-
wierzchni z trawiastej wraz z pielegnacjg w ramach zadania: ,,Remont boiska sportowego w Kto-

dawie"".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontrakto-
wych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét objetych kon-
traktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi wykonanie boiska sportowego i treningowego o na-
wierzchni trawiastej.

W zakres robdt przygotowujacych teren pod budowe wchodza:

. zdjecie wierzchniej warstwy gleby i jej spryzmowanie z obszaru ptyty boiska,

o wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego,

. wykonanie drenazu liniowego ze spadkami i wtgczeniem do kanalizacji burzowej,

. wykonanie szczelin filtracyjnych na ptycie boiska,

. wykonanie warstwy drenazu powierzchniowego na ptycie boiska sportowego,

° wykonanie drenazu francuskiego,

o wykonanie systemu automatycznego nawadniania,

. przygotowanie warstwy wegetacyjnej z materiatu z odktadu oraz dostarczonego przez
Wykonawce na ptycie,

. rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej,

. wykonanie nawierzchni z sianej trawy sportowej wraz z nawozeniem na ptycie boiska.

1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D 0.0
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania drenazu liniowego

- rura drenarska srednicy 50 mm filtrem z tworzywa sztucznego PVC PP 700 50 SN 8,
- zbieracz drenarski $rednicy 125 mm z filtrem PVC PP 700 125 SN 4,

- studzienki drenarskie,

- element przytgczeniowy 125 — 50 mm,

-zwir 8/16.

2.3 Materiaty do wykonania drenazu francuskiego

- widknina filtracyjna,

- rura drenarska srednicy 125 mm z filtrem PVC PP 700 125 SN 4,
- zwir 8/16.
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2.4

Materiaty do wykonania warstwy drenazu powierzchniowego

Uziarnienie warstwy odsgczajgcej musi miescic¢ sie w ponizszej krzywej.
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2.5

Materiaty do przygotowania warstwy wegetacyjnej

Skfad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawiera¢ sie w przedziale
okreslonym na ponizszym rysunku (krzywa przesiewu):
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Mieszajac poszczegdlne sktadniki musi powstac jednorodna mieszanka — tak aby cata ilo$¢ substratu

na warstwe wegetacyjng byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu prébek roztozona bez
koniecznosci uzupetniania dodatkami na ptycie boiska.

Przepuszczalnos$¢ warstwy wegetacyjnej: 6 cm/godz.

2.6

Materiaty do wykonania nawierzchni trawiastej

Mieszanka nasion traw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

w0

80 W0

Nawéz do obiektéw sportowych, w ilosciach wskazanych przez producenta nawozu. Nalezy zastoso-
wac mieszanki startowe nawozdéw specjalistycznych firm przeznaczone do boisk sportowych (wyklu-
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cza sie stosowanie nawozoéw rolniczych). Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym
sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N,P,K oraz mikroelementéw).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Prace budowlane mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru z uwzglednieniem warunkdw minimalnych okreslonych niniejszg specyfika-

cja.

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2.  Transport sprzetu i materiatow

Materiaty budowlane powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb
wskazany przez producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykazaé szczegdlng ostroz-
nos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy dokonaé wyznaczenia linii bocznych boiska i zabez-
pieczenia statych punktéw pomiarowych. Wyznaczenie powinno by¢ wykonane na tawach cie-
sielskich lub podobnych urzgdzeniach zamontowanych trwale poza obszarem wykonywania ro-
bot.

. teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed wejsciem na plac
budowy niepozgdanych oséb,
. przy wykonywaniu prac przygotowawczych Wykonawca powinien dysponowac sprzetem

stosownym do zakresu wykonywania robét. Jako srodek transportu zaleca sie stosowania tado-
warki kotowej,

. wymagania dotyczace usuwania drzew i krzewdw: nalezy oznakowac rejon robot i za-
bezpieczy¢ miejsce prac, po scieciu drzewa, nalezy wyfrezowaé lub wykopac pien, krzewy nalezy
usung¢ wraz z brytg korzeniowsg, sciete drzewa/krzewy nalezy wywiez¢.

5.3.  Zdjecie warstwy wierzchniej ziemi

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg projek-
towa. Zdjecie warstwy gleby nalezy wykonac na gtebokos¢ zgodnie z rzednymi zatozonymi w
projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy wykonywa¢é to w taki sposdb by nie doprowadzié¢ do
wymieszania jatowe] dolnej warstwy z czescig urodzajng profilu. W przypadku natrafienia w
trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy przerwac
roboty oraz powiadomic¢ Inwestora i wtadze konserwatorskie. Materiat uzyskany nalezy wykorzy-
sta¢ w miare mozliwosci do wykonania warstwy wegetacyjne;.

5.4. Wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego

Uformowanie warstwy gruntu rodzimego nalezy przeprowadzi¢ poprzez niwelacje do rzednej
okreslonej w dokumentacji projektowej, po krawedziach prostokata, catos¢ ptyty uformowac
jako ptaska powierzchnie. W przypadku wystgpienia niejednorodnosci gruntu nalezy przewidzie¢
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miejscowg wymiane lub uzupetnienie piaskiem. Po uformowaniu dogesci¢ do uzyskania wskazni-
ka zageszczenia gruntu Is = 0.90.

Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgot-
nosci, odwodniony stale lub na okres budowy.

Badania wykopdw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza sie poprzez
ogledziny zewnetrzne, sprawdzajac czy nie wystepujg wody gruntowe.

Badania szerokosci wykopu mierzy sie z doktadnoscig do 0.10 m przy pomocy tasmy stalowe;j.
Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacg nienaruszalnos¢ struktury sprawdza sie za
pomocg niwelatora i taty niwelacyjnej z doktadnoscig do 1cm.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0.90 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metoda normalng. Przyjmujemy, ze dla boisk sportowych typ nawierzchni okreslony
parametrami budowlanymi to typ Lekki. Wobec powyzszego ugiecie nie powinno przekroczyé
1.3mm, a modut odksztatcenia powinien wskazywaé powyzej 1000kg/cm. Podbudowa powinna
by¢ tak wyprofilowana, aby po przytozeniu taty dtugosci 4m réwnolegle do osi obiektu przeswity
pomiedzy powierzchnig podbudowy i tatg nie przekraczaty 2.0cm. Odchylenie rzednych profilu
podtuznego nie powinno przekracza¢ £ 2cm. Nierdwnos¢ podbudowy w przekroju poprzecznym
nie powinna przekraczac¢ + 1cm.

5.5. Wykonanie drenazu liniowego

W uformowanej warstwie gruntu rodzimego nalezy wykonaé drenaz linowy w postaci sgczkédw
drenarskich zasypanych piaskiem w wykopach trapezowych podtgczonych do zbieracza wtgczo-
nego do studni zgodnie z rysunkiem projektowym. Sgczki wykonane jako wykopy podtuzne o
szerokosci i spadku zgodnym z projektem. Na dnie sgczka na podsypce piaskowej nalezy utozy¢
rure drenarska filtracyjng srednicy 50 mm filtrem z tworzywa sztucznego PVC PP 700 50 SN 8.
Wykop w catosci zasypac¢ materiatem mineralnym takim jaki zostanie uzyty do warstwy drenazu
powierzchniowego. Saczki podtgczone do zbieracza drenarskiego srednicy 125 mm z filtrem PVC
PP 700 125 SN 4. Podtaczenie nalezy wykonac elementami przytgczeniowymi 125 — 50 mm. Wy-
kop zbieraczy analogicznie jak sgczkdéw. Zbieracz nalezy podtaczy¢ potgczeniem ,in situ” do stud-
ni kanalizacji deszczowej.

5.6.  Wykonanie szczelin filtracyjnych

Na catosci ptyty boiska nalezy wykonac szczeliny filtracyjne w postaci wyfrezowanych rowkéw o
wymiarach szer. 10 cm, gtebokos¢ 15 cm, utozonych pod katem prostym do sgczkéw, co 10 m. W
miejscach skrzyzowania sie z wykopami sgczkéw nastepuje odprowadzenie wody do drenazu
liniowego.

5.7. Wykonanie drenazu powierzchniowego

Na catosci ptyty boiska pitkarskiego nalezy wykona¢ warstwe drenazu powierzchniowego w po-
staci warstwy odsgczajgcej. Do budowy warstwy odsgczajgcej mogg by¢ zastosowane mieszanki
zwirowo-piaskowe. Materiaty uzyte nie mogg pochodzi¢ ze skat nieprzeobrazonych pogarszaja-
cych z czasem wspétczynnik przepuszczalnosci.

Grubos¢ warstwy odsgczajgcej powinna mie¢ 10 cm. Spadki muszg odpowiadaé spadkom war-
stwy wegetacyjne;j.

Ptaszczyzna badana tatg 4 m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2 cm.
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5.8 Drenaz francuski

Wykop wytozony witdkning filtracyjng z rdzeniem z kamieni 8/16 i rurg drenarska $rednicy 125
mm z filtrem PVC PP 700 125 SN 4 w srodku, podfgczony do sieci drenarskiej zgodnie z projek-
tem. Wymiary i uktad wykonaé zgodnie z projektem.

5.9. Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwe wegetacyjng nalezy przygotowac w catosci poza ptytg boiska i wbudowac po potwierdzeniu
laboratoryjnym spetnieniu warunkdw jakie sg jej stawiane. Nalezy przewidzieé przynajmniej 25%
ilosci wiecej niz wynika z obmiaru ze wzgledu na osiadanie spulchnionego gruntu. Dgzy¢é do maksy-
malnego wykorzystania zebranej ilosci ziemi. Z uwagi na brak innych norm i wskazan nalezy przyjac
wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe. Warstwa wegetacyjna musi byé tak zbudowana, aby
mimo jej zageszczania spowodowanego korzystaniem, zawierata wystarczajgca ilos¢ powierzchni
porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i odprowadzenie wody opadowej w gtgb pro-
filu glebowego.

Mieszajac poszczegdlne sktadniki musi powstaé jednorodna mieszanka — tak aby cata ilos¢ substratu
na warstwe wegetacyjng byfa przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu prébek roztozona bez
koniecznosci uzupetniania dodatkami na ptycie boiska.

Przepuszczalno$é warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 18035-4: 6 cm/godz.

5.10. Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej
Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubosé 15 cm na catosci ptyty boiska. Wilgotnos¢ substratu musi

zapewnic¢ techniczng mozliwosé jego roztozenia i zageszczenia bez ryzyka pylenia czy rozwarstwiania
sie frakgji.

Po roztozeniu materiatu na ptycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajacego wtasciwy
wzrost trawy i funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Przyjmuje sie, ze $lad pozostawiony
przez ciggnik uzywany do obrdbki gleby powinien by¢ odcisniety na gtebokos¢ nie wiekszg niz 2cm.
Niedopuszczalne jest zageszczanie w stopniu przyjetym dla podbuddéw i warstw odsgczajacych.

Po roztozeniu warstwy wegetacyjnej nalezy przez ok. 2 dni intensywnie podlewaé (20-30 mm opadu
na 1 m? terenu) celem ostatecznego dogeszczenia gruntu.
Po wyréwnaniu warstwy wegetacyjnej nalezy deszczowac jg celem jej ostatecznego dogeszczenia,

aby wykluczy¢ osiadanie wykopdw w pdzniejszym okresie. Ostateczne wyréwnanie przeprowadzic
przy uzyciu rowniarki laserowe;j.

Ptaszczyzna badana tatg 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2cm.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

] Réwnosci podtoza,

. Zageszczenia gruntu podtoza,

. Jednolitosci i uziarnienia kruszywa,

. Wilgotnosci materiatu,

. Zageszczenia podbudowy,

. Grubosci warstwy wegetacyjne;j,

. Wymiardéw warstwy wegetacyjnej,

. Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego,
. Technicznych dokumentéw kontrolnych.
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5.11. Wykonanie nawierzchni z trawy sianej
Przed siewem nasion trawy nalezy zaprawic¢ warstwe wegetacyjng nawozem startowym do obiektéw

sportowych, w ilosciach wskazanych przez producenta nawozu. Nalezy zastosowaé mieszanki starto-
we nawozow specjalistycznych firm przeznaczone do boisk sportowych (wyklucza sie stosowanie
nawozoéw rolniczych).

Po rozsypaniu nawozu nalezy go ptytko przemieszac. Do przemieszania nalezy uzy¢ specjalnej widka
siatkowej (tzw. Drag Mata) dodatkowo wyréwnujgcej podtoze. Nawozy mineralne powinny by¢ w
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N,P,K oraz mikroe-
lementow).

Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan sportowych przy uwzglednieniu granicznych ilosci
trawy 70-85% Poa pratensis, Wiechlina fgkowa i 15-30 %, Lolium perenne, Zycica trwata. Nie dopusz-
cza sie mieszanek z udziatem gatunkéw kostrzew. Nasiona muszg mie¢ potwierdzenie Swiadectwem
Jakosci Materiatu Siewnego dla kazdej odmiany, wraz Kartg charakterystyki produktu dla mieszanki
nasion. Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do boisk. Po wysianiu nale-
zy zawatowac walcem strunowym. Po wzejsciu trawy i pierwszym koszeniu nalezy przeprowadzi¢
watowanie walcem gtadkim. Przed siewem nalezy zaprawi¢ warstwe wegetacyjng nawozem starto-
wym dedykowanym do obiektéw sportowych, w ilosciach wskazanych przez producenta nawozu.
Nalezy zastosowac mieszanki startowe nawozow specjalistycznych firm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac zwigzanych z wyprofilowaniem i zageszczeniem warstwy gruntu
rodzimego

Kontroli jakosci prac zwigzanych z wyprofilowaniem i zageszczeniem warstwy gruntu rodzimego
dotyczy:

) Réwnosci podtoza,

. Zageszczenia podtoza,

. Zageszczenia podbudowy,

. Szerokosci podbudowy i jej obramowania,
° Réwnosci podbudowy,

. Technicznych dokumentéw kontrolnych.

6.3. Kontrola jakosci prac zwigzanych z wykonaniem drenazu
Kontrola wykonania sieci melioracyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem i

zasadami wykonywania robot.
Przed rozpoczeciem robdt i przy odbiorze rurociggdw drenarskich nalezy sprawdzié :

zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

jakos¢ materiatéw,

rozstawe sgczkow,

dtugosc , gtebokosé i spadek rurociagu,
potaczenia rurociggdw,

zabezpieczenie rurociggdw przed zamuleniem.

SO oo T o
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Materiaty - rury drenarskie, zbieracze drenarskie i inne materiaty jak tréjniki - wg warunkéow
technicznych producenta.

Rozstawa sgczkéw - dopuszczalne odchylenie rozstawy sgczkéw od ustalonejw  dokumentacji
technicznej przy drenowaniu systematycznym nie moze przekracza¢ 0,5 m.

Dtugos$é rurociggu - wykonany rurocigg nie moze by¢ krétszy od projektowanego o wiecej niz 1,0
m.

Gtebokos$¢ - gtebokos¢ rurociggu nie powinna by¢ mniejsza od ustalonej w dokumentacji tech-
nicznej. Miedzy kolejnymi punktami pomiaru na rurociggu nie mogg wystepowac przeciwspad-
ki, zas wyrdwnany spadek powinien by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji technicznej. Dla
rurociggdéw zaprojektowanych ze spadkiem mniejszym od 10% dopuszcza sie sporadycznie wy-
stepowanie spadku zerowego na odcinku 1 m, lecz nie czesciej niz raz na 10, 0 m.

Pofaczenie rurociggdw powinny byé wykonane tak, aby szpary nie byty szersze od szczelin wlo-
towych na rurociggu.

Zabezpieczenie rurociggu przed zamulaniem powinno byé wykonane w przypadkach przewidzia-

nych dokumentacjg .

Przyrzady:

a. tasma miernicza,

b. niwelator,

C. tata niwelacyjna,

d. laska niwelacyjna (rysunek),
e. szczelinomierz .

6.4. Kontrola jakosci prac zwigzanych z przygotowaniem warstwy wegetacyjnej
Kontrola jakosci prac zwigzanych z przygotowaniem warstwy wegetacyjnej dotyczy gtéwnie
kontroli:

) Jednolitosci i uziarnienia kruszywa,

° Wilgotnosci materiatu,

. Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego,

. Technicznych dokumentéw kontrolnych.

6.5. Kontrola jakosci prac zwigzanych z rozécieleniem i wyprofilowaniem warstwy
wegetacyjnej

Kontrola jakosci prac zwigzanych z rozscieleniem i wyprofilowaniem warstwy wegetacyjnej
obejmuje kontrole:

. Rownosci,

o Zageszczenia,

. Spetnieniu wymagan dla warstwy wegetacyjnej opisanych w dokumentacji projektowej,
. Wilgotnosci materiatu,

° Grubosci warstwy wegetacyjnej,

o Wymiardéw warstwy wegetacyjnej,

. Technicznych dokumentéw kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz drenazu po-
wierzchniowego oraz m.b. wykonanego drenazu liniowego, drenazu francuskiego, szczelin filtra-
cyjnych, szt. wykonanej studzienki.
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8. SPOSOB OBMIARU ROBOT
8.1.  Ogoblne obmiaru robét
Ogdlne obmiaru robdt podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2.  Sposob odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotdw z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D 0.0 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania nawierzchni obejmuje:

. roboty przygotowawcze,

) oznakowanie robot,

. dostarczenie materiatéw,

. przygotowanie terenu pod ptyte boiska,

° wykonanie drenazu liniowego,

. wykonanie szczelin filtracyjnych,

. wykonanie drenazu powierzchniowego,

° wykonanie warstwy wegetacyjnej,

. uprawienie gleby przed siewem,

° wykonanie i nawozenie nawierzchni z trawy sianej,
. pielegnacja do czasu odbioru,

. roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
. przeprowadzenie pomiarow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogdlne przepisy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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ST D 3.0 NAWODNIENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robét budowlanych obejmujgcych wykonanie systemu nawodnienia ptyty boiska pitkarskiego i
treningowego w ramach zadania: ,,Remont boiska sportowego w Ktodawie"'.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontrakto-
wych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét objetych kon-
traktem.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
naniem systemu nawodnienia ptyt boiska.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania odnosnie materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D 0.0
,,Wymagania ogélne".

2.2 Stosowane materiaty

System nawodnienia wykonany z rur polietylenowych 63 PE100SDR17PN10, 50
PE100SDR17PN10, PE 32 PE100SDR17PN10, tgczone nastepujgcymi metodami:

- za pomocg ztaczek skrecanych

- za pomocg zfaczek elektrooporowych.

Nawadnianie ptyty boiska oparte zastosowaniu :

Zraszaczy wynurzanych rozmieszczonych rGwnomiernie na ptycie boiska:
- zraszacz petnozakresowy, 360° - 24 szt.,
- zraszacz sektorowy, 50°-330° - 26 szt.

Zraszacze sterowane s3 za pomocg sterownika nawadniajgcego zawiadamiajgcego elektrozawo-

rami umieszczonymi w studzienkach elektrozaworowych.

Sterownik sieciowy

Elektrozawory 1.5” — 150 PGA

Studzienki elektrozaworowe

Kable YKSY 15x1,5mm?2

Geowtdknina

System zasilajgcy:

- zawér odcinajacy dn 50

- filtr siatkowy dn 50 (za i przed filtrem nalezy zamontowa¢ manometry 0-1MPa); przytacze: gwint
wewnetrzny 2", ci$nienie max: PN10, korpus: mosigdz, element filtracyjny: siatka ze stali kwasood-
pornej, uszczelka pokrywy: fibrowa.

- zawor antyskazeniowy EA DN 50

- wodomierz C Q3=16m3/h R80
- zasuwa zeliwna kotnierzowa dn 50
- Studnia wodomierzowa dn1500 wykonana z betonu wodoszczelnego klasy min. C35/45, mrozood-

pornos¢ F-150, wodoszczelno$¢ W8, nasigkliwosé <4%, kregi wg PN - EN 1917. Zwienczenie studni
wtlazem typu WALCZ. Studnia wyposazona w kominki wentylacyjne dn110.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wybrany sprzet musi gwarantowad jakos¢ okreslong w dokumentacji projektowej oraz spetniac
wszystkie warunki bezpieczerstwa BHP.

3.2.  Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nawadniajacej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania systemu nawadniania powinien wykaza¢ sie mozliwo-
$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu gwarantujgcego witasciwg jakosé robot:

. sprzet do obcinania i oprawiania rur PE,

. narzedzia do taczenia rur za pomocg przewidzianych ztaczek,

. zgrzewarka przeznaczona do zgrzewania elektrooporowego,

. sprzet niezbedny do wykonania i zasypania wykopodw,

. pompke reczng lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania préb cisnienio-
wych.

4, TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie rur

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musi by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajacy znisz-
czenia, powierzchnia sktadowania musi by¢ wolna od kamieni i innych ostrych przedmiotéw.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

. rury nalezy przewozi¢ wyfgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaja-
cymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystajace poza pojazd korice rur nie mo-
gg by¢ dtuzsze niz 1 m,

. jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,
° podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalo-

we czesci Srodkéw transportu jak Sruby, taricuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabez-
pieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajgcy
boczne $ciany skrzyni samochodu,

. podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Przewdz powinien odbywaé sie przy tempera-
turze otoczenia —=5°C do +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumen-
tacjg projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. taczenie rur ztgczkami skrecanymi

. rury PE muszg by¢ obciete gtadko pod katem 90°

. krawedz rury musi by¢ zaokraglona (sfazowana),

. przekréj rury musi by¢ okragty,

. taczenie nalezy przeprowadzi¢ stosujgc substancje poslizgowe i narzedzia nie niszczace

powierzchni zfgczek.

5.3. taczenie rur metoda elektrooporowa

. rury muszg byc¢ obciete pod katem 90°
° przekréj rury musi by¢ okragty,
. nalezy stosowaé atestowane ztgczki,
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. kazdorazowo oznacza¢ pisakiem gtebokos¢ powierzchni do obrébki,

. obrdbke (obskrobanie) przeprowadzi¢ na catosci strefy zgrzewu, bez tworzenia gtebokich
bruzd i przecieg,

° po wykonaniu obrébki nalezy odttusci¢ powierzchnie zewnetrzng rury i wewnetrzng
ztgczki specjalnymi preparatami,

° zgrzewanie wykonywac Scisle wedtug okreslonych parametréw czasowych, podczas
zgrzewania i studzenia ztaczki i rura musza by¢ unieruchomione w zaciskach.

54 Sterowanie

Sterownik, umieszczony w kontenerze szatniowym podtgczony do instalacji 230V, posiada wbu-
dowany transformator 24V, dzieki czemu sygnat przesytany jest bezpiecznie do elektrozaworéw,
zastosowany kabel ziemny doprowadzony jest do kazdej studzienki elektrozaworowej, gdzie za
pomocg ztgczek hermetycznych podfaczone sg cewki elektrozaworéw. Jedna zyta kabla petni
funkcje zasilajgcej dla wszystkich elektrozawordéw, pozostate petnig role kabli sterujgcych. Czas
pracy sekcji, a co za tym idzie ilos¢ wody, nalezy dostosowac do warunkow lokalnych.

5.5 Urzadzenia nawadniajace

Zastosowano zraszacze wynurzalne z tworzywa sztucznego w dwéch rodzajach: zraszacze pracu-
jace w trybie pracy 360° obracajgce sie w jedng strone oraz na obrzezach zraszacze sektorowe
pracujgce w wycinku kotfa. Nie dopuszcza sie montowania zraszaczy sektorowych wewnatrz ptyty
boiska.

Zraszacze potfaczone z rurami zasilajgcymi za pomocg ztgczek skrecanych oraz opasek. Gtebokos¢
posadowienia zraszaczy wzgledem ptyty boiska zgodnie z dokumentacjg projektowg Elektroza-
wory zamontowane kgtowo na rurach magistralnych za pomoca tréjnikdw zaciskowych. Elektro-
zawory zamontowane w taki sposdb aby mozna byto wykonywaé czynnosci serwisowe takie jak:
demontaz cewek oraz zdejmowanie pokrywy zraszacza bez koniecznosci rozkopywania terenu.
Studzienki elektrozaworowe posadowione na warstwie drenazu zwirowego odizolowanego
geowtdkning od gruntu, zabezpieczajgcg przed zamulaniem. Pokrywy studzienek dostosowane
do obcigzen kotami pojazdéw mechanicznych obstugujacych obiekt.

5.6. System zasilajacy
System zasilany jest z istniejgcego przytacza na terenie boiska.

Nalezy wykonac przytacze na instalacji wewnetrznej w studzience wodomierzowej wyposazonej w:
- zawor odcinajgcy dn 50

- filtr siatkowy dn 50 (za i przed filtrem nalezy zamontowa¢ manometry)

- zawér antyskazeniowy EA DN 50

- wodomierz C Q3=16m3/h R80

Za studnig wodomierzowga zamontowac nalezy zasuwe kotnierzowg doziemng dn 50. Zasuwa wypo-
sazona w obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng o $rednicy min. 15 cm. Skrzynka uliczna zabez-
pieczona przed przesunieciem poprzez obetonowanie.

Studnia wodomierzowa dn1500 wykonana z betonu wodoszczelnego klasy min. C35/45, mrozood-
pornos¢ F-150, wodoszczelno$¢ W8, nasigkliwosé <4%, kregi wg PN - EN 1917. Zwieniczenie studni
wtazem typu WALCZ. Wtaz winien by¢ wyniesiony ponad teren ok. 15 cm.

Studnie nalezy wyposazy¢ w kominki wentylacyjne dn110.

e Nawiew — sprowadzony 30 cm nad dno studzienki zakoriczony kominkiem wentylacyjnym
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e Wywiew umieszczony pod stropem ptyty nastudziennej, zakonczony kominkiem
wentylacyjnym.
Wejscia rurociggu do studni wodomierzowej uszczelnione przy pomocy faficuchéw uszczelniajacych
badz przejs¢ szczelnych zamontowanych przez producenta studni, na etapie prefabrykacji.

Opis pracy i dziatania systemu nawadniania polega na pracy sekwencyjnej poszczegdlnych sekcji pra-
cujacych pojedynczo. Wstepny czas pracy sekcji o rozbiorze 7,80 m3/h nalezy ustawié na 15 minut (t
=15 minut).

Cisnienie dyspozycyjne instalacji przed wodomierzem — 5 bar, planowane cisnienie pracy urzadzen :
3,0 bara.

W przypadku, gdy ci$nienie przed wodomierzem bedzie niewystarczajace, nalezy podnies¢ je poprzez
falownik, do takiej wartosci aby uzyskac¢ projektowany zasieg dziatania zraszaczy. Zaprojektowane
elektrozawory PGA 150 majg nominalny przeptyw 9 m3/h.

5.7. Odwodnienie systemu
Ze wzgledu na to iz gtebokos¢ potozenia instalacji wyklucza pozostawienie jej pod cisnieniem na okres

zimy, przewidziano studzienke spustowgq na rurze zasilajgcej DN 50, umozliwiajgcg odwodnienie ru-
rociggu. System mozna takze odwodnié korzystajac ze sprezonego powietrza ttoczonego do instalacji
(konieczne jest wtedy zastosowanie przytgcza DN32mm np. w studzience odwadniajgcej). Przygoto-
wujgc system do zimy nalezy zastosowac sie do instrukcji obstugi dostarczonej po wykonaniu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet i zaopatrzenie.

6.2.  Biezaca kontrola robét

. kazdorazowa kontrola dostarczonego materiatu na budowe,
) sktadowanie rur, ksztattek,

. kontrola wytyczenia osi przewodow,

. kontrola gtebokosci wykopow,

° ufozenie przewodu,

. zageszczenie obsypki przewodu,

) szczelno$¢ przewodu,

° zabezpieczenie czesci metalowych przed korozja,

° armatura w studzienkach,

. ptukanie przewodow,

o podtaczenie instalacji sterujacej i pracy programu sterujacego.
6.3 Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci sieci nawadniajgcej nalezy przeprowadzié wykonujgc prébe hydrauliczng
utrzymujac cisnienie probne przez okres 30 minut, podczas préby cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar). Badanie kolektoréw nalezy prze-
prowadzi¢ jako prébe 24 godzinng przy cisnieniu roboczym.

Badajac sie¢ nalezy wykonaé préby przed zamontowaniem urzadzen zraszajacych, lub zaslepic
otwory w rurkach pod zraszaczami. Urzgdzenie uzyte do préb musi posiadaé aktualne atesty i
plomby.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest :

° zraszacz, elektrozawory, sterownik, studzienka elektrozaworowa, ztgczki skrecane i
elektrooporowe - sztuki,

. rury polietylenowe —w mb.

8. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze technicznym koicowym polegajg na:

° zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng,

. zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: préby szczelnosci oraz wynikéw badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

. zbadania kompletnosci aprobat, atestow i Swiadectw zgodnosci na wszystkie zastosowa-
ne materiaty i urzadzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogél-
ne".
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogdlne przepisy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdélne” pkt 10.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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ST D 4.0 FUNDAMENTY POD OGRODZENIE, BARIERKI, PILKOCHWYTY, KABINY,
TRYBUNY SPORTOWE, BRAMKI, TABLICE INFORMACYJNA, tAWKI, KOSZE NA
SMIECI

1. WSTEP

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru robét zwigzanych z wykonywaniem fundamentédw ogrodzenia, barierek, pitkochwytéow, try-
bun, bramek oraz kabin dla zawodnikdéw i ratownikdw w ramach zadania ,,Remont boiska spor-
towego w Ktodawie”.

1.3.  Zakres stosowania ST
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wyko-
nywaniem:

- fundamentdéw ogrodzenia

- fundamentoéw barierek

- fundamentéw pitkochwytéw

- fundamenty bramek

- fundamentdw kabin dla zawodnikéw i ratownikéw

- fundamenty tablicy informacyjne;j

- fundamenty tawek i koszy.

1.5 Zestawienie kodéw CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.7 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podano w STD 0.0,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.20.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mi-
neralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i do-
mieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkdéw prze-
chodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym

1.8 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” .
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2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie ~ materiaty  stosowane do  wykonania robdt muszg byé zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
Dz.U.2016.0.290 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzn. zm.
Dz.U.2016.0.1570 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzn. zm
Dz.U.2016.0.655 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci z pdzn. zm.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaga-
nej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Minimalne klasy betonu dla fundamentéw

Fundamenty fawek, koszy na $mieci C12/15,

Fundamenty ogrodzenia, barierek, bramek, tablicy informacyjnej C16/20,

Fundamenty pod pitkochwyty C16/20,

Fundamenty pod trybuny i kabiny C20/25,

Fundamenty powinny by¢ zgodne z zaleceniami producentéw poszczegdlnych elementow.

2.2 Wymagania szczegétowe

2.2.1 Skfadniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg
norm o nastepujacych markach:

e marki ,25”- do betonu klasy B7,5-B20 (C8/10-C16/20)

e marki,, 35”- do betonu klasy wyzszej niz B20 (C16/20)

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm.

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujgce dane:

® oOznaczenie,

* nazwa wytwaorni i miejscowosci,

¢ masa worka z cementem,

¢ data wysyfki,

¢ termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: miejsca przechowywania cementu mogg by¢
nastepujace:

¢ dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach).

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé¢ sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajagcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszcze-
gblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnio-
nym i czystym poditozu w taki sposdb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
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2.2.2 Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca
sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania ba-
dan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

2.2.3 Mieszanka betonowa
Do wykonywania fundamentéw i ptyt mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang sa-

modzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwadrni.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2.  Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym Swiadectwem
legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstugg.

2) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé¢ sprawny technicznie i spetnia wymaga-
nia techniczne w zakresie BHP.

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przezna-
czonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezaro-
wych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spa-
daniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usu-
wat na biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

39



5.2. Wbudowanie mieszkanki betonowej
5.2.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc

rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych zapewniaja-
cych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.3.1 Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierw-
szym zamarznieciem.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodosz-
czelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznie-
ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.3.4 Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu
urzagdzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochoddéw do prze-
wozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR | ODMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspek-
tora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki po-
zytywne.

Wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wyma-
ganiom technicznym.
Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszech-
nego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Cze$¢é 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 206-1 - Beton. Czes¢ |. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przy-
datnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-B-06250 - Beton zwykty.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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ST D 5.0 OGRODZENIE, BARIERKI, PILKOCHWYTY, KABINY, TRYBUNY
SPORTOWE, BRAMKI, TABLICA Z WYNIKAMI, TABLICA INFORMACYIJNA,
LAWKI, KOSZE NA SMIECI

1. WSTEP

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru robét zwigzanych z montazem ogrodzenia, barierek, pitkochwytdéw, trybun sportowych, kabin
dla zawodnikdéw i ratownikéw, bramek w ramach zadania ,,Remont boiska sportowego w Kto-
dawie”.

13 Zakres stosowania ST
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z mon-
tazem wraz wykonaniem ogrodzenia, barierek, pitkochwytéw, trybun sportowych oraz kabiny
dla ratownikéw

1.5 Zestawienie kodéw CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne”

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy podano w ST D 0.0 , Wymagania ogdlne”.

1.7 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ST D 0.0, Wymagania ogdlne” pkt. 1.20.

1.8 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdélne” .

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania odnosnie materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarte zostaty w ST
D 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

2.2 Malowanie proszkowe
Elementy malowane proszkowo (bramki, ogrodzenie, barierki, kabiny zawodnikéw) powinny
spetniaé ponizsze wymagania.

WtASCIWOSCI FARBY PROSZKOWE)

Zakres temperatur topnienia (Kofler) : 90 — 95 °C

Masa wtasciwa (DIN 55990/3) :1.65 + 0.05 (biaty kolor)

Rozkfad granulacji czasteczek
( Dyfrakcja laserowa)

Srednica (um) % ponizej
32 46 £ 14
63 77 £ 11
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80 8719
100 95+5

Farby strukturalne maja zblizony rozktad granulacji czasteczek.

Czas zelowania 180 °C (DIN 55990/8) : 80 — 260 sekund (w zaleznosci od
stopnia potysku)

Dla stali zastosowaé: krystaliczne fosforanowanie cynkowe lub lepsze: fosforanowanie tréjkatio-
nowe
Dla stali cynkowej chromianowanie lub: fosforanowanie tréjkationowe

Odpornos¢ korozyjna:
STAL CZARNA

Fosforanowanie zelazowe 1000 h : < 5 mm od naciecia
Fosforanowanie tréjkationowe 1000 h : < 2 mm od naciecia
STAL OCYNKOWANA

Chromianowanie 1000 h : < 4 mm od naciecia
Fosforanowanie tréjkationowe 1000 h : <4 mm od naciecia.

23 Ogdlne wymagania dotyczace posadowienia

Posadowienie zgodnie z dziatem ST D 4.0 FUNDAMENTY POD OGRODZENIE, BARIERKI, PILKO-
CHWYTY, KABINY, TRYBUNY SPORTOWE, BRAMKI, TABLICA Z WYNIKAMI, TABLICA INFORMA-
CYJNA, tAWKI, KOSZE NA SMIECI oraz Projektem zagospodarowania terenu.

24 Trybuny sportowe
Na terenie boiska pitkarskiego projektuje sie dwie trzyrzedowe trybuny sportowe. Podesty trybun

nalezy wykona¢ z krat pomostowych odpornych na warunki atmosferyczne, ocynkowanych ogniowo.
Barierki nalezy wykonac z ksztattownikdéw zamknietych z pionowymi poprzeczkami, barierki malowa-
ne proszkowo (kolor grafitowy RAL 7016).

Na trybunach nalezy zamontowac siedziska wandaloodporne o wymiarach: 42 cm szerokosci, 32,5 cm
wysokosci oraz 36,5 cm dtugosci, mocowane do konstrukcji metalowej srubami. Siedziska nalezy wy-
konac technika wtryskowa z polipropylenu, odpornego na niskie i wysokie temperatury. Nalezy sto-
sowac siedziska z oparciem. W $rodkowej czesci siedziska powinien znajdowac sie otwér odprowa-
dzajgcy nadmiar wody opadowej. Kolor siedzisk — zielony (RAL 6032) i z6tty (RAL 1003). Wszystkie
taczniki muszg nadawac sie do zastosowan zewnetrznych (by¢ zabezpieczone antykorozyjnie).

Trybuna nr 1.

llos¢ miejsc na trybunie: 104 sztuk

Rozmieszczenie siedzisk:

IIl Rzad: w jednym ciggu 40 siedzisk

Il Rzad: 8siedzisk/ przejscie/ 16 siedzisk/ przejscie/ 8 siedzisk
| Rzad: 8 siedzisk/ przejscie/ 16 siedzisk/ przejscie/ 8 siedzisk
Wymiary trybuny:

- gtebokos¢: ok. 2,3 m

- dtugosc¢: ok. 20,5 m
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Trybuna nr 2.

llos¢ miejsc na trybunie: 54 sztuk
Rozmieszczenie siedzisk:

IIl Rzad: w jednym ciggu 20 siedzisk

Il Rzad: 8 siedzisk/ przejscie/ 9 siedzisk
| Rzad: 8 siedzisk/ przejscie/ 9 siedzisk
Wymiary trybuny:

- gtebokosc¢: ok. 2,3 m

- dtugosc: ok. 10,3 m

2.5 Ogrodzenie panelowe o wysokosci 200 cm
W ogrodzeniu nalezy zamontowac 3 wjazdy techniczne o szerokosci 4 m oraz 5 furtek o szerokosci

1,2 m. Wysokos¢ przesta wynosi 200 cm, a dtugosé 250 cm. Panel typu 2D nalezy wykonac z drutéw
stalowych pionowych o $rednicy 6 mm i drutédw poziomych o srednicy 8mm. Furtki powinny by¢ wy-
posazone w sprezyne do zamykania umozliwiajagcg samoczynne zamykanie sie furtki. Bramy dwu-
skrzydtowe wyposazone w blokade dolng, zamkniecie dolne (rygiel), zamkniecie gérne.

Panele, furtki i bramy ocynkowane i zabezpieczone powtoka poliestrowg, kolor grafitowy RAL 7016.
Wszystkie elementy ztgczne wykonad ze stali nierdzewne;j.

2.6 Barierka

Wysokos¢ przesta 120 cm, szeroko$¢ 250 cm. W barierce nalezy zamontowac 2 furtki o szerokosci 1,2
m. Panel typu 2D nalezy wykona¢ z drutéw stalowych pionowych o srednicy 6 mm i drutow pozio-
mych o srednicy 8mm. Furtki powinny by¢ wyposazone w sprezyne do zamykania umozliwiajgca sa-
moczynne zamykanie sie furtki. Panele i furtki ocynkowane i zabezpieczone powtoka poliestrows,
kolor grafitowy RAL 7016.

Wszystkie elementy ztgczne wykonac ze stali nierdzewne;j.

2.7 Pitkochwyty o wysokosci 600 cm
Wokot boiska treningowego nalezy zamontowac pitkochwyty o tgcznej dtugosci 171 mb, wysokosci 6

m oraz szerokosci przeset 3 m i 5 m. Uktad i rozstawa przeset zgodnie z rysunkiem: Projekt zagospo-
darowania terenu. Przesto pitkochwytu nalezy wykonac z stupéw stalowych z profilu zamknietego 80
x 80 mm. Stupy nalezy zaslepié zaslepkami plastikowymi 80 x 80 mm. Pomiedzy stupami dwdch
pierwszych skrajnych przeset nalezy zamontowac poziome taczenie w formie profilu stalowego 40 x
20 mm, przymocowane do stupéw na obejmy. Wspomniane przesta nalezy dodatkowo wzmocnic
linkg stalowg nierdzewng 5 mm, zapietg po obu stronach zaciskami. Siatke nalezy zamontowac za
pomocg linki stalowej nierdzewnej 4 mm w otulinie PCV, mocowanej na sruby z okiem po obwodzie
pitkochwytu. Nie nalezy tgczy¢ siatki do stupdw posrednich. Do naciggania liny nalezy stosowac $ruby
rzymskie. Siatke nalezy wykonaé z materiatu polipropylenowego o zielonym kolorze, odpornego na
UV. Oczko siatki 80 x 80 mm i 5 mm grubosci.

Malowanie stupéw: podktad chlorokauczukowy do elementdw stalowych odporny na warunki atmos-
feryczne. Kolor zielony.
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2.8 Kabiny dla zawodnikéw i ratownikéw
Na terenie boiska pitkarskiego projektuje sie lokalizacje 2 kabin dla zawodnikéw rezerwowych dla 13

0s0b o wymiarach: 75 cm szerokosci, 208 cm wysokosci oraz 660 dtugosci oraz 1 kabine dla ratowni-
kéw dla 3 0séb o wymiarach 75 cm szerokosci, 208 cm wysokosci oraz 200 cm dfugosci. Konstrukcja
wykonana z ocynkowanych profili aluminiowych malowana na kolor biaty. Pokrycie kabiny nalezy
wykona¢ z poliweglanu, litego bezbarwnego. Siedziska analogicznie jak na trybunach sportowych.
Podest nalezy wykonac¢ z ryflowanej blachy aluminiowej o szerokosci 1 m.

2.9 Bramki

Boisko pitkarskie

Na terenie boiska pitkarskiego nalezy zamontowac 2 szt. bramek z odciggami o wymiarach 732 cm
szerokosci, 244 cm wysokosci oraz 200 cm gtebokosci. Konstrukcje nalezy wykonaé z profili alumi-
niowych 120/110 mm malowanych proszkowo na kolor biaty. Dodatkowo do montazu bramki nalezy
wykorzystaé stupki odciggowe. Bramke nalezy wypetnic siatkg polietylenowa o gtebokosci 2 x 2 mm,
grubosci splotu 4 mm, w kolorze biatym. Rama dolna mocujgca siatke o gtebokosci 2m.

Stupki bramki nalezy zamontowac w tulejach, osadzonych na state w podtozu lub wedtug zalecen
producenta.

Boisko treningowe

Na terenie boiska pitkarskiego nalezy zamontowac 2 szt. bramek przejezdnych na kétkach o wymia-
rach 732 cm szerokosci, 244 cm wysokosci oraz 150 cm gtebokosci. Konstrukcje nalezy wykonac z
profili aluminiowych 120/110 mm malowanych proszkowo na kolor biaty, tukéw statych oraz po-
przeczki dolnej. Bramke nalezy wypetnic¢ siatka polietylenowa o grubosci splotu 4 mm w kolorze bia-
tym. Rame dolng nalezy wykona¢ z profilu aluminiowego do wypetnienia piaskiem.

2.10 Tablica z wynikami

Parametry tablicy:

- catkowite wymiary tablicy: 280x180x8 cm,

- widocznos$¢ min. do 150m,

- hermetyczna obudowa PVC, ptyta czotowa antyrefleksyjny poliweglan odporny na uderzenia
pitka,

- wysokos¢ wyswietlanych cyfr 45 cm

- diody LED do zastosowan zewnetrznych (wysokie natezenie swiatta), kat Swiecenia 120 stopni

- zasilanie akumulatorowe z mozliwosciag wpiecia do sieci,

- wyswietlane parametry: czas gry w formacie XX:XX, czas rzeczywisty, wynik meczu, staty napis
GOSPODARZE-GOSCIE, logotyp klubu

2.11 Tablica informacyjna

Wymiary:

Wysokos$¢ — 240 cm,

Szeroko$¢ — 88 cm,

Powierzchnia ekspozycyjna — 125x80 cm,

Wykonanie:
Elementy stalowe lakierowane proszkowo na RAL 7016 (konstrukcja tablicy). Konstrukcja ze-
wnetrzna z profili o przekroju 60x40 mm, grubos¢ Scianki 2mm, konstrukcja wewnetrzna (po-
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przeczki do tablicy informacyjnej) z profili o przekroju 30x30 mm, grubos¢ scianki 1,5mm. Pod-
ktad pod plansze z wydrukiem stanowi blacha stalowa malowana proszkowo grubosci 1,5 mm.
Wydruk grafiki na folii do zastosowan zewnetrznych odpornej na dziatanie promieni UV.

212 tawki

Konstrukcja ze stopu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.
Siedzisko z drewnianych desek, drewno egzotyczne jatoba w stanie surowym. Grubos¢ desek
min. 33 mm.

Elementy drewniane mocowane do konstrukcji za pomocg ztgczy srubowych ze stali nierdzew-
nej. Montaz do podtoza za pomocg kotew chemicznych 4xM8x165 do dwdch bloczkéw betono-
wych C12/15 o min. Wymiarach 20cm (wys.) x 24cm (szer.) x 80cm (dtugo$¢) umieszczonych pod
nawierzchnig z kostki. Bloczek utozy¢ na warstwie ttucznia 0-31,5 min. 15 cm.

Wymiary fawki: dtugosé 185cm, wysokos$é siedziska 45cm.

2.13  Kosze na $mieci
Koszt betonowy, wykoriczenie: beton architektoniczny lub grys w kolorze biatym lub jasnoszarym.
Pojemnosc¢ 701, wymiary (dt. x szer. x wys.): 50x50x80 cm.

Wktad kosza metalowy, ocynk.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D 0.0 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2, Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu odpowiednich narzedzi. W przypadku elemen-
téw wbijanych w podtoze np. pale nosne nalezy korzystac¢ z urzadzen pograzajgcych zawiesza-
nych na samojezdnych dzwigach o odpowiednim udzwigu.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonywania robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci mate-
riatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet i zaopa-
trzenie.

5.2. Wbudowanie mieszkanki betonowej
5.2.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢

rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniaja-
cych wymagang wielkos¢ otuliny.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.3.1 Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierw-
szym zamarznieciem.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodosz-
czelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznie-

ciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.3.4 Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ stan techniczny poszczegélnych
elementdow ogrodzenia i przedstawi¢ wymagane deklaracje zgodnosci do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.3 Sprawdzenie powierzchni malowanej proszkowo:
6.3.1 Woytyczne do odbioru powtok lakierniczych
TESTY NIENISZCZACE

- Wyglad

Powtoka na oznaczonej powierzchni nie moze miec zadnych rys siegajgcych az do materiatu pod-
toza. Kiedy oznaczana powierzchnia jest ogladana pod katem okoto 60°, zaden z podanych nizej
defektdw nie moze by¢ widoczny z odlegtosci 3 m: nadmierna chropowatos¢, zacieki, pecherze,
wtracenia, kratery matowe plamy, pory, wgtebienia, zadrapania lub inne nie do zaakceptowania
skazy. Powtoka musi mie¢ rownomierny kolor i potysk. Kryteria te muszg by¢ spetnione przy na-
stepujacych warunkach oceny.

Dla elementédw uzywanych na zewnatrz: ocena z odlegtosci 5 m.

Dla elementdw uzywanych wewnatrz: ocena z odlegtosci 3 m.

- Kolor

Strony podczas odbioru powtok lakierniczych moga kierowaé sie wizualnym poréwnaniem kolo-
ru powtoki ocenianej do koloru powtoki prébki referencyjnej. Te czynnosé nalezy przeprowadzic¢
w cieniu i nalezy dopilnowaé, aby materiat referencyjny byt pod tym samym katem co materiat
oceniany.
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TESTY NISZCZACE (opcjonalnie na dostarczonej przez Wykonawce prébce)

- Przyczepnosc

Metoda oceny wg normy EN 1SO 2409:2013-06.

Po dokonaniu siatki nacie¢ do powierzchni metalu, przykleja sie, a nastepnie zrywa tasme adhe-
zyjng. Odlegtos¢ miedzy rysami musi wynosi¢ 2 mm dla grubosci miedzy 60 um a 120 um oraz 3
mm dla grubszych powtok.

Wymagania: Ocena przyczepnosci jest pozytywna tylko, gdy wynik wynosi 0, to znaczy, gdy z
siatki naciec¢ nie ma jakichkolwiek odpryskow.

- Ciecie pitg, frezowanie, wiercenie

Dobra jakos¢ powtoki jest testowana przy uzyciu ostrych narzedzi przeznaczonych do obrébki
skrawaniem aluminium.

Wymagania: Powtoka nie moze pekngé lub odprysngé przy cieciu, frezowaniu, i wierceniu z za-
stosowaniem stosownych i ostrych narzedzi do aluminium.

7. PRZEDMIAR | ODMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:

- mb zamontowanego ogrodzenia, pitkochwytu, barierki
- szt. Zamontowanej bramki, trybuny, kabiny

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
8.2 Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wy-
maganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej zawiera:

- zakup materiatéw i elementoéw,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wybudowania,

- ustawienie fundamentéw i wykonanie zamocowan,

- montaz elementow,

- przeprowadzenie sprawdzenia jakosci wykonania i montazu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogdlne przepisy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

48



ST 6.0 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem korytowania pod nawierzchnie utwardzone
w ramach zadania: ,,Remont boiska sportowego w Ktodawie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét budowlanych objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt, w ktérych sktad wcho-

dzi:
- Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza, pod na-
wierzchnie utwardzone.

1.4 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreélenia podstawowe podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

3.2 Sprzet do wykonania robét
przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscia korzy-
stania z nastepujgcego sprzetu:

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

- koparek, koparko-tadowarek.

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych —w miejscach, gdzie prawi-
dtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

4.2 Transport materiatéw
Grunt na odktad transportowany bedzie jak w ST D 1.0 ROBOTY ZIEMNE.
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2 Warunki przystgpienia do robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bez-

posrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystagpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3 Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub
linek do wytyczenia robdt. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju
gruntu, w ktdrym prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przy-
ktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykony-
wania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji projektowej i ST tj.
wbudowany na terenie budowy lub odwieziony na odktad.

W obrebie korony drzew, gdy wystepuje uzasadniona obawa, ze mechaniczne wykonywanie robot
moze uszkodzi¢ korzenie drzew, prace nalezy prowadzi¢ recznie tak by nie uszkodzi¢ bryty korzenio-
wej.

Profilowanie i zageszczenie podfoza nalezy wykonad zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4 Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzy-
skanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wtdrnego modutu zageszczenia (Ev,) bada-
nego ptyta dynamiczng nie mniejszego okreslony w dokumentacji projektowej.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jeze-

li po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robo-
tach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on za-
bezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.
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6.2 Badania w czasie rob6t
6.2.1 Ksztatt koryta
Nalezy sprawdzi¢ czy koryto umozliwia wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektows.

6.2.2 Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokosé koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej

niz £ 10 cm (z uwagi na mozliwos$¢ wystepowania korzeni drzew), chyba ze w trakcie wykonywania
robot ustalono inaczej.

6.2.3 Uksztattowanie osi w planie
0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 10 cm (z uwagi

na mozliwos¢ wystepowania korzeni drzew), chyba ze w trakcie wykonywania robdt ustalono inacze;j.

6.2.4 Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nieréwnosci nie moga

przekracza¢ 30 mm (z uwagi na mozliwos$¢ wystepowania korzeni drzew).

6.2.5 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg *
1% (z uwagi na mozliwos$¢ wystepowania korzeni drzew).

6.2.6 Zageszczenie koryta
Przyjeto metode badania lekka ptytg dynamiczna. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji metoda VSS

wymagajgca wjazdu ciezkiego sprzetu na teren inwestycji nie jest rekomendowana ze wzgledu na
mozliwe uszkodzenie istniejgcych nawierzchni utwardzonych oraz nawierzchni biologicznie czynnej.

6.2.7 Czestotliwosc badan
Sprawdzenie przeprowadzac nalezy minimum 2 razy na kazde 200 m2 powierzchni (ale przynajmniej

w dwadch punktach), w punktach charakterystycznych oraz wszedzie tam gdzie poleci Inspektor nad-
zoru.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punkcie 6 niniej-

szej ST, badz ustalen na etapie wykonywania prac, powinny by¢ naprawione, chyba ze w trakcie wy-
konywania prac ustalono inaczej badz jest to spowodowane wystgpieniem czynnikéw (jak np. wysoko
potozone korzenie drzew itp.) uniemozliwiajgcych osiggniecie projektowanych parametréw.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawa pfatnosci okreslona jest w Umowie zawartej z Wykonawca.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne przepisy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 10.

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

PNS-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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ST D 7.0 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania

i odbioru robét budowlanych dotyczgcych wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych dotycza-
cych zadania ,,Remont boiska sportowego w Ktodawie".

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych i

nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét objetych kontraktem.

1.3 Zakres robd6t budowlanych objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

-wykonaniem warstw odsgczajgcych
-wykonaniem podtoza z materiatéw sypkich

1.4 Zestawienie nazw i kodéw robét budowlanych CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreélenia podstawowe podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D 0.0 WY-

MAGANIA OGOLNE.

2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:

- piasek, zwir

Uziarnienie warstwy odsgczajacej musi miescic¢ sie w ponizszej krzywej.
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2.3 Sktadowanie materiatéow
2.3.1 Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nie jest wbudowa-
ne bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robét nalezy stosowac sprzet do recznego prowadzenia robét ziemnych. Do zagesz-
czenia podtoza nalezy uzy¢ walcdw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzetu
zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Jakikol-
wiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek,

- walcdéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

4.2 Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2 Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i za-

geszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytycze-
nia robot w odstepach nie wiekszych niz co 20 m.

5.3 Whbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoscio-

wych. Grubo$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osia-
gnac grubosc projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapié
do jej zageszczania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrdwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest zbyt niska by zapewnic¢ wiasciwe zageszczenie, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

Lezgcg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajgc materiat ,,od czota”, to znaczy tak,
ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym
materiale.

5.4 Utrzymanie warstwy odsgaczajacej i odcinajgcej
Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢

utrzymywane w dobrym stanie.

Na warstwie kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej war-
stwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien uzyska¢ deklaracje zgodnosci dla materiatéw przeznaczonych do wykonania

robot.

6.3 Badania w czasie robot
6.3.1 Ogdlne parametry dla podbudowy
Nalezy sprawdzi¢ czy koryto umozliwia wykonanie nawierzchni zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.3.2 Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢é warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5cm, chyba

ze w trakcie wykonywania robét ustalono inacze;j.

6.3.3 Uksztattowanie osi w planie
0Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 10, chyba ze w

trakcie wykonywania robdt ustalono inacze;j.

6.3.4 Grubo$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -1

cm.

6.3.5 RAwnosc warstwy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa
tatg. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

6.3.6 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.7 Rzedne wysokosciowe
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.8 Czestotliwosc badan
Sprawdzenie przeprowadzac nalezy minimum 2 razy na kazde 200 m2 powierzchni (ale przynajmniej

w dwadch punktach), w punktach charakterystycznych oraz wszedzie tam gdzie poleci Inspektor nad-
zoru.

6.4 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w

p. 6.3, powinny by¢ naprawione.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsgczajacej.
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8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D 0.0, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2 Odbidr robot dla prac zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajacych
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Podstawa pfatnosci okreslona jest w Umowie zawartej z Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne przepisy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 10.

10.1. Normy

PNS-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-EN-1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliéw,
IBDiM, Warszawa 1986.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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ST D 8.0 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO ME-
CHANICZNIE

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wykonywane w ramach zadania
,Remont boiska sportowego w Ktodawie"".

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i

nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét objetych kontraktem.

1.3 Zakres robé6t budowlanych objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykony-

waniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-06102:1997 i obejmuje:
- Podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego frakcji 0/31,5 mm.

1.4 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ST D 0.0,, Wymagania ogdlne”.

Kruszywo naturalne — kruszywo ze z16z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ pod-
dane wytacznie obrdbce mechanicznej; do kruszyw naturalnych zalicza sie: zwir, piasek, zwir kruszo-
ny, kruszywo famane ze skat, kruszywo z nadziarna i otoczakow.

Wymiar kruszywa — oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego (d) i gérnego (D) wymiaru sita
jako d/D

Kruszywo o uziarnieniu ciggtym — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w
ktérej D jest wieksze niz 2mm

Podbudowa — warstwa lub warstwy konstrukcyjne stuzgce do przenoszenia obcigzen z nawierzchni na
podtoze.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na zageszczeniu kruszywa o wtasciwie
dobranym uziarnieniu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” .

2 MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw,
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D 0.0.

Wykonawca powinien zorganizowac miejsce sktadowania kruszywa na terenie budowy w miejscu
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm oraz woda do skropienia podczas watowania i kli-
nowania.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych.

W przypadku kruszywa naturalnego, nie nalezy stosowac¢ kruszywa pochodzgcego ze skat osadowych
(piaskowcow, wapieni, dolomitéw).

2.3 Wymagania dla kruszywa

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6t dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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Wymaganie dot. uziarnienia kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13242+A1

Kruszywo Wymiar Procent przechodzacej masy
mm 2D 1,4D D d d/2
O ciggtym | d=0 - 100 85do 99 - -
uziarnieniu 100 Od 98 do | 80do 99 - -
100
Oraz D>6,3 | 100 - 75 do 99 - -

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone tabeli ponizej.

Lp. | Wtasciwosci Wymagania
0/32
mm
1 Scieralno$¢ w bebnie kulowym (po petniej liczbie obrotéw) 35
Ubytek masy [%]
2 Nasigkliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa nie wiecej niz, [%] 2
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3 Mrozoodpornos¢, ubytek masy nie wiecej niz, [%]
4 | Zawartos¢ siarczandw i siarczkow w przeliczeniu na SOz, nie wiecej niz, 1
[%]

2.3.2 Wspdtczynnik filtracji
Wspodtczynnik filtracji powinien by¢ rdwny lub wiekszy niz wspdtczynnik okreslony w dokumentacji
dla warstwy wegetacyjnej, tj. 6 cm/godz.

2.4 Wymagania dla wody
Woda uzyta do zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ zaréwno studzienna, jak i z wodocia-

gu, bez specjalnych wymagan. Powinna by¢ bezbarwna i nie powinna wydzielaé¢ zapachu. Stosowanie
wody pitnej nie wymaga laboratoryjnych badan jej przydatnosci.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgcego sprzetu:

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,
- koparek, koparko-tadowarek.

- topat, szpadlii innego sprzetu do recznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach, gdzie pra-
widtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powi-

nien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: zageszczarki ptytowe, ubijaki me-

chaniczne lub mate walce wibracyjne, beczkowozy i weze strazackie — w celu zapewnienia optymalnej
wilgotnosci podbudowy.

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 0.0 Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie
Podbudowa powinna by¢ utozona na wyréwnanym, zageszczonym podtozu zapewniajgcym nieprze-

nikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposodb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytycze-
nia robot.

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej osta-

teczna grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekroczy¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona
w spos6b zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach
niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od dolnej krawedzi i prze-
suwac stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie w kierunku goérnej
krawedzi.

Podczas watowania nalezy spryskiwaé powierzchnie podbudowy woda.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;j
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony powi-
nien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosci mieszanki jest nizsza niz
20% od wartosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody. W przypadku, gdy wil-
gotnos¢ kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10%, mieszanke nalezy osuszy¢.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,97
wedtug normalnej préby Proctora.

Dopuszcza sie takze kontrole zageszczenia warstwy metoda obcigzen ptytowych. Modut od-
ksztatcenia E;2100MPa przy zachowaniu wskaznika odksztatcenia lo< 2,2 wedtug PN-S-02205.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tole-
rancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wil-
gotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslo-
ng iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Wilgotnos$¢é mozna badaé dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

5.4 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w do-

brym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ deklaracje wiasciwosci kruszyw prze-

znaczonych do wbudowania.

6.3 Obowigzkowe badania w czasie robot
6.3.1 Zageszczenie warstwy
Przyjeto metode badania lekka ptytg dynamiczng. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji metoda VSS

wymagajaca wjazdu ciezkiego sprzetu na teren inwestycji nie jest rekomendowana ze wzgledu na
mozliwe uszkodzenie istniejgcych nawierzchni utwardzonych oraz nawierzchni biologicznie czynnej.
Zageszczenie powinno odbywac sie do osiggniecia wymaganego wtérnego modutu zageszczenia
okreslonego w dokumentacji projektowe;j.

6.3.2 Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢é podbudowy nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm, chyba ze
w trakcie wykonywania robdt ustalono inaczej.

6.3.3 Grubos¢ podbudowy
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi nie powinny przekraczac 3, -2
cm, chyba ze w trakcie wykonywania robdt ustalono inaczej.

6.3.4 Uksztattowanie osi podbudowy
0¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5

cm, chyba Zze w trakcie wykonywania robdt ustalono inacze;.

6.3.5 Roéwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.6 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa + 0,5%.

6.3.7 Czestotliwos¢ badan
Sprawdzenie przeprowadzaé nalezy minimum 2 razy na kazde 200 m2 (ale przynajmniej w dwéch

punktach), w punktach charakterystycznych oraz wszedzie tam gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1 Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia ogdlne dotyczace pfatnosci zostaty przedstawione w ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE.
Podstawa ptatnosci okreslona jest w Umowie zawartej z Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne przepisy podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 10.

10.1.Normy

PN-EN-933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziar-
nowego - Metoda przesiewania.

PN-EN-1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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ST D 9.0 OBRZEZA | KRAWEZNIKI BETONOWE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych dotyczacych obrzezy i kraweznikdw betonowych w ramach zadania:
,Remont boiska sportowego w Ktodawie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontrakto-
wych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét objetych kon-
traktem.

1.3 Zakres robét budowlanych objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawie-

niem betonowych obrzezy i kraweznikdéw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ST D 0.0, Wymagania ogdélne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogdlnej ST.

Stosuje sie:
- krawezniki 15x30x100cm w kolorze szarym
- krawezniki najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm w kolorze szarym

2.2 Wymagania techniczne
Wymagania techniczne stawiane obrzezy i kraweznikdw betonowych okresla PN-EN 1340 w sposdb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 w warunkach mrozu

Lp. [Cecha Zatgcznik|Wymagania

1 Ksztatt i wymiary

1.1 |Wartosci dopuszczalnych odchytek C Dtugosé: £ 1%, 24 mm i < 10 mm Inne wymiary z
od wymiaréw nominalnych, z do- wyjatkiem promienia:

ktadnoscig do milimetra dla powierzchni: £ 3%, 23 mm, <5 mm,

dla innych czesci: £ 5%, 23 mm, £ 10 mm

64



1.2 |Dopuszczalne odchytki od ptasko- C
Sci i prostoliniowosci, dla dtugosci
pomiarowej +1,5mm
300 mm + 2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm + 4,0 mm
800 mm

2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 |Odpornosé na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia
rozmrazanie < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik <

1,5 kg/m?

2.2 [Wytrzymatosc¢ na zginanie (Klasa F Klasa wytrz. |Charakterystyczna [Kazdy po-
wytrzymatosci ustalona w doku- wytrzymatosé, jedynczy wynik,
mentacji projektowej lub przez 1 MPa MPa
Inzyniera) 2 3,5

3 5,0 >2,8
6,0 > 4,0
> 4,8

2.3 [Trwatos¢ ze wzgledu na wytrzyma- F Obrzeza majg zadawalajgcg trwatosé (wytrzyma-
tos¢ tos¢) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz

poddawane sg normalnej konserwacji

2.4 |Odpornosé na $cieranie GiH Odpornosé przy pomiarze na tar-

czy
(Klasa odpornosci ustalona w do- Klasa odpor-  [szerokiej Scier- Bohmego,
kumentacji projektowej lub przez nosci nej, wg zat. G \wg zat. H normy —
Inzyniera) normy — bada- |badanie alterna-
nie podstawo- [tywne
we
1 Nie okresla sie |Nie okresla sie
3 <23 mm < 20000
4 <20 mm mm3/5000 mm2
< 18000
mm3/5000 mm?2

2.5 |Odpornosé na poslizg/ I jesli gérna powierzchnia obrzeza nie byta szlifo-

poslizgniecie wana i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosé,
jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci od-
pornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-
rowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadtowym przyrzgdem do badania tar-
cia),
trwatos$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania obrzeza jest
zadawalajgca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wtasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostato odstoniete kruszywo
podlegajgce intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
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3.1 |Wyglad J powierzchnia obrzeza nie powinna miec rys i odpryskow,
nie dopuszcza sie rozwarstwien w obrzezach dwuwarstwo-
wych

ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne

3.2 [Tekstura J obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze

— producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczony-
mi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,
réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknio-
nymi zmianami we wifasciwosci surowcéw i warunkow
twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

3.3 [Zabarwienie J barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami dostar-
czonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,
réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieunik-
nionymi zmianami witasciwosci surowcéw lub warunkéw
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

Do partii obrzezy sprowadzone] przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia
lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2.1 Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrego-
wane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szero-
kos¢ obrzeza.

2.3 Materiaty na podsypke i do zapraw
Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9],

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na bu-

dowe, powinno odbywac sie na podtozu rdwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabez-

pieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4 tawa betonowa
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa, beton C12/15.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego. Roboty zwigzane z
wbudowaniem obrzezy betonowych - wykonane bedg przy uzyciu narzedzi brukarskich.
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4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnie-
ciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transpor-
tu.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.3 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Co 10 m nalezy
stosowac szczeliny dylatacyjne. Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na pod-
sypce z piasku lub na podsypce cementowo piaskowe] o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Dolna
krawedz fazy krawedzi obrzeza powinna znajdowac sie na wysokosci nawierzchni od strony ciggu
komunikacyjnego, lub gérna krawedz obrzeza powinna znajdowac sie ok. 5Smm powyzej nawierzchni.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm i zosta¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
Srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosé
prowadzenia robot zgodnie z Dokumentacjg projektowg

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzic takze czy producent kraweznikow
betonowych posiada aprobate techniczna.

6.3 Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta tawy,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +/- 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosé.
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7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST D 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykona-
ne zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i bada-
nia z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana tawa
Odbidr obrzezy powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci okreslona jest w Umowie zawartej z Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 197-1:2002Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu po-

wszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 1340:2003Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-88/B-06250Beton zwykty

PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnidrogowych. Zwir i mie-
szanka

PN-B-11112:1996Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchnidrogowych
PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkéow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Ko-
munalnego, Warszawa 1987

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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ST D 10.0 NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru robét budowlanych obejmujgcych wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych w ramach zada-
nia: ,,Remont boiska sportowego w Ktodawie"'.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontrakto-
wych i nalezy jg stosowaé przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét objetych kon-
traktem.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
naniem nawierzchni z ptyt azurowych.

1.4 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-

nywaniem:

- Nawierzchni z ptyt azurowych 60x40x10cm wraz z kraweznikami drogowymi o wymiarach 15
cm x 30 cm x 100 cm oraz najazdowymi o wymiarach 15 cm x 22 cm x 100 cm.

- Wypetnienia nawierzchni z ptyt azurowych.

1.5 Zestawienie kodéw CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.7 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ST D 0.0, Wymagania ogdlne”.

1.8 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdélne”

2 MATERIALY
2.1 Ptyty betonowe
Ptyty powinny mieé aprobate techniczng uprawnionej jednostki.

Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna bez rakéw, peknieé, rys i wytupan. Dopuszczalne sg drob-
ne wgtebienia i wypuktosci o gtebokosci lub wysokosci do 5 mm.

Beton, z ktdrego wykonana jest ptyta, powinien spetnia¢ wymagania dla klasy wytrzymatosci
minimum C20/25.

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie rownolegte. Dopuszczalne sg drobne odpryski i
wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci i szerokosci do 5 mm oraz dtugosci do 20 mm w liczbie 2
szt. na 1 m ptyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gérnej nie moze by¢ wiecej niz 3
wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wiecej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi
powierzchni gérnej i dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m dtugosci ptyty.
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Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢ wolne od peknigé, rys, wgtebien i wypuktosci.
Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosié: dtugosci + 3 mm, szerokosci + 3 mm,
grubosci £ 3 mm. Nasigkliwos¢ powinna wynosic < 6%, a stopien mrozoodpornosci > F 150.

Ptyty moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uktada¢ w stosach, powierzch-
nig jezdng zwrdécong do géry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci trzech palet.
Nawierzchnie uktadaé na warstwie 4 cm podsypki z zwiru utozonej na warstwie ttucznia.
Wymagania dla elementéw betonowych przedstawia ponizsza tabela

Zalgcznik
normy .
Lp. Cecha PN-EN Wymaganie
1338
1. | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchyltki od zadeklaro- Dhugo$¢  Szeroko$¢ Grubos¢ | Roznica pomigdzy
wanych wymiaréw kostki grubosci : C dwoma pomiarami
<100 mm +2mm £2mm  +3 mm | grubosci, tej samej
> 100 mm +3mm  £3mm 4 mm | kostki <3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci 1 pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklogé wklestosé
>300 mm), przy diugoéci pomiarowe;j : C
300 mm 1.5 mm 1,0 mm
400 mm 2,0 mm 1,5 mm
1.3 | Minimalna grubo$¢ warstwy $cieralnej
(dotyczy ptyt dwuwarstwowych) C 5 mm
2 | Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymato$ci na
rozlupywaniu” F rozcigganie przy roztupywaniu mniejszej niz 3,6 MPa
ani obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
2.2 | Odpornos$¢ na Scieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia [ normy) . szerokiej $ciernej, Bohmego,
GiH wg zal. G normy wg zal. H normy
<20 mm < 18 000 mm*/5000 mm®
2.3 | Odpornos$¢ na poslizg/poslizgnigcie — I Wartos¢ érednia > 55

warto$¢ USRV
3 | Odpornosé na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane lacznie)

3.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/rozmnazanie D Ubytek masy po badaniu: warto$é srednia < 0,5 kg/m’,
z udzialem soli odladzajace) przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,0 kg/m’

3.2 | Odpornos¢ na zamrazanie/rozmnazanie

po 150 cyklach przy rozmrazaniu w wg PN- | Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymalosci na
wodzie lub 30 cyklach w 3% roztworze B-06250 | rozciaganie przy rozlupywaniu mniejszej niz 2,9 MPa
NaCl
3.3 | Nasigkliwos¢ s Warto$¢ $rednia nie wigksza niz 5,0%, przy czym
E . ; e
zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%
4 | Aspekty wizualne
4.1 | Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
(poza drobnymi przytarciami transportowymi)
] 1 odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne”
a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona przez
J odbiorceg,
¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcoéw i zmianach
warunkow twardnienia nie s3 uwazane za istotne
W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strong trzecia (Przypadek IT) dopuszczone s wymagania jak dla kontroli produkcii.
* Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawia¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja
one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania.
") Barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caly element

)

42 | Tekstura i zabarwienie =




Elementy betonowe powinny mieé aprobate techniczng uprawnionej jednostki.

2.2 Substrat do wypetnienia ptyt

Nalezy zastosowa¢ materiat analogiczny do substratu przygotowanego na boiska. Nalezy
wykorzysta¢ w miare mozliwosci materiat pozyskany na terenie inwestycji, w trakcie
wykonywania robét.

Nalezy przewidzie¢ przynajmniej 25% ilosci wiecej niz wynika z obmiaru ze wzgledu na osiadanie
spulchnionego gruntu. Dazyé do maksymalnego wykorzystania zebranej ilosci ziemi. Z uwagi na brak
innych norm i wskazan nalezy przyjgé wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe. Warstwa wege-
tacyjna musi by¢ tak zbudowana, aby mimo jej zageszczania spowodowanego korzystaniem, zawie-
rata wystarczajacy ilo$¢ powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i odpro-

wadzenie wody opadowe]j w gtab profilu glebowego.

Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawierac sie w przedziale

okreslonym na ponizszym rysunku (krzywa przesiewu):
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Mieszajgc poszczegdlne sktadniki musi powstaé jednorodna mieszanka — tak aby cata ilos¢ substratu
na warstwe wegetacyjng byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu prébek roztozona bez
koniecznosci uzupetniania dodatkami na ptycie boiska.

Przepuszczalnos$¢ warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 18035-4: 6 cm/godz.

Zawartos$¢ czesci organicznych 1,5-3 %.

2.2

Warstwa zwiru

Ptyty uktadac na warstwie 4 cm zwiru frakcji 2/8 utozonej na podbudowie.

2.3

2.4 Materiaty

Nasiona traw
Zgodnie ze sktadem okreslonym w projekcie zagospodarowania terenu.

na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki stosowa¢ beton klasy C12/15.
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25 Sktadowanie
Ptyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i od-

wodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad drugg.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni azurowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania wymienionych nawierzchni powinien wykaza¢ sie moz-
liwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

koparek, tadowarek - do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy
ubijakéw recznych i mechanicznych.

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatéw
Ptyty drogowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty powinny

by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawacd poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

Korytowanie i profilowanie podtoza, wykonanie warstwy odsgczajacej oraz podbudowy nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich dziatach specyfikacji.

Prace nalezy rozpoczgé od zagwarantowania ponizszych optymalnych czynnikéw roboczych w
trakcie realizacji procesu wykonawczego:

- odpowiednia temperatura, wynoszgca min. 5 °C,

- ochrona przed nadmiernym nastonecznieniem i wysokimi temperaturami,

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Nawierzchnie mozna wykonad przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki bagdz recznie.

Ptyty betonowe azurowe uktadaé na 4 cm warstwie zwiru 2/8 tak aby catg powierzchnig przyle-
gaty do podtoza. Otwory w ptycie wypetni¢ warstwg zyznej gleby i obsia¢ mieszankg traw zblizo-
nymi do traw stosowanych na zielone dachy z duzg zawartoscig kostrzew.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopnio-
wo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie
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nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczgé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczanie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,97 wedtug normalnej
préby Proctora.

Nawierzchnie trawiastg nalezy zagesci¢ w stopniu umozliwiajgcym kietkowanie i rozwdj nasion.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca przedstawi Inspektorowi deklaracje zgodnosci. W

przypadku nasion trawy oswiadczenie o sktadzie mieszanki.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji i projekcie zagospo-
darowania terenu.

6.3 Badania w czasie robét
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nieréwnosci nie moga przekra-

cza¢ 10 mm.

Nalezy sprawdzi¢ wykonanie nawierzchni pod kgtem:

* zmierzenia szerokosci spoin

¢ sprawdzenia prawidtowosci ubijania (wibrowania)

¢ sprawdzenia prawidtowosci wypetnienia spoin i otwordéw ptyt.

Spadki poprzeczne muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza¢ £3, -2 cm, chyba ze w trakcie wykonywania robét ustalono inaczej.

Szerokosé nawierzchni nie moze rézni¢ sie od projektowanej +5cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £1cm.

6.4 Czestotliwo$¢ pomiarow
Sprawdzenie przeprowadza¢ nalezy minimum 2 razy na kazde 200 m2 nawierzchni (ale przynajmniej

w dwadch punktach) i w punktach charakterystycznych oraz wszedzie tam gdzie poleci Inspektor nad-
zoru.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
Jednostka przedmiarowg i obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt azu-

rowych jest 1m?2.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D 0.0 “Wymagania ogolne” pkt. 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspek-
tora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki po-
zytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 wykonania nawierzchni z ptyt azurowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji techniczne;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-EN-933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie skfadu

ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN-1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Ozna-
czanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow sto-
sowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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