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STWIORB M.15.01.02

TRZYKROTNE SMAROWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH
ROZTWOREM ASFALTOWYM

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji cienkich
przez trzykrotne smarowanie emulsjg kationowg Scian obiektu inzynierskiego — tunelu drogowego
pod linig kolejowa nr 3.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich
czynno$ci zwigzanych ze smarowaniem roztworem asfaltowym czesci konstrukcji obiektow
mostowych zasypywanych gruntem (jak fundamenty, Sciany oporowe, ptyty przejsciowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 2.

2.1. Stosowane materiaty

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujace materiaty:

Roztwér asfaltowy do gruntowania — rzadki (R) roztwér asfaltu plastyfikowanego rozcienczalnikiem
zgodny z PN-74/B-24622 dla lepkosci 50s, (np.Abizol R).

Lepkos¢ materiatu gruntujgcego powinna umozliwia¢ jego penetracje w poditoze betonowe bez
tworzenia powtoki (btonki) oraz stwarza¢ warunki przyczepnosci warstw izolacyjnych. Srodek
powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C.

Roztwér asfaltowy do izolacji — $rednio-gesty roztwér (P), produkowany z nafty, asfaltu
plastyfikowanego olejami lub rozcienczalnikiem organicznym, zgodny z PN-B-10260 oraz PN-B-
24622 (np.Abizol P)

Rozprowadzany na zagruntowanym podfozu powinien tworzy¢ po wyschnieciu silnie przylegajaca
powtoke o duzej plastycznosci. Powloka ta powinna wykazywac¢ odporno$¢ na dziatanie wod
agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien byé odporny na dziatanie temperatury do
60°C.
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Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewac¢ na otwartym ogniu. W okresie
chtodéw materiaty te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w
gorgcej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe
preparaty nie mogg byé rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami
izolacyjnymi.

Materialy R i P dostarczane sg w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane na zimno
zawierajg skfadniki lotne, ktorych pary sg tatwopalne a w duzych stezeniach szkodliwe dla zdrowia.
Unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
Robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot. Roboty mogg byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,
pkt 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonania Robot podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.1. Podtoze pod izolacje

Jezeli producent w Kartach Technicznych nie podaje inaczej to izolacje mozna uktada¢ na betonie
po uptywie co najmniej 14 dni od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w
temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w
temperaturze nizszej, czas oczekiwania przed rozpoczeciem robdt izolacyjnych nalezy
odpowiednio wydiluzyé. Stopien dojrzatosci betonu mozna oceniaé zgodnie z ,Zaleceniami
dotyczacymi oceny jakosci betonu ,In-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow
mostowych”.

Po usunieciu naciekdw mleczka cementowego powierzchna betonu powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona. Powierzchnia izolowana powinna by¢ rowna , czysta i sucha. Ubytki w podtozu
betonowym, wypuktosci i zagtebienia na powierzchni, nalezy wypetni¢ zaprawami cementowymi
niskoskurczowymi lub zywicami epoksydowymi. Zarysowania betonu o szerokosci wiekszej niz
2mm nalezy wypetni¢ zywicg epoksydowa.

5.2. Warunki ukladania izolacji

a) przed przystgpieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢é poziom wody gruntowej co najmniej
0 20cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania
Robaét,

b) izolacje nalezy wykonywac¢ w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz 5°C,

¢) gruntowanie podfoza nalezy wykonac¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R,

d) powleczenie roztworem P nalezy wykona¢ dwukrotnie na zagruntowanym podtozu roztworem
R tak, aby tgczna grubosc warstw izolacyjnych nie byta mniejsza niz 2mm.
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6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.1. Kontrola wykonania Robét

W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli zgodnie z PN-
B-10200, zwracajgc szczegdlng uwage na:

sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg,
czystg powtoke przylegajgcag do powierzchni zagruntowanego podtoza,

kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej w
wymaganej ilosci warstw, wykonanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbiér Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:

— przygotowanie powierzchni podtoza pod izolacje,
— warstwa R oraz warstwy P.

8.2. Odbiér ostateczny
Ostateczny odbiér wykonanej izolacji dotyczy ilosci utozonych warstw i uzyskania odpowiednigj
sumarycznej grubosci izolacji = 2mm.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz z
niezbednymi uzgodnieniami;

- wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajgcych z
opracowan wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIORB;

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

- zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robaot,

- usuniecie mleczka cementowego,

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,

- obnizenie zwierciadta wody gruntowej 30cm ponizej ukladanej warstwy izolacji i zapewnienie
utrzymania tego poziomu na czas trwania robot,

- utozenie poszczegolnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potgczen poszczegdélnych warstw
miedzy sobag,

- wykonanie badan i pomiarow,
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- wykonanie koncowego odbioru przez inspektora nadzoru.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie
jednostkowej miesci sie réwniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych
niezbednych dla wykonania izolac;ji.

10. Uwagi
Podczas wykonywania rob6t Wykonawca bedzie stosowat aktualnie obowigzujgce normy.
11. Przepisy zwigzane

11.1. STWIORB
- M-00.00.00 Wymagania ogdlne

11.2. Normy

- PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badanh --
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

- PN-EN 1767 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

10.3. Inne dokumenty

- Procedura IBDiM Nr PB-TM-1/6 —Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2044 r. od wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881).
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