M ET RYKA KATEGORIA NUMER IDENTYFIKACYJNY
PRZEJAZDU KOLEJO’WO-*I)JROGOWEGOI LAY 003041740
ZARZADCA KOLEI ZARZADCA DROGI

PKP PLK S.A. - IZ Warszawa

Powiatowy Zarzad Drog w

Sochaczewie

96-500 Sochaczew ul. Gwardyjska 10

1. DANE O LINII KOLEJOWEJ ( przekazuje zarzadca kolei):

LICZBA TOROW / Vpop
NR NAZWA SZLAK, STACJA KM StONE | 2rome
ZASADNICZE | DODATKOWE | POZOSTALE
Warszawa - s 2
3 Kunowice Teresin Niepokalanéw 41,740 160km/h —_—— ] e
2. DANE O DRODZE/ YLGY*)( przekazuje zarzadca drogi):
NR NAZWA KATEGORIA | KLASA KM L'CZBAP:ngICE:éZEG' .'9, s Viop
Paprotnia — Teresin
3837W | ul. O.M. Kolbe i ul. Powiatowa Z 1+320 Dwa pasma ruchu 50km/h
Szymanowska
3. DANE O LOKALIZACJI (przekazuje zarzgdca kolei):
GMINA POWIAT WOJEWODZTWO
Teresin Sochaczewski Mazowieckie
3.1 Teren: zabudowany/niezabudowany+)




4. DANE O PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/RRZEJSCIU*:

0,
a) pochylenie podtuzne drogi na dojazdach stonal | 11,74 | % na di 50 m
do toru (zaznaczy¢ kierunek pochylenia): stronaP | | 0,14 | % na d. 70 -
b) szerokosé korony drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéeiu’: 9,00 m
c) szeroko$é jezdni drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéeiu’): 6,00 m
d) szerokos¢ jezdni na dojazdach: strona L 60 | m strona P 6,0 m
e) szerokoé¢ chodnikéw (Sciezek rowerowych) na dojazdach do przejazdu kolejowo -
drogowego/przejécia*)
strona L 2,5 m . strona L Brak m
chodnik sceska
rowerowa
strona P 2,8 m strona P Brak m
f) szerokos¢ pasa rozdzielczego na dojazdach do sfrona L Brak N
przeiazdu koleiowo-droaoweao/przeiéeia®):
strona P Brak m
g) dlugosé odcinka prostego drogi, mierzac od skrajnej strona L 350 m
szvny:
strona P 500 m
h) dlugo$é przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®): 14,850 m
i) kat skrzyzowania drogi z torami kolejowymi: 87,60 stopni
j) nawierzchnia kolejowa w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia*):
tor| , | standard | SzynaUICEO, podiady | ___ . _ ‘dlamanieproste
nr konstrukcyjny PS-83, ttuczen Wk R = = przechytka mm
tor 2 standard | Szyna UIC60, podkiady | _______ _-Zalam-anl_eprostej _______________________
nr konstrukcyjny PS-83, tluczen Wk R = m przechylka mm
tor standard | | p r?-s_t? _____________________________
nr konstrukeyjny fuk R = m przechytka mm
tor standard I S-S _pr?sta ________________________
nr konstrukeyjny fuk R = m przechyitka mm
tor standard e ""p_rf)_s_t.::x ____________________________
nr konstrukeyjny fukR= m przechytka mm
k) nawierzchnia drogowa przejazdu kolejowo-drogowego/przejésia®):
t:: 1 rodzaj nawierzchni Ptyty M.U. tor nr 2 rodzaj nawierzchni Plyty M.U.
1) nawierzchnia drogowa pomigdzy torami na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu®):
: rodzaj - o .
migdzytorze Tak nawierzchni Plyty zewnetrze typu Mirostaw Ujski toru 1i 2
. rodzaj
MmigeZylorze nawierzchni
- rodzaj
a2 A2 nawierzchni
m) nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu kolejowo-drogowego/przejéeia’):
strona L bitumiczna strona P bitumiczna

n) sposéb i konstrukcja wygrodzenia przejazdu kolejowo-drogowego/przejéeia’):
Elementy kratowe wypelnione siatkg na stupkach stalowych

o) oswietlenie przejazdu kolejowo-drogowegol/przejécia®: TAK/NIEY

Liczba stupéw:2 Liczba opraw oswietleniowych:2




5. SZKIC SYTUACYJNY PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIA™)

Tor nr 4 Vmax = 40km/h

Tor nr 2 Vmax = 160km/h

Tor ar 1 Vmax = 160kmh

Przejazd kat. A km 41,740 A4 Kat shraytowania
g
8 87,6°
; Budynek
_.§ pawilonu
Teren zabudowany P g handowago
&
s Teren zabudowany
Ulca Kolejowe
Teren niezabudowany
Budynek
Centrum handiowe sieci \ dworcowy
DIU BIEDRONKA ;
U : Peron nr 1
DoBopa L 1 T T e :
w anA/ ! ! Iﬂ]
Tor nr2 . 4 | :
w nrN\ Zw. nrd / 2w 6 Stacja TERESIN I?IEPOKALANOW
Tor nri : : : 1
Zw. nr2 o HE!
DO—, e GSMRI m { = Peron nr 2
oy g | |0 L = ]
------ - —
Drmga guowa
_______________ N
ok |p
Teren zabudowany g §
<) 1
& - - i
Newerzchint preciezdt - piyty typu MU. 23 : Parking Sanituariumw Niepokalanowie i
Nawierzchnia na dojazdach - asfalt R ; H :
Zasadnicze pobzenia rogatek - otwarte Q § , i__ __ 1
Sanktuarium NMP w Niepokalanowie
? Teren zabudowany

PRZEKROJ PRZEJAZDU

1,74

0,0% nadiugosci 14,850m

%
#

Tor ar 3 Vmax = 40kmh

Cafiowita diugosé przejazou 14,850m E




6. WARUNKI’WIDOCZNOSCI
6. 1 WARUNKI WIDOCZNOSCI CZOtA POCIAGU Z DROGI

pomiar warunkéw widocznosci z drogi (odlegto$¢ mierzona od

z
= e ©
skrajnej szyny) w m 8 _g s wymagane
5 E | =8 warunki
?‘, g 10m a2 - E .dg_,.: widocznosci
= strona toru strona toru strona toru :g >39
o N ]
- Q o
;’ prawa lewa prawa lewa prawa lewa .“E";U -g."'ég,’ -
© T o E--Z'—;- o
° of ol ©¢| o o ol ¢l o o . o o |2 |SRD & g E
S 3| E| | E E|E 3| E E|E Z|p|B°5| s ||
a2l = o= a | < a| - e - a: — |2 o N
3 | z| 2| 3| ®| z| 3| 3| B z Z|F
01.06.2016 | 50 :800 | 400 : 1000 | 20 | 400 | 250 : 400 10 | 300 | 120 : 120 |4,75| 160 1070 | 629 do':thzy
05.06.2017 | 50 {800 | 600 |1200| 20 | 500 | 500 | 400 | 10 | 400 | 250 | 120 [4,75| 160 | 1042 | 629 |ovey,




e Od strony toru 1

6.1.1 Przeszkody utrudniajace widocznos¢ z drogi:

Strona lewa-wieza
Strona prawa-peron, nastawnia

e Od strony toru 2
Strona lewa-ogrodzenie ,budynek stacyjny, peron

Strona prawa-stupy trakcji, chwasty

6.1.2 Wprowadzone ograniczenia predkosci pociagéw w zwiazku z warunkami widocznos$ci niezgodnymi z
wymaganiami

nr linii
kolejowej

nr toru

od km

do km

kierunek
jazdy

data wprowadzenia

data
odwotania




6.2 WARUNKI WIDOCZNOS$CI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIAYZ DROGI

przeszkody,
data pomiaru warunki rzeczywiste warunki wymagane wprowadzone
dzialania
strona L 60 m 60 m
26.09.2016r

strona P 60 m 60 m

OSx (99/ strona L 60 m 60 m
QO[(-’P strona P 6 0 m 60 m
strona L m m

strona P m m

strona L m m

strona P m m

strona L m m

strona P m m

strona L m m

strona P m m

strona L m m

strona P m m

strona L m m

strona P m m

strona L m m

strona P m m

strona L m m

strona P m m

strona L m m

strona P m m

strona L m m

strona P m m

strona L m m

strona P m m

strona L m m

strona P m m




7. URZADZENIA ZABEZPIECZENIA RUCHU KOLEJOWEGO | LACZNOSCI

mechaniczha przekaznikowa
a) technologia wykonania systemu’ przelasnionwes—lomputarows lemputerows
inna: Brak
b) napedy rogatkowe
liczba typ napgdu dtugosé draga rogatki liczba typ draga rogatki diugosé¢ draga rogatki
o | Eemezne aomaycane e : et
$wiatta migowe lsentrela-cigglotsidraga
c) wyposazenie dragéw rogatek” folia odblaskowa bezpiecznik draga
inne: Brak
d) zasadnicze potozenie rogatek otwarte zamknigte
e) dane techniczne systemu przejazdowego * péisamoczynny cameszynny
typ: SPM 1 (pélsamoczynna sygnalizacja $wietlna z i uruchamiana przez obstuge przejazdu)
liczba i typ sygnalizatoréw drogowych: Sygnalizatory z latarniag EHZ 3 - 2 szt.
iokalizacja urzadzenia zdalnej kontroli: Urzadzenie RP6 na nastawni LCS w Bloniu
liczba i typ tarcz ostrzegawczych przejazdowych: Brak
1) sygnalizacja zblizania* FAL NIE Uwagi: Nie dotyczy
g) powiazanie z systemem stacyjnym® TAK NIE Uwagi: Brak
h) urzadzenia akustyczne* TAK NIE Uwagi: Brak
i) urzadzenia telewizji uzytkowej* TJAK NIE Uwagi: Nie dotyczy
rejestracja TFAK NIE Uwagi: Nie dotyczy
liczba kamer i szt. Uwagi: Nie dotyczy
dotyczy
iokalizacja monitora: Nie dotyczy
j) urzadzenia tacznosci:" TAK NIE

typ: Brak




8. OBSLUGA PRZEJAZDU KOLEJOWO — DROGOWEGO/PRZEJSGIA*)(dla kategorii: A oraz E, F z

pétsamoczynnym systemem przejazdowym)

a) jednostka obslugujaca

PKP PLK S.A. Sekcja Eksploatacji Warszawa Zachod

b) miejsce obstugi (posterunek): Nastawnia dysponujaca st. Teresin Niepokalanéw

Z miejsca zodlegleds] 10,0 m
c) stanowisko obstugujacego: Dréznik przejazdowy
d) liczba przejazdéw obstugiwanych z tego posterunku: 1 szt.
linia: 3 km: 41,740 kat. A

linia: Nie dotyczy

km: Nie dotyczy

kat. Nie dotyczy

linia: Nie dotyczy

km: Nie dotyczy

kat. Nie dotyczy

linia: Nie dotyczy

km: Nie dotyczy

kat. Nie dotyczy

szczegolowy sposob obslugi zawiera Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejscia) dolaczony do
metryki

9. NATEZENIE RUCHU ORAZ ILOCZYN RUCHU:

data pomiaru 12-13.04.2016
natezenie ruchu
drogowego 5344
natezenie ruchu 130
kolejowego
iloczyn ruchu 694 720

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natg¢zenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu




10. WYPADKI NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIUY:

Data

Krétki opis wypadku




11. AKTUALIZACJA METRYKI:

IMIE NAZWISKO | PODPIS PODPIS
PRACOWNIKA ZWIERZCHNIKA
DATA DOKONUJACEGO ZAKRES AKTUALIZACJI, REKOMENDACJA _JEDNOSTKI
AKTUALIZACJI 1= P /ORGANIZACYINEY
"... [}
] / Tecricfs
P T S T 1 P
12.12.2016r Cf — Zmiana druku metryki z weryfikacjg danych \ |
y i \ 1
L8 ~ 7

10




12. WYKAZ ZALACZNIKOW DO METRYKI ***):

Objasnienia do metryki:

wypefnia zarzagdca drogi wypelnia zarzgdca kolei

) Niepotrzebne skresli¢

**1 Szkic zawiera przekréj poprzeczny, oznakowanie kolejowe i drogowe oraz tréjkaty widocznosci dla
kategorii D i E. Na szkicu nie umieszcza si¢ urzadzen sterowania ruchem kolejowym. Jezeli projekt
organizacji ruchu stanowi zatacznik do metryki na rysunku nalezy zaznaczy¢ tylko oznakowanie
kolejowe.

**) W przypadku przejazdu kolejowo - drogowego kategorii A, E i F do metryki nalezy zalgczy¢
w szczegblnosci Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejécia).






