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STWIORB
MEL-07.06.02. Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszy
1. Wstep

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem elementéw siatkowo - kamiennych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
~Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii
kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa —
Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie” z udziatem finansowym PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIliS 5.1-35 pn. ,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”.

2. Materiaty

Materiaty stosowane przez Wykonawce, ich ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.1 Materialy do wykonania i ustawienia ogrodzen segmentowych U-12

Ogrodzenia segmentowe U-12a nalezy zastosowaé¢ w postaci ram z pretami. Zaleca sie
stosowanie:

— gotowych przeset wygrodzenia w w postaci owalnego zamknietego modutu
wykonanego z rury o srednicy ¢48,3mm lub gotowe przesta ogrodzenia o wysokosci
0,80+1,20m i dlugosci deklarowanej przez producenta, sktadajgce sie z ramy
wykonanej z katownika 40x40x4mm (wg PN-H-93401) wypetniong przyspawanymi
do niej pionowo pretami stalowymi sr. 10mm spetniajgcymi wymagania PN-H-
93200-02 lub siatki metalowej;

— stupkéw stalowych z rur o srednicy @60,3mm spetniajgcych wymagania PN-EN
10305-1 lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera, ze stali S235J0.

Wysokos¢ tych ogrodzen wynosi od 0,80 m do 1,20 m, przy czym mniejszg wysokos¢
ogrodzen nalezy zastosowaé w miejscach w ktérych ogrodzenie moze ograniczy¢ widocznosé
kierujgcym pojazdami np. w obszarze skrzyzowan czy przejsc dla pieszych.

Przesta i stupki przed dostarczeniem powinny by¢ zabezpieczone przez ocynkowanie
ogniowe. Powloka cynkowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 1461 Ubytki
powioki i uszkodzenia podczas montazu, nie dyskwalifikujgce elementéow, nalezy naprawié¢
farbami wysokocynkowymi z duzg zawartos$cig czesci statych. Elementy potgczeniowe (Sruby,
ptaskowniki) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, grubos$¢ powtoki co najmnie;j
8um .

2.2 Balustrady U-11a

Balustrada U-11a powinna by¢ wykonana z ptaskownikéw stalowych lub stalowych
ksztattownikow zamknietych wg wzoru i wymiaréw okreslonych w zatgczniku Nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu
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drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003,
poz. 218) — ,Szczegbdtowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach”, ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe poszczegdélnych cztonéw warstwg o grubosci co najmniej 80 um oraz
malowanie proszkowe dwoma warstwami farby. Barwa powinna by¢ szara lub zgodna z
szczegoOlowym zamowieniem.

2.3 Stupki prowadzace U-1a

Stupki prowadzgce mogg by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu,
polietylen, kopolimery itp. Stupki prowadzace powinny spetniaC wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz.
2181) "w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach"-
Zatgcznik nr 4 do w/w rozporzadzenia.

Stupki prowadzace umieszcza sie po obu stronach jezdni w odlegtosci 1,0m od krawedzi
jezdni, pasa awaryjnego postoju lub pobocza twardego. Dopuszcza sie zmniejszenie tej
odlegtosci, jezeli jest to konieczne ze wzgledu na warunki lokalne, jednak nie mniej niz 0,5m
od krawedzi jezdni. Wszelkie wprowadzane zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem. Wysoko$¢
stupka prowadzgcego powinna wynosi¢ okoto:

[0 150 cm dla stupka U-1la umocowanego w gruncie,
[0 100 cm dla stupka U-1la przymocowanego na powierzchni pobocza,
[0 40 cm dla stupka U-1b umieszczonego nad barierg ochronna.

Na stupkach powinny by¢é umieszczone elementy odblaskowe prostokgtne lub
réwnolegtoboczne o szerokosci 4 cm i wysokosci 20 cm barwy czerwonej po stronie czotowej
stupka i barwy biatej po stronie tylnej w stosunku do nadjezdzajgcego pojazdu.

Stupki prowadzgce U-la i U-1b muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke.

2.4 Material na fundament pod stupki
Beton klasy C16/20 wg PN-EN 206+A1:2016-12.

3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technologicznie sprzetem do wykonania
robét. Rodzaj, ilos¢ i parametry sprzetu ustalajg specyfikacje techniczne dla poszczegdinych
asortymentéw robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonanie dotdéw pod tupki, fundamenty, ogrodzenia oraz ustawienie stupkdéw mozna
wykonywac recznie.

CertusVia sp. z 0.0. STWIORB



yWykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa

bezpieczenistwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”

4. Transport

Transport materiatdbw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie roboét

5.1 Ustawienie ogrodzen segmentowych U-12 oraz balustrad U-11

Lokalizacja umieszczenia ogrodzen segmentowych U-12a oraz balustrad U-11 powinna
by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

Roboty jakie nalezy wykona¢ w zwigzku z ustawieniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego:

wyznaczenie lokalizacji na podstawie Dokumentacji Projektowej (projekt statej
organizaciji ruchu)

wykonanie dotéw pod stupki

wykonanie fundamentow pod stupki wraz z zabetonowaniem stupkow

trwate zamocowanie segmentéw ogrodzenia

zapewnienie ochrony antykorozyjnej

5.2 Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cm wieksze od
wymiaréw stupka, a gtebokos¢ uzalezniong od wysokoséci stupka. Doty pod 6 stupki mocowane
na powierzchni pobocza gruntowego nalezy dostosowac do konstrukcji mocujgcej stupki. Doty
mozna wykonywac recznie, wiertnicg lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jako$ci Robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania ogrodzenia z Dokumentacjg Projektowa,

- poprawnosci wykonania fundamentéw pod stupki,

- poprawnosc¢ ustawienia stupkow,

- dokfadnos¢ przymocowania przeset,

- wysokos$¢ ustawienia,

- ciggtosé, wyglad i grubosc zabezpieczenia antykorozyjnego.

Grubos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego mierzy sie grubosciomierzami magnetycznymi
lub elektromagnetycznymi zgodnie z EN ISO 2178 i ISO 2808.

7. Obmiar rob6t

Nie dotyczy - kontrakt ryczattowy lub
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg lub Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane, normy

— PN-EN ISO 2178 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym -- Pomiar
grubosci powtok -- Metoda magnetyczna

— PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

— PN-EN 10305-1 Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Czes$¢é
1: Rury bez szwu ciggnione na zimno.

— Zafgcznik Nr 4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181)
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