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D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

1 Wstep

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zjazdéw do poses;ji i
drég bocznych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Wykonanie dokumentaciji projektowej na budowe
skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr
3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” z udziatem finansowym PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap 111"

1.1 Zakres robét
1.1.1 Zakres stosowania zjazdow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonywania zjazdéw do gospodarstw i na drogi
boczne.

1.1.2 Rodzaje nawierzchni

Niniejsza STWiIORB dotyczy konstrukcji nawierzchni najczesciej stosowanych przy wykonywaniu zjazdéw
(KPED - typowe konstrukcje nawierzchni na zjazdach)

1.2 Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. Btad! Nie mozna odnalezé zrédta odwotania. niniejszego STWIORB.

1.2.1 Zjazd

Urzgdzone miejsce dostepu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przylegtego terenu i jest
uzgodniona z zarzgdem drogi. W zaleznosci od petnionej funkcji, rozréznia sie dwa typy zjazdéw: publiczne
i indywidualne.

1.2.2 Zjazd publiczny

Urzgdzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktérym jest prowadzona dziatalnos¢
gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostep z/do parkingu, stacji paliw, obiektéw gastronomicznych,
obiektow przemystowych lub innych obiektéw ogélnodostepnych.

1.2.3 Zjazd indywidualny (do gospodarstw)

Miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia
dostep do pojedynczych posesji, zabudowan gospodarczych, na pole lub do innych obiektéw uzytkowanych
indywidualnie.

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania Ogolne".
2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.1 Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdéw

Materiaty uzyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w punkcie 2 odpowiednich STWiIORB:

e materiaty do nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wymagania wg STWiORB D-05.03.13a
»,Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)”,
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e materiaty do nawierzchni brukowcowej, wymagania wg STWIORB D-05.03.23a ,Nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikow”,

e materiaty do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wymagania wg STWIORB D-04.05.01
.,Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem”,

e materialy do podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, wymagania wg
STWIORB
D-04.04.02 ,Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego”.

2.2 Materiaty do robo6t wykonczeniowych

Materiaty do umocnienia skarp i rowoéw przy wykonywaniu zjazdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
STWIORB D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowdw przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.
3 Sprzet

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania zjazdow nalezy stosowacé ten rodzaj sprzetu, ktéry zostat podany w punkcie 3 odpowiednich
STWIORB:

e sprzet do wykonania robét ziemnych, wedtug STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”,

o sprzet do wykonania robo6t nawierzchniowych, wedtug odpowiednich STWIORB, wymienionych w
punkcie 2.1 niniejszej specyfikacji technicznej,

e sprzet do wykonania umocnienia skarp i rowow, wedlug STWIORB D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i
rowow przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

4 Transport
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatébw stosowanych do wykonania zjazdéw powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug
punktu
4 odpowiednich STWIORB, wymienionych w punktach 2.1 - 2.2 niniejszej specyfikacji technicznej.

5 Wykonanie roboét
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot nalezy wykonac roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami
podanymi w STWIORB D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi boczne powinny byé z zasady wykonywane mechanicznie.
Przy budowie zjazdéw do gospodarstw, gdzie wystepuje niewielki zakres robét, roboty ziemne mogg by¢
wykonywane recznie.

Wykonanie robét ziemnych powinno odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
5.4 Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiada¢ wymaganiom weditug odpowiednich STWiORB,
wymienionych w punkcie 2.1.

5.5 Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie i ewentualne darniowanie powinno
odpowiadaé¢ wymaganiom STWIORB D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie,
darniowanie”.
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6 Kontrola jakosci roboét
6.1 Sprawdzenie prawidtowosci robét przygotowawczych

Kontrola jakosci robo6t przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

o dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
¢ wymaganiami podanymi w STWiIORB D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

6.2 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych
Kontrola jakoéci robo6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

o dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
¢ wymaganiami podanymi w STWIORB D-02.01.01 ,Wykonanie wykopéw” i STWIORB D-02.03.01
~Wykonanie nasypéw”.

6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw
Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

o dokumentacjg projektowg w zakresie: grubosci konstrukcji nawierzchni, szerokosci, rzednych
wysokosciowych
i spadkéw poprzecznych,
e wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST.
6.4 Pomiary cech geometrycznych zjazdéw

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywac¢ wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych
Zjazdow niz to podano w Tabela 6.1.

Tabela 6.1 Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdéw

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona
Szerokos¢, cm +5 +10 i -5
Réwnos¢ podtuzna, mm 9 12
Réwnos¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10
Grubos¢ konstrukcji nawierzchni », cm +0,5 +2,0
*) Odchylenia grubo$ci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla tgcznej grubosci warstw

6.5 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB, powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWIORB, a po przeprowadzeniu badan i
pomiaréw mogg by¢ ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7 Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i pomiarami w terenie.

8 Odbioér robot
Roboty objete niniejszg OST podlegaja:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po wykonaniu:
e prac pomiarowych,
o robét przygotowawczych,

e robot ziemnych i ewentualnie przepustow,
b) odbiorowi kohcowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu.

9 Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za m? (metr kwadratowy) zjazdu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie potrzebnych materiatow,

wykonanie robét ziemnych i ewentualnie przepustéw,

wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni i ewentualnie podbudowy),

wykonanie robot wykohczeniowych,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 Przepisy Zwigzane

KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDIiM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-82.
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