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STWIORB _
M.01.01.01 WYTYCZENIE OBIEKTU INZYNIERSKIEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wytyczeniem obiektu inzynierskiego — tunelu drogowego pod linig kolejowa nr 3.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot ujetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z:
— odtworzeniem (wyznaczeniem) osi trasy,

— wyznaczeniem punktéw wysokosciowych,

— wyznaczeniem punktéw charakterystycznych obiektu inzynierskiego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i podanymi w
ST M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania wykonania Robét podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 1.5.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Materiaty do wykonania Robét
Do wyznaczenia trasy obiektow inzynierskich konieczne sg nastepujace materiaty: stupki
betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale drewniane.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania Robét konieczny jest sprzet geodezyjny wysokiej doktadnosci taki jak:

— dalmierze,

— niwelatory,

— teodolity,

— tasmy stalowe

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania wymagan jakosciowych Robét zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robat.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 4.
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Dopuszczalny jest dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera,
stuzgcy do przewozu geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz materiatow potrzebnych do stabilizacji
osi trasy i zakresu Robdt.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robé6t podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.

Prace pomiarowe przy zakladaniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) oOsi
obiektow i punktow wysokosciowych powinny by¢é wykonane w zgodnosci z obowigzujgcymi
Instrukcjami Gtoéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. Osnowa realizacyjna
Wykonawca dostarczy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te bedg zawierac:
o wspoirzedne XY punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej, na ktorych oparto wykonanie
mapy do celéw projektowych,
o wykaz reperdéw, na ktérych oparto wykonanie mapy do celéw projektowych,
Wykonawca na podstawie przekazanych danych, zobowigzany jest do wykonania osnhowy
realizacyjnej
odpowiadajgcej nastepujgcym kryteriom:
e punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w sgsiedztwie obiektu poza Terenem Budowy,
tak, aby nie byly naratone na zniszczenie w trakcie jej realizaciji,
o odlegto$¢ miedzy punktami powinny by¢ takie, aby umozliwiaty szczegdtowe wytyczenie
obiektu.
Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.
Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w sposob
uzgodniony z In1ynierem.

5.3. Wyznaczenie obiektu
Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie obiektu poprzez:

e wytyczenie osi obiektu,

e wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, a w szczegdlnosci podpor
Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 1cm w stosunku do
projektowanych; rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5cm w stosunku do
rzednych projektowanych.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
Wymagania dla Robét pomiarowych podano w pkt. 5.1. + 5.3 niniejszej ST.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 komplet wyznaczenia obiektu inzynierskiego.

8. Odbiér Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Odbiér Robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z Dokumentacjg
Projektowa.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogdélne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje:

- opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i innych niezbednych do wykonania przedmiotu specyfikacji;

- wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajgcych z
opracowan wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiIORB;

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji;

- pozyskanie niezbednych materiatdw geodezyjnych;

- wyznaczenie osi i rzednych obiektow,

- zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robadt;

- wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami;

- zakup i transport materiatow i sprzetu;

- wszystkie inne pomiary wynikte z prowadzonych robot w tym zatozenie osnowy geodezyjne;j;

- oznakowanie miejsca Robdét i jego utrzymanie;

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji;

- prace pomiarowe;

- stabilizacje punktoéw w terenie;

- wykonanie operatu geodezyjnego;

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

10. Uwagi

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca bedzie stosowat aktualnie obowigzujgce normy.

11. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w
sprawie szczegolowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Dz. U. Nr 83, poz. 376 z dnia 26
sierpnia 1991 r.).

CertusVia sp. z o.0. STWIORB



»Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa
na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”

CertusVia sp. z 0.0. STWIORB



