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D-04.05.01
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

1 Wstep
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
pomocniczej z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem, ktére zostang wykonane w ramach
zadania ,Wykonanie dokumentaciji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z
przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej
nr 3837W w Teresinie” z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu
inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami -
Etap 1I".

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét (STWIORB), bedace czescia Dokumentacii
Przetargowej
i Kontraktowej, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zleceniu i wykonania robot opisanych w punkcie Blad! Nie
mozna odnalez¢ zrédta odwotania..

1.3 Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét przy wykonaniu warstw podbudowy pomocniczej
Z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym cementem C3/4:

e gr. 15 cm — konstrukcja nawierzchnie jezdni ulic o0 KR4 i KR2, zjazdéw indywidualnych i publicznych,
zatok parkingowych, drég o warstwie $cieralnej wykonanej z SMA;

e gr. 18 cm — konstrukcja nawierzchnie jezdni ulic 0 KR4 wykonywanych na podtoza nalezgcego do grupy
nosnosci gruntu G2, G3 i G4.

1.4 Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.4.1 Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
Mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.
1.4.2 Mieszanka zwigzana cementem

Mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu;
wymieszana w sposob zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.3 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

Warstwa zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzenh z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza.

1.5 Symbole i skréoty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy, brak wymagania,
CBR kalifornijski wskaznik nosnosci, w procentach (%),

d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
D gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokosci do srednicy probeki.
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1.6 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2 Materiaty
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00.
~Wymagania ogoélne”.

Poszczegolne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy opracowaé¢ nowe Badanie Typu zgodnie z normg
i ponownie przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wyroby budowlane powinny odpowiadaé wymaganiom wiasciwej specyfikacji technicznej (normy,
Krajowej/Europejskiej Oceny Technicznej, aprobaty technicznej) oraz posiadaé wszelkie wymagane
przepisami dokumenty (np. DWU/KDWU, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Certyfikat Statosci Wiasciwosci
Uzytkowych, Karta Charakterystyki itp.)

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem sa:
e Kruszywo,

e cement,

¢ woda zarobowa,

o ew. dodatki,

o ew. domieszki.

2.2.1 Kruszywo
Do mieszanek mozna stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i b) z
doktadnoscig
1+ 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy przedstawia Tabela 2.1.
Tabela 2.1 Wymagane wtasciwosci kruszywa do warstw podbudowy z mieszanek zwigzanych cementem

Wymagania wg PN-EN 13242 dla ruchu kategorii KR1 +

Metoda KR7
Wiasciwos¢ kruszywa basvznla PPl\llj-nlé(lil dla kruszywa zwigzanego cementem w
13242 warstwie podbudowy pomocnicze
Frakcje/zestaw sit # - 4.1-4.2 Zestaw s."t podsFawowy plus zestaw 1
Wszystkie frakcje dozwolone
PN-EN kruszywo grube: kat. Gc80/20,

Uziarnienie 4.3.1 kruszywo drobne: kat. Gr80,
933-1 : RO
kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. Ga75.

Ogolne granice i tolerancje PN-EN
uziarnienia kruszywa grubego na 4.3.2 Kat. GTCNR

: ] ; 933-1
sitach posrednich
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywo drobne: kat. GTFNR

. PN-EN : L

kruszywa drobnego i kruszywa o 4.3.3 kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat.

. s 933-1
ciggtym uziarnieniu GTANR
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN
maksymalne wartosci wskaznika 4.4 Kat. Flpekiarowana

- 933-3%)

ptaskosci
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Wymagania wg PN-EN 13242 dla ruchu kategorii KR1 +

Metoda KR7
Wiasciwos¢ kruszywa basvzn'a PPI\LIJ-nlé(Itl dla kruszywa zwigzanego cementem w
13242 warstwie podbudowy pomocnicze
Ksztait kruszywa grubego — PN-EN
maksymalne wartosci wskaznika * 4.4 Kat. Slpekiaroowana
933-4%)
ksztattu
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchniach PN-EN

przekruszonych lub tamanych oraz 4.5 Kat. CNR
. - 933-5

ziaren catkowicie zaokrgglonych w

kruszywie grubym

Zawarto$¢ pytdw- w kruszywie PN-EN

grubym 933-1 4.6 Kat. foekiarowana
Zawarto$¢ pytdw- w kruszywie PN-EN
drObnym 933-1 4.6 Kat. foekiarowana
Jakosé pytow - 4.7 Brak wymagan
Odpornos¢ na rozdrabnianie PN-EN
kruszywa grubego 1097-2 52 Kat. LAGO
Odpornos¢ na Scieranie kruszyw PN-EN
grubych 1097-1 5.3 Kat. MDENR

PN-EN
Gestos¢ ziaren 1097-6, 5.4 Deklarowana

roz. 7,

8i9
Siarczany rozpuszczalne w kwasie | VEN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASoz
y rozp 1744-1 ' zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. AS1,0

Catkowita zawartosé siarki PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: kat. SNR,

1744-1 ' zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. S2
Sktadniki wptywajgce na szybkos¢ PN-EN

wigzania i twardnienia mieszanek 6.4.1 Deklarowana

zwigzanych hydraulicznie 1744-1
PN-EN
Statos¢ .objetosm zuzla 1744-1, 6421 Kat. V5
stalowniczego roz.
19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu PN-EN
) . 1744-1, 6.4.2.2 Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym
p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN
) . 1744-1, 6.4.2.3 Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym 0.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substanc;ji szko-dli’wych dla srodowiska
1744-3 wg odrebnych przepiséw
Brak ciat obcych takich jak drewno, szkito i
Zanieczyszczenia - 6.4.4 plastik, mogacych pogorszyé wyréb
koncowy
PN-EN
1367-3
Zgorzel stoneczna bazaltu i PN- 7.2 Kat. SBLA
EN
1097-2
Nasigkliwos¢
(Jesli kruszywo nie spetni warunku PN-EN
W242, to nalezy zba- da¢ jego 1097-6, 7.3.2 Kat. W242
mrozoodpornosé wg p. 7.3.3 — roz. 7
wiersz ponizej)
Mrozoodpornosé na frakcji ; .
kruszywa 8/16 mm (Badanie PN-EN 7.3.3 Sk.aiy magmowe i przeobrazo-
1367-1 ne: kat. F4
wykonywane tylko w przypadku,
CertusVia Sp. z 0. o. STWIORB
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Wymagania wg PN-EN 13242 dla ruchu kategorii KR1 +
Metoda KR7
Wiasciwos¢ kruszywa basvzn'a PPI\LIJ-nlé(Itl dla kruszywa zwigzanego cementem w
13242 warstwie podbudowy pomocnicze
gdy nasigkliwo$¢ kruszywa skaty osadowe: kat. F1o, kruszywa z
przekracza WA242) recyklingu: kat. Fio (F2s***)
. . Zat. C
Sktad mineralogiczny - 0.C.3.4 Deklarowany
Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
Zat C zrédtach kruszywa pochodzenia
Istotne cechy sSrodowiskowe - c '3 4 mineralnego. Jednak w odniesieniu do
p-L.o. kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badac¢ czy zawarto$¢ substanciji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. —
wspotczynnik, roz. -rozdziat

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci
**) Lgczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.2 Cement

Nalezy stosowac¢ cement wg PN-EN 197-1 np. CEM |, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N.
2.2.3 Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.
2.2.4 Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzglednione w
projekcie mieszanki.

Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy lub popiét
lotny pod warunkiem, ze odpowiada wymaganiom norm europejskich (PN-EN 450-1, PN-EN 15167-1, PN-EN
14227-4).

2.2.5 Domieszki
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2 .

Jezeli w mieszance przewiduje sie zastosowanie srodkéw przyspieszajgcych lub opdzniajgcych wigzanie,
nalezy to uwzglednié przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.3 Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robé6t zgodnie z ustaleniami okreslonymi w D-
00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.4 Sktadowanie materiatow
2.4.1 Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2 Skltadowanie cementu

Przechowywanie cementu dostarczonego luzem - przechowuje sie w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych, silosach) przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.

CertusVia Sp. z 0. o. STWIORB
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3 Sprzet
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

e wytwdrnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki (dozowanie sktadnikéw wagowe, zbiornik
na cement, liczba zasiekéw skorelowana z liczbg uzytych kruszyw w mieszance),

e przewozne zbiorniki na wode,

o uktadarki do rozktadania mieszanki lub réwniarki,

¢ walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,

e zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach
producentoéw lub propozycji Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materiatow

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem przewozi si¢ w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych
podczas transportu. Srodki transportu powinny byé¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania
cementu.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami — cysternami wody.

Inne materialy nalezy przewozi¢ w sposdb zalecony przez producentéw i dostawcow, nie powodujgc
pogorszenia ich waloréw uzytkowych.

5 Wykonanie roboét
5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2 Zasady wykonywania roboét

Sposéb wykonania rob6t powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustaleh podanych w niniejszym STWiORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
projektowanie mieszanki,
odcinek prébny,
wbudowanie mieszanki,
roboty wykohczeniowe.

a bk wnN

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inzyniera/Inspektora Nadzoru:

o ustali¢ lokalizacje robét,
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e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

e usungc przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,

e wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robdt,

e zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

5.4 Projektowanie mieszanki zwigzanej cementem

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki zwigzanej cementem oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlinych skfadnikéw i probki materiatdw pobrane w obecnoéci
Inzyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki zgodnie z krzywymi przedstawionymi
na Rysunek 5.1, ilosci cementu, ilosci wody. Procedura projektowa powinna byé oparta na probach
laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet i o takich
samych wtasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymato$¢ na $ciskanie probek (system ),
zageszczanych metodg Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1 (H/D = 0,8 -1,2). Klasy
wytrzymatos$ci przyjmuje sie wg Tabela 5.1

Tabela 5.1 Klasy wytrzymatosci wg normy PN-EN 14227-1

Lp. Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na sciskanie Rc , po 28 dniach, MPa dla Klasa
probek walcowych o: wytrzymatosci
H/Da=2,0 H/Da =1,0b
1 3,0 4,0 C3/4
a H/D = stosunek wysokosci do srednicy probki
bH/D=0,8d01,21

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzgledniaé wiasciwe zageszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkowitej
masy mieszanki
w stanie suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objetosciowa. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na
podstawie praktycznych doswiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadnikéw i w tych
samych warunkach, spetniajgce wymagania niniejszych STWiIORB.

5.4.1 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metodg wg PN-EN 933-1. Do
analizy stosuje sie zestaw sit podstawowy + 1, sktadajacy sie z nastepujgcych sit o oczkach kwadratowych w
mm: 0,063; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4, 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierac sie w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionych na Rysunek 5.1, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki.
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Rysunek 5.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm
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5.4.2 Zawartos¢ spoiwa

Zawartos¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna byé okreslona na podstawie procedury projektowej
i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikow. Zawartos¢
spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych warto$ci przedstawionych w Tabela 5.2.

Tabela 5.2 Minimalna zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawarto$¢ spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0 do 8,0 4
<20 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w Tabela 5.2, jesli podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodno$¢ z wymaganiami Tabela 5.5 niniejszych
STWIORB oraz za zgodg Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

5.4.3 Zawartos¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody

Proctora i/lub do$wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych skfadnikéw.
Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.4.4 Warunki przygotowania i pielegnacji prébek

Prébki walcowe zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.
Probki nalezy przechowywac przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem

CertusVia Sp. z 0. o. STWIORB
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(w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do
wody o temperaturze pokojowej.

Nasycanie prébek wodag odbywa sie pod cisnieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymatosci na $ciskanie (system ) nalezy przeprowadzi¢ na probkach walcowych
przygotowanych metodg Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej
z PN-EN 13286-41.

5.4.5 Wytrzymatos$¢ na sciskanie

Wytrzymatos$¢ na sciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41, po
28 dniach pielegnacji. Wynik wytrzymatosci na $ciskanie powinien zawiera¢ sie w przedziale danej klasy
wytrzymatosci zgodnie z Tabela 5.4.

W praktyce wykonawczej dopuszcza sie stosowanie dodatkowo wytrzymatosci na sciskanie okreslonej po
innym okresie pielegnacji, np. po 7 lub 14 dniach (Rc7, Rci4).
5.4.6 Mrozoodpornosé¢

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymatosci na
Sciskanie probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci na
Sciskanie RZ~°prébki po 28 dniach pielegnacji wedtug pkt 5.4.4.

RZ7°
R¢

Wskaznik mrozoodpornoSci =

Probki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28 dni w temperaturze
pokojowej
z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% + 100% lub w wilgotnym piasku).
Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzy¢ na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni poddaé
cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu probki w
temperaturze -23 +2 °C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o temperaturze +18 2 °C przez 16 godzin.
Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzac¢ na 3 prébkach i do obliczen przyjmowac
srednig. Wynik badania réznigcy sie od sredniej o wiecej niz 20% nalezy odrzucié¢, a jako miarodajng wartos¢
wytrzymatosci na $ciskanie RZ7°, nalezy przyjg¢ Srednig obliczong z pozostatych dwdoch wynikéw, z
dokfadnoscig 0,1.

5.4.7 Szczelno$¢ mieszanki

Szczelnosé mieszanki przed zwigzaniem definiuje sie jako stosunek objetosci ziaren do objetosci mieszanki
zawierajgcej ziarna i wolne przestrzenie miedzy nimi.

Szczelnos$é nalezy obliczy¢ w oparciu o ponizszy wzor:

C = (ym/100) X (a/yA+b/yB +c/yC ...)

gdzie:
C szczelnosé
ym maksymalna gestosc¢ objetoséiowa mieszanki w stanie suchym (Mg/m3);
YA gestos¢ objetosciowa ziaren sktadnika A (Mg/m3);
yB gestos¢ objetosciowa ziaren sktadnika B (Mg/m?);
yC gestosc¢ objetosciowa ziaren sktadnika C (Mg/m3);
a zawarto$¢ sktadnika A w masie mieszanki (%);
zawarto$¢ sktadnika A w masie mieszanki (%);
c zawarto$¢ sktadnika A w masie mieszanki (%).

Maksymalng gestosci objetosciowg mieszanki (ym) nalezy okresli¢ zmodyfikowang metodg Proctora wg
PN-EN 13286-2.

CertusVia Sp. z 0. o. STWIORB
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Gestos¢ ziaren sktadnikow (YA, yB, yC, ...) nalezy okresli¢ w zaleznosci od wielkosci ziaren zgodnie z
normg PN-EN 1097-6 zatgcznik A (gestosé wstepnie osuszonych ziaren) lub normy PN-EN 1097-7.

Przyktad obliczenia szczelnosci C przedstawiono w Tabela 5.3.

Tabela 5.3 Przyktad obliczenia szczelnosci

o ) 0 . . Gestos¢ objetosciowa ziaren
Sktadnik mieszanki Y6 masy mieszanki (Mg/m?)

Kruszywo grube 4/16 mm 50 ppa= 2,69
Kruszywo drobne 0/4 mm 46,5 Pps = 2,65
Cement 3,5 Ppc = 2,95
Maksymalna gestos¢ objetosciowa mieszanki zmodyfikowang metodg _

3 pd = 2,20
Proctora (Mg/m?3)

€ = (2,2/100) X (50/2,69 + 46,5/2,65 + 3,5/2,95) = 0,82

5.5 Wymagania dla mieszanek

Zgodnie z Katalogami typowych konstrukcji nawierzchni zakresy stosowania dotyczgce mieszanek
zwigzanych cementem do warstw konstrukcji nawierzchni przedstawia Tabela 5.4.

Tabela 5.4 Zakresy stosowania dotyczgce mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi do warstw

konstrukcji nawierzchni

Mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi

Lp. Rodzaj warstwy Podbudowa pomocnicza
KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR7
Warstwa podbudowy
. S pomocniczej nie wystepuje w
1 zﬂérens;r?tgl:% %QSETEN rozwigzaniach C3/4 cbl6

14227-1 zaproponowanych w <6 MPa =10-MPa

Katalogu dla kategorii ruchu

KR1-KR2

zaproponowanych
w Katalogu dla danej warstwy.

*) W typowych konstrukcjach nawierzchni sztywnych - nie stosuje sie dla kat. KR1-KR3
Uwaga: Okreslenie ,nie stosuje sie” oznacza, ze materiat ten nie wystepuje w rozwigzaniach

Szczegotowe wymagania dla mieszanek zwigzanych cementem dla warstwy: podbudowy zasadniczej

w Tabela 5.5.

Tabela 5.5 Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1.0 | Sktadniki

1.1 | Cement wg p. 2.2.2

1.2 | Kruszywo wg Tabela 2.1

1.3 | Woda zarobowa wg p. 2.2.3

1.4 | Dodatki i domieszki wg p. 2.2.4

2.0 | Mieszanka

2.1 | Uziarnienie:

Krzywe graniczne uziarnienia

- mieszanka 0/31,5 mm

wg Rysunek 5.1

2.2 | Minimalna zawarto$¢ cementu wg Tabela 5.2

2.3 | Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 | Wytrzymatos$¢ na Sciskaniex wg Tabela 5.4

2.5 | Mrozoodpornos¢ 20,7

2.6 | Szczelnos¢ mieszanki 20,8

5.6 Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

o stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
o okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,

CertusVia Sp. z 0. o.
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o okreslenia liczby przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane do
wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 mz, a dlugos$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 100 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

5.7 Warunki przystagpienia do robét i przygotowanie podioza

Podbudowa z mieszanek zwigzanych cementem nie powinny by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza
jest nizsza od +5°C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

Podtoze pod mieszanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i odpowiednimi STWIORB.

Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawi¢ na podtozu tak,
aby wyznaczaly scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezageszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem
oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy
zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub wedlug zalecen Inzyniera/lnspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze, niz co 10 m.

5.8 Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o S$cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytwdrniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniajgcych
ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetoSciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z PN-EN 14227-1: 2013 Zatgcznik
B.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubosé
uktadania mieszanki powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Warstwe
mozna wykonac¢ o grubosci np. 20 cm po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubos¢, to do ukfadania
drugiej warstwy mozna przystgpi¢ po odbiorze pierwszej warstwy przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Przy
uktadaniu mieszanki za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych
i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczg¢ jej zageszczanie, ktére nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 maksymalnego zageszczenia

CertusVia Sp. z 0. o. STWIORB
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okreslonego wedtug normalnej proby Proctora. Wartos¢ maksymalnej gestosci objetosciowej mieszanki
CBGM powinna byé¢ okreslona na etapie projektowania mieszanki w celu przyréwnywania do gestosci
objetosciowej szkieletu CBGM z warstwy. Zageszczenie powinno byé zakonczone przed rozpoczeciem czasu
wigzania cementu. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin
roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Zaleca sie aby Wykonawca
organizowat roboty w sposéb unikajgcy podtuznych spoin roboczych. Je$li jednak w dolnej warstwie
podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich
przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

Oceny zageszczenia dokonuje sie bezposrednio po zageszczeniu na podstawie wskaznika zageszczenia

Is.

W przypadku nawierzchni pétsztywnych nalezy wykonac¢ szczeliny w warstwie podbudowy, zgodnie z
KTKNPiP. Nie wykonuje sie szczelin w podbudowie zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem w
przypadku nawierzchni sztywnych.

5.9 Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanego cementem

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnaciji
wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajacym EOT/KOT lub aprobate techniczng,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakfad
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,

c) przykryciem matami lub wtdkninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,

d) przykryciem warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,

e) innymi srodkami/zabiegami zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszczac ruchu pojazddw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej cementem w okresie od
7 do 10 dni pielegnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywaé sie wytgcznie za zgodg
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.10 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykohczeniowe dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

e odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

e uzupetnienie zniszczonych w czasie roboét istniejagcych elementéw drogowych lub terenowych,
e roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot,

e usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Badania i pomiary dzielg sie na:

e badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru,

e badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan
i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

e pobranie prébek,

e zapakowanie prébek do wysyiki,

o transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania,
e przeprowadzenie badania,

e sprawozdanie z badan.

CertusVia Sp. z 0. o. STWIORB
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6.2 Badania i pomiary Wykonawcy
Badania i pomiary Wykonawcy - zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:

¢ nie mniejszy niz okre$lony w Zaktadowej Kontroli Produkciji dla dostarczanych na budowe materiatow i
wyrobow budowlanych,

o dla wykonanej warstwy by¢é nie mniejszy niz okreslony zakres i czestotliwo$é badan i pomiarow
kontrolnych okreslony w Tabela 6.1 i Tabela 6.2.

Tabela 6.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanej
cementem

Czestotliwo$¢ badan

Wyszczegolnienie Minimalna liczba badan na dziennei Maksymalna powierzchnia
Lp. badan ; . ) przypadajgca na jedno badanie
dziatce roboczej (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki 1 3000
> Zageszczenie > 3000
podbudowy
3 | Wytrzymalosei na 3 probki dziennie
Sciskanie

Przy projektowaniu, na etapie odcinka prébnego i w przypadkach

4 | Mrozoodpornos¢ watpliwych, na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru

Wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
Badanie wtasciwosci przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej istotnej zmianie jego

6 | innych niz uziarnienie wiasciwosci, zmianie ztoza, zmianie producenta oraz w razie watpliwosci
mieszanki co do jakosci wbudowywanej mieszanki.

7 | Grubos$¢ warstwy 2 razy dziennie

Tabela 6.2 Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréow wykonanej podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanej
cementem

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢é pomiarow
1 | Szerokos$é 10 razy na 1 km
w sposob ciggty na kazdym pasie ruchu fatg
2 | Réwnos¢ podtuzna™®) dtugosci 4m lub metodg réwnowazng
(planografem)
3 | Réwnos¢ poprzeczna®) 10 razy na 1 km tatg dtugosci 2m
4 | Spadki poprzeczne~ 10 razy na 1 km
dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych
5 | Rzedne wysokosciowe i co 10m na tukach; w osi jezdni i na jej
krawedziach
6 | Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km
7 | Grubosé 10 razy na 1 km
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Dopuszczalne tolerancje wobec poszczegodlnych cech geometrycznych wykonanej warstwy podano w
Tabela 6.3.

Tabela 6.3 Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy z mieszanki kruszywa
zwigzanej cementem

Lp. Cecha mierzona Tolerancja

Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5
cm od szerokosci projektowanej.

Dla wartosci sredniej elementu podlegajacego
odbiorowi od 0,0 do +10,0 cm.

Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U.

1 | Szerokos¢ warstwy

2 | Réwnos¢ podituzna poz. 1643)
- podbudowa zasadnicza
+15-mm—podbudowapomeocnicza
CertusVia Sp. z 0. o. STWIORB
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+20-mm-—warstwa mrozeochronna

Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U.
poz. 1643)

- podbudowa zasadnicza
+15mm—podbudowa-pomeochicza
+20-mm—warstwa-mrozeochrenna

4 | Spadki poprzeczne 10,5%
-2-ecm-+1-ecm—podbudowa-pomecnicza-i

5 | Rzedne wysokosciowe warstwa-mrozoochronna

-1 cm / +0 cm — podbudowa zasadnicza

6 | Uksztattowanie osi w planie +5cm

7 | Grubos$¢ warstwy +10%

3 | Réwnosé poprzeczna

6.3 Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne - zgodnie z D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.4 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe - zgodnie z D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.5 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe - zgodnie z D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.6 Badania i pomiary przed przystapieniem do robét - zgodnie z D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine”

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, Certyfikat
Zgodnosci ZKP/Statosci Wiasciwosci Uzytkowych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, KOT/EOT,
aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

¢ ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.7 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje Tabela 6.2 w
pkt. 6.2.

6.8 Badania cech geometrycznych podbudowy i warstwy mrozoodpornej

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje Tabela 6.3, w pkt.
6.2.

7 Obmiar robét
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest mz (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy.
8 Odbiér robét
8.1 Ogédlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

CertusVia Sp. z 0. o. STWIORB
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie badania
i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszych STWIORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

8.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spetniajgce wymagan okreslonych w
STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia
programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub
pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszych STWiIORB), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w
programie tym jest zobowigzany dokonaé oceny wplywu na trwatos¢ lub przedstawi¢ sposdb naprawienia
wady.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagah podanych w odpowiednich punktach
STWIORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na
wiasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode
w innych, prawidlowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ o0znakowanie robdt,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

o dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzgdzen
pomocniczych,

e roziozenie i zageszczenie mieszanki,

e ew. naciecie szczelin i wykonanie technologii przeciwspekaniowych,

e pielegnacja wykonanej warstwy,

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

e uporzadkowanie terenu roboét i jego otoczenia,

e roboty wykonczeniowe,

e odwiezienie sprzetu,

o wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidlowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami
niniejszych STWiORB

9.3 Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszych STWiIORB obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu

e prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

CertusVia Sp. z 0. o. STWIORB
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10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
1. PN-EN 197-1

2. PN-EN 933-1
3. PN-EN 933-3
4. PN-EN 933-4

5. PN-EN 933-5

6. PN-EN 934-2

7. PN-EN 1008

8. PN-EN 1097-1

9. PN-EN 1097-2

10.PN-EN 1097-6

11.PN-EN 1367-1

12.PN-EN 1367-3

13.PN-EN 1744-1
14.PN-EN 1744-3

15.PN-EN 13242
16.PN-EN 13286-2

17.PN-EN 13286-41

18.PN-EN 13286-50

19.PN-EN 14227-1

Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiadciwos$ci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do betonu — Definicje i
wymagania

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci
na scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodag
gotowania

Badania chemicznych wtadciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggow

przez wymywanie kruszyw

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 2: Metody
okre$lania gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metodg Proctora
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 41: Metoda
o0znaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem
hydraulicznym

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 50: Metoda
sporzgdzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub
zageszczania na stole wibracyjnym

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Czes¢ 1: Mieszanki
zwigzane cementem

20.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124,

z pézn. zm.)
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2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatacznik do zarzgdzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266, z pézn. zm.)
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