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STWIORB ,
M-20.01.04 INSTALACJA URZADZEN OBCYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z instalacjg urzgdzen obcych dla obiektu inzynierskiego — tunelu drogowego pod
linig kolejowg nr 3.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy instalacji urzgdzen obcych w
obiektach, ktérych opracowanie wchodzi w sktad dokumentaciji projektowej powyzszego projektu.

Roboty obejmuja:
— zabetonowanie kotew dla zamocowania latarni,
— otwory z wktadem uszczelniajacym w scianie szczelinowej,
— otwory w $cianie szczelinowej,
- instalacja fancucha zabezpieczajgcego w przepompowni.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST M-00.00.00
-Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 2.
2.2. KOTWY DLA ZAMOCOWANIA LATARNI

Nalezy zastosowac¢ kotwy 24 z gwintem M24, wzmocnione kgtownikami 30x30x4mm. Kotwy
powinny by¢ mocowane w gzymsie za pomocg pretéw &20.

Konce kotew, nakretki i podktadki powinny by¢ ocynkowane ogniowo (zasieg ocynkowania wg
Dokumentac;ji Projektowej). Grubosé powtoki cynkowej powinna wynosi¢ co najmniej 50um.

2.3. LANCUCH ZABEZPIECZAJACY

tancuchy techniczne ogniwowe stosowane w barierach tancuchowych winny odpowiadac
wymaganiom wg PN-M-84540 , PN-M-84541 , PN-M-84542 , PN-M-84543.
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Ogniwa tancuchow powinny mieé powierzchnie gtadkie, bez wgtebien, peknie¢ i naderwan.
Dopuszcza sie drobne uszkodzenia mechaniczne nie przekraczajgce dopuszczalnych odchytek
ustalonych dla pretow, z ktérych wykonany jest fancuch.

Do wyrobu tancuchéw dopuszcza sie tylko materiaty posiadajgce zaswiadczenia hutnicze z pretéw
lub walcowki ze stali w gatunku St1E, St1Z i 16GA. Dopuszcza sie inne gatunki stali
zaakceptowane przez Inzyniera.

tancuchy muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie lub powlekanie
antykorozyjne

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”, pkt
3.Przewidywane reczne uktadanie rur, kotew latarni i kotew bram drogowych.

4. TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Elementy konstrukcji stalowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, tak aby nie
zostata uszkodzona powtoka antykorozyjna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.

5.2. MONTAZ KOTEW W BETONIE KONSTRUKCJI

Kotwy latarni nalezy montowaé¢ zgodnie z lokalizacjg wg Dokumentacji Projektowej przed
betonowaniem ptyty. Kotwy nalezy zamocowaé do zbrojenia plyty. Podczas betonowania
elementow pomostu nalezy chroni¢ gwintowane zakonczenia kotew.

5.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementow stalowych zgodnie z
wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000, zostanie wykonane w Wytworni. Na placu budowy
nalezy uzupetniC ubytki ochrony antykorozyjnej powstate w trakcie transportu przez reczne
natozenie kilku warstw farby cynkowej, az do uzyskania o 30 um wiecej niz grubosé pierwotnej
powtoki.

5.4. WYKONANIE OTWOROW | WNEK W SCIANACH | STROPACH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 6.
6.2. KONTROLA ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
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— materiaty na podstawie atestow Producenta i Aprobat Technicznych,

— zabezpieczenie kotew dla zamocowania latarni przed przemieszczeniem w trakcie
betonowania (zamocowanie do zbrojenia ptyty)

— zgodnos¢ rozmieszczenia kotew dla zamocowania latarni z lokalizacja podang w
Dokumentacji Projektowej — odchytka w usytuowaniu kotwy nie powinna przekracza¢ 1 cm
w zadnym Kierunku

— zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wg PN-EN ISO 1461:2000

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkami obmiaru sa:
— 1 szt. (sztuka) kotwy mocowania latarni ,
— 1 szt. (sztuka) wykonania otworu/wneki wraz z wykonczeniem.
— 1 m (metr) dlugosci tancucha technicznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegajg odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”,
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostkowa zamocowania kotwy obejmuije:

— zakup kotwy,

— ocynkowanie ogniowe,

— zamocowanie kotwy w ptycie, ustabilizowanie,

— wykonanie podlewki,

— wykonanie badan,

— uporzadkowanie miejsca robot.
Cena nie obejmuje ustawienia (podtgczenia) latarni. Powyzsze elementy zostaty ujete w
Dokumentacji Branzowej.

Cena jednostkowa wykonania otworu obejmuije:

— zakup i transport na budowe wszystkich czynnikéw produkgiji,
— wykonanie otworu dowolng metoda,

CertusVia sp. z 0.0. STWIORB



,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przej$ciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa
na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”

— ewentualne pokrycie betonem natryskowym otworu wg Projektu,
— uporzgdkowanie miejsca robot.

Cena jednostkowa instalacji fancucha obejmuije:
— zakup i transport na budowe wszystkich czynnikéw produkgiji,
— przymocowanie tancuchow,
— uporzgdkowanie miejsca robot.

10. UWAGI

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca bedzie stosowat aktualnie obowigzujgce normy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. NORMY

[1]. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[2]. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[3]. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

[4]. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

[5]. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
[6]. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania.
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