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D-08.02.01a
CHODNIKI Z BETONOWYCH PLYT BRUKOWYCH

1 Wstep
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt
chodnikowych betonowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Wykonanie dokumentacji projektowej
na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii
kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” z udziatem finansowym
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIliS 5.1-35 pn. ,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB), bedace czescig Dokumentacji
Przetargowej
i Kontraktowej, nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonania robot opisanych w punkcie Btad! Nie
mozna odnalez¢ zrédta odwotania..

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych wskaznikowych ostrzegawczych z wypustkami 30x30 cm gr. 8
cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, na $ciezkach dotykowych i prowadzacych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.4.1 Ptyty chodnikowe betonowe
Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.
1.4.2 Betonowe plytki wskaznikowe

Prefabrykowane elementy do wykonywania czesci nawierzchni chodnikowej przystankéw komunikaciji
zbiorowej, przy przejsciach dla pieszych i w innych miejscach gdzie jest to wskazane, posiadajgce specjalnie
uksztattowane powierzchnie rozpoznawalne dotykowo w celu utatwienia przemieszczania sie 0so6b
niewidomych i niedowidzgcych wchodzgce w skfad systemu nawierzchni bez barier architektonicznych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania Ogolne".
2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania na podstawie Ustawy o wyrobach
budowlanych.

2.1 Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
o plytki wskaznikowe,

e materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin: drobne kruszywo, cement, woda.
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Nalezy stosowaé ptyty betonowe o wymiarach, ksztattach i kolorach okre$lonych w dokumentaciji
projektowej
i niniejszej STWIORB. Nalezy stosowac¢ ptyty nowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1338 i niniejszej
STWIORB.

2.2 Plytki
2.2.1 Typy ptytek wskaznikowych
W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujgce typy ptyt wskaznikowych:

o ptytki ostrzegawcze — pole decyzji (z wypustkami w ksztatcie stozka Scietego);

2.2.2 Odmiany kolorystyczne plytek wskaznikowych

Kolor ptytek powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej. Wykonawca
przed zaméwieniem dostawy musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu probki ptyt do ostatecznego zatwierdzenia
barwy i dalszego poréwnania dostarczanych ptyt z wzorcowymi. Beton ptyt winien by¢ barwiony w masie, w
zwigzku z tym kolorystyka ptyt ma ograniczenia technologiczne pod wzgledem jaskrawosci. Na przyktad dla
odcienia maksymalnie zblizonego do koloru zéttego beton winien byé co najmniej o barwie RAL 1002 lub
bardziej jaskrawej.

2.2.3 Ksztalty i wymiary wypustek ptytek wskaznikowych

Ksztatt ptytek kierunkowych symetrycznych i ostrzegawczych przedstawiono na Rysunek2-1 i Rysunek 2.4
Wymiary i tolerancje wypustek ptytek na podstawie normy DIN 32984 podano na Rysunek-2.2 i Rysunek 2.5.
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Rysunek 2.4 Ptytka ostrzegawcza (pole decyzji)— szczegot powierzchni.

Rysunek 2.5 Wymiary wypustek plytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984
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a =58-60 mm, b =20-22 mm, ¢ = 37-39 mm, d = 40-42 mm, h=4.5+5 mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze

h>4.5mm
2.2.4 Plyty chodnikowe
Nalezy stosowaé ptytki chodnikowe o wymiarach 30x30x8cm, niefazowane barwy grafitowej spetniajace

wymagania normy PN-EN 1339.
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2.2.5 Dopuszczalne odchyiki gtéwnych wymiaréw plytek
Rysunek 2.6 Dopuszczalne odchytki gtownych wymiaréw ptytek wg PN-EN 1339

Klasa

(znakowanie) Dtugo$é [mm] | Szeroko$¢ [mm] | Grubo$¢ [mm]

Wymiary nominalne ptyt [mm]

Wymiary podstawy 300 x 300
(400x400) 3(R) 11 11 11
Grubosc¢ (bez wypustek) 80
Uwaga: Tolerancje dtugosci, szerokosci i grubosci zmniejszone do £1mm
Réznica pomiedzy dwoma pomiarami dtugosci szerokosci i grubosci tej samej ptyty powinna by¢ mniejsza
od 2mm

Rysunek 2.7 Maksymalne réznice miedzy przekatnymi ptytek wg PN-EN 1339.

Klasa Znakowanie Maksymalna réznica [mm]

3 L 2

2.2.6 Wymagania fizyczne i mechaniczne wobec ptytek

1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornosé na
11 zamrazanie/rozmrazanie D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy czym
' z udziatem soli kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?2
odladzajgcych

Kl t tosci 3
Wytrzymalosé na asa wytrzymatosci

1.2 L ginanie U Charakterystyczna wytrzymatos$¢ 6,0 MPa
g Kazdy pojedynczy wynik > 5,0 MPa
Ptytki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione
13 Trwato$¢ ze wzgledu na E sg wymagania pkt-u 1.2 oraz poddawane sg normalnej
| wytrzymato$é konserwacji
Odpornos¢ przy pomiarze na
tarczy
Klasa , sfzerol.qe] Bdhmego,
-~ sciernej, wg
2 o ; odpornosci wg zat. H normy
1.4 | Odpornos¢ na Scieranie I zat. G normy — .
: — badanie
badanie alternatywne
podstawowe W
20 000
<
3 23 mm mm3/5000 mm?

Powierzchnia gérna wypustek ptytki winna mie¢ fakture

Odpornosé na antyposlizgowag wysokosci okoto 0.5mm.

15 poslizgniecie ! Klasa odpornosci na poslizgniecie musi by¢ co najmniej R 12
wedtug DIN 51130
Minimalne
16 Sita niszczaca 110 Charakterystyczne obcigzenie niszczgce [kN] .obciazenie
niszczace [kN]
11,0 8,8

Poniewaz norma PN-EN 1339 — Betonowe ptyty brukowe — w zasadzie nie uwzglednia ptyt brukowych
o dodatkowych cechach umozliwiajgcych rozpoznawalnosé¢ ich dotykowo lub wzrokowo producent moze
przedstawi¢ deklaracje zgodnosci ich z odpowiednim normami DIN. Plytki nie mogg mie¢ jednak wtasciwosci
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fizycznych
i mechanicznych gorszych niz podane w tablicy 4 na podstawie kryteriow normy PN-EN 1339.

Na ptytki wskaznikowe producent winien zapewni¢ minimum 10 letnig gwarancje na wiasciwosci
mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu w chodnikach.

2.2.7 Aspekty wizualne

Godrna powierzchnia ptytek oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy PN-EN 1339 nie powinna wykazywac
wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna by¢ zgodna z fakturg zatwierdzonych prébek ptyt.
2.2.8 Sktadowanie plytek

Plytki powinny by¢ dostarczane na budowe na paletach drewnianych zamocowane przez producenta tak,
aby uniemozliwi¢ przesuw i mozliwos$¢ uszkodzenia podczas transportu i skladowania.

2.3 Materiaty na podsypke
Zgodnie ze STWIORB D-08.02.02b ,,Chodnik z betonowej kostki brukowej”.
3 Sprzet
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni ptytek wskaznikowych powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

o koparko-tadowarek z osprzetem do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy
e zageszczarek do podsypki

e ubijakoéw recznych do ubijania ptytek,

e narzedzi brukarskich

e pit mechanicznych do ciecia ptyt

¢ innego jesli Wykonawca uzna, ze jest niezbedny.

4 Transport
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 4.
4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Plytki chodnikowe wskaznikowe betonowe mogg by¢ przewozone na paletach dowolnymi srodkami
transportu, po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Plytki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami
transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5
warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada sie na ptask, przylegajgce do siebie, w
réwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca sie wykonywaé za pomocg
zmechanizowanych urzgdzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow. Cement luzem moze
by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od
pozostatoéci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki
transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzgdzenia do wytadowania cementu.
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Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi srodkami
transportu
w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

5 Wykonanie roboét
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2 Przygotowanie podioza
Zgodnie ze STWIORB D-08.02.02b ,Chodnik z betonowej kostki brukowej”.
5.3 Podsypka
Zgodnie ze STWIORB D-08.02.02b ,Chodnik z betonowej kostki brukowej”.
5.4 Uktadanie nawierzchni z betonowych ptytek
5.4.1 Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z ptytek na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
ptytki nalezy zabezpieczy¢é materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.4.2 Ulozenie nawierzchni z ptytek

Piytki przy kraweznikach i sgsiadujgcej nawierzchni z innych ptytek chodnikowych i kostki betonowej nalezy
uktadac w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie na poziomie krawedzi sgsiednich elementow.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym
poziomie, regulujgc wysokos¢ urzgdzen naziemnych do poziomu chodnika. Plytki nalezy uktada¢ zgodnie ze
wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. Plytki mogg byé przycinane. Plytek nie nalezy dobijaé
zageszczarkami ptytowymi — dobijanie wykonaé miotkiem brukarskim poprzez elastyczng przektadke.

Zaleca sie uktadanie ptytek ze spoing szer. do 3mm w poziomie gornych krawedzi. Po utozeniu plytek,
spoiny wypetni¢ drobnym piaskiem, lub miatem kamiennym.

5.4.3 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni
(w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),
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¢ ew. wykonac¢ badania wiasciwo$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét okreslone w pkt. 2,
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3 Badania w trakcie robét

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegajg na sprawdzaniu stale,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowg i STWIORB. Wyniki badan w czasie budowy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.3.1 Badanie jakosci materiatéw

Badanie jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi
w punkcie 2.

Dodatkowo z kazdej dostawy kostek nalezy pobrac prébke sktadajgca sie z 6 probek i zbadaé na zgodnos¢
z wymaganiami podanymi w Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodia odwotania., Bigd! Nie mozna odnalez¢
zrédta odwotania., Blad! Nie mozna odnalezé zrodla odwotania.. W przypadku stwierdzonych
niezgodnosci partie kostek nalezy odrzucic.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz z
wymaganiami okreslonymi w punkcie Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania..

W warunkach polowych, na budowie, wilgotnos¢ podsypki cementowo-kruszywowej mozna sprawdzi¢
przez Scisniecie w garsci podsypki, ktéra po otwarciu dtoni powinna stanowi¢ brytke nie wykazujacag $ladow
wody, natomiast przy nacisnieciu palcem brytka powinna rozsypac sie.

Grubos$¢ podsypki nie powinna rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz 1 cm.
6.3.3 Badanie prawidtowosci uktadania nawierzchni

Badanie prawidtowosci uktadania kostki powinno by¢ prowadzone przez caty okres robét na zgodnosc¢ z
punktem 5.4 oraz z dokumentacjg projektowa.

Nalezy kontrolowac¢ na biezgco:

a) zgodnos$c¢ uktadanego desenia z dokumentacja projektowa,

b) wykonanie szczelin dylatacyjnych zgodnie z STWIORB D-08.02.02b ,Chodnik z betonowej kostki
brukowe;j”,

€) sposob ubijania nawierzchni w zalezno$ci od stosowanej podsypki zgodnie z STWIORB D-08.02.02b
»,Chodnik z betonowej kostki brukowej”,

d) rodzaj materiatu uzytego do wypetniania spoin w zaleznosci od zastosowanej podsypki, na zgodnosé
z STWIORB D-08.02.02b ,,Chodnik z betonowej kostki brukowej”,

o w przypadku stosowania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy skontrolowa¢ dokumenty dostawy
cementu
i kruszywa na zgodnos$¢ z STWIORB oraz pobrac prébki zaprawy i sprawdzi¢, czy ma po 28 dniach
wytrzymatos¢ 30 MPa,

e w przypadku zamulania szczelin kruszywem nalezy skontrolowaé dokumenty dostawy na zgodnos¢
z wymaganiami STWIORB,

e w przypadku stosowania masy zalewowej nalezy skontrolowaé¢ witasciwosci masy na podstawie
dokumentoéw dostawy.

e) kontrola wypetnienia spoin

Przed wypetnieniem spoin nalezy skontrolowac:

e czy szczeliny sg dokfadnie oczyszczone i wysuszone,
e w przypadku wypetniania spoin zaprawg cementowo-piaskowg, czy szczeliny sg dobrze zwilzone wodg
z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,
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e w przypadku zamulania kruszywem, czy w czasie zamulania kruszywo jest obficie polewane woda, aby
wypetnito catkowicie spoiny,

e w przypadku masy zalewowej nalezy skontrolowac, czy zostata ona podgrzana do temperatury
wymaganej przez producenta.

f) kontrola przeprowadzenia pielegnacji nawierzchni

Nalezy kontrolowa¢ sposoéb i czas trwania pielegnacji nawierzchni w zaleznosci od rodzaju podsypki, na
zgodnosé z punktem 5.4.

6.4 Badania po zakonczeniu robét
Badanie po zakonczeniu robé6t obejmuje:

6.4.1 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.1 Réwnos$¢é nawierzchni

Sprawdzenie rownosci przeprowadzac nalezy tatg czterometrowg co najmniej raz na kazde 5 m?2 utozonego
chodnika z wmontowanymi ptytami wskaznikowymi i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 5 m?2
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg nie powinien przekracza¢ 0.5cm. RoOznice wysokosci
przylegajacych krawedzi ptyt, kostki lub kraweznika nie moga przekracza¢ 2mm.

6.4.1.2 Réwnos¢ w profilu podiuznym

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 10m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ +1cm.

6.4.1.3 Réwnos¢ poprzeczna

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
5m? chodnika. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +0,3%.

6.4.1.4 Réwnolegtos¢ spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwéch sznuréw napietych wzdtuz
spoin
i przymiaru z podziatkg milimetrowg raz na dziatke roboczg. Dopuszczalne odchylenie wynosi £0.5cm.
Szeroko$¢ nawierzchni

6.4.1.5 Szerokos¢ i wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin, powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.
Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od 3mm.
6.4.1.6 Barwa i desen utozonych ptytek

Barwa, typ piyt i desen utozonych ptytek nalezy na biezgco kontrolowa¢ z dokumentacjg projektows.
6.4.2 Badanie prawidtowego ubicia ptyt

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno byé
dostrzegane.

7 Obmiar robét
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.
8 Odbior robét
8.1 Ogédlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt O daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasady ich odbioru sg
okreslone
w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ oznakowanie robdt,

e przygotowanie podioza,

e zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

¢ wykonanie podsypki,

o ustalenie ksztattu, koloru i desenia ptytek,

e utozenie i ubicie plytek,

e wypetnienie spoin,

e oczyszczenie i pielegnacje nawierzchni,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
e odwiezienie sprzetu.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytkowania

2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocenia
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

3. PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe — Wymagania i metody badan

4. PN-EN 13242+A1 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowalnych i budownictwie drogowym

5. DIN 32984 Bodenindikatoren im &ffentlichen Raum

6. DIN 51130 Prifung von Bodenbelagen - Bestimmung der rutschhemmenden Eingenschaft —
Arbeitsrdume und Arbeitsbereche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren — Schiefe
Ebene

7. DIN V 18500 Betonwerkstein - Begriffe, Anforderung,. Priifung, Uberwachung

10.2 Inne dokumenty

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 z p6zn. zm.)
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