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D.01.03.06. BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci gazowych
przebudowywanych w ramach zadania:

~Wykonanie dokumentacji projektowej na budpskrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z
przegciem pod ling kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowjee ciagu drogi
powiatowej nr 3837W w Teresinie” z udziatem finawga PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w
ramach projektu inwestycyjnego POB.1-35 pn. ,Poprawa bezpiedzatwa na skrzgowaniach linii
kolejowych z drogami - Etap III”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontrmakiprzy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem i
odbiorem przebudowy sieci gazowych w ramach regjizadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Gazocig - rurochg wraz z wyposzeniem stiacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.
1.4.2Zasuwy odcinajce - uradzenia mechaniczne ghce do odgjcia doptywu gazu.

1.4.3Gazocig niskiego dinienia - rurocig prowadzacy gaz o maksymalnym &iieniu roboczym do 10kPa
wiagcznie.

1.4.4Gazocig sredniego dinienia - rurocig prowadzcy gaz o maksymalnymdiieniu roboczym od 10kPa do
0,5 MPa whcznie.

1.4.5Strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obunatib osi gazoggu, wyznaczona na okres
eksploatacji dla gazoggow uktadanych w ziemi i nad ziemi

1.4.6Rura ostonowa — rura éednicy wekszej od gazoegu, usytuowana w przylilniu wspétosiowo z
gazocjgiem, stigca do przenoszenia obgen zewretrznych.

1.4.7Rura ochronna - rura érednicy wkkszej od gazoggu, usytuowana w przylniu wspoétosiowo z
gazocygiem, shigca do przenoszenia obgen zewretrznych i do odprowadzania przeciekdbw gazu poza
przeszkod terenovy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWiORB D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania sieci gazowej nalezastosowénastpujace materiaty:
- rury przewodowsérednicy PE 100 RC SDR11 DN225x20,5mm.
Rury zgodne z aktuadmormy PN-EN 1555-2,
- uklady zaporowo, érednicach zgodnych z dokumentapyojektow,
— obudowy teleskopowe do zasuw
— skrzynki uliczne do zasuw
- rury ochronne PE 100 RC SDR11 DN355x32,2mm zgadaktuala normg PN-EN 1555-2,
- plozy dystansowe,
- manszety,
- tadma ostrzegawczaptha, szerokét 20cm,
- tadma lokalizacyjnaotta, szerok& min 6cm z wtopion wkladka identyfikacyjr stalowg,
— kruszywo na podsyphk zasypk - piasek na podsypk obsypk rur spetniaicy wymagania PN-EN 13242
- inne materiaty niezimine do wykonywania prac.
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2.3. Sié gazowa — wymagania techniczne

Rury PE w kolorzezéttym lub pomaraczowym wedlug normy PN-EN 1555-2. Rury powinny pos
swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu Eygdawny Gz-50) dla odpowiednichscien wydane
przez IGNIG w Krakowie, a kala partia rur i ksztaltek gzaiadczenie producenta (dostawcy) stwierdzej
zgodnd¢ wykonania z wymogami PN lutwiadectwa IGNIG.

Elementy gazoggu powinny posiadaoznaczenie znakiem ,B" (zgodnie z MP 22/97) Iuli;,C

Ksztaltki powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 1555-3.

Tasma ostrzegawcza i lokalizacyjna wedtug ZN-G-3002.

Stupki oznaczeniowe wedtug ZN-G-3003.

Wszystkie zakupione przez Wykonawanateriaty, dla ktérych normy PN i PB przewigluposiadanie
zawiadczenia jakéci lub atestu, powinny kiywyposaone przez producenta w taki dokument.

2.4. Sktadowanie materiatow

Rury z PE nalgy przechowywéa w polazeniu poziomym, w sposob gwaranfty zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem wetnanym oraz gwarantggy spetnienie warunkéw bhp. Rury PE nigle
sktadowa w taki sposéb, aby praktycznie stykaty sine z podieem na catej swej diugoi (sktadowanie na
asfalcie wymaga ule@nia warstwy zabezpiecaagj np. z folii). M@na je skladowa na gsto ulzonych
podktadach. Wysok@ sktadowania nie powinna przekraézh,5 m. Skladowane rury PE nie powinnycby
nar&zone na dtugotrwate, bezfrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Teamipest w miejscu
sktadowania nie powinna przekra¢za30° C.

Ksztaltki powinny by pakowane w foli i skladowane w miejscach chronionych przed nasiomeniem i
wilgocig.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogblne

3.2. Sprato do wykonania robot

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nrgmtigcy sprzt do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

- pite do ckcia asfaltu i betonu,

- koparka podsbierna,

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- samochod skrzyniowy,

- samochéd dostawczy,

- sprzarka spalinowa,

- agregat pdotworczy,

- spawarka spalinowa,

- zestaw do gcia i spawania,

- zgrzewarki doczotowe,

- elektrozgrzewarki,

- spycharka gsienicowa,

- zag:szczarka wibracyjna,

- drobny sprzt montaowy.

- specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni,
- inny sprzt niezkedny do realizacji prac.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogo6lne dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymnsig ogélne”.

4.2. Transport materiatéw

Rury naley przewozé dowolnymisrodkami transportowymi wytznie w potaeniu poziomym, zabezpieczaj
je od uszkodze mechanicznychSrodki transportu do przewenia rur PE musz by¢ do tego specjalnie
przystosowane. Skrzynie nie mpgposiada ostrych krawdzi, a dno gwédzi, blachy lub przedmiotéw
mogcych uszkoddi rury podczas przewenia lub roztadunku. Diugé skrzyni musi by dobrana do diugai
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rur, gdyz niedopuszczalne jest wenie rur na dhiycach. Rury powinny hiytadowane obok siebie na calej
powierzchni skrzyni i zabezpieczone przed przesisvarsk, przez podklinowanie lub w inny sposéb. Podczas
prac przetadunkowych rur nie najerzuc&. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwia mae
przewyzsza sciansrodka transportu o weej niz 1/3 rednicy zewgtrznej rury.

Transport ksztattek powinien odbyvaig krytymi srodkami transportu zgodnie z oba@gtiljacymi przepisami.
Ksztaftki transportowane luzem powinna ¢byabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodmenia
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB D&0.00. ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alkagptprojekt organizacji i harmonogram Rob6t
zwigzanych z przebudamsieci gazowej uwzgtniajacy wszystkie warunki narzucone przez $elaiela sieci.
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca zgtosi zamiar prgy&nia do robét eksploatatorom sdzen.

Na odcinkach wzmocniepodiaza gruntowego lub wymiany gruntu w podin przebudow urzadzer gazowych
nalezy skoordynowa z tymi pracami.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy sieci gazowej stanowi Dokumertdtjojektowa.

Wytyczenie w terenie osi sieci gazowej przez odgoWwie stiby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow
zalama trasy, whczen do istniejcej sieci. Przed przygtieniem do Rob6t naty pod nadzorem wigiciela
sieci wykoné& przekopy kontrolne w miejscach agkenia. Naley ustalt state repery, a w przypadku
niedostatecznej ich ifai wbudowa repery tymczasowe zganymi sprawdzonymi przez s#oy geodezyjne.

W miejscach, gdzie me zachodzi niebezpieczestwo wypadkdw, budognalezy prowizorycznie ogrodziod
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozn&cayiattami.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaymaimpowan z wykopdw lub z opadéw atmosferycznych
powinny by zachowane przez Wykonagico najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegg;
teren;

b) powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem umwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegacy do wykopu;

c) w razie konieczni wykonany zostanie gj odprowadzajcy woc: na bezpiecznodlegtcc.

5.3. Roboty ziemne

Przed przygpieniem do robdét ziemnych nale powiadomé Rejon Dystrybucji Gazu i wszystkich
uzytkownikéw urzdzen podziemnych wyspujacych w tym rejonie. W pobtu istniepcego uzbrojenia
podziemnego (istnigge gazoagi) roboty wykonywé& recznie z zachowaniem szczegoélnej ost@sci.
Giebokas¢ wykopu winna zapewniprzykrycie gazoaigu min. 1,0 m.

Przed przysipieniem do rob6t naky wykona& probne przekopy w celu doktadnego zlokalizowaraaogagu
oraz okrélenia rzeczywistej gbokasci utozenia.

Roboty naley prowadzé w wykopie suchym.

Dno wykopu nalgy wyréwna, oczyci¢ z korzeni i czsci statych i doprowadzido wskanika zagszczenia Is
>0,98. Badania zagzczenia wykonaz czstotliwoscig 2 badania na diugoi 100m.

Roboty ziemne naly wykona& zgodnie z postanowieniami Rozpgizenie Ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieésbwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych. (Dz.U. 2003
nr 47 poz.401). Prace prowadzone w pablczynnej sieci gazowejaspracami gazoniebezpiecznymi. W
miejscach wysfpowania intensywnej podziemnej infrastruktury tdchnej, wykopy nalgy wykonywat
recznie.
Ponadto naley przestrzeganasgpujacych zasad:
- roboty ziemne prowadziw okresach o matym nasileniu opaddéw, poza okreserawym,
- wykopy wykonywa na odcinkach unmidiwiajacych szybkie utéenie kanatu i jego obsypanie,
- wykopy naley chront przed doptywem wdd gruntowych, a wody opadowe
i przypadkowe odprowadzana biegco.

Wykopy naley wykonywa: jako wgskoprzestrzenne, szalowane poziomo wypraskami.ritma
szerokd¢ wykopu powinna b dostosowana d@rednicy gazoeigu i umaliwiaé monta armatury.
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Glebokas¢ utozenia powinna b§taka, aby grubi warstwy ziemi ponad goégrtworzaca gazocagu wynosita
min. 1,1m.
Przewody zlokalizowane poza jezgimalezy uktada:
- 10 cm - podsypka z piaskw3,95,
- 10 cm nad wierzch rury - obsypka z piasku, luimgu rodzimego (bez gruzéw i kamienix0595,
- 30 cm (min.) - zasypka gruntu rodzimego (bez gwizkamieni) 150,95, w przypadku terenéw
zielonych zasypka do poziomu warstwy humusu, wpaku lokalizacji przewodu w chodniku zasypka do
warstw konstrukcyjnych chodnika
Przewody zlokalizowane pod jezdmalery uktad&:
- 10 cm - podsypka o0 zeggczeniu Is nie mniejszym:nd,97 wg normalnej préby Proctora,
- srednica przewodu,
- 10 cm nad wierzch rury - obsypka piaskowa czgagzeniu 180,97
- 30 cm - zasypka piaskowa o zagczeniu 180,97
- powyzej zasypanie warstwami zgodnie z projektem drogowym

Pierwsz warstwe zasypki do 30 cm ponad wierzch rury gazowej falgykona recznie przy pomocy suchego
piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnygzmym zagszczeniem go w celu dokladnego wypetnienia
szczelin wokét przewodu. Dalszzasypk mozna wykona gruntem z wykopu z rdeieleniem i ubiciem
warstwami grubéci 20cm. W miejscu wcinki zasyp wykopu powinien¢tgagszczony a wynik zagzczenia
potwierdzony badaniami.

W ramach budowy gazagju, niezlgdne kedzie wykonanie nagpujacych rob6t budowlanych:

e rozbhiérka starej oraz wykonanie nowej nawierzchni,

e monta przewodu

e odtworzenie stanu istnigjego

« zabezpieczenie, wdzer obcych kolidugcych z budowamsiech,

Calcs¢ robot naley wykona zgodnie z niniejszdokumentagj oraz zgodnie ze Specyfikacj
Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz podzawadm eksploatatora sieci, zgodnie z
instrukcp producent6w rur. Przed przgpteniem do rob6t ziemnych nalepowiadomé uzytkownikow
istniejagcego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pabich sieci. Wszystkie prace ziemne rglev rejonie sieci
istniejgcych naley wykona pod nadzorem wigiciela uradzer. Miejsce wpecia do istniejcej sieci naley
zrealizowd po wykonaniu przekopéw kontrolnych i uzgodnieniuzgtkownikiem sieci.

Uzbrojenie podziemne krzyjace st z projektowanym kanatem najedoktadnie zabezpiecéyrzed
uszkodzeniem zgodnie z ob@aujagcymi przepisami, pod nadzorem odpowiednich insfyté® wykonaniu
rob6t montaowych zlect inwentaryzagj geodezyjy. Zachowa przepisy BHP podczas wykonywania rob6t
ziemnych i instalacyjnych. W czasie prowadzeniadtaemnych i instalacyjnych wykopy nalezabezpieczy
barierkami i oznakowazgodnie z obovgizujacymi przepisami.

W przypadku wysipienia wysokiego poziomu wod gruntowych zalegaoslwodné wykop przy zastosowaniu
igtofiltrow. Dopuszcza si zastosowanie innej metody odwodnienia wykopu. Sposdwodnienia nalgy
dostosowé do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych przegkenywaniem wykopu i uzgodéiz
Inzynierem.

5.4. Roboty montaowe

5.4.1.Montaz rur i elementow

Do fgczenia rur i ksztaltek z PE nalestosowd zgrzewanie doczotowe. Powierzchnie zgrzanych ehtdve
musz by¢ czyste, kacodwki rur obcetych prostopadle do osi i zebrana powinné twarstwa utlenialna. Przed
przysgpieniem do wykonawstwa sieci gazowej, wykonawca ip@ém opracowé kart technologiczg
zgrzewania, kt@rnalezy uzgodné z Zaktadem Gazowniczym.

W warunkach temperatur ujemnych, zabranjar®ntazu gazocigu z rur PE.

Zmiany kierunku dokonywiaza pomog tukéw lub dokonujc gigcia przewodu.

Wszystkie paiczenia zgrzewane powinny posiad&arty technologiczne zgrzewania; Wykonawca po
wykonaniu sieci gazowej wykonuje plan pcten zgrzewanych z domiarami.

Przejcie poprzeczne gazagu PE pod jezdginalery wykona w rurach ostonowych.




D.01.03.06. ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” z
udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa

bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”

Wykonawca zgtasza do ZG koniecztiovykonania prac vgczeniowych i przyczeniowych — prace nafe
wykona w oparciu o procedury wykonywania prac gazonielezmych, niebezpiecznych i eksploatacyjnych
obowigzujace w ZG.

Rury naley uktad& zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanyanprofilu podiénym sieci
gazowe;.

Przy instalowaniu armatury o korpusie metalowynenaposadowt i zakotwi ja razem z kacami gazocigu

na ptycie betonowej.

Gazocig nalery oznakowa zgodnie z wymaganiami normy ZN-G-3001 i norm sgcéaewych.

Bezparednio nad gazoggiem w odlegtéci ok. 5 cm umigci¢ tasme lokalizacyjry z wkiadlky metalow, a w
odlegtaici ok. 40 cm (ale nie ptycej jak 30 cm od terenu@sme ostrzegawcg Tasmy powinny mié trwaty
z0ky kolor oraz dodatkowo magby¢ perforowane. Poszczegélne odcinkinty lokalizacyjnej powinny b
taczone trwale w spos6b podany w normie. Rownievale naley taczy¢ poszczeg6lne odcinki gy
ostrzegawczej. Charakterystyczne punkty sieci gapdwa zatamaniach trasy i przy ukladzie zaporowo -
upustowym), po zasypaniu naje dodatkowo oznaczy stupkiem betonowym i tabliczk koloru zéttego.
Ostateczne usytuowanie stupkow i tabliczek uzgbdm roboczo w terenie z przedstawicielem Zaktadu
Gazowniczego.

Po ul@eniu w wykopie i zasypaniu gazggu naley dokond& czyszczenia wgtrza przewodéw, w celu
usunkcia z nich ewentualnych zanieczysatzmwstatych w trakcie budowy a zwtaszcza wody. @egsenie
nalezy wykon& poprzez zastosowanie gponego powietrza oraz, gkkich ttokow gibczastych. Czyszczenie
nalezy wykona bezpdrednio przed prépszczelnéci.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka gamucinaley przeprowaddi proke pneumatyczg szczelnéci i
wytrzymalaici powietrzem pod énieniem:

- gazocig $redniego dinienia ppr = 0.75 MPa,

- gazocig niskiego dinienia ppr = 0,21 MPa,

przy wyciu manometru precyzyjnego po uprzednim ustabilemaiu temperatury czynnika probnego; czas
trwania proby 24h.

5.4.2.Uzbrojenie niezinwentaryzowane

Przed przyspieniem do prac naty wykona& przekopy kontrolne. W przypadku odkopania w trakabot
uzbrojenia niewyspujgcego nazadnych mapach, nafg ustal¢, czy element sytemu jest eksploatowany . W
przypadku eksploatowanego elementu nalgo przebudowa w porozumieniu z gestorem sieci. Elementy
wytgczone z eksploatacji nade zlikwidowac.

5.4.3 Likwidacja istniejcych odcinkow gazoggow

Po zakaczeniu rob6t budowlano-moravych i whczeniu projektowanych gazagiow do sieci gazoggow
istniejacych, wyhczone z eksploatacji odcinki gazegil naley zdemontowé tnac je na odcinki i wyw@ac na
miejsce sktadowania. Demont@azocigéw prowadzi pod nadzorem i wedlug wskazazytkownika oraz
przestrzegaprzepiséw BHP dla robot niebezpiecznych.

Za zgod@ uzytkownika wyhczone z eksploatacji gazggi mozna odci¢, zamulé, zalepi¢ i pozostawd w
ziemi. W tym celu kady odcinek umartwionego gazagu naley przedmuch& gazem obajtnym na kacach
za&lepi¢ pozostawiajc w ziemi. Pozostawione w ziemi gazqgii musz by¢ zaewidencjonowane na mapach
geodezyjnych z oznaczeniem jako nieczynne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaagdine”.

6.2. Badania przed rozpocgciem robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje wisciwosci uzytkowych, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz ewentualne wyniki bad&ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania mage na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategori

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przediean wod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontnotizasie trwania budowy.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kgdnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadicia odczytu do 1 cm,

- kontrola materiatdéw podatem ich zgodné&i z wymaganiami STWIORB, cechami podanymi w Dokutaeji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi preegworce,

- sprawdzenie zachowania warunkéw bezpiésizea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie prawidlow&ri podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszédnowilgotnasci i zgodndci z
wymaganiami STWiIORB,

- sprawdzenie gbokdsci utozenia przewodu, jego odledtd od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

- kontrola ut@enia przewodu na podia (podsypce),

- kontrola odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- sprawdzenie wykonania zgrzewow i spawow,

- kontrola wytrzymatéci i szczelnéci gazocagow,

- zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenigedrprzemieszczaniem,

- badanie stosowanego materiatu i sposobu zasypazrgavodu w strefie jego utenia,

- badanie zasypki gtéwnej przewodu do powierzcheriennu poprzez badanie wshikow zagszczenia
poszczegdblnych jego warstw, zesiotliwoscig 2 badania na diugoi 100m,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy fzepod drogami (rury ostonowe).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru prac jest kpl., szt.,, m, zgodny z przedema rob6t wynikajcym z dokumentaciji
projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MI0®O. ,Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje si za zgodne z DokumentgcpProjektows, STWIORB i pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumemitwierdzagce odbiodr techniczny przez wkiciela /
zarzgdce sieci gazowe;.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynitd zwigzane z
przebudow sieci gazowych a mianowicie:

- roboty przygotowawcze (w tym wykonanie konieczZmygrzebudow istniggej infrastruktury technicznej,
wyburze, likwidacji itp.),

- roboty ziemne z zabezpieczeniéoian wykopow,

- przygotowanie podia (podsypki),

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- monta armatury,

- wykonanie rur ostonowych,

- proby wytrzymatéci i szczelnéci przewodéw,

- wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpednim zagszczeniem.

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pestu robét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady platrigpodano w umowie portizy Zamawisgcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. STWIORB
1.D-M.00.00.00. Wymagania ogoéine

10.2. Normy

2.PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddw rurowych artyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). C&¢ 2. Rury.

3.PN-EN 1555-3+A1:2013 Systemy przewodéw rurowychtworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych. Polietylen (PE). €& 3. Ksztaltki.

4.PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych artyw sztucznych do przesylania paliwgazowych.
Polietylen (PE). C&¢ 4: Armatura.

5.PN-EN 1555-5:2012 (U) Systemy przewodow rurowgdtvorzyw sztucznych do przesytania paliwgazowych.
Polietylen (PE). C&¢ 5: Przydatn&t do systemu

6. PN-EN 12007-3: 2015-09 Systemy dostawy gazuo@agi o maksymalnym énieniu roboczym do 16 bar
wigcznie. Cz. 3 Szczegdbtowe zalecenia funkcjonalngodgte stali

7.PN-EN 12327: 2013-02 Procedury prébysn@niowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagani
funkcjonalne

8.PN-EN 10208 -1:2009 Rury stalowe przewodowe didigw palnych. Rury o klasie wymaga.

9.PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niegmanych i zwjzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty zeertMymagania i badania przy odbiorze.
11.ZN-G-3001:2001 Gazagi. Oznaczenia trasy gazegi. Wymagania ogélne.

12.ZN-G-3002:2001 Gazagji. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badani
13.ZN-G-3003:2001 Stupki oznaczeniowe i oznaczenieywomiarowe. Wymagania i badania.

10.3. Inne dokumenty

14.Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26. 04.2013 r.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadasieci gazowe (Dz. U. 2013 poz. 640)

15.Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. wagfe bezpiecziestwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruclamu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. nr
2p0z.6/2010).

16.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2008az.401).




