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STWIORB  
MEL--01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ 

 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dla robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej, które zostaną wykonane 

w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania 

wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 

Warszawa – Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie” z udziałem finansowym PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”. 

 

1.1 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w 

STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Ziemia urodzajna (humus) – powierzchniowa warstwa o zawartości co najmniej 2% części 

organicznych. 

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, 

zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w 

celu późniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu przydrożnego. 

 

2. Materiały 

Nie występują. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.1 Sprzęt do wykonania robót 

Ziemia urodzajna będzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 

stosuje się: 

− spycharki, 

− równiarki, 

− zgarniarki, 

− koparki, 

− samochody samowyładowawcze. 

Dopuszcza się również ręczne usunięcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzęt 

mechaniczny z uwagi na mały zakres robót lub niekorzystne warunki nie może być użyty. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Ziemia urodzajna będzie składowana do dalszego wykorzystania lub jej nadmiar odwieziony. 

Transport ziemi urodzajnej na miejsce składowania może odbywać się spycharkami, 

zgarniarkami, koparkami lub samochodami samowyładowczymi. Wybór środka transport zależy od 

odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia ziemi urodzajnej. Sprzęt powinien zostać 

zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 
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5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Usunięcie ziemi urodzajnej 

Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników i terenów zieleni, wykonywaniu przejść dla zwierząt, 

sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Zdjęcie ziemi urodzajnej powinno nastąpić na początku sezonu wegetacyjnego (po stwierdzeniu 

przez nadzór przyrodniczy faktu przebudzenia się zwierząt, które mogą zostać uśmiercone podczas 

zdejmowania humusu); przed rozpoczęciem i w trakcie robót należy umożliwić zwierzętom ucieczkę 

z terenu inwestycji bądź przenieść je do odpowiednich siedlisk poza inwestycją. 

W przypadku wykrycia gatunków chronionych należy zastosować się do przepisów z zakresu 

ochrony gatunkowej. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu zalegania. 

Ziemię urodzajną przeznaczoną do dalszego wykorzystania, po załadowaniu na środki 

transportowe należy odwieźć na miejsce hałdowania. Na składowisku ziemię urodzajną należy 

składować w regularnych pryzmach do wysokości 2m i obsiać mieszankami traw ochronnych. Okres 

składowania nie dłużej niż 1 rok. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 

dobrane, aby humus zabezpieczony był przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 

pojazdy. 

Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu (przeznaczonego do późniejszego stosowania) 

przy zastosowaniu herbicydów. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gruntami mineralnymi. 

Nadmiar humusu przechodzi na własność Wykonawcy. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie 

miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, doprowadzenie 

terenu składowiska do stanu poprzedniego. 

W przypadku brakującej ilości ziemi urodzajnej, Wykonawca pozyska i zabezpieczy ją we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

5.2 Zdjęcie darniny 

Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest 

pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie 

spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 

Wysokie trawy należy skosić przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, 

prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. 

Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 

Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym 

wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak 

miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. Pryzmy 

darniny nie mogą przekraczać wysokości 1 metra. W porze rozwoju roślin darninę należy składować 

w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na 
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przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien 

przekraczać 4 tygodni. 

Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z 

zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wybrane przez Wykonawcę lub 

przez Inżyniera. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania. 

 

7. Obmiar robót 

Nie dotyczy - kontrakt ryczałtowy. 

 W innym wypadku: 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. Podstawa płatności 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

 W innym wypadku: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

10. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39, poz. 251; z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627; z późn. 

zmianami). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880; z późn. 

zmianami). 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78) 


