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STWIORB
MEL-10.01.01A. KOSZE | MATERACE SIATKOWO - KAMIENNE

1. Wstep
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
elementow siatkowo - kamiennych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Wykonanie
dokumentac;ji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem
pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowe;j
nr 3837 w Teresinie” z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu
inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych
drogami - Etap III”.
1.1. Okreslenia podstawowe
Kosz/materac siatkowo - kamienny - kosz/materac z siatki stalowej o sze$ciokatnym oczku i
podwodjnym splocie drutdw, wypetniony kamieniami i zamkniety od géry wiekiem z takiej samej siatki
- stuzy miedzy innymi jako konstrukcja oporowa.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
D-M 00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem roboét nie pézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo
wysytanego materiatu dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jakosé.

2.2 Kosze i materace siatkowo - kamienne

Do budowy elementéw siatkowo-kamiennych nalezy uzy¢ koszy i materacy, wykonanych z
siatki stalowej o szesciokatnych oczkach i podwojnym splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie
siatki o pojedynczym splocie - ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o prostokgtnych oczkach).

— Drut stalowy, z ktérego wykonano siatke powinien byé zabezpieczony przed korozjg stopem
cynkowo-aluminiowym.

— Materace powinny by¢ tgczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut,
Z ktérego wykonana jest siatka, lub zszywkami o wytrzymato$ci 170 MPa. Dla zastosowanego
wyrobu nalezy przedstawié¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednig Aprobatg Techniczng Instytutu
Techniki Budowlane,;.

— Wymiary koszy/materacy - zgodnie z dokumentacjg projektowa: (materace powinny posiadacé
przegrody poprzeczne co 1,0 m)

— Wymiary oczka siatki 6 x 8 cm

— Grubos¢ drutu 02 mm

— Powtoki antykorozyjne gruby ocynk

2.3 Kamien

Do wypetnienia koszy/materacy nalezy uzyc¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie
wody i mrozu kamieni. Mogg to by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamien famany. Minimalny wymiar
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pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 60 mm. Najwieksze
uzywane kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5 - krothego wymiaru oczka siatki. Kamien uzyty do
wypetnienia materacy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2.4 Geowldknina

Na styku materacy z gruntem nalezy utozy¢ geowtoknine

Na styku koszy i materacy z gruntem nalezy utozy¢ geowidknine techniczng z polipropylenu o
nastepujgcych parametrach:

e wodoprzepuszczalno$é (przy obcigzeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10 m/s

e gramatura (w przypadku geowtokniny iglowanej) min. 200 g/m?

e wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 14,5 kN/m

e wytrzymatos¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN

e materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych w gruncie i
wodzie zwigzkow alkalicznych, kwaséw, oraz oleju i benzyny.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Montaz i tgczenie koszy i materacy siatkowo kamiennych mozna wykonywac recznie przy uzyciu
szczypiec, obcegow i dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposdb zmechanizowany przy
uzyciu specjalnej zszywarki - recznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajgcej prefabrykowane
zszywki. Do napetniania materacy kamieniami mozna stosowa¢ tadowarki (dowozgce jednoczesnie
kamien z placu skladowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Kamienie na
widocznych powierzchniach materacy nalezy uktadac recznie.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Kosze/materace nalezy transportowacC jako fabrycznie skladane, tgczone w pakiety po
kilkadziesigt sztuk o tgcznej masie kilkuset kg. Drut do tgczenia koszy/materacy transportowany jest
w kregach po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 szt. Powyzsze elementy
mogg byé¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
uszkodzeniami. W szczegolnosci dotyczy to powiok chronigcych drut przed korozjg. Kamien
transportowany jest luzem.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2 Montaz i wbudowanie koszy i materacy.
e rozitozyC i rozciagng¢ kazdy kosz/materac na twardej, ptaskiej powierzchni
e zagig¢ i podnies¢ do pionu boki kosza/materaca i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskac
regularny prostopadfoscian o wymaganej wysokosci,
e potagczy¢ wszystkie stykajgce sie boki i przegrody, zszywajgc je drutem (zaciggajac
naprzemiennie podwajne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w ilosci
podanej przez producenta,
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o kosz/materac utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu (na
geowtokninie) i potaczyé z materacami sagsiednimi, zszywajgc wszystkie stykajgce sie
krawedzie,

o kosz/materac napetni¢ dokfadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki. Kosze/materace
napetnic¢ z lekkim naddatkiem stosujgc w trakcie napetniania haczyki spinajgce przeciwlegta
Sciane.

o zamkngé wieko kosza/materaca i przyszy¢ je do goérnych krawedzi wszystkich Scianek
pionowych z ktorymi wieko sie styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy
wykonac¢ drutem lub zszywkami w sposéb podany wczedniej Szczegoty montazu nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2 Kontrola jakosci rob6t

Sprawdzenie jakosci polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonania prac,

- ocenie dokfadnosci ich wykonania z uwzglednieniem zalecenia: odchylenie gtéwnych
wymiaréw od projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz £ 5 cm w planie. Réznica rzednych nie
moze przekraczaé¢ + 3 cm

- wykonaniu pomiaréw grubosci materiatéw do wykonania koszy/materacy,

- wizualnej ocenie stanu wypetnienia koszy/materacy,

- sprawdzeniu wykonania spinek.

7. Obmiar robot

Nie dotyczy - kontrakt ryczattowy.

lub

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Podstawowg jednostkg miary jest metr szescienny (m®) wykonanych koszy/materacy siatkowo-
kamiennych.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie wizualne podtoza
gruntowego oraz utozenie geowtokniny.

9. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie ryczaftowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg.

lub
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”
Cena wykonania robét obejmuje cato$¢ robot wg dokumentacji projektowej i ST, w tym:
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- wykonanie robot ziemnych,
- przygotowanie podtoza,

- roztozenie geowtokniny,

- wykonanie gabiondw.

10. Przepisy zwigzane

Normy
o PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale - proba rozciggania - Metoda badania w temperaturze

otoczenia.
e PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powfoki z metali niezelaznych na drucie

stalowym - Czes¢ 2: Powioki z cynku lub stopu cynku. - PN-EN 10218-2 Drut stalowy i
wyroby z drutu
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