D. 03.02.01

,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” z udziatem
finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa

na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap lllI”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D.03.02.01.

KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE



,,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE! NR 5625W - UL. 1 PRASKIEGO PUtKU WRAZ Z BUDOWA TUNELU D. 03.02.01
DROGOWEGO POD LINIA KOLEJOWA NR 2 | ROZBUDOWA INNYCH DROG PUBLICZNYCH — UL. OKUNIEWSKIEJ | UL.

BARTOSZA GELOWACKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACE) INFRASTRUKTURY TECHNICZNE) NA TERENIE

DZIELNICY WESOLA M. ST. WARSZAWY.”

D. 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejWBDRB/ 3 wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot dotycacych budowy kanalizacji deszczowej w zuku z zadaniem:

~Wykonanie dokumentacji projektowej na budpskrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z
przegciem pod ling kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowjee ciagu drogi
powiatowe] nr 3837W w Teresinie” z udziatem finawga PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach
projektu inwestycyjnego PQHi5.1-35 pn. ,Poprawa bezpiecstwa na skrzsowaniach linii kolejowych z
drogami - Etap 1lI”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowstesmu odwodnienia dla zakresu wg pkt. 1.1, gzama
jest z wykonaniem nagiujacych robaot:

- wykonanie studni rewizyjnych keejsrednicy DN1200mm, DN1500mm,

- wykonanie studni kaskadowychzkej srednicy ,

- wykonanie wpustéw osadzonych na studniach betgaol@N500mm,

- wykonanie kanatow i przykanalikéw z rur PVC DN20630mm SN8 kN/m2 DN200mm zgodnych z ngrm
oraz PN-EN 1401-1

- wykonanie pompowni wod deszczowych
- wykonanie przewodoéw ttocznych DN110mm,
- wykonanie zbiornika retencyjnego DN6000mm,

- wykonanie urzdzei oczyszczajcych - osadnika DN2000mm

- roboty przygotowawcze i ziemne, niedne do wykonania powgzych urzdzea
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

- wymiana gruntu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczagjzgodne z obowizujagcymi Polskimi Normami i
specyfikacy technicza STWIORB - 00 "Wymagania Ogolne"

1.5. POJECIA OGOLNE

Kanalizacja deszczowa si& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzeigiakow opadowych

Kanaty

Kanat deszczowy liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzenidciekow opadowych.
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Przykanalik- kanat przeznaczony do gokenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji, lub z wylotem.
Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)biekt na kanale przeznaczony do kontroli i pdowej eksploatacii
kanatow.

Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptaostyc

Studzienkasciekowa - urzdzenie do odbiorgciekéw opadowych sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Warunki ogo6lne stosowania materiatdbw podano w Siiegji Technicznej STWIORB -00 "Wymagania
Ogolne"

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w Sfilegji Technicznej STWIORB - 00 "Wymagania
Ogollne".

Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, ktérdrépp wymagania dotyece certyfikacji

i znakowania okrdone w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobdchdowlanych i ktore speinigj
wymogi Specyfikacji Technicznej.

2.1. RURY PRZEWODOWE

Kanaty deszczowe. kanaty z rur i ksztaltek kanalypaych z tworzyw sztucznych PVC $B kN/m2, o
srednicach z zakresu DN315 — 630mm zgodnych z akfuaprobad techniczm oraz PN-EN 1401-1
taczenie rur kielichowo z uszczelka systemagodnie z zaleceniami producenta.

Przykanaliki (podiczenia wpustow). Przykanaliki z rur PVC SNKN/m2 DN200mm zgodnych z aktualn
aprobai techniczn.

Rury przewodowe ttloczne. Zaprojektowano przewodgzthe z rur polietylenowych PE100 SDR 17 (PEHD) o
srednicy od DN110mm. Przewody najetaczy¢ doczotowo przez zgrzewanie. Proéq przewoddw pod
drogami i przy zblieniach z innym uzbrojeniem najezabezpieczy rurami ostonowymi. Rury przewodowe
utozy¢ w rurach ostonowych na ptozach cenjoyich, kaice rur zabezpiecZymanszetami z elastomeru z
opaskami ze stali nierdzewne.

2.2.  STUDZIENKI REWIZYJINE

2.2.1 Studzienki betonowe

Studzienki rewizyjne betonowe DN1200-1500mm z betd@35/45, o wskaiku wodoszczelni > 8,
mrozoodpornéci F150 i nasgikliwosci nie wickszej nk 5%, wykonane zgodnie z nognrPN-EN 1917. Ztaone
s3 Z nasgpujacych zasadniczych egci:

- kregbw betonowych spemnigga wymagania PN-B-10729,

- piercieni dystansowych betonowych,

- piyty pokrywowejzelbetowej,

- dna studzienki z wykonanymi fabrycznie p&oggmi szczelnymi,

- whazu klasy D400, C250, z zabezpieczeniem przeceiddiezowym spelniagjcego wymagania PN-

EN:124
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- stopni ztazowyclspetniajcych wymagania PN EN 13101.

2.2.2 Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lulzelbetowych cgrednicy 0,80mPolczenie
kregdw midzy sola i z dnem za pomaauszczelek gumowych.

2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako prefabrykat zelbetows ptyta denry z betonu C 35/45 i wykonarfabrycznie
kinety wraz z przejciami szczelnymi dla rur z PVC, kamionka i beton.

2.2.4 Wihazy

Wiazy naley wykona jako witazy zeliwne z ryglem typu eikiego z zabezpieczeniem przed kradzje
otworami wentylacyjnymi, odpowiadgie wymaganiom PN-EN:124, klasy D400 zlokalizowanetenenie
najazdowym D400 i C250 zlokalizowane w terenieanghm.

2.2.5 Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne, lub stalowe odpowiad&e wymaganiom normy PN EN 13101
2.2.6 lzolacja

Lepik asfaltowy wg PN-B-24620.

Abizol ,R”, 1zohan Izobud ,Br” —roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 .

Abizol ,P”, Izohan Izobud ,Gr” — roztwér asfaltongo zabezpieczeprzeciwwilgociowych obiektow z betonu
wg PN-B-24620.

Izoplast R - roztwor asfaltowy do gruntowania wgrdipaty Technicznej IBDIM

Izoplast B — masa powtokowa hydroizolacyjna wg Ayaty Technicznej IBDIM

lub inne na bazie asfaltow.

2.2.7 Kruszywo na podsypk

Podsypka pod rurogg powinna by wykonana z piasku. yty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-06712

2.3 STUDZIENKI SCIEKOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Studzienkisciekowe betonowe natg wykona z nasg¢pujacych elementéw prefabrykowanych:

- wpustu deszczowegeliwnego wg PN-EN 124, na zawiasie z zabezpiecrepized kradzie;

- piercienia odcizajacegozelbetowego z betonu min C20/25 wg PN-EN-206-1, jpiovego stad St0S
wg PN-H-93215;

- rur betonowych, lub kgow osrednicy @0,5m, z betonu C40/50;

- ptyty fundamentowej grulei 15cm wykonanej z betonu klasy C20/25 wg PN-EN-20

- z osadnikiem min.1,0m

Podsypka z ttlucznia lubwiru. Uzyty material na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom norm PN-B-
11111, PN-B-11112. Uziarnienie podsypki winno zaedesic w przedziale 2 — 31,5 mm.

2.4 STUDNIA KASKADOWA
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Studné wykona z kregdbw betonowych C35/45, o wskaku wodoszczelrkei > 8, mrozoodpornii F150 i
nashkliwosci nie wickszej ni 5%, wykonane zgodnie z nogr®N-EN 1917.

Przykryt piyta z otworem pod wiaz @ 600 mm. Zviezenie studni wiazemeliwnym o srednicy 600 mm
klasy D400 zgodne z nogPN-EN 124. Rgzdna wiazu studni kanalizacyjnej w terenie najazdovajicowana

Z nawierzchry. Studnie naley montow& w przygotowanym, suchym, odwodnionym wykopie nagypce,
grubaci 20 cm. Prefabrykowane elementy studni betonowychy¢ za pomog uszczelek zgodnie z nogm
PE-EN 681-1. Do jej monta wywat smarow pélizgowych. Piefcienie dystansowea¢zone przy #yciu
uszczelek i zaprawy betonowej, o grétiovarstwy poiczeniowej do 10 mm. Przgja kanatéw przezciany
studni wykona jako szczelne w stopniu uniegtioviaj acym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracjéciekdw.

Na zewntrz studni nalgy wykona przepady zewgtrzne z rur i ksztattek kamionkowych w obudowie
betonowej min. 20 cm od krgwzi rury.

2.5 SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywa sie na terenie rownym i utwardzonym z #liwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Elementy prefabrykowane mody¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielestapwo. Rury
nalezy sktad& na podktadach drewnianych. Pokrywgibetowe naley sktad& poziomo.

Cement materialy izolacyjne, ksztaitki, uszczelkao inne drobne elementy najesktad& w magazynie
zamkngtym.

Kruszywa tj. pospokki piasek do zapraw nalg sktadowa w pryzmach.

Zaleca s} sposéb skladowania materiatéw uitiwiajacy dostp do poszczegodlnych asortymentow.

25.1 Kregi

Sktadowanie kggow maze odbywa sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warumkige nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy skltadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wyaiksktadowania nie powinna przekra¢Za8 m.
Sktadowanie powinno unbiwi ¢ dostp do poszczegdllnych stoséw wyrobow lub pojedynckyebdw.

2.5.2 Wiazy i stopnie

Sktadowanie wilazdéw i stopni ztazowych meoodbywé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatagcych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).

2.5.3 Wopustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach esasth o
wysokaci maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza siwystawania skrzynki lub ramki poza powierzchpalety.

Jednostki powinny hky uktadane w stosy z zachowaniem wolnych gtzeniedzy nimi, gwarantujcych
mozliwo$¢ uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.5.4 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka rowu krytego.
Podiae sktadowiska powinno Ky rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsiania i poboru.

2.5.5 Odbi6ér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarcz¢ na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego oraz atestem o zgédinonormng.
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Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta oraz przeprowadélzgledziny dostarczonych materiatéw.

W razie stwierdzenia wad lub powstanigtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem naig poddd& badaniom
okreslonymi przez lityniera.

2.5.6 Pompownie wod deszczowych

Pompown¢ nalezy wykona zgodnie z dokumentacprojektows i wytycznymi montau wybranego producenta
zestawu. Monta pompowni w scianach szczelinowych tunelu. Zasilanie podstawgweenpowni z lini
energetycznej, rezerwowe z agregatu. Zapéwnizliwos¢ podpkci agregatu przewmego.

2.5.7 Zbiornik retencyjny

Zbiornik naley wykona& zgodnie z dokumentacjprojektows i wytycznymi montau wybranego producenta
zbiornika. Monta zbiornika z prefabrykowanych elementéalbetowychsrednicy DN6000mm. Natzeniach
elementéw zastosowaiszczelki systemowe.

3. SPRZET
Warunki ogolne stosowania spta podano w STWIORB -.00 "Wymagania ogoélne".
W zaleznosci od potrzeb i przyitej technologii robét, Wykonawca zapewni rasfjacy sprzt do montau:

- zuraw samochodowy

- samochdd dostawczy

- samochod skrzyniowy

- samocho6d samowytadowczy
- samochod beczkowoz

- przyczep diuzycowa

- koparka kotowa,

- spycharka

- zag:szczarka wibracyjna (lub ubijak spalinowy)
— wibrator powierzchniowy

— wciagarke reczmg

— pojemnik do betonu

Sprz:t montaowy i srodki transportu musza by petni sprawne i dostosowane do technologii iue&dw
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynilgaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Warunki ogoélne transportu podano w STWIORB -.00 fiégiania ogolne”.

Transport rur kanatowych i elementéw studni rewizgh powinien odbywa sie zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi producenta.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktore nie

spowoduy: segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszardnieczyszczenia mieszanki, atamia
temperatury przekraczgjej granice okrdona w wymaganiach technologicznych oraz zapewnigeitey czas
transportu umdiwiaj acy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrérodkami. Wykonawca zapewni

srodki transportowe w ileci gwarantujcej ciagtos¢ dostaw materiatbw, w miepostpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robot podano w SpecyfikBeghnicznej STWIORB -.00 "Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harnegnam Robot zwizanych z
budowg systemu odwodnienia.

Podczas prowadzenia Robot ngleezwzgédnie korzysta z Planszy zbiorczej i Projektu organizacji ruchu.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przysipieniem do wykonania kanatu, przykanalikow i obigktpowinny zost& zakaiczone roboty
przygotowawcze zwzane z przygotowaniem terenu.

Projektowana © kanatu, obiektow powinna byoznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cigow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy natg oznaczy za pomog drewnianych palikbéw, tzw. kotkbw osiowych z gidziami.
Koltki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienel. Kd&dym prostym
odcinku naley utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija s po dwu stronach wykopu tak, aby
istniala maliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robotek&hie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéwadgdieperow roboczych nadg nawigzat do
reperéw sieci p@stwowej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczgie wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowy Wode z wykopu naley odpompowywa do
najblizszego kanatu, lub wywazbeczkowozami. Urgdzenie odwadniage naley kontrolow& i konserwowé
przez caly czas trwania robot. W miejscach, gdzeenzachodz niebezpieczgstwo wypadkdéw, budogy
nalezy prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznéaémyattami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykortazgodnie z nora PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-02205;&3%B836
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz z instrukcjami montawymi
uktadania rur dostarczarprzez producentow. Przed przysieniem do wykonywania kanatu najewykona
wykopy kontrolne w celu doktadnego wyznaczeniaigggeej sieci podziemnej. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, kagyce sé lub biegmce réwnolegle z wykopem powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtpratwieszone w sposob zapewandjich eksploatacj
Wykop pod kanat nafy rozpocaé¢ od najniszego punktu tj. od wylotu i prowadziv gér w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia talmmsé grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie
opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien hy sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawiengomidzy krawedzig
wykopu a stopk odktadu wolnego pasa terenu o szeokao najmniej 1 m dla komunikacji. W trakcie
realizacji rob6t ziemnych natg nad otworami wykopanymi ustaévitawy celownicze, umidiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu zokontrok rzednych dna. tawy celownicze nale
montowa& nad wykopem na wysoké ok. 1 m nad powierzchqiterenu w odspach wynosgcych ok. 30m.
tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewdsldrne krawdzie celownikéw
nalezy ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomacniwelatora. Potgenie celownikow naley
sprawdzt codziennie przed rozpogdem rob6t montaowych.

Wykopy wgsko przestrzennie écianach pionowych natg wykona umochione. Szeroké wykopu musi by
wystarczajca dla utgenia i zasypania rury. Dno wykopu powinnoc¢bgdwne iwykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykoglery pozostawé na poziomie wyszym od rzdnych
projektowanej o okolo 2 - 5 cm, a w gruntach nawodych o ok. 20 cm, wykopy natg wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W czasikomywania wykopow nalg zwroci szczegdla uwag; na
niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienieatgw spoistych. Niedopuszczalne jestdignie ceézkim
sprztem drogowym po przewodach przykrytych wakstguntu mniejsg niz 0,5m!

5.3.1. Odspojenie i transport urobku
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Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznedzne podczone z zastosowaniem gdzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Grunty przeznaczone do wymiarowipny by sktadowane w sposob uniestiviajacy
zmieszanie giz gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopow.

Transport nadmiaru urobku naje ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawe zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2. Obudowdcian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacjizynierowi szczegotowy opis proponowanych metod zpigezenia
wykopow na czas budowy wdzen odwadniajcych, zapewniagy bezpieczéstwo pracy i ochrop
wykonywanych Robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacjizynierowi szczegblowy opis proponowanych metod odviemia
wykopow na czas budowy wdzen odwadniajcych, zapewniagy bezpieczéstwo pracy i ochrop
wykonywanych Robét.

Zakres rob6t odwadniggych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w tiekc
wykonywania robét. Przed przygieniem do odwodnienia wykopu naje ustalé wysokaé potazenia
zwierciadta wody gruntowej oraz rozpoznaspotczynnik wodoprzepuszczaodo w celu wyboru metody
odwodnienia wykopu.

Jako metoel odwadniania wykopéw zalecaesi

- pompowanie bezgrednio z wykopu,

- pompowanie ze studni depresyjnyctbgkich,

- gsuszanie gruntu za pomddtrow igtowych.

Wode z wykopu naley odpompowywa do najbliszego kanatu, lub wywozbeczkowozami.

5.3.4. Podtee

5.3.4.1 Podi@e naturalne

Podiaze naturalne stosuje esiw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgétip z zastrzéeniem
posadowienia przewodu ha nienaruszonym spodzie puyko

Podtaze naturalne powinno unatwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podilaze naturalne naky zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phgce wody opadowe lub powierzchniowe za pognaavka o gébokasci 0.2-0.3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dnkopy w spos6b zapobiegay dostaniu si wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromack| st w nich wody;

- dostpem i dziataniem erozyjnym wody podziemnej przezizdnie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m
ponizej poziomu podiga naturalnego.

Badania podtza naturalnego wykorazgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wslla zag:szczenia
powinien odpowiadawymaganiom zawartym w pkt. 5.3.5.

5.3.4.2 Podlde wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podio innych gruntéw, ri te ktore wymieniono w pkt 5.3.4.1. najewykona
podia’e wzmocnione.
Podtaze wzmocnione w wykopie natg wykona z:
- warstwy stabilizacyjnej grusoi 0.15 m za pomacwapna, cementu lub popiotu, w zalesci od rodzaju
gruntu, zgodnie ze specyfikadechniczg w czsci drogowe;.
- warstwy zagszczonej podsypkizwirowo—piaskowej, bez grud i kamieni, zgodnie zerahiem
producenta rur i w zak@osci odsrednicy rur.
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- Podiaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe najavykonywat:

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stananiat podiae naturalne dla przewoddéw;

- jako warstvg wyrownawcz na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- W razie konieczrgzi obetonowania rur.
Grubdaici warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0.20m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod gdzami rur powinno b§ wykonane po prébie szczekwd odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyrGwnanie paaltpiemy z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Podie powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim edngj czwartej
swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kralzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno graeza 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grgbibpodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nigvnno by
wigksze ni 10 %.
Dopuszczalne odchylenie ednych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie +-1 cm.
Badania podiga wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-ENJ16

5.3.5. Osypka i zasypka

Zasypka i zagszczenie gruntu

Na obsypk izasypk wskpng rur stosowa piasek. Zagszczenie obsypki natg bezwzgédnie wykona
recznie. Dalsz zasypk wykopu wykona warstwami 20 cm z zggzczaniem.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pa@mrspowodowa uszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczel@ubdé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosd najmniej 0,3m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sitrzech etapach:

etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejytaczeniem odcinkdéw na gzach;

etap ll- po prébie szczelda ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgach pajczen;

etap lll- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarjgdnoczesnym zagzczeniem i rozbiétkodeskowa

i rozporscian wykopu.

Materialem zasypu w obvie strefy niebezpiecznej powinien dygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lurednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu puem by zagszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegémmygkdnieniem wykopu pod ztza,zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu.

Zasypanie wykopow natg wykona& warstwami o grubiei dostosowanej do prayej metody zagszczenia
przy zachowaniu wymagadotyczcych zagszczenia gruntow okéenych zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-02205

Wskaznik zag:szczenia gruntu zasypowego powinien wytosi
a) na terenach najazdowyctrl9,98-1,0Qw gornych warstwach zasypki)
b) na terenach zielonych 350,95

5.4. ROBOTY MONTAZOWE
5.4.1. Ogo6lne warunki uktadania rur

Przewody nalgy uktad& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz ihksfeumontaows uktadania
rur dostarczomprzez producenta rur. Roboty mariave naley prowadzé przy temperaturze pougj 0°C.

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 ma przysipi¢c do wykonania montawych
robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgs rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu od
najnizszego punktu przewodu od najsygego punktu przewodu w kierunku przeciwnym do kpa&padki i
glebokasci posadowienia kolektora powinny dggodnie z DokumentagcpProjektova.
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Technologia budowy sieci musi gwarant@werzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty wyte do budowy przewodow powinny dyggodne z DokumentacpProjektovs i STWIORB. Rury do
budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu,zpabezysci¢c od wewmtrz i zewntrz z ziemi oraz
sprawdz¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

W zaleznoéci od srednicy, rury do wykopu natg opuszczérecznie, lub przy udziale sps mechanicznego,
za pomog jednej, lub dwdch lin , zgodnie z zaleceniami proghta rurNiedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niweley powinnascisle przylegé do poditaa na catej swej dtugoi.
Poszczegdlne rury nale unieruchomi /przez obsypanie ziempo srodku dhugdci rury/ i mocno podHdi z obu
stron, aby rura nie mogta zmiérswego poteenie do czasu wykonania uszczelnienigzy. Naley sprawdz
prawidtowas¢ utozenia rury /6 i spadek/ za pomactaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéain
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchylenie spadku agnego kolektora od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekracza5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku).

Wszystkie odchyitki ponad normatywne i odbiegaj od okrélonych w niniejszej STWIORB natg uzgodnt z
Inzynierem.

Po zakaczeniu prac monfawych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewodu zabezpieézy
przed ewentualnym zamuleniem vgogruntows, lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasogvan
pokrywg.

Po sprawdzeniu prawidiowoi utozenia przewoddéw i badaniu szczeloobnalery rury zasypé do takiej
wysokasci aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniwit sptyni¢cie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Studzienki rewizyjne

Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki rewizyjne wykortaz typowych elementéw betonowych zgodnie z rpBRN-B-10729, PN-EN 1917

i instrukcip  producenta. Zabudowa studzienek kanalizacyjnychkrggdw betonowych z betonu
odpowiadaicego klasie wytrzymakai nie nizszej nz C35/45 —wg PN-EN206-1, wodoszczelnego (W8),
matonasikliwego (n, do 5%) i mrozoodpornego (F-150) z kipatykonar fabrycznie. Elementy studni nale
taczy¢ z zastosowaniem uszczelek gumowychvlstavych. Studnie rewizyjne posiadag zamontowane na
state stopnie ztazoweliwne lub stalowe odpowiadgie wymaganiom PN EN 13101.

Wszystkie studnie w pasie drogowym przykryte ptgtcihzajaca i ptyta z otworem wilazowynp 600mm.
Wiazy zeliwne z zabezpieczeniem przed kradzje pokryws na rygle i otworami wentylacyjnymi, dla studni
zlokalizowanych w drodze klasy D400, poza drd&gR50.. Przdgcia rur przezciany studzienek rewizyjnych
wykon& jako szczelne, elastyczne, w postaci uszczeldkigy) elastomerowych montowanych fabrycznie.
Zeliwne wiazy kanatowe z zabezpieczeniem przeciwiieadwym naley montowa na plycie pokrywowej.
Wiazy naley usytuowa nad stopniami zfenymi, w odlegtéci 0,10 m od krawdzi wewretrznej scian
studzienek. Zastosowanie i montatopni ztazowych odpowiadgy wymaganiom PN-EN 13101. Stopnie
ztazowe wscianie komory roboczej osadzone fabrycznie; zamar@vmijankowo w dwoéch ¢dach w
odstpach 30cm.

Studzienki rewizyjne wykortawedtug Dokumentacji Projektowej.
5.4.3.  Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowyezdni drog powinny ldyz kregdw
betonowych C35/45rednicy DN 500mm z osadnikiem min. hos. = 1,0 midrggieniem odcizajacym.
Zwienczone wpustem sciekowym zeliwnym klasy D400 na zawiasach z zabezpieczeniem
przeciwkradzieowym. Stosowane zwiezeniazeliwne musz by¢ zgodne z PN-EN 124. Studzierskiekowe
wykona wedtug Dokumentacji Projektowe;j.

544 Studnie kaskadowe
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Montaz studni analogicznie jak dla studni rewizyjnych dge z pkt. 5.4.2.

5.5. PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu montas kanatow nalgy przeprowadzi wszelkie proby zgodne z obaijacymi przepisami i
normg PN-EN 1610. Wykonane kanaly winny dypoddane badaniom szczedob na infiltraci waod
gruntowych i eksfiltracjgciekéw do gruntu. Do czasu przeprowadzenia probyedmdci przewody nie mag
by¢ nastonecznione. Badanie szczémoinstalacji powinno b§ przeprowadzone wado temp. 5-20°C i
temperaturze powietrza pow. 50C.

Préba na infiltrag polega na obserwacji pustych rumgmw i studzienek (sieci w caic wykonanej) ze
wzgledu na wnikanie wod gruntowych do weatrz przewodow. Spltyw wod siecikanalizacyjm w ilosci
wiekszej nz 0,116 I/s z 1 km siegéwiadczy o niepoprawnym sposobie mani&lementow.

Préba na eksfiltragjpolega na Zdepieniu odptywu badanego odcinka sieci i hapeiniemody do poziomu
terenu w studni dolnej (w przypadku przykanalikde-poziomu kratki studniciekowej), przy czym wartg
cisnienia mierzona w koronie rury powinna wyrosiin 10 kPa. Dla przeprowadzenia kontroli, ze wdglna
nashkliwo$¢ betonu, naley sezonowé napetnion sie¢ przez okres jednej godziny. Obserwdéwaiejsca
pofaczer rur i studzienek oraz miergypoziom wody. W razie potrzeby najewyeliminowa przecieki i
uzupetnig wode do zadanego poziomu. Pxdbalery prowadzé przez 30 minut z tolerarcjt/- 1 min, mierzac
ilos¢ dolewanej wody. Pré@buwaza sk za prawidtowy jesli w zadanym czasie iké¢ dodanej wody jest mniejsza
niz 0,20 litra na m2 dla rurogyéw i studzienek (gdzie wagbw m2 odnosi s do powierzchni zwionej
elementow).

5.6. OCHRONA PRZED KOROZJ A

a) zabezpieczenie przewodu

Przewody z rur PP, kamionki nie wymagdpdatkowych zabezpieaze

Przewody z rur betonowych najezabezpieczy tylko w przypadku wysipienia srodowiska agresywnego.
Rodzaj zabezpieczenia wg zal@groducenta.

b) zabezpieczenie studzienek zddw betonowych zgodnie z apropédchniczig Producenta.

Studzienki nalgy zabezpieczy z zewntrz izolacp bitumiczry, przez posmarowanie w gruntach
nienawodnionych "Bitizolem R" oraz "Bitizolem P"azw gruntach nawodnionych "Bitizolem R +2P.
Dopuszcza si stosowanie innegadrodka izolacyjnego uzgodnionego zzymierem. W srodowisku stabo

agresywnym, niezakmie od czynnika agresji, studzienki ama zabezpieczyprzez zagruntowanie "Bitizolem
R" oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowginsowanym na gaco wg PN-C-96177.

Izolacje naley uktad& w czasie bezdeszczowej pogody przy temperatuoozenia nie riszej ni 50 C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Robo6t podano w Specyfikacji Technicznej STWIORBO "Wymagania
ogolne". Kontrola zwjzana z wykonaniem wdzen odwadniaggcych powinna by przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy-EEN 1610, PN-B-10729, PN-EN 1917, PN-B-10736,
PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badwlezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz rob6t uzné

za niezgoda z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dzt badania ponownie.

Kontrola jakaéci Robo6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddoi z Dokumentagj Projektovy:,
wykopow otwartych, podia naturalnego, zasypu wykopdéw, padtowzmocnionego, materiatdw, uabmia
przewodow na podia, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia przed korgzj
wykonania wpustow, umocnienia, studzienek:
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- Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows polega na porownaniu wykonywanychadb
wykonanych robét z DokumentacProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoftrina podstawie
ogledzin i pomiarow.

- Badania wykopdéw otwartych obejmujbadania materiatdw i elementéw obudowy, zabezpigdez
wykopow przed zalaniem wad opadow atmosferycznych, zachowanie warunkowibezgstwa pracy.

- Badania podiza naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt pod# stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalnvilgotnas¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékmeymi warunkami
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganioonmy PN-B-02480. W przypadku niezgodnbz
warunkami okréonymi w Dokumentacji Projektowej naie przeprowadz dodatkowe badania wg PN-B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnpsrodowiska i wprowad#i koreke w Dokumentacji Projektowe] oraz
przedstawd do Inzynierowi

- Badania zasypu przewodu sprowadza ¢ badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewin
powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nglevykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypko materiatlu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pormialery
wykona: z doktadnécig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie niecej niz 50m.

- Badania nasypu stalego sprowadza ¢ badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12,
wilgotnosci zag:szczonego gruntu.

- Badania podizga wzmocnionego przeprowadzas girzez ogidziny zewntrzne i obmiar, przy czym
grubai¢ podtaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt doktadnécia
do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanittopa w planie, rzdne podiga i gkbokas¢ utozenia
podiaza.

- Badanie materiatow aytych do budowy systemu odwodnienia gpsfe przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB, w tyma podstawie dokumentow
okreslajacych jakaé wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech znmami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami ckoaymi w STWIORB oraz bezpgocednio na budowie przez
ogledziny zewntrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejromynndéci wstpne sprowadzage sé do pomiaru w
planie i w profilu, badanie pgtzenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podio naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewhiciste oparcie rur na catej diugn podiaza. Sprawdzenie wykonania
polaczer rur i prefabrykatow naly przeprowadsi przez ogjdziny zewrtrzne. Rzdne kratek
sciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+ 5 mm

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcrokaciagu wraz ze studzienkami,
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasigania préby szczelsoi naley prowadzé
obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pofenia zwierciadta wody gruntowej na zeymz i w
poszczegodlnych studzienkach.

- Badanie zabezpieczenia antykorozyjnegoayabeykona przez ogidziny zewntrzne.

- Badanie wykonania elementéw betonowych wykozgodnie z PN-B-06250, PN-EN-206-1 i PN-B-
06251.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w STWIORB -.00 ,Warunki logd.
Jednostkami obmiarowymi przy przebudowie systenmwaabhienia g:

Jednost obmiaru prac jest kpl., szt., mb,2nm® zgodny z
przedmiarem robét wynikagym z projektu wykonawczego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB -Wgmagania ogolne”. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumengggjojektovs, STWIORB i wymaganiami tyniera,
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jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w STWIORB -.00 ,Wymagania ogoine”.

9.1. CENA1METRA WYKONANIA KANALU, LUB PRZYKANALIKA, OB  EJMUJE:

- wytyczenie trasy kanatu i obiektéw;

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- dostarczenie materiatow;

- koszt materiatéw wraz z transportem;

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem wykopu;

- zabezpieczenie wdzer w wykopie;

- wykonanie projektu odwodnienia wykopu,

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podia wzmocnionego;

- utozenie rur w wykopie otwartym wraz z pedzeniem do obiektow;

- badania szczeldoi;

- demonta istniegcego uzbrojenia

- transport gruntu na wymian podsypk;

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z STWiIORB;

- transport nadmiaru gruntu i odpaddéw wraz z koszaidikiadu;

- oczyszczenie terenu robot z materiatow rozbiorkdwyaz odpadow;

- uporzdkowanie terenu, przywrocenie terenu do stanu przedows np. odtworzenie nawierzchni
trwatych, trawnikowych, nasadzdép

- przeprowadzenie niegtnych bada laboratoryjnych i pomiarbw wymaganych w Specyfikac
Technicznej;

- koszt nadzoru xytkownikow;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgaegbiegu przewodow i lokalizacji obiektow wraz z
aktualizacj mapy zasadniczej.

9.2. CENA WBUDOWANIA JEDNEGO KOMPLETU STUDZIENKI REWIZYJ NEJ, SCIEKOWEJ,
STUDZIENKI KASKADOWEJ, OBEJMUJE:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie ohiekt

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozgaician wykopu;
- zabezpieczenie wdzexr podziemnych w wykopie;

- dostarczenie materiatow;

- koszt zakupu materiatéw ;

- opracowanie Dokumentacji Techniczno — Ruchowej;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podim,;

- monta studzienki rewizyjnejsciekowej, kaskadowej,

- badania szczeldoi;

- wykonanie izolacji;

- transport gruntu na wymian podsypk;

- demonta istniegcego uzbrojenia

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechniczna;
- transport nadmiaru gruntu i odpaddéw wraz z koszaidikiadu;

- oczyszczenie terenu robo6t z materiatow rozbidrkdwy@z odpadow;
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- przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfijkac
Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcZekalizacji obiektu z aktualizagj mapy
zasadniczej;

- koszt nadzoruzytkownikow (wigcicieli) istniegcego uzbrojenia;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgaegbiegu przewodow i lokalizacji obiektow wraz z
aktualizacj mapy zasadniczej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-B-02480 - "Grunty budowlane. Okfenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".

PN-B-02481 - "Geotechnika. Terminologia podstawasyanbole literowe i jednostki miar".

PN-B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bé&zminie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie".

PN-B-06050 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagiaine".

PN-B-06250 - "Beton zwykty".

PN-EN 206-1 .Beton - G&¢ 1: Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodnig”

PN-B-06251 - »,Roboty betonowerélbetowe. Wymagania techniczne.”

PN-EN 1852-1:1999/A% , Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziebemeinieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianianataaciji. Wymagania dotygee
rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al1)”

PN-EN-14364 - ~Systemy przewodow rurowych z tworzywztucznych do éhieniowego i
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwatdeatworzywa sztuczne
wzmocnione widknem szklanym (GRP), na bazie nier@sgj zywicy poliestrowej
(UP). Specyfikacje rur, ksztattek i poker.”

PN-B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-EN 1917 .otudzienki wtazowe i niewlazowe ztdme niezbrojonego, z betonu zbrojonego

witdknem stalowym elbetowe”

PN-EN 1610 - "Budowa i badania przewodéw kanaligagh".

PN-B-10736 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlagwpdéw wodocjgowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne”.

PN-B-24620 - .Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

PN-EN 124 - ~Zwigéczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakae, sterowanie jakoia”.

PN-H-74086 - ~Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-H-93215 - ~Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu”

PN-B-24622- .Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemnem&gania i badania.”

PN-EN 476 ~Wymagania ogo0lne dotyce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”

PN-ENV 1046 Systemy przewoddéw rurowych z tworzysusznych — Systemy do przesytania wody i

sciekdw na zewstrz konstrukciji budowli — Praktyczne zalecenia dihaia przewodow
pod ziemj i nad ziema

PN-EN-13101 - .Stopnie do studzienek wiazowych. Vdgamia, znakowanie, badania i ocena
zgodndci”.

PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadnjeg nawierzchri dla ruchu pieszego i kotowego — Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badania, znakowanie i a@godnéci.

10.2. NORMY BRAN ZOWE
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BN-8931-12 - "Oznaczenia wsk@ika zagszczenia gruntu”.
BN-6716-02 "Materiaty kamienne. Kantigamany.”

10.3. POZOSTALE PRZEPISY

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru siegidana przez producenta rur.

- Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizagch wydana przez producenta.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nrpdz. 401).

- Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkjakie naley spetné przy
wprowadzaniuciekow do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substasrgzegolnie szkodliwych dkaodowiska
wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@20. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaidkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad#2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uposéonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Uwaga: Wszelkie roboty yie w specyfikacji naley wykona w oparciu o obowizujace normy i przepisy.



