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D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1 Wstep

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem obrzeza betonowego,
ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania
wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-
Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” z udziatem finansowym PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap 111"

1.1 Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.1.1 Obrzeza chodnikowe

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.2 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania Ogolne".
2 Materiaty
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w STWIORB D-
00.00.00. ,Wymagania ogodlne” pkt. 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Zrédta materiatdw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robét nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dotgczony
powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jakosc.

2.2 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe wg PN-EN 1340:

e odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3

¢ wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN 1339 — klasa 3

e nasigkliwos¢ — do 5% (w przypadku niespetnienia wymagania dla nasigkliwosci, parametrem
decydujgcym
o trwatosci betonu bedzie odpornos¢ na dziatanie srodkéw odladzajgcych)

e odpornosc¢ na Scieranie — klasa 4

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-EN 1340.

Powierzchnia obrzezy nie powinna miec¢ rys i odpryskow.
2.3 Materialy na podsypke i do wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi obrzezy
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

¢ dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1i z kruszywa
drobnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia Gr
85), wody wg PN-EN 1008
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o dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1
i z kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008;

Dopuszcza sie ustawienie obrzeza na Swiezej tawie betonowej bez wykonywania podsypki cementowo -
piaskowe;.

2.4 Lawa betonowa z oporem

tawa betonowa oraz opér wykonane bedg z betonu klasy C12/15 spetniajgcego wymagania PN-EN 206 w
miejscach zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

e betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
o wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do wytwarzania betonu na fawy:

o wytwodrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania skfadnikéw,
e samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu; w trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych dtugoscig
w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Goérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5 Wykonanie roboét
5.1 Ogédlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2 Wykonanie koryta pod tawe

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem,
wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ dostosowana do wymiaréw taw i obrzezy.
Wskaznik zageszczenia gruntu
w korycie powinien wynosi¢, co najmniej, 1s20,97.

5.3 Lawa betonowa

tawe betonowg z oporem nalezy wykonaé¢ w szalowaniu. Wymiary fawy betonowej powinny byé
dostosowane do prefabrykatu obrzeza i dokumentacji projektowej. Wykonanie fawy betonowej polega na
rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy
rozpoczac¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3
dni do 7 dni w czasie suchej pogody.
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5.4 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg o grubosci
podanej
w dokumentacji projektowej, celem prawidtowego osadzenia obrzeza.

Dopuszcza sie ustawienie obrzeza na Swiezej tawie betonowej bez wykonywania podsypki cementowo -
piaskowej, przy zachowaniu odpowiedniej grubosci tawy oraz rzednych podanych w dokumentac;ji projektowe;j.

5.5 Ustawienie obrzezy
Obrzeza ustawia¢ na wykonanej podsypce. ze spoinami szerokosci ok. 5mm.
5.6 Wypetnianie spoin
Spoiny nalezy wypetniaé zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ i zmyc¢ woda.
6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola materiatéw
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar
i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
podanymi
w PN-EN 1340.

6.3 Kontrola utozenia obrzezy
Nalezy sprawdzic:

e wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyiki grubosci +1cm,

o Swiatto obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchytki +1cm na kazde 100mb,

e usytuowanie w planie — co 20mb, odchyiki nie mogg przekracza¢ +1cm na kazde 100mb,

e rownos¢ gornej powierzchni obrzezy fatg 3m — minimum w dwoch punktach na kazde 100mb - nie moze
przekraczac¢ lcm.

7 Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady dotyczace obmiaru roboét

Ogodine wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego wraz z podsypka i fawg betonowa.

8 Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie badania
i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy
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PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

PN-EN 1339

PN-EN 1340

PN-EN 13139

PN-EN 13242

PN-B-14501

. BN-68/8933-04
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Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatébw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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