Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa
na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap /II”

D-10.06.01
PARKINGI | ZATOKI

1 Wstep

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem parkingdw i zatok,
ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania
wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-
Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” z udziatem finansowym PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap 111"

1.1 Zakres robét
1.1.1 Zakres stosowania parkingéw i zatok
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:

e parkingow,
e zatok autobusowych,
e zatok postojowych.

1.1.2 Rodzaje nawierzchni

W niniejszej STWIORB podano zakres robét dla najczesciej stosowanych konstrukcji nawierzchni w
budowie parkingéw i zatok.

1.2 Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego STWIORB.

1.2.1 Parking

wydzielony teren poza korong drogi, wyposazony w miejsca postojowe dla samochodéw oraz w urzgdzenia
dla zaspokajania potrzeb podréznych.

1.2.2 Droga manewrowa

Droga przejmujgca ruch pojazdéw wjezdzajgcych na parking i wyjezdzajgcych z parkingu, na ktorej
dokonuje sie réwniez rozrzad pojazdow lekkich i ciezkich do miejsc postojowych.

1.2.3 Miejsca postoju samochodéw ciezarowych

Wydzielone miejsca postoju dla pojazdéw o masie do 10 Mg na pojedynczg o$ podwdjna.
1.2.4 Miejsca postoju samochodéw osobowych

Wydzielone miejsca postoju dla pojazdow, ktérych masa catkowita nie przekracza 3,5 Mg.
1.2.5 Zatoka autobusowa

Miejsce zatrzymania dla wymiany pasazeréw, urzgdzone poza jezdnig i przeznaczone wytgcznie dla
autobusoéw komunikacji zbiorowe;j.

1.2.6 Zatoka postojowa

Miejsce w obrebie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pojazdow.
1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania Ogolne”.
2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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2.1 Materiaty na podsypke cementowo-piaskowa
2.1.1 Piasek
Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania wg BN-87/6774-04.
2.1.2 Cement
Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25.

Cement stosowany do zalania spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinien by¢é cementem portlandzkim
marki 35.

Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-30000. Dostarczanie i przechowywanie cementu
powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08.

2.1.3 Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250.

2.2 Krawezniki, obrzeza, ptyty chodnikowe
2.2.1 Krawezniki

Krawezniki betonowe, stosowane przy budowie parkingéw i zatok autobusowych, powinny odpowiadaé
wymaganiom BN-80/6775-03.01 oraz BN-80/6775-03.04.

2.2.2 Ptyty chodnikowe i obrzeza

Piyty chodnikowe betonowe, stosowane do wykonania peronéw na zatokach autobusowych oraz jako ciggi
piesze na parkingach, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.01 oraz BN-80/6775-03.03.

Obrzeza chodnikowe z prefabrykatow betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.01
oraz
BN-80/6775-03.04.

2.3 Materiaty do nawierzchni parkingow i zatok

Nawierzchnie parkingdw i zatok mogg by¢ wykonywane z réznych materiatdw, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWiIORB.

Klinkier, ktory moze by¢ stosowany do nawierzchni stanowisk postojowych na parkingach oraz do
wykonania elementéw $ciekéw przy kraweznikach na zatokach autobusowych, powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-59/S-96019 oraz BN-77/6741-02.

2.4 Materiaty do wykonania podbudowy

Materiaty stosowane do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem powinny odpowiadac
wymaganiom STWIORB D-04.05.01 ,Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem”.

Materiaty stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa tamanego lub z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinny odpowiada¢ wymaganiom wg STWIORB D-04.04.02 ,Podbudowa z
mieszanki kruszywa niezwigzanego”.

2.5 Materialy do rob6t wykonczeniowych

Materiaty do realizacji robot wykonczeniowych, przy wykonywaniu parkingéw i zatok, powinny odpowiadac¢
wymaganiom wg STWIORB D-06.00.00 ,Roboty wykornczeniowe”.
2.6 Materiaty do wykonania odwodnienia

Jesli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego i
wgtebnego na budowanych parkingach lub zatokach, takich jak: kanalizacja deszczowa, Scieki uliczny z
betonowej kostki brukowej, to materiaty lub prefabrykaty uzyte do wykonania odwodnienia powinny
odpowiadaé wymaganiom:

¢ dla kanalizacji deszczowej, wg STWIORB branzy sanitarnej;
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e dla $ciekéw ulicznych z betonowej kostki brukowej, wg STWIORB D-08.05.06a ,Sciek uliczny z
betonowej kostki brukowej”.

2.7 Materiaty do oznakowania poziomego i pionowego

Jezeli w dokumentacji projektowej lub STWIORB przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego na parkingach, to materiaty uzyte do wykonania tych robé6t powinny odpowiada¢ wymaganiom:

¢ dla oznakowania poziomego, wg STWIORB D-07.01.01 ,,0znakowanie poziome”,
¢ dla oznakowania pionowego, wg STWIORB D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe”.

2.8 Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatow stosowanych do wykonania parkingéw i zatok powinno odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich STWiIORB.

3 Sprzet
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania parkingdw i zatok nalezy stosowac¢ ten rodzaj sprzetu, ktoéry zostat podany w odpowiednich
STWIORB.

4 Transport

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Transport materiatéw stosowanych do wykonania parkingéw i zatok powinien odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich STWiIORB.

5 Wykonanie roboét
5.1 Ogédlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie warstwy humusu oraz
inne elementy robét przygotowawczych, ktére mogg wystgpi¢ przy budowie parkingéw i zatok, nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB D-
02.01.01 ,Wykonanie wykopéw”

Roboty ziemne w nasypach nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB D-02.03.01
»Wykonanie nasypow”.

5.4 Podtoze

Podtoze pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingdw i zatok powinno byé przygotowane zgodnie
z wymaganiami podanymi w STWiORB D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

5.5 Podsypka cementowo-piaskowa

Przy wykonywaniu parkingow i zatok, podsypka cementowo-piaskowa moze by¢ stosowana pod utozenie
nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru, ptyt betonowych oraz pod ustawienie kraweznikoéw betonowych na
tawie betonowej z oporem. Zastosowanie podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. Wytrzymatosé na $ciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach prébek walcowych o
Srednicy 8 cm powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinno sie odbywa¢ w betoniarkach.
Piasek, cement i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.2.

Podsypka powinna by¢ rozscielona i wyréwnana do profilu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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5.6 Krawezniki, obrzeza i chodniki

Ustawienie kraweznikow i obrzezy oraz utozenie kostki brukowej powinno lub ptyt chodnikowych by¢
zgodne
z dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami Inzyniera oraz wymaganiami wg odpowiednich
STWIORB:

e D-08.01.01b ,Krawezniki betonowe”,

e D-08.03.01 ,Obrzeza betonowe”,

e D-08.02.01a ,Chodniki z ptyt betonowych”,

e D-08.02.02b ,Chodniki z betonowej kostki brukowej”.

5.7 Odwodnienie

Jezeli w dokumentac;ji projektowej lub STWIORB przewidziano wykonanie elementéw odwodnienia przy
budowie parkingéw i zatok, to w zaleznosci od rodzaju ich wystepowania warunki wykonania powinny byc¢
zgodne
z poszczegolnymi ogdlnymi specyfikacjami wedtug STWIORB branzy sanitarnej.

5.8 Wykonanie podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni
parkingéw i zatok, nalezy wykonywa¢ wg STWIORB D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza”.

Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem nalezy wykonywa¢ wg STWIORB D-04.05.01
,Podbudowa
Z mieszanki zwigzanej cementem”.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie 2.4 niniejszej specyfikacji
technicznej, nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w STWIORB D-04.04.01 ,Podbudowa z
mieszanki kruszywa niezwigzanego”.

5.9 Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie stosowane na parkingach i zatokach powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
podanymi
w poszczegdolnych STWIORB:

e nawierzchnia klinkierowa, wg STWIORB D-05.03.23a ,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla
drog i ulic oraz placéw i chodnikéw 7,

5.10 Roboty wykonczeniowe

Materiaty do realizacji rob6t wykonczeniowych, przy wykonywaniu parkingéw i zatok, powinny odpowiadac¢
wymaganiom wg STWIORB D-06.00.00 ,Roboty wykornczeniowe”.

5.11 Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie poziome i pionowe, jesli jest przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi STWiIORB D-07.01.01 ,Oznakowanie poziome”
i D-07.02.01 ,,Oznakowanie pionowe”.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Sprawdzenie prawidlowosci robét przygotowawczych
Kontrola jako$ci robét przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z:

o dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiardw,
¢ wymaganiami podanymi w STWIORB D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

6.2 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakosci robo6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
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o dokumentacja projektows - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
e wymaganiami podanymi w STWIORB D-02.01.01 ,Wykonanie wykopéw” i STWIORB D-
02.03.01"Wykonanie nasypow”.

6.3 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podioza
Rodzaj gruntu podfoza nalezy okresli¢ na podstawie badan laboratoryjnych.

Kontrola jakoéci przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej oraz w STWIORB D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza”.

6.4 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki
Kontrola jakosci utozonej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

e dokumentacjg projektowg w zakresie grubosci i wyrdwnania do wymaganego profilu - na podstawie
ogledzin
i pomiaréw,
e wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej OST, w zakresie wytrzymatosci na $ciskanie.
6.5 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania kraweznikoéw, obrzezy i chodnikéw

Kontrola jakosci wykonania kraweznikow, obrzezy i chodnikéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST:

D-08.01.01b ,Krawezniki betonowe”,

D-08.03.01 ,Obrzeza betonowe”,

D-08.02.01a ,Chodniki z ptyt betonowych”,

D-08.02.02b ,,Chodniki z betonowej kostki brukowej”.

6.6 Sprawdzenie wykonania odwodnienia

Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

o dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiardéw,
e wymaganiami podanymi w odpowiednich STWiIORB branzy sanitarnej.

6.7 Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jakosci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie rodzaju, grubosci, szerokosci i spadkéw poprzecznych - na
podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich STWIORB:
e dla podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg STWIORB D-04.05.01
,Podbudowa
Zz mieszanki zwigzanej cementem?”,
e dla podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg STWIORB D-04.04.01 ,Podbudowa z
mieszanki kruszywa niezwigzanego”.

6.8 Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowg w zakresie grubosci konstrukcji, szerokosci, rzednych wysokosciowych i
spadkéw poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi w odpowiednich OST:

e STWIORB D-05.03.23a ,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placow
i chodnikow ”,
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6.9 Sprawdzenie wykonania robét wykonczeniowych

Kontrola jako$ci wykonania robdt wykonczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz zgodnosci z wymaganiami wg odpowiednich STWiIORB D-
06.00.00 ,Roboty wykonczeniowe”.

6.10 Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego i pionowego

Kontrola wykonania oznakowania poziomego i pionowego polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz zgodnosci z wymaganiami wg STWiIORB D-
07.01.01 ,0znakowanie poziome” i STWIORB D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe”.

6.11 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robodt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB, powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWIORB, a po przeprowadzeniu badan i
pomiaréw mogg by¢ ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki na podstawie
dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8 Odbioér robot

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po:
odtworzeniu trasy i punktow wysokosciowych,
zdjeciu warstwy humusu lub darniny,

wykonaniu robét ziemnych,
¢ wykonaniu robét odwodnieniowych,

¢ wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni i zageszczeniu podtoza,
b) odbiorowi koAcowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu.

9 Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za m? (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiatéw,

¢ wykonanie robot ziemnych i odwodnieniowych,

e wykonanie koryta i utozenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,

¢ wykonanie kraweznikdw, obrzezy i chodnikow,

e wykonanie nawierzchni,

e wykonanie rob6t wykonczeniowych i ewentualnie oznakowania poziomego i pionowego,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

3. PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i warunki
odbioru
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z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa

na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap /II”

7.
8.

9

PN-58/S-96026

BN-88/6731-08

. BN-80/6775.03.03

BN-77/6741-02
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04

10.BN-80/6775-03.01

11.BN-80/6775-03.02

12.BN-80/6775-03.04

CertusVia Sp. z 0. o.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

Klinkier drogowy

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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