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STWIORB
MEL--01.02.02. ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. Wstep

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
sg wymagania dla robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej, ktére zostang wykonane
w ramach zadania ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania
wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3
Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie” z udziatem finansowym PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa
bezpieczehstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap IlI”.

1.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w
STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Ziemia urodzajna (humus) — powierzchniowa warstwa o zawartosci co najmniej 2% czesci
organicznych.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego,
zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robét ziemnych oraz skladowanie jej w
celu pdézniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowow i rekultywacji gruntu przydroznego.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
3.1 Sprzet do wykonania robét
Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu roboét
stosuje sie:
— spycharki,
— rowniarki,
— zgarniarki,
— koparki,
— samochody samowytadowawcze.
Dopuszcza sie rowniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet
mechaniczny z uwagi na maty zakres robét lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdine”.

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania lub jej nadmiar odwieziony.

Transport ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania moze odbywac sie spycharkami,
zgarniarkami, koparkami lub samochodami samowytadowczymi. Wybér srodka transport zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia ziemi urodzajnej. Sprzet powinien zostac
zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
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5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.1 Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakfadaniu trawnikow i terenéw zieleni, wykonywaniu przejs¢ dla zwierzat,
sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Zdjecie ziemi urodzajnej powinno nastgpi¢ na poczatku sezonu wegetacyjnego (po stwierdzeniu
przez nadzér przyrodniczy faktu przebudzenia sie zwierzat, ktére mogg zosta¢ usmiercone podczas
zdejmowania humusu); przed rozpoczeciem i w trakcie robét nalezy umozliwi¢ zwierzetom ucieczke
z terenu inwestycji bgdz przenies¢ je do odpowiednich siedlisk poza inwestycj3.

W przypadku wykrycia gatunkow chronionych nalezy zastosowac sie do przepisow z zakresu
ochrony gatunkowej.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z dokumentacjg
projektowg lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu zalegania.

Ziemie urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na srodki
transportowe nalezy odwiez¢ na miejsce hatdowania. Na sktadowisku ziemie urodzajng nalezy
skladowac w regularnych pryzmach do wysokosci 2m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Okres
sktadowania nie dtuzej niz 1 rok. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus zabezpieczony byt przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy.

Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu (przeznaczonego do poézniejszego stosowania)
przy zastosowaniu herbicydow.

Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby
unikngé zanieczyszczenia gruntami mineralnymi.

Nadmiar humusu przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie
miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnieh od odpowiednich witadz, sktadowanie, doprowadzenie
terenu skfadowiska do stanu poprzedniego.

W przypadku brakujgcej ilosci ziemi urodzajnej, Wykonawca pozyska i zabezpieczy jg we
witasnym zakresie i na wlasny koszt.

5.2 Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest
pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposob, ktory nie
spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy nalezy skosi¢ przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra.
Grubosé darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dagzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtornym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowaé w regularnych pryzmach. Pryzmy
darniny nie moga przekraczac wysokosci 1 metra. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowac
w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowacC warstwami na
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przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekraczac 4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wybrane przez Wykonawce lub
przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy - kontrakt ryczattowy.
W innym wypadku:
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
W innym wypadku:
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39, poz. 251; z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627; z pézn.
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880; z pozn.
Zmianami).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78)
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