nWykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowa w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa
bezpieczenistwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”

STWIORB
D-01.03.04 BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ ORAZ
KANALU TECHNOLOGICZNEGO

1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania wykonania i odbioru rob6t dotyczacych
budowy kanatu technologicznego oraz kanalizacji teletechnicznej w ramach zadania
inwestycyjnego pt. ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania
wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej
nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie” z udzialem
finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-
35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap I11".

STWIORB obejmuije:

e hudowe przejscia w postaci kanalizacji kablowej przez projektowany tunel pod linig
kolejowg dla kabli TK Telekom i PKP TELKOL.

e hbudowe i demontazu kanalizacji kablowej Orange Polska S. A.

e budowe kanatu technologicznego.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie budowy kanalizacji teletechnicznej, w tym:
e kompletacja, transport, sktadowanie materiatow;
e przygotowanie stanowiska pracy;
e wytyczenie geodezyjne trasy;
* wykonanie wykopow pod studnie kablowe;
e wykonanie wykopéw pod rury;
e wykonanie przewiertéw pod drogami, rowami;
e zasypanie i zageszczenie wykopow;
e budowa studni kablowych;
e utozenie rur w wykopie;
e utozenie rur w konstrukcji wiaduktu;
e zabezpieczenie wtazéw studni przed otwarciem;
e uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac;

e pomiary powykonawcze.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

CertusVia sp. z 0.0.
STWIORB



nWykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowa w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa
bezpieczenistwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”

Kanalizacja kablowa - zespét ciggbw podziemnych 2z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Komora studni - Srodkowa czes$¢ studni kablowe;j.

Gardto studni - zwezona czes¢ studni miedzy komorg a czotem zestawdw kanalizacji
wprowadzanych do studni kablowych.

Osadnik studni - zagtebienie w dnie studni i stanowiace zbiornik do wody Sciekowej.
Wiaz studni - otwér wejsSciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

Rama wiazu - obramowanie wtazu studni kablowej.

Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa do ktorej zacigga sie kable telekomunikacyjne
lub rury kanalizacji wtornej.

Rurociag kablowy — zesp6t rur dla ochrony kabli $wiattowodowych i innych kabli uktadanych
w ziemi.

Mikrokanlizacja — wigzka mikroru dla kabli Swiattowodowych uktadanych w ziemi.

Tasma ostrzegawcza - Kkoloru pomaranczowego z napisem: "UWAGA Kabel
Swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wiasnos¢ Miasto Piastow”

Pozostate okres$lenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji D-M-U 00.00.00 - "Wymagania
Ogolne" pkt.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w Specyfikacji D-M-U 00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. RURY

HDPE @ 125mm/7,1 o diugosci L=6m stosowane do budowy kanatéw technologicznych
powinny odznaczaé sie sztywnos$cig obwodowg SN 8 wg PN-EN 1S0-9969:2008 (kN/m?) o
odpornosci na Sciskanie wg PN-EN 61386-24.

HDPE @ 110mm/6,3 o dtugosci L=6m stosowane do budowy kanalizacji kablowej powinny
odznaczac sie sztywnoscig obwodowag SN 8 wg PN-EN 1S0-9969:2008 (kN/m?) o odpornosci
na Sciskanie wg PN-EN 61386-24.
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HDPE @ 110mm/5 o dlugosci L=6m stosowane do budowy kanalizacji kablowej powinny
odznaczac sie sztywno$cig obwodowag SN 8 wg PN-EN 1S0-9969:2008 (kN/m?) o odpornosci
na $ciskanie wg PN-EN 61386-24.

Rury Swiattowodowe HDPE 40/3,7mm z wewnetrzng powierzchnig rowkowana, z warstwa

poslizgowg, w zwojach z koncami uszczelnionymi koloru czarnego z paskiem
identyfikacyjnym koloru zéttego, pomaranczowego, niebieski.

Mikrorura HDPE 7x14/10mm — mikrorura cienkoscienna o Srednicy z wewnetrzng warstwa —
gtadka lub rowkowana z dodatkiem srodka obnizajacego wspétczynnik tarcia. Kolor mikrorur
lub wyrdznika w postaci paska — wg tablicy koloréw w systemie RAL.

Tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem: "UWAGA. Kabel
Swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wiasnos¢ Prezydent Miasta Pruszkowa”.

2.2, STUDNIE KABLOWE

Studnie kablowe musza by¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy BN-8984-01 lub
ZN-TP S.A.-023.

2.3. BETON ZWYKLY

Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250.
2.4. PIASEK

Piasek powinien odpowiadaé normie PN-EN 13043:2004.

2.5. CEMENT PORTLANDZKI

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-EN 197-1.
Nalezy stosowac¢ cementy portlandzkie CEM |1 32,5 N; CEM | 32,5 R; CEM | 42,5 N; CEM |
42,5 R zgodne z norma budowy studni kablowych lub odpowiednio na budowe taw
betonowych.

2.6. WobpA

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.7. POKRYWA WLAZU

Pokrywa wtazu powinna spetnia¢ wymagania wedtug punktu 3.5.7 normy ZN-96/TPS.A.-023.
2.8. WIETRZNIK DO POKRYW

Wietrznik powinien spetnia¢ wymagania normy BN-3233-02. Dopuszcza sie inne wykonanie,
np. jako monolitu z oprawg pokrywy, z wytloczonym odpowiednim logo operatora,
uzgodnione z operatorem telekomunikacyjnym.

2.9. RAMY | OPRAWY POKRYW

Powinny spetnia¢ wymagania normy BN-3233-03.
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2.10. WSPORNIKI KABLOWE

Powinny by¢ zgodne z norma BN-3233-19. Dopuszcza sie¢ inne wykonania uzgodnione z
operatorem.

2.11. DODATKOWE POKRYWY WEWNETRZNE STUDNI

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne stanowig dodatkowe (wewnetrzne) zabezpieczenie studni
przed ingerencjg 0s6b nieuprawnionych.

Pokrywa powinna by¢ wyposazona w uktad zasuwowo-ryglowy.
2.12. SKEADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Elementy studni moga by¢ skladowane na polu skladowym nie zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi i powinny byé ustawione warstwami na wyréwnanym podiozu,
przy czym poszczegolne odmiany studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

Rury powinny by¢ sktadowane na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach nie narazonych
na dziatanie mechaniczne, zabezpieczajagcym je przed dziataniem promieni stonecznych i
opadami atmosferycznymi.

3.  SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w SSTWIORB D-M-U 00.00.00 "Wymagania
0go6lne” pkt.3.

Do wykonania kanalizacji teletechnicznej nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do zakresu
rob6t i warunkéw terenowych oraz pozwalajgcy na uzyskanie wymaganej jakosci robot.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D-M-U 00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkoéw transportu:

e samochdd skrzyniowy;
e samochdod samowytadowczy;
e samochdd dostawczy;
e przyczepa dluzycowa.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-U 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 5.
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Na odcinkach wzmocnien podioza gruntowego lub wymiany gruntu w podtozu przebudowe
kanalizacji teletechnicznej nalezy skoordynowaé z tymi pracami.

5.1. WYTYCZENIE TRASY KANALIZACJI

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢é wykonane przez upowaznione stuzby
geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsiebiorstwa wykonujgcego linie. Nalezy sprawdzic¢
zgodnosc trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajgc, czy w
terenie nie nastgpity zmiany mogace wptyna¢ na koniecznos$¢ zmian w Dokumentaciji
Projektowej.

5.2. USYTUOWANIE KANALIZACJI
5.2.1. DruGoSC¢ PRZELOTOW MIEDZY STUDNIAMI

Dlugos$¢ przelotéw miedzy sgsiednimi studniami nie powinna przekracza¢ 100 m.
5.2.2. GLEBOKOSC ULOZENIA KANALIZACJI

Glebokos¢ podstawowa utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie
liczone od poziomu terenu do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

e 0,8 mdla poboczy, w pasach rozdzielajgcych, w pasie poza rowem odwadniajgcym -
w drogach;

e 0,7m dla chodnikéw i trawnikbw — w ulicach maksymalne zagtebienie dla kanatu
technologicznego moze wynosi¢ 1,5m

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci utozenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. tawg
betonowa lub wykonania kanalizacji z grubosciennych rur z tworzywa sztucznego badz rur
stalowych.

Grubos¢ warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m.

Przy skrzyzowaniu z korpusem drogi nalezy ukfadaé¢ rury kanalizacji zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

5.2.3. PROSTOLINIOWOSC PRZEBIEGU

Wygiecie tych rur powinno byC utrzymane w takich granicach, aby mozliwe bylo
przeciggniecie przez nie kalibru z materiatu nie ulegajacego odksztatceniu o dtugosci 1,0 mi
Srednicy rownej potowie Srednicy wewnetrznej rury, o krawedziach zaokraglonych.

Dla ukfadania kanalizacji z rur ostonowych (metoda przewiertu sterowanego) dopuszcza sie
odchylenie ,w pionie” z zachowaniem minimalnych promieni giecia wymienionych przez
producenta rury (w okreslonych warunkach temperaturowych) oraz zachowaniem kotowego
przekroju rury.

5.2.4. SPADEK KANALIZACJI

W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 % w kierunku
jednej studni. Natomiast w terenie pochylym ze spadkiem wynikajacym z naturalnego

CertusVia sp. z 0.0.
STWIORB



nWykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowa w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa
bezpieczenistwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”

uksztattowania terenu z zachowaniem zasady spadku na poszczegoélnych odcinkach w
kierunku jednej ze studni.

5.3. ROBOTY ZIEMNE
5.3.1. DruGosScli WYKOPOW

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej
pomiedzy sasiednimi studniami. Krétsze odcinki wykopoéw moga by¢ wykonywane, jesli
wymaga tego zachowanie bezpieczeristwa ruchu kotowego lub pieszego.

5.3.2. GLEBOKOSC WYKOPOW
Minimalna gteboko$¢ wykopu powinna wynosic:

¢ 0,80 m dla kanalizacji uktadanej w chodnikach i trawnikach ulic;
e 0,90 m dla poboczy, w pasach rozdzielajacych, w pasie poza rowem odwadniajgcym
- w drogach.

5.3.3. SZEROKOSC WYKOPOW
Minimalna szeroko$¢ wykopéw dla kanalizacji powinna wynosi¢:

e 0,30mdla 1 rury w warstwie
e 0,45m dla 2 rury w warstwie

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania dotyczace gtebokosci i
szeroko$ci z zachowaniem pochytoéci $cian. Sciany wykopéw powinny byé pochyte w
stopniu uzaleznionym od rodzaju gruntu.

5.3.4. UKLADANIE CIAGOW KANALIZACJI

Uktadanie ciagdéw kanalizacji powinno by¢ zgodne z norma BN-8984-05, ZN-TP S.A.-011 i
ZN-T S.A.-012.

5.3.5. UKLADANIE | tACZENIE RUR

Potagczenia rur kanalizacji kablowej nalezy wykonywacC za pomocag zilgczek. Zigcza rur
powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-96/TP SA -020.

Przy taczeniu kielichowym rur nalezy kierowaé sie nastepujacymi zasadami: rury nalezy
taczy¢ kielichowo na gorgco lub na zimno, w zaleznosci od rodzaju stosowanych rur.

Rury bez kielichow nalezy tgczy¢ na gorgco przy uzyciu podgrzewacza elektrycznego lub
benzynowego. Rury kielichowe nalezy taczyé na zimno przy uzyciu uszczelniacza.

Konce wszystkich rur przed ich tgczeniem powinny byé oczyszczone, a potaczone rury
powinny zachowywac¢ wspoétosiowosc.

Odlegtosci miedzy poszczego6lnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 5 cm.
Wypetnienie szczelin miedzy rurami piaskiem lub przesiana ziemiag z polewaniem woda.
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Wszystkie uktadane rury kielichowe powinny by¢ skierowane w te samag strone, przy czym
otwar kielicha powinien by¢ skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.

Rury polietylenowe i polipropylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze:

e Nie nizszej niz -10°C, przy przebiegu prostoliniowym,
* Nie nizszej niz 0°C, przy uktadaniu tukow.

5.3.6. ZASYPYWANIE KANALIZACJI
Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywac¢ kazdorazowo po utozeniu kazdej warstwy rur.

Ponizej podaje sie wymagania na kolejne warstwy zasypywanego wykopu z rurami
kanalizacji pierwotnej:

e grubos$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm;

e obsypka boczna o grubosdci réwnej co najmniej Srednicy zewnetrznej rury,
odpowiednio do ilosci warstw;

e obsypka wierzchnia — grubo$¢ co najmniej 10 cm;

e zasypka — do wymaganej powierzchni gruntu.

Ostatnig warstwe rur nalezy przysypacé warstwg piasku lub przesianej ziemi do grubosci nie
mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm.
Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o Srednicy wiekszej od 5 cm.

Nastepnie nalezy zasypywaé wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej co 20 cm.

Zasypanie wykopéw nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych uzycia odpowiedniego
(zatwierdzonego do wykonania danej warstwy) rodzaju gruntu i uzyskania zageszczenia
gruntéw w konstrukcji przez ktérg przechodzi (zasypki musza by¢ zageszczone tak samo jak
sgsiednie warstwy).

Poza korpusem drogowym wskaznikiem zageszczenia gruntu powinien bycC 1s=0,95, w
pasach technologicznych 1s=0,97.

Badanie zageszczenia gruntu zasypki nalezy wykona¢ co najmniej w 2 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 100 m oraz w miejscu zasypania wykopu przy kazdym urzgdzeniu.

Dopuszcza sie ocene prawidiowego zageszczenia za pomocag ptyty dynamicznej. Modut
dynamiczny Evd nalezy przeliczy¢ na wskaznik zageszczenia Is z uwzglednieniem rodzaju
gruntu zgodnie z Instrukcjg stosowania pityty dynamicznej do oceny stanu gruntoéw
niespoistych wbudowanych warstwowo, IBDIM, Warszawa 2005r

5.4. WPROWADZANIE KANALIZACJI DO STUDNI
5.4.1. PRZYGOTOWANIE RUR

Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajacych wmurowaniu
lub zabetonowaniu powinna by¢ oczyszczona np. papierem Sciernym na diugosci okoto
0,5 m, nastepnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura
moze by¢ wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.
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5.4.2. WPROWADZENIE KANALIZACJI DO STUDNI KABLOWYCH

Wprowadzane ciggi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ sie w zabetonowanej czesci
gardta. Rury tworzace kanalizacje powinny by¢ ztgczone zaprawg cementowg na diugosci
okoto 0,5 m od poczatku gardfa.

5.5. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA
5.5.1. SKRZYZOWANIA Z ULICAMI | DROGAMI PUBLICZNYMI

Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi, trasa kanalizacji powinna by¢
prostopadta do osi jezdni z dopuszczalng odchytka 150.

Skrzyzowania kanalizacji z drogg gruntowg mozna wykonywa¢ bez stosowania rur
specjalnych i pod dowolnym katem.

Przy wykonywaniu kanalu technologicznego metodg wykopu otwartego w miejscu
skrzyzowania z drogg bez wstrzymania ruchu, nalezy najpierw wykonac¢ wykop i utozy¢ rury
do potowy jezdni tak, aby ruch kotowy mégt sie odbywac bez przeszkéd.

Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpocza¢ dopiero po zasypaniu wykopu i
udostepnieniu jej do ruchu.

Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony =zastawami i znakami
ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi.

Dla zachowania ciggtosci ruchu zaleca sie w miare mozliwosci wykonywanie przejsé
kanalizacji pod jezdniami metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.

5.5.2. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowac sie nad tymi urzadzeniami, za wyjatkiem gazociggéw.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami
ciggow kanalizacji, a innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ zgodne z ZN-95/TP
S.A. - 004.

Dokumentem nadrzednym dla tej normy jest zarzadzenie Ministra Infrastruktury z 2005 roku
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

Ponizej podano najmniejsze dopuszczalne odlegtosci podstawowe pionowe lub poziome
miedzy krawedziami kanalizacji kablowej i krawedziami innych urzadzen.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci w
[m]

Rodzaj urzadzenia podziemnego
przy

skrzyzowaniach przy zblizeniach

Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna ¥ dowolna

CertusVia sp. z 0.0.
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bezpieczenistwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”

Linia kablowa energetyczna w ostonie
ochronnej na dtugosci zblizenia lub dowolna dowolna
skrzyzowania

Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5

Linia elektroenergetyczna zasilajgca trakcje 0,8 0,8

Konstrukcja wsporcza linii

elektroenergetycznej - wg PN-E-05100-1

Podbudowa telekomunikacyjnej linii

napowietrznej ) 2.0
Rurocigg wodny magistralny 0,25 1,0
Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5
Przew6d gazowy 0,5 zgodnie z...»
Przewdd cieplny (parowy) 0,5 2,0
Przewdd cieplny wodny 0,5 1,0
Przewody kanalizacyjne 0,3 1,0
Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
Urzadzenia odgromowe - 50
Drzewa wzdtuz drogi (od lica pnia) - 2,0
Fundament stupa os$wietleniowego, ] 0.8

telekomunikacyjnego, energetycznego

1) W przypadku skrzyzowania sie kanalizacji z istniejacym kablem, kanalizacja
powinna by¢ utozona ponizej kabla, a kabel powinien by¢ zabezpieczony rura.
2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r

Skrzyzowania kanalizacji z innymi urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
prostopadle do tych urzadzen z dopuszczalng odchytka 10° w przypadku kanalizacji
Sciekowej i przewodow cieplnych, a 30° dla pozostatych urzadzen.

Kanalizacja w przypadku zblizen i skrzyzowah z gazociggami powinna by¢ wykonana
zgodnie z postanowieniami w punkcie 3.7.2 i 3.7.3.1 normy ZN-96/TPSA-004 oraz norma
PN-91/M-34501.

5.6. STUDNIE KABLOWE

Nalezy stosowaé studnie kablowe typu: SKR -2 wykonanymi zgodnie z wymaganiami normy
ZN-TP  S.A.-023. Zaleca sie stosowanie studni kablowych prefabrykowanych
dwuelementowych z pokrywa typu lekkiego lub ciezkiego zaleznie od lokalizacji oraz rama
stalowg z logiem.

CertusVia sp. z 0.0.
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Ramy studni nie powinny by¢ podmurowane wiecej niz 0,5m. W szczegoélnych przypadkach
dopuszcza sie zwiekszenie wysokosci podmurowania w konsultacji z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru.

5.6.1. ZABEZPIECZENIE WLAZOW STUDNI PRZED OTWARCIEM

Zabezpieczenie wlazow studni przed otwarciem przez osoby niepowotane, nalezy wykonac
wykonane zgodnie z norma ZN-TP S.A. -041.

5.6.2. CECHOWANIE

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny
mie¢ czytelny stalowy znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu
studni.

Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny by¢ akceptowane przez Wiasciciela.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB Specyfikacji D-M-U.00.00.00
,0g0Ine wymagania” pkt. 6.

6.1. BADANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materialdw wykonane przez dostawcow itp.);

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA CIAGOW KANALIZACJI
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania ciggéw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu:

e dlugosci przelotéw miedzy studniami;

e liczby rur na poszczegdlnych odcinkach miedzy studniami;

e droznosci rur — nalezy wykonac¢ po zakonczeniu rob6t innych branz zwigzanych z
budowa drogi, mogacych mie¢ wplyw na ewentualne uszkodzenia kanatu
technologicznego;

e gtebokosci i sposobu utozenia rur;

e prostoliniowo$ci przebiegu,

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopéw. Badanie nalezy
wykonac za pomocg taSmy mierniczej oraz przez ogledziny.

Nalezy dokonac¢ sprawdzenia jakosci wykonania odbudowy nawierzchni i uporzadkowania
terenu.

CertusVia sp. z 0.0.
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W szczegOlnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po
wykonaniu prébnych wykopéw na trasie.

6.3. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI MONTAZU STUDZIENEK KABLOWYCH
Sprawdzenie prawidtowosci montazu studni kablowych polega na sprawdzeniu:

e rzednych posadowienia;

e kompletnosci;

e ksztaltu i wymiarow;

e jakosci materiatow i czesci sktadowych;

e odpornosci elementéw wyposazenia takich, jak kolumny wsporcze, ucha zaczepowe,
klamry itp;

e zabezpieczenia pokrywy wiazu.

Sprawdzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-TP S.A.-023.
6.4. OCENA WYNIKOW BADAN

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowa nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli badania daty pozytywny wynik.

Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji D-M-U 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”
punkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

e Kanat technologiczny o przekroju KTu-1 m (metr)
e Kanalt technologiczny o przekroju KTp-1 m (metr)
e Kanalizacja kablowa m (metr)
e Studnia SKR-2 kpl. (komplet)

8. ODBIOR ROBOT

Ogéblne zasady odbioru robét podano w STWIORB Specyfikacji D-M-U. 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB Specyfikacja, Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty

wynik pozytywny.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajace odbior techniczny przez
wlasciciela / zarzadce linii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
CertusVia sp. z 0.0.
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9.1.

OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogollne zasady pfatnosci za wykonane roboty podano w Specyfikacji D-M-U 00.00.00
~Wymagania Ogolne” pkt. 9.

9.2.

CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Kanat technologiczny o przekroju KTu-1, KTp-1 z odgatezieniami od ciggu gtéwnego oraz
kanalizacja kablowa:

prace pomiarowe, przygotowawcze oraz wytyczenie trasy kanatu;

dostarczenie materiatow;

koszt materiatow;

wykonanie wykopu, przygotowanie podtoza;

utozenie rur kanatu i kanalizacji w wykopie otwartym lub wykonanie przewiertow
sterowanych

wykonanie rob6t montazowych, pomiaréw i potgczen zgodnie z dokumentacjg
projektowg

zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenia zagospodarowania terenu;
wykonanie inwentaryzacji przebiegu rur kanalu technologicznego i kanalizacji
kablowej oraz wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;

wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Studnie SKR-2:

prace pomiarowe, przygotowawcze oraz wytyczenie studni kanatu technologicznego;
dostarczenie materiatow;

koszt materiatow;

wykonanie wykopu, przygotowanie podtoza;

budowa studni;

wykonanie rob6t montazowych i potgczenh zgodnie z dokumentacijg projektowa;
zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarbw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu;
wykonanie inwentaryzacji lokalizacji studni kanatu technologicznego i wykonanie
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NoORmY
[1] PN-EN 124 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakosci

CertusVia sp. z 0.0.
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[2] PN-EN 197-1

[3] PN-EN 206-1
[4] PN-EN 1008

[5] PN-EN 13242

[6] PN-B-06250
[7] PN-B-11113

[8] PN-E-05100-1
[9] PN-M-34501

[10] PN-M-80026
[11] BN-8984-05
[12] BN-8984-01

[13] BN-3233-02
[14] BN-3233-03
[15] BN-3233-19
[16] BN-3233-24

[17] BN-3238-01
[18] BN-3233-12
[19] BN-3238-12
[20] BN-8841-03
[21] ZN-TP S.A.-004
[22] ZN-TP S.A.-011

[23] ZN-TP S.A.-012
[24] ZN-TP S.A.-013
[25] ZN-TP S.A.-014

[26] ZN-TP S.A.-015

[27] ZN-TP S.A.-016

[28] ZN-TP S.A.-017

CertusVia sp. z 0.0.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosé

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagbw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Druty okragte ze stali niskoweglowej og6lnego przeznaczenia.
Kanalizacja kablowa. Ogélne badania i wymagania

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia kablowa
zelbetowa prefabrykowana.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Sprawdziany do kanalizacji kablowej.

Roboty zbrojarskie.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne.

Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe
kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa. Rury  polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe_(RHDPEK). Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

STWIiORB
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[29] ZN-TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe

przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania.

[30] ZN-TP S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEY).

Wymagania i badania.

[31] ZN-TP S.A.-020 Zigczki rur. Wymagania i badania

[32] ZN-TP S.A.-021 Uszczelki koricow rur. Wymagania i badania.

[33] ZN-TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

[34] ZN-TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik zigczowy.

Wymagania i badania.

[35] ZN-TP S.A.-025 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Tasmy ostrzegawcze i

ostrzegawczo-lokalizacyjne.Wymagania i badania.

[36] ZN-TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne

10.2.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

zabezpieczajace dostep do studni_kablowych

INNE DOKUMENTY

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 414 z 1985 r.) wraz
Z pOzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) wraz z
pb6zniejszymi zmianami

Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zalacznik p.t. "Zasady

zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg 0sOb
nieuprawnionych".

Zatgcznik do Zarzadzenia nr 83 Dyrektora Pionu Sieci Tadeusza Grucy z dnia 12
maja 2003 r - Instrukcja oznaczenia elementdw stosowanych w sieci
telekomunikacyjnej TP SA.

Wytyczne o ochronie linii i urzgdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 13 Ministra Lgcznosci z dn. 28.11.1986 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie,

Zalecenia ITU-T tom IIl.3 “Transmission media-Characteristics. Recommendations
G.601+G 654

- nr G.652 — zawierajgce parametry widkien jednomodowych,

- nr G.655 — zawierajgce parametry wiékien jednomodowych o niezerowej dyspersiji,

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w STWIORB Specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o
obowigzujgce normy i przepisy.

CertusVia sp. z 0.0.
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