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STWIORB M-11.01.05
WZMOCNIENIE SLABEGO PODLOZA POD SCIANAMI OPOROWYMI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wzmocnieniem stabego podfoza pod Scianami
oporowymi dla obiektu inzynierskiego — tunelu drogowego pod linig kolejowa nr 3.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST Maja zastosowanie przy wykonywaniu wzmochienia podtoza
pod $cianami oporowymi z gruntu zbrojonego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST M-00.00.00
~Wymagania ogolne”, pkt. 1.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.
Nalezy zastosowac technologie wzmocnienia gruntu wykorzystujgca 2 podstawowe elementy:

e geosiatki polipropylenowe dwukierunkowe o sztywnych weztach (element zbrojacy),

e kruszywo (wypetnienie).
Wszystkie elementy w Systemie powinny posiadac okreslone parametry mechaniczne, ktére
zostaty uwzglednione na etapie obliczen (patrz Projekt). W zwigzku z tym wymiana jakiegokolwiek
elementu niesie za sobg koniecznos¢ ponownego przeliczenia oraz ponownego zaprojektowania
Systemu.

2. MATERIALY

21. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 2.
2.2. STOSOWANE MATERIALY

2.2.1 Geosiatki dwukierunkowe o sztywnych weztach

Geosiatki dwukierunkowe o sztywnych weztach sg elementem zaprojektowanego Systemu i
wymiana tych elementow na jakikolwiek inne wymaga zmiany i przeprojektowania catego Systemu.
S3 to geosiatki o sztywnych weztach o strukturze rusztu (grid), wyprodukowane z pasma
polipropylenu, w taki sposéb, ze powstata struktura jest zorientowana w dwdch kierunkach. Wezty
geosiatek sg sztywne i stanowig integralny element struktury geosiatek. Przekrdj poprzeczny zeber
geosiatek jest prostokgtny. Oczka geosiatek sg sztywne, tj. zachowujg ksztatt po przytozeniu sity
ukosnej w stosunku do kierunku produkcji geosiatek.
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W przypadku zastosowania innego typu wzmochnienia nalezy wykazac, iz efektywnos¢ jego bedzie
nie gorsza niz efektywnos¢ zaprojektowanego Systemu. Efektywnos¢ powinna by¢ potwierdzona
badaniami niezaleznej instytucji dostarczonymi do akceptacji Projektanta. W przypadku
zastosowania Systemu o odmiennej efektywnosci wzmocnienia nalezy wykona¢ zamienny projekt
budowlany, wéwczas odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie zamienne w catosci spoczywa na autorze
projektu zamiennego.

Geosiatki powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢
odporne na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwasow i zasad. Nie powinny podlegac
biodegradaciji. Polimer tworzgcy geosiatki powinien zawiera¢ co najmniej 2% sadzy weglowej,
stanowigcej inhibitor dziatania promieniowania ultrafioletowego.

Geosiatki powinny by¢ wykonane z polipropylenu.

Wytrzymatos¢ weztéw na rozcigganie wedtug GRI Test Method powinna wynosi¢ 95%
wytrzymatosci pojedynczego zebra.

Geosiatki powinny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej
ISO 9002 (EN 29002). Geosiatki powinny posiada¢ oznakowanie CE instytucji certyfikujgcej

2.2.2 Wymagania dla kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Kruszywo tamane zastosowane w Systemie powinno spetnia¢ wymagania ST
D-04.04.00, 04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” jak dla podbudowy
pomocniczej, wg Dokumentacji Drogowej

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

3.2.1 Sprzet do uktadania geosiatek

Geosiatki przeznaczone do wykonania wzmocnienia podtoza nalezy dostarcza¢ na budowe w
postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie. Pasma geosiatek docinane sg do
odpowiedniej dtugosci przy uzyciu narzedzi recznych, np. sekatora, ostrego noza.

3.2.2 Sprzet do uktadania kruszywa

Do wykonania robét zwigzanych z uktadaniem i zageszczaniem kruszywa powinien by¢ stosowany
sprzet zgodnie ze specyfikacjg ST M.00.00.00. W przypadku uktadania kruszywa bezposrednio na
geosiatce nalezy uzy¢ sprzetu, umozliwiajgcego sypanie ziaren kruszywa z gory na geosiatke, np.
koparka o tyzce z otwierajgcym sie dnem lub tadowarka. Pozwala to uzyska¢ bardzo dobre
zazebienie gruntu z geosiatkg

4. TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Geosiatki nalezy transportowac w sposéb zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych go
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 5.
5.2. UWAGI OGOLNE

Przed przystgpieniem do zageszczania warstwe podtoza nalezy wyprofilowa¢ do wymaganych
rzednych, spadkdéw i pochylen, np. z zastosowaniem réwniarki lub spycharki, wg odrebnych
wymagan.

Geosiatki dwukierunkowe mogg by¢ uktadane zaréwno réwnolegle jak i prostopadle do osi drogi.

5.3.  WYKONYWANIE WZMOCNIENIA PODLOZA

— Bezposrednio na przygotowanym podtozu gruntowym nalezy sprawdzi¢ warunek
minimalnej nosnosci EV2 1 20 MPa za pomocg ugieciomierza VSS. W przypadku
niewystarczajgcej nosnosci nalezy wykonac lokalng wymiane gruntu lub doprowadzi¢ do
minimalnej nosnosci w inny sposéb zaakceptowany przez Projektanta.

— Po spetnieniu powyzszego warunku na podtozu nalezy roztozy¢ geosiatke dwukierunkowg
o dtugosci i rozstawie zgodnie z Projektem.

— Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geosiatki zaréwno podtuzne, jak i
poprzeczne nalezy wykona¢ stosujgc zaktad o szerokosci minimum 40cm.

— Zakfad powinien by¢ zachowany w czasie uktadania warstwy kruszywa spoczywajgcej na
geosiatce. Spetnienie powyzszego warunku osigga sie zazwyczaj poprzez lokalne utozenie
niewielkich stozkéw kruszywa wzdtuz zaktadéw, przed przystgpieniem do zasadniczych
czynnosci zwigzanych z roztozeniem warstwy kruszywa.

— Na roztozonej warstwie geosiatki (poziom utozenia zgodnie z projektem) nalezy utozy¢
kruszywo i zagesci¢ je do wymaganego wskaznika zageszczenia Is zgodnie z
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Po zageszczeniu warstwa kruszywa
powinna mie¢ grubosc¢ h okreslong w Dokumentacji Projektowe;j.

— Nastepnie nalezy utozy¢ kolejng warstwe geosiatki zachowujgc zaktady tak jak podano w
ppkt. 2.

— Na rozlozonej warstwie geosiatki (poziom utozenia zgodnie z Dokumentacja Projektowg)
nalezy utozy¢ kruszywo i zagesci¢ je do wymaganego wskaznika zageszczenia |s zgodnie
z odpowiednimi wymaganiami. Po zageszczeniu warstwa kruszywa powinna mie¢ grubos¢
h okreslona w Dokumentaciji Projektowe;.

— Nalezy zwrdci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzeh geosiatki podczas wbudowywania.
Nie dopuszcza sie ruchu pojazdow i sprzetu budowlanego bezposrednio po geosiatce
przed roztozeniem warstwy kruszywa. Ruch pojazdow jest mozliwy po utozeniu na
geosiatce warstwy kruszywa o grubosci, co najmniej 15 cm.

— Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od
czota” i zrzucane w pryzmach na wczesniej utozonej warstwie kruszywa, a nie
bezposrednio z samochodu na geosiatke.

— Woyprofilowang warstwe nalezy zageszczaé walcem stalowym lub ogumionym do momentu
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 6.

6.2. NALEZY PRZEPROWADZIC NASTEPUJACA BADANIA NA BUDOWIE

e sprawdzenie wymaganego wskaznika zageszczenia podtoza,
e sprawdzenie wymaganego wskaznika zageszczenia materiatu nasypowego uktadanego na
geosiatce.

Dodatkowo kontrola jako$ci rob6t bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich
wykonania:
e sprawdzenie braku uszkodzeh geosiatki,
sprawdzenie réwnosci podtoza przed roztozeniem geosiatki,
sprawdzenie szerokosci wykonanych zakfadow,
sprawdzenie przylegania geosiatki do podtoza (brak fatd i nieréwnosci)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 warstwy kruszywa o grubosci podanej w Dokumentac;ji
Projektowej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i zaleceniami Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z zasadami
podanymi w SST. Wykonane roboty sg zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny
wizualnej, pomiarow geodezyjnych i ewentualnie innych szczegotowych zalecen Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogodine”,
pkt. 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia podtoza obejmuje:
e Kkoszt geosiatki dwukierunkowej wraz z transportem,
e roztozenie geosiatek,
o koszt kruszywa wraz z dowozem,
e wbudowanie i zageszczenie kruszywa.
Rozliczenie nastepuje ryczattowo lub za jednostke obmiarowa.

10. UWAGI
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Podczas wykonywania rob6t Wykonawca bedzie stosowat aktualnie obowigzujgce normy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta geosiatki dotyczgce technologii wbudowania.
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