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'STWIORB ] ]
MEL-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. Wstep

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
sg wymagania dla robét zwigzanych z rozbiérkg elementow drdég i ulic, ktére zostang wykonane w
ramach zadania ,WWykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego
linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice,
w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie” z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
2.1 Grunt do zasypania dotéw
Do zasypania dotdéw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatny do budowy nasypéw jak w
STWIORB D-02.03.01. Wykonanie nasypow.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.1 Roboty przygotowawcze
Odcinki wykonywanych robdét nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 1314) zmieniajgcym rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach — zat. nr 4.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.
5.2 Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe elementéw drég i ulic obejmujg usuniecie z pasa drogowego wszystkich
elementéw, w stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j.
Warstwy nawierzchni nalezy usuwa¢ mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych dla sprzetu
mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robot rozbidrkowych.
Rozbiérke nawierzchni z kostki i ptyt betonowych, kraweznikdw, obrzezy, sciekdw, itp. wykonac
recznie.
Rozbiérke elementéw oznakowania pionowego, ogrodzen, poreczy, barierek, balustrad i barier
ochronnych wykonaé recznie lub mechanicznie (jesli jest to wymagane).
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5.3 Zagospodarowanie materialéw z rozbioérki

Materialy z rozbiorki nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig wilasnosé
Zamawiajgcego, a Wykonawca przetransportuje te materiaty i ztozy we wskazanych przez
Zamawiajgcego miejscach w odlegtosci nie wiekszej niz 50km od placu budowy. Pozostate materiaty
z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987). Oceny przydatnosci materiatdw dokonuje
Zamawiajacy.

Elementy bezpieczenstwa ruchu tj. konstrukcje wsporcze, stupki do znakéw, tarcze znakédw,
stupki przeszkodowe, itp. — w dobrym stanie technicznym nalezy po oczyszczeniu przekazac¢ do
Bazy Materiatowej GDDKIA.

Ztom uzyskany z rozbiérki stalowych barier ochronnych, barierek, balustrad, poreczy oraz
stalowych ogrodzeh stanowi wtasnos¢ Wykonawcy.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Pozostate materiaty pochodzgce z rozbiorki Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi materiatdw z rozbiérek. Teren zwalki
Wykonawca zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyskaé
pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wiadz samorzgdowych i Inzyniera.

Dopuszcza sig, za zgodg Inzyniera, uzycie powtorne materiatbw z rozbiorki nawierzchni do
budowy drdg i ulic nizszych klas technicznych.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualnego doty po usunietych elementach nawierzchni,
badz innych elementéw powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWIORB D-02.00.00. Roboty
ziemne.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy - kontrakt ryczattowy.
W innym wypadku:
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
W innym wypadku:
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogdine”.
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10. Przepisy zwigzane

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2013 poz.
1232)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie rodzajéw odpadéw
i ilosci odpadéw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz.U. 2014
poz. 1974)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314)
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