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STWIORB
MEL-03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. Wstep

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sg wymagania dla robét zwigzanych z wykonaniem przepustéw melioracyjnych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania
wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3
Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie” z udzialem finansowym
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIi$ 5.1-35 pn. ,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III".

1.1 Okreslenia podstawowe

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktorej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB
D-00.00.00.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejsza ST sa:
- prefabrykaty skrzynkowe o parametrach technicznych okre$lonych w dokumentacji
projektowej
- beton w fawie fundamentowej,
2.1 Przepusty skrzynkowe

Prefabrykaty skrzynkowe powinny odpowiada¢ obcigzeniom klasy "A". Ksztalt i wymiary
prefabrykatow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i katalogami "Prefabrykowane
przepusty skrzynkowe”. Katalogi powyzsze opracowane zostaly z uwzglednieniem norm PN-85/S-
10030 i PN-91/S-10042.

Wymiary prefabrykatu powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04,
odchyitki wymiaréw nie powinny przekraczagé:

o dlugosc prefabrykatu 015 cm
e grubos¢ Scian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,
e gabaryt otworu 15 mm,
e zbieznos¢ Scian 15 mm
Powierzchnie elementéw przepustéw powinny by¢ gtadkie, bez peknie¢ i rys. Dopuszcza sie

drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych giebokos¢ nie
przekracza 5 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementéw prefabrykowanych przepustéw podano w Tablicy
1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatéw rurowych i skrzynkowych
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OkreSlenie wad i uszkodzen Wielkos$é wad i uszkodzen
Rysy otwarte i pekniecia niedopuszczalne
Rysy wioskowate (skurczowe, do 0,1 mm na % diugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na
rozwartosci) ; cafej dtugosci jednej $ciany
a) poprzeczne na 1/3 diugosci w 2 miejscach na jednej
b) podiuzne Scianie
c) poprzeczne i podtuzne krzyzujace niedopuszczalne

o ) w 2 miejscach, o tgcznej powierzchni
Skupienie cementu, piasku lub kruszywa o o ] )
nie wiekszej niz 2 % powierzchni

Ciata obce niedopuszczalne
Szczerby w przegubach w 1 miejscu 1/10 dtugosci
Odstoniecie zbrojenia niedopuszczalne

Srednice pretéw i usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Otulenie pretéw zbrojenia betonem od zewnatrz dla prefabrykatow powinno wynosi¢ co najmniej
30 mm.

Prety zbrojenia powinny mieé¢ ksztalt zgodny z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne
odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacjg
projektowa moze wynosi¢ maksimum 5 mm.

Skiadowanie prefabrykatow powinno odbywa¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu.
2.2. Beton i jego sktadniki

2.2.1. Wymagania dla betonu

Poszczegllne elementy konstrukcji wlotéw i wylotow przepustéw nalezy wykonywaé z betonu
klasy co najmniej :

- prefabrykaty przewoddéw oraz elementy konstrukcyjne — C45/55

Beton do konstrukcji przepustéw i rurociggdéw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania wedtug
PN-B-06250:

- nasigkliwos¢ nie wiekszg niz 5%,

- przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-8,

- odpornosé na dziatanie mrozu - stopienh mrozoodpornosci co najmniej F-150.
- stosunek w/c = 0,42 0 0,45.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw i rurociggow
winno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712.
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2.2.3. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustéw i rurociggow
winien:
- spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701:1997,
2.2.4. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustow i rurociggdédw odpowiada¢ musi
wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i $rednica musi byé zgodna z Dokumentacjg
Projektowa.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Kontrola jakoSci

Stal dostarczona na budowe musi posiadaé atest producenta zawierajac:

- hazwe wytworcy.

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub nr partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej
- mase partii

- rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie).

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkbw rdzy, kurzu i blota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretdw zanieczyszczonych
tluszczami i farbami.

Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkoS¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4 mm (PN-B-06251).
2.2.5. Woda

Woda stosowana do betondéw dla przepustéw i rurociggéw spetnia¢ musi wymagania podane w
normie PN-88/B-32250

Woda z wodociggu nie wymaga badan.
2.3. Materiaty izolacyjne

Do izolowania odziemnych $cian konstrukcji przepustow i rurociggéw nalezy stosowac¢ materiaty
posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta jak np.:

- emulsja kationowa wg BN-68/6753-04
- roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622
- lepik bitumiczny na goraco:
a) asfaltowy bez wypeltniaczy wg PN-C-96177
b) smotowy wg PN-B-24626
- papa asfaltowa wg BN-79/67/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03

- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie - za zgoda Inspektora
Nadzoru.
2.4. Paliki drewniane
Paliki powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 i mie¢ Srednice @8cm
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3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
3.1 Sprzet do wykonania przepustéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i Scianki czotowej powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparki do wykonywania wykopow gtebokich,
- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzestrzennych,
- zurawi samochodowych,
- betoniarek,
- innego sprzetu do transportu pomochiczego.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne”.

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w
sposoOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
5.1 Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej,
- czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacii

projektowej lub wskazdéwek Inzyniera.
5.2 Roboty ziemne
5.2.1. Wykopy

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ zgodna z D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, ST i
zalecen Inzyniera. W szczeg6lnosci zabezpieczenie moze polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
- podparciu lub rozparciu scian wykopow,
- stosowaniu Scianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia scian wykopow mozna stosowac drewno, elementy stalowe lub inne
materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

Stosowane Scianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ
Scianki oraz sposoOb jej zagtebienia w grunt musi by¢é zgodny z dokumentacjg projektowg i
zaleceniami Inzyniera. Po wykonaniu robot Scianke szczelng nalezy usunagé, zas$ powstalg
szczeling zasypac gruntem i zagesci¢. W uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, Scianki
szczelne mozna pozostawic w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢
usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie
powodujgcym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podioza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie
moze przekraczac +1,0cm i -3,0cm.
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5.2.2. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30cm ponad goérng krawedz przepustu powinna
by¢ wykonana mieszankg kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5mm o klasie niejednorodnosci D5
lub piaskiem gruboziarnistym. Zasypka powinna by¢ wykonywana:
- réwnomiernie i rbwnoczesnie z obu stron przepustu,
- warstwami o grubosci maksimum 30cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia = 0,95 w
strefie bezposredniej przy rurze i = 0,98 w pozostatej strefie,
- ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego
wypychania lub przemieszczania poziomego,
- ze zwroceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, ukltadanego bezposrednio na rurze, nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

5.3 Lawy fundamentowe

tawy fundamentowe musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza: [ 2 cm,

5.4 Montaz i taczenie elementéw prefabrykowanych

Montaz i taczenie elementéw prefabrykowanych powinno by¢ realizowane zgodnie z
Dokumentacja Projektowg przy przestrzeganiu szczegoélnych, specjalnych wymagan:
- montaz moga wykonywaé wylgcznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze
strony wykonawcy,
- dostarczenie elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodno$ci
Dokumentacja Projektowa, atestow kontroli jakosci; spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku
uszkodzen lub defektow widocznych dyskwalifikujacych i uniemozliwiajgcych montaz,
- odrzucone prefabrykaty nie moga by¢ montowane.
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ technologie montazu, przeprowadzi¢
odpowiedni instruktaz, skontrolowa¢ sprawnos$¢ sprzetu montazowego.

6. Kontrola jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.1 Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t przygotowawczych i robét ziemnych
Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.2.
6.2 Kontrola tawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania podsypki pod przepusty nalezy sprawdzic:
- rodzaj uzytego materiatu,
- usytuowanie w planie,
- rzedne wysokosciowe,
- grubosc tawy,
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacija projektowa.
6.3 Kontrola prefabrykatéw skrzynkowych
Elementy nalezy sprawdza¢ w zakresie:
- ksztattu i wymiaréw (dlugosé, wymiary wewnetrzne, grubosé Scianki - wg dokumentacii
projektowej),
- wygladu zewnetrznego,
- zgodnosci z wymaganiami z pkt. 2.
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7. Obmiar rob6t
Nie dotyczy - kontrakt ryczattowy.
W innym przypadku:
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest I m (metr) wykonanego przewodu z prefabrykatow ramowych.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli
wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg.
W innym przypadku:
Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwiazane
10.1 Normy
- PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego
- PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

- PN-B-14051 Zaprawy budowlane zwykle

- PN-B-14504 Zaprawa cementowa

- PN-EN 197-1  Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-B-06250 Beton zwykly

- BN-78/9224-04 Palikii pale

10.2 Inne dokumenty

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

- Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw. Czes¢ I. Rzeki i potoki
gOrskie. CBSiPBW "Hydroprojekt" Warszawa 1979
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