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STWIORB
D-01.03.04.B BUDOWA | PREBUDOWA
TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII MIEDZIANYCH

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania wykonania i odbioru rob6t dotyczacych
przebudowy i budowy telekomunikacyjnych linii miedzianych w ramach zadania
inwestycyjnego pt. ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania
wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej
nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie” z udzialem
finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-
35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap I11".

STWIORB obejmuije:

- budowe i demontaz telekomunikacyjnych linii miedzianych w kanalizacji kablowej Orange
Polska S. A.

- budowe i demontaz telekomunikacyjnej linii miedzianej PKP TELKOL.
1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie budowy linii miedzianej w tym:

e wytyczenie trasy (dla  kabli ziemnych i  przepustow  kablowych);
wykonanie robot ziemnych zgodnie z dokumentacjag techniczna;
budowe przepustow kablowych;

e ukladanie kabli ziemnych w wykopie i wcigganie do przepustéw kablowych;
przektadanie kabli ziemnych; wcigganie kabli do kanalizacji kablowej;
montaz kabli miedzianych;

e wykonanie testdw i pomiarébw oraz sporzadzenie protokotdbw pomiarowych;
przekazanie materiatbw uzyskanych z odzysku, wilasciwemu operatorowi
telekomunikacyjnemu, lub do wilasciwej jednostki zajmujgcej sie utylizacja i
przetwarzaniem odpadéw (zgodnie z decyzjg operatora telekomunikacyjnego);
uporzadkowanie terenu; sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami
i definicjami podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne", pkt. 1.3.
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Przylacze abonenckie - czes¢ toru abonenckiego zawarta pomiedzy zakonczeniem linii
rozdzielczej a gniazdkiem abonenckim.

Sieé przylaczeniowa (instalacyjna) - sie¢ przytaczy abonenckich.

tgcze abonenckie (linia abonencka) - ftacze pomiedzy gniazdkiem abonenckim a
przetgcznicg centrum telekomunikacyjnego.

tacze abonenckie naturalne - tgcze abonenckie w pasmie naturalnym.
Lacze abonenckie multipleksowe - tgcze abonenckie w systemie multipleksowym.
Sie¢ dostepowa - sie¢ faczy abonenckich.

Linia dostepowa - linia pomiedzy puszka (skrzynka) kablowg abonencka a przefgcznicag
centrum telekomunikacyjnego.

Linia magistralna - cze$¢ linii dostepowej zawarta pomiedzy szafkga kablowg a centrum
telekomunikacyjnym.

Linia rozdzielcza - czes¢ linii dostepowej zawarta pomiedzy puszka (skrzynkag) abonencka
a szafkg kablowa.

Sie¢ magistralna - sie¢ linii magistralnych.
Siec€ rozdzielcza - siec linii rozdzielczych.

Linia kablowa miejscowa - linia sktadajgca sie z potgczonych wzdiuznie odcinkow kabli
miejscowych zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemia, a takze w
budynkach, zawarta miedzy taczéwka przetgcznicy gtdwnej a gniazdkiem telefonicznym
abonenckim (linia abonencka), badz miedzy tgczowkami przetgcznic gtownych dwodch
central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali abonenckiej (linia
miedzycentralowa).

Sie¢ kablowa miejscowa - uktad pewnej liczby linii kablowych miejscowych.

Telekomunikacyjny kabel miejscowy - kabel o budowie i wlasciwosciach okreslonych w
normie ZN-OPL-029/15 przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej w terenie,
zakonczenia tej linii w budynkach (kabel zakonczeniowy), do przylaczenia urzgdzen
stacyjnych (kabel stacyjny) i wykonania instalacji abonenckich (kabel instalacyjny).

Tasma ostrzegawcza - tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z
napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, uktadana nad kablem w celu
ostrzezenia

0 zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Stupek oznaczeniowy - stupek betonowy ustawiony wzdtuz trasy kabla ziemnego Ilub
rurociggu kablowego w celu zlokalizowania jego trasy.

Obudowa zakohczenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczace w
sobie zakonczenia (tagczéwki, glowice) kablowe.

CertusVia sp. z 0.0.
STWIORB



nWykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowa w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa
bezpieczenistwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”

ZespoOttaczowkowy  (blok) - okresSlona liczba tgczéwek wyposazonych we wspélne
urzadzenia wsporcze i ewentualnie dodatkowe, tworzace jednostke montazowa i
funkcjonalng o pojemnos$ci uzytkowej (liczbie par) stanowigcej wielokrotnoS¢ pojemnosci
taczéwki.

Przetgcznica gltdwna (PG) - przelgcznica telekomunikacyjna, na ktérej znajduja sie
zakonczenia wszystkich toréw przewodowych doprowadzonych do centrali miejscowej lub
do innego zespolu urzadzen telekomunikacyjnych, i ktora jest gtdwnym miejscem
potgczen i przelgczen miedzy kablami liniowymi i stacyjnymi.

Odgromnik - element zabezpieczajacy przed przepieciami.
Bezpiecznik - element zabezpieczajacy przed przetezeniami.

Ochronnik - urzadzenie (na ogo6t czwoérnik z koncowkami uziemiajgcymi), stanowigce
zabezpieczenie ludzi i urzadzen przed szkodliwymi (niebezpiecznymi, zakidcajgcymi)
przebiegami elektrycznymi (przepieciami, przetezeniami i zaktdceniami radiowymi),
zawierajace odgromniki, bezpieczniki, warystory itp.)

Ochronnik przepieciowy - ochronnik stanowigcy zabezpieczenie ludzi i urzadzen przed
przepieciami.

Ochronnik przetezeniowy - ochronnik stanowigcy zabezpieczenie ludzi i urzadzen przed
przetezeniami.

Ochronnik przepieciowo-przetezeniowy - ochronnik stanowigcy zabezpieczenie ludzi i
urzadzen przed przepieciami i przetezeniami.

Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dilugos$¢ przebiegu trasy linii lub jej
odcinka mierzona wzdtuz i réwnolegle do utozonego kabla, bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla.

Dlugos¢ elektryczna linii kablowej lub jej odcinka - rzeczywista diugos¢ zmontowanego
kabla z uwzglednieniem falowania, zapaséw i dlugosci witaczonych zespotow
wydtuzajacych (w liniach pupinizowanych).

Rezystancja toru (rezystancja petli) - rezystancja jednostkowa toru, wyrazona w omach
na kilometr, pomnozona przez dlugos¢ elektryczng linii kablowej, wyrazong w
kilometrach. Dla linii zestawionej wzdtuznie z odcinkéw linii 0 ré6znych torach rezystancje
toru oblicza sie jako sume arytmetyczng rezystancji poszczegolnych odcinkdw linii.

Thumiennos¢ (falowa lub glosnosci) toru - jednostkowa tlumiennosé (falowa lub
gtosnosci) toru, wyrazona w decybelach na kilometr, pomnozona przez dlugosc
elektryczng linii kablowej, wyrazong w kilometrach. Dla linii zestawionej wzdtuznie z kabli
0 réznych torach tlumiennosci toru oblicza sie jako sume arytmetyczng ttumiennosci
poszczegoblnych odcinkéw linii, bez uwzgledniania dodatkowej niewielkiej ttumiennosci
wynikajgcej z niedopasowania falowego poszczeg6lnych odcinkéw linii  (zasada
addytywnosci).
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Ttumienno$S¢ odniesienia gtosnosci (ttumiennosS¢ gtosnosci) - wielkos¢ wyrazona w
decybelach charakteryzujgca ttumiennos¢ dzwiekédw mowy przesylanych przez badany
czwornik (np. aparat telefoniczny w kierunku nadawczym lub odbiorczym, tor, caty tancuch
telefoniczny).

Pasmo telefoniczne - pasmo czestotliwosci kanatu telefonicznego naturalnego zawarte w
zakresie od 300 do 3400 Hz.

Szumy - skazenia sygnalu powodowane oddziatywaniem na droge sygnatu zrédet energii
innych niz Zrédto wiadomosci oddziatujace na aparat przetwérczy.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji D-M-U 00.00.00 - "Wymagania
Ogodlne".

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatbw. Warunki ogollne stosowania materiatow, ich
pozyskania i skladowania podano w D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt. 2.

2.1. Kable

Powinny spetniaé wymagania ZN-OPL-029/15 ze zwr6ceniem uwagi ha nastepujgce
wymagania ogolne:

a) trwatoS¢ co najmniej 30-letnia w agresywnym $rodowisku ziemnym miejskim i
przemystowym,
b) odporno$¢ na zacigganie duzymi sitami do kanalizacji o duzej chropowatosci

Pojemnosci kabli i ich lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

Kable powinny by¢ dostarczone na plac budowy na bebnach drewnianych, ktérych
wielkosci okreslone sg w normie PN-76/D-79353. Na jednej z tarcz bebna powinna
by¢ przymocowana tabliczka, na ktérej powinien by¢ podany typ kabla, jego dlugosé,
ciezar oraz producent.

Zastosowano kable typu XzTKMXpw.
2.2. kaczniki zyt kablowych

taczniki te powinny spetniac wymagania normy ZN-OPL-030/05
ze zwrlOceniem uwagi na nastepujagce wymagania ogolne:

a) trwato$¢ co najmniej 30-letnia przy zamknieciu zmontowanego ztgcza szczelng lub
powietrzng ostong ztgczowa badz obudowg zakonczenia kabla, przy mozliwosci stykania sie
z agresywng wilgocig Srodowiska miejskiego i przemystowego,

b) latwos¢ montazu typowymi narzedziami, przy ograniczeniu do minimum mozliwosci
popetnienia btedu montazowego,
C) mozliwos¢ tatwej identyfikacji peczkéw i par kablowych, wykonania préb i pomiaréw,

wielokrotnego tgczenia i roztaczania tacznika oraz bezprzerwowej wymiany uszkodzonego
odcinka kabla.
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d) kable o liczbie par 100 i wiecej powinny by¢ taczone wytgcznie tacznikami
modutowymi.

2.3. Ostony ztagczowe

Powinny spetiac wymagania normy ZN-OPL-031/11. Powinny
charakteryzowac sie nastepujacymi cechami ogélnymi:

a) Trwato$¢, co najmniej trzydziestoletnia w agresywnym Srodowisku ziemnym, miejskim
i przemystowym, oraz na otwartej przestrzeni w zakresie temperatur od -40 do +70 stopni
Celsjusza,

b) tatwy montaz w trudnych warunkach zattloczonych studni, w temperaturach ponizej
zera, przy duzej wilgotnosci i zanieczyszczeniu otoczenia, w tym zanieczyszczeniu zelem
kablowym,

) odpornos$¢ na zgniatanie i przemieszczanie ztgczy w studni znacznymi sitami. Nalezy
stosowac wytgcznie okreSlone w normie ZN-OPL-031/11 ostony zigczowe termokurczliwe
wzmocnione (Il generacji). W komorach kablowych dopuszcza sie stosowanie oston
mechanicznych tatwo rozbieralnych.

2.4. Laczéwki (gtowice) kablowe

Powinny spetnia¢é wymagania normy ZN-OPL-032/05. W obudowach zakonhczen kablowych
nalezy stosowac tgczowki wypetnione, zaréwno od strony liniowej, jak i krosowe].

2.5. Obudowy zakonczen kablowych

Szafki, skrzynki, stupki, puszki powinny spetnia¢ wymagania normy ZN ZN-OPL-033/17.
Wszystkie obudowy powinny by¢ przystosowane do zainstalowania zamka przemystowego,
oraz czujnika otwarcia.

2.6. URZADZENIA OCHRONY LUDZI | INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZED
PRZEPIECIAMI | PRZETEZENIAMI (OCHRONNIKI).

Urzadzenia te powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-036/15.
2.7. Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych.
Systemy te powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-037/10.
2.8. Tasmy ostrzegawcze

Tasmy powinny odpowiadac wymaganiom wg ZN-OPL-025/17. Dla
ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé folie kalandrowang z
uplastycznionego polichlorku winylu, koloru pomaranczowego o grubosci 0,5 mm i
szerokosci 20 cm i napisem: ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.

2.9. Materiat na zasypki i podsypki pod rury
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Nalezy zastosowac przesiang ziemie oraz kruszywo drobne (piasek) spetniajgce wymagania
PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85). Ziemia nie powinna
zawierac gruzu i kamieni.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdéine, pkt.3.
3.2. SPRZET DO PRZEBUDOWY TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII KABLOWYCH
Do wykonania przebudowy i budowy telekomunikacyjnych linii kablowych nalezy uzywac:
- wykrywacza kabli,
- ubijaka spalinowego,
- mikro koparki jednonaczyniowej ggsiennicowej,
- urzadzenia przeciskowego lub przewiertowego,
lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4, TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne",
pkt.4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca przystepujacy do przebudowy urzadzen teletechnicznych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu.

a) Samochodu skrzyniowego,
b) Samochodu samowytadowczego,
c) Samochodu dostawczego,
innych Srodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w D-M.00.00.00."Wymagania ogdélne", pkt.5.

Budowe linii kablowych nalezy wykonywac przed przystgpieniem do jakichkolwiek robét
drogowych. Kolejnos¢ robo6t w powigzaniu z innymi branzami okres$la kierownik budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w D-M.00.00.00."Wymagania ogdélne", pkt.6.
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Budowe linii kablowych nalezy wykonywac przed przystgpieniem do jakichkolwiek robot
drogowych. Kolejnos¢ robét w powiazaniu z innymi branzami okres$la kierownik budowy.

6.2. ROBOTY ZIEMNE
6.2.1. Ukladanie kabli w ziemi

Odcinki kabli moga by¢ uktadane recznie lub za pomoca sprzetu. Zastosowana technologia
uktadania kabli w ziemi powinna zapewni¢ wiasciwe utozenie kabli oraz nie uszkodzenie
innych urzadzen podziemnych, do ktérych uktadane kable sie zblizajg lub sie z nimi krzyzuja.
Kable w ziemi powinny by¢ uktadane bez naprezen z falowaniem 0,3% ich dtugosci. Przy
zmianie kierunku trasy linii kablowej promieh giecia kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-
krotha jego S$rednica zewnetrzna. W przypadku uktadania dwoch lub wiecej kabli
miejscowych obok siebie powinny one przebiega¢ w wykopie rownolegle wzgledem siebie,
bez krzyzowania, z zachowaniem dopuszczalnych promieni wygiecia.

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajgcych kamieni ani ostrego zwiru, moga by¢ uktadane
bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemia z wykopu. W innych glebach kable
powinny by¢ utozone na 10-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi
oraz przysypane co hajmniej 10-centymetrowg warstwg piasku lub przesianej ziemi.
Uktadanie kabli nie powinno by¢ prowadzone przy temperaturze powietrza ponizej -10°C. W
razie potrzeby prowadzenia robét przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie kabli na bebnach. Po ufozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopow
nawierzchnia powinna by¢é doprowadzona do stanu pierwotnego. Wykopy powinny by¢
zasypywane warstwami po 20 cm z ubijaniem. Na ulicach i drogach grunt powinien byc
zageszczony zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi. Urobek pozostaly po zasypaniu
wykopéw powinien by¢ wywieziony w wyznaczone miejsce lub rozplantowany, jezeli
pozwalajg na to warunki. Wykopy z umocnionymi Scianami powinny by¢ zasypane po
demontazu umocnien. Wykopy na terenach upraw rolnych powinny by¢ zasypywane
najpierw gleba jatlowa, a dopiero na koncu odtozonym humusem, co jest elementem
rekultywacji gleby. Kable powinny by¢ utozone w rowie z zakladka, co najmniej 2,5m z
kazdej strony, dla wykonania ztgcza. Kable moga by¢ uktadane nastepujacymi sposobami:

a) dostarczany na trase budowy beben z kablem zdejmuje sie ze S$rodka
transportowego i ustawia na podnosnikach kablowych. Nastepnie kabel powinien by¢
rozwiniety z bebna i utozony wzdluz rowu kablowego a nastepnie kolejno
przemieszczony do rowu. Ukladanie kabla w rowie powinno zapewni¢ odpowiednie
pofalowanie go wzdluz trasy zgodnie z wymaganiami technicznymi. Réwnoczes$nie
kabel powinien by¢ przeciggniety przez wszystkie przepusty wystepujgce na danym
odcinku trasy oraz inne miejsca kolizyjne,

b) jesli beben z kablem zostanie dostarczony na trase budowy na przyczepie kablowej,
to kabel mozna rozwijaC bezposrednio z przyczepy, wykorzystujgc jej podnosnik
hydrauliczny, o ile pozwalaja na to warunki terenowe. Pozostate czynnosci nalezy
wykonac jak poprzednio,

c) Jesli warunki terenowe umozliwiaja przejazd Srodka transportowego z przyczepa
kablowa wzdtuz rowu kablowego, to mozna ukiadac lub tez tylko rozwija¢ kabel
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wzdtuz rowu kolejno w miare przejazdu przyczepy. Pozostale czynnosci nalezy
wykonac jak poprzednio.

6.2.2. Trasy kabli ziemnych

Trasy projektowanych odcinkéw linii kablowych powinny by¢ wytyczone przez stuzbe
geodezyjng na podstawie uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji planszy
zbiorczej kolizji, korzystajgc z domiarow kabli zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej.

6.2.3. Gtebokos$¢ rowéw kablowych

Gtebokos¢ mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla utozonego
bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,7m.

6.2.4. OZNACZENIE PRZEBIEGU KABLI

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuz i
poprzecznie:

- przebiegi kabli,
- potozenie przepustéw kablowych oraz zapaséw kabli.
Zwymiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejgcych w terenie obiektow statych.

6.2.5. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ realizowana przez:

a) przykrycie kabla tasmami ostrzegawczymi, uktadanymi nad kablem na gtebokosci
réwnej potowie gtebokosci utozenia kabla,

b) prowadzenie kabli w rurach ochronnych na skrzyzowaniach z drogami publicznymi,
pod zjazdami do nieruchomosci sasiednich, ciekami wodnymi itp.

6.2.6. Zabezpieczenie terenu

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zabezpieczyé teren znakami
ostrzegawczymi, zaporami, zastawami drogowymi itp. zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Wzdluz calego wykopu na terenie otwartym nalezy ustawi¢ bariery pomalowane w biato-
czerwone pasy i wyposazone w lampy o kolorze czerwonym zapalane o zmierzchu
(dopuszcza sie stosowanie bialo czerwonej tasmy sygnalizacyjnej). Rowy kablowe o
szerokosci do 80cm w miastach i osiedlach powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilos¢
przejs¢ (ktadek) z jednej strony na drugg. Ktadki powinny by¢ wykonane z materiatu
petnowartosciowego i wyposazone w porecze o wysokosci |, Im oraz w krawezniki (wys.
15cm) i poprzeczke na wysokosci 60cm.

6.3. ROzBIORKA NAWIERZCHNI
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Na wytyczonej geodezyjnie trasie kabli ziemnych roboty rozpoczyna sie od rozbiorki
nawierzchni. Nawierzchnie z ptyt chodnikowych lub innych rozbiera sie recznie, odktadajac
odzyskane petnowartosciowe materialy do ponownego uzycia. Nawierzchnie asfaltowg
nalezy przecinac pitami do ciecia asfaltu.

6.3.1. Odstoniecie miejsc skrzyzowan z innymi urzadzeniami

Nalezy odkry¢ miejsca, gdzie budowane linie kablowe bedg krzyzowaly sie z innymi
obiektami uzbrojenia terenowego w celu unikniecia przypadkowego ich uszkodzenia w
trakcie

wykonywania wykopow. Roboty przy odstanianiu takich obiektéw powinny by¢ wykonywane
recznie, tylko przy uzyciu fopat, a w okresie zimowym po sztucznym ogrzaniu ziemi. Przed
rozpoczeciem dalszych rob6t wskazane jest sprawdzenie trasy wytyczonego wykopu przy
pomocy wykrywacza metali. Ma to na celu ujawnienie ewentualnych urzadzen
niewykazanych w dokumentaciji.

6.3.2. Postepowanie z urzadzeniami uzbrojenia napotkanymi w wykopie

Skrzyzowania linii kablowych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinny byc¢
wykonane zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. W czasie wykonywania wykopéw
napotkane w nich rurociagi, kable i mufy nalezy tylko podwiesi¢. W przypadku napotkania w
wykopach nieprzewidzianych urzgadzen podziemnych nalezy przerwac roboty w tym miejscu i
zaprojektowac ich zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania. Sporzadzenie takiego projektu
jest obowigzkiem projektanta sprawujgcego nadzor autorski na budowie.

6.4. MONTAZ KABLI
6.4.1. Zitacza kablowe

Zigcza na kablach o izolacji zyt z tworzyw sztucznych i o powtokach z tworzyw sztucznych
lub
metalowych powinny by¢ wykonane wg instrukcji technologicznych.

W ztgczach nalezy umieszczac kartke zawierajaca:
e imie i nazwisko montera,
e date wykonania ztgcza,
e nazwe i adres firmy zatrudniajgcej montera.

Wszystkie ztgcza kabli utozonych bezposrednio w ziemi powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Sposob i doktadnoS¢ montazu powinny umozliwiac
utrzymanie szczelnosci oraz uzyskanie wymaganych parametréw elektrycznych linii.

Do wykonania ztgczy do 10 par, zarébwno przelotowych jak i odgateznych zaleca sie
stosowanie

pojedynczych tacznikéw jednostronnych zelowanych. Do prac zwiazanych z bezprzerwowym
przetgczeniem kabli nalezy stosowac taczniki do zréwnoleglen lub taczniki serwisowe.

Ztacza powyzej 100 par zaleca sie wykonywac z zastosowaniem tacznikéw wielozytowych
(modutowych).

6.4.2. Ostony kablowe
Do ostony ztgczy kablowych instalowanych w studniach kablowych oraz bezposrednio w

ziemi
nalezy stosowac termokurczliwe arkuszowe ostony ztgczowe.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt.7.

7.2. SPRAWDZENIE PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH LINIl KABLOWYCH

Nalezy wykona¢ pomiary linii na zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowg i ZN-OPL-028/15.

7.3. SPRAWDZENIE MATERIALOW

Sprawdzenie materiatdw uzytych do budowy linii polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm lub dokumentéw oraz zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i
warunkami technicznymi wydawanymi przez Operatora telekomunikacyjnego.

7.4. SPRAWDZENIE WYMIAROW ELEMENTOW LINII

W celu stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa nalezy sprawdzic:

- pomiary poprzeczne i wzdtuzne linii do punktéw przedmiarowych,
- glebokosci utozenia kabli, zabezpieczen od uszkodzen i elementow
ochrony linii.
Odchytki wymiarowe mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli nie beda mialy wplywu na
prawidtowg eksploatacije catych linii.

7.5. SPRAWDZENIE WYKONANIA ZBLIZEN | SKRZYZOWAN

Polega na pomiarze taSmag miernicza odlegtosci poziomych kabli od przeszkdd terenowych
oraz ich prawidtowosci zabezpieczenia mechanicznego.

7.6. SPRAWDZENIE OCHRONY KABLA PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI

Polega na sprawdzeniu utozenia nad kablami tasmy ostrzegawczej, jej szerokoSci i
odlegtosci od kabla, oraz na sprawdzeniu utozenia nad ztgczami kablowymi przykryw
betonowych.

7.7. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA ZASYPKI | PODSYPKI

Wskaznik zageszczenia zasypki/gruntu powinien by¢ uzalezniony od miejsca wbudowania i
wynosi¢ min. 0,95 poza korpusem drogowym. Dla odcinkéw zlokalizowanych w korpusie
drogowym wskaznik zageszczenia powinien byC zgodny z wymaganiami normy PN-S-
02205:1998 w zaleznosci od odlegto$ci poszczegoélnej warstwy od powierzchni robot
ziemnych oraz kategorii ruchu. Badania wykonac¢ z czestotliwoscig 2 badania na I00mb
zasypki.

Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczna, za wyjatkiem warstw w korpusie
drogi

Wymagania dla 1s>0,95 - Evs > 20

Wymagania dla 1s>0,97 - Evq > 25

Wymagania dla Is>1,00 - E.q > 35
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7.8. OCENA WYNIKOW BADAN

Przedstawione do odbioru telekomunikacyjne linie kablowe nalezy uznaé¢ za wykonane
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 daly
dodatni wynik. Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene
ujemnag powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w D.00.00.00."Wymagania ogolne”, pkt.8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.7, daly wyniki pozytywne. Inzynier
oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg. W
przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych, a Wykonawca
wykona je na koszt wiasny w ustalonym terminie.

Sktadniki, ktére w wyniku badan otrzymaly ocene ujemna, powinny by¢ poprawione lub
wymienione i ponownie zgtoszone do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci za wykonane roboty podano w Specyfikacji D-M-U 00.00.00
~Wymagania Ogolne”.

Zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NoORMY
Przepisy zwigzane i normy:

1. PN/T-01002 - Stownictwo Telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i

okreslenia.

2. PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o0 izolacji polietylenowej, i powloce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone, z o0sfong

polietylenowa lub polwinitowa.
. PN-T-93020:1996 Ochronnik telefoniczny abonencki. Ogélne wymagania i badania.
. PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
. PN-76/D-79353 - Bebny kablowe.
. ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdélne wymagania i badania.
. ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.
. ZN-OPL-025/17 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i
badania.
9. ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Ogo6lne wymagania techniczne.
10. ZN-OPL-028/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Wymagania i badania.
11. ZN-OPL-029/15Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
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12. ZN-OPL-030/05 - Lgczniki zyt. Wymagania i badania.

13.ZN-OPL-031/11 Zigczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

14. ZN-OPL-032/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i gtowice kablowe.
Wymagania i badania.

15. ZN-OPL-033/17. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

16. ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

17. ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
urzadzen przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

18. OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

19. PN - 91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez
urzadzenia laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla
uzytkownikéw.

20. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003r. nr 169
poz. 1650).

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r, w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr 219 poz. 1864).
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