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STWIORB ] ]
MEL-01.02.03. ROZBIORKA ELEMENTOW OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Wstep

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
sg wymagania dla robot zwigzanych z rozbiorkg elementow budowli melioracyjnych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyZzowania
wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3
Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie” z udziatem finansowym PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa
bezpieczehstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap IlI”.

1.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w
STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
2.1 Grunt do zasypania dotéw
Do zasypania dotéw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatny do budowy nasypéw jak w
STWIORB D-02.03.01. Wykonanie nasypow.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:

— spycharki,

— fadowarki,

— dzwigi,

— mioty pneumatyczne,

— mioty hydrauliczne,

- pily,

— zurawie samochodowe,

— koparki,

— podnosniki - zwyzki samochodowe,

— palniki acetylenowe,

— koparki z osprzetem do robot wyburzeniowych (mtot do wyburzen, nozyce do cigcia zelbetu).
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacje Inzyniera.

Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdine”.

Materiat i gruz z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Wybor Srodkow
transportu zalezy od warunkéw lokalnych.
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Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca musi stosowac sie do wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw. (Dz. U. Nr 45 z dnia 14 pazdziernika 2005r).

Rozbiorke obiektéw nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ do mieszania sie
poszczegoélnych asortymentéw materiatéw. Nalezy osobno magazynowac elementy betonowe,
stalowe, drewniane i osobno elementy przewidziane do wywozu na wysypisko $mieci.

5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych w
stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

Przed wykonaniem robodt rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki, oznakowac i
wygrodzi¢ uniemozliwiajgc dostanie sie osob postronnych do miejsca rozbiérki.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbidrkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a objazdy i obejscia wyraznie oznakowacé. Nalezy odtgczy¢ sieci
wodociggowe, elektryczne, telefoniczne, gazowe.

Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie znajdujgce sie w poblizu rozbieranego obiektu urzgdzenia takie
jak: latarnie, stupy z przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Obiekty znajdujgce sie w pasie
robét drogowych lub w jego sgsiedztwie, nieprzeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz chronione przed szkodliwym wptywem
prowadzonych robot wyburzeniowych.

Jezeli obiekty, ktére majg by¢é zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone z winy
Wykonawcy, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi
terenu rozbiorki.

5.2 Rozbidérka ogrodzen

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) — w szczegolnosci Rozdziat 18: Roboty rozbidrkowe.

Materialy z rozbiorki nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig wtasno$c
Zamawiajgcego, a Wykonawca przetransportuje te materiaty i zlozy we wskazanych przez
Zamawiajgcego miejscach w odlegtosci nie wigkszej niz 50km od placu budowy. Pozostate materiaty
z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987). Oceny przydatnosci materiatdw dokonuje
Zamawiajgcy. Gruz pochodzacy z rozbidrek oraz inne materiaty powinny by¢ sukcesywnie usuwane
z terenu rozbidrek.

Po wykonaniu rozbiorki ogrodzen Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
nieruchomosci w siatkg stalowa.

5.3 Odtworzenie (przestawienie) obiektéw budowlanych

Kapliczka, przewidziana do przestawienia, po jej odtworzeniu powinna byc¢ o jakosci nie mniejsze;j

niz poprzednio.
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Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbiérkowych (wyburzeniowych) polega na sprawdzeniu
kompletnosci wykonania rozbiorek oraz zasypania dotow. Wskaznik zageszczenia zasypki
uzalezniony jest od miejsca wbudowania i wynosi¢ min. 0,95 poza korpusem drogowym. Dla
odcinkéw zlokalizowanych w korpusie drogowym wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny
wymaganiami normy PN-S-02205:1998, w zalezno$ci od gtebokosci zalegania warstwy gruntu i od
kategorii ruchu.

Obmiar robét
Nie dotyczy - kontrakt ryczattowy.
W innym wypadku:
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
W innym wypadku:
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013, poz. 21)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206)

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

— Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow. (Dz. U. Nr 45
z dnia 14 pazdziernika 2005r).
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