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D.01.03.05. BUDOWA | PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI W ODOCIAGOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB g swymagania dotyeare wykonania i odbioru sieci wodggowej
przebudowywanej w ramach zadania:
~Wykonanie dokumentacji projektowej na budpskrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z
przegciem pod ling kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowjee ciaggu drogi
powiatowej nr 3837W w Teresinie” z udziatem finanwgm PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach
projektu inwestycyjnego PQi5.1-35 pn. ,Poprawa bezpiedstwa na skrzsowaniach linii kolejowych
z drogami - Etap IlI”

1.2. Okredlenia podstawowe

Wodociag - zespét wspoétpracagych ze sobp obiektdow i uradzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludndici i przemystu w woel.

Przewdd wodocigowy - rurociag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorco
Przytacze wodocagowe— odcinek przewodu wodegjowego 4czacy si€ wodochgowg z wewretrzng instalacy
wodocikgowa w nieruchoméci odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Rura ochronna - rura o srednicy wikszej od przewodu wodegjowego stidaca do przenoszenia obgén
zewretrznych i do odprowadzenia na bezpieczadlegiGé poza przeszkad terenovg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekdw wody.

Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z ustayvz dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniunod i
zbiorowym odprowadzanigciekow, obowjzujacymi Polskimi Normami i definicjami podanymi w ST@RB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWIORB D-M.00.00.00.
~Wymagania ogélne”.

2.1. Rury przewodowe

Do wykonania przewodow wodagjowych naley stosowa sie nas¢pujace materiaty:

Rury i ksztaltki cénieniowe z polietylenu twardego wg PN-EN 12201,128 SDR17 kadejsrednicy.

Rury i ksztaltki cénieniowe z polietylenu twardego wg PN-EN 12201,128 SDR11 kadejsrednicy.

Ksztaltki wodocijgowe zzeliwa sferoidalnego o pggzeniach kielichowych elastycznych z powdaewretrzmg ze
stopu cynku z aluminium o masie minimum 400 g/mektadan w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego,
z warstwy wykanczapcag oraz z wewstrzrng kielichowych i kotnierzowych zeliwa sferoidalnego musi By
zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z npRN-EN 545:2010. Przy pgizeniach kotnierzowych stosowsruby
ze stali nierdzewnej. powlgkz cementu wielkopiecowego zgodnie z ngfN-EN 545:2010.

Wszystkie stosowane rury i ksztatki, a zakwykladziny wewaetrzne i elementy uszczeldiemagce kontakt z
transportowanym medium, musposiadd aktualne atesty dopuszczeg do kontaktu z wedpitna, wydane przez
Paistwowy Zakiad Higieny w Polsce.

2.2. Rury ochronne

Do wykonania rur ochronnych shcych ochronie przewodoéw wodagowych zlokalizowanych pod korgrdrogi
lub innymi przeszkodami natg stosowa rury stalowe.

Konce rur ostonowych naty zabezpieczy manszetami wykonanymi z elastomeru i opasek zawiggh ze stali
nierdzewnej. Rury przewodowe w rurach ostonowydeiyamontowd na ptozach dystansowych.

2.3. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:

a) zasuwy klinowe o nagiujgcej charakterystyce:

- z obudow podziemy wg PN-EN 558,

- przylcza kotnierzowe wg PN-EN 1092-2,

- przystosowane do pracy przymieniu minimum 1 bar (PN10),

- migkkouszczelniajce z gtadkim i wolnym przelotem,

- korpus i pokrywa zasuwy wykonanaeliwa sferoidalnego epoksydowanego wetkni na zewntrz,
- wrzeciono ze stali nierdzewnej,
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- klin z zeliwa sferoidalnego z powtaglelastomerow,
- uszczelnienia elastomerowe,

Stosowana armatura musi posiadaktualne atesty dopuszcgzeg do kontaktu z wad pitng, wydane przez
Paastwowy Zaktad Higieny w Polsce.

2.4. Hydranty

Nalezy stosowa hydranty podziemne @ednicy nominalnej DN80 PN-EN 1074-6:2009 ninanie nominalne 1,6
MPa.

Stosowane hydranty muszosiadé aktualne atesty dopuszczeg do kontaktu z wad pitng, wydane przez
Parstwowy Zakiad Higieny w Polsce.

2.5. Beton
Piyty stanowice podstaw pod armatuy i skrzynki uliczne naley wykona z betonu klasy co najmniej C16/20,
natomiast bloki oporowe z betonu klasy co najm@i2/25.

2.6. Kruszywo na podsypk, obsypke i zasypke wstepna

W strefie utagenia przewodu (zgodnie z PN-EN 805) 2zadoy¢ stosowany jedynie materiat day sk zag:sci¢ w
wymaganym stopniu, z gruntéw ziarnistych (niespisti nieorganicznych), ktory niegbizie zawierat cgstek o
wymiarach wgkszych nk 20 mm. Pozostate wymagania zgodnie z rpoPN-ENV 1046.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiageymaganiom normy PN-B-14501.

2.8. Sktadowanie materiatow

Rury przewodowe i ochronne

W pierwszej kolejnéci nalery przestrzegawarunkéw sktadowania podanych w normie PN-ENV 104#&z przez
producenta rur. Zeli nie okrélono inaczej, naley przestrzeganastpujacych zasad:

a) rury skladowa na utwardzonym i réwnym podio oraz chror przed mechanicznym uderzeniem i przed
punktowym obcizeniem,

b) rury wykonane z rnych materiatow powinny liysktadowane oddzielnie (widych stertach),

c) gdy nie jest mdiwe podparcie rur na catej diugm to ich spodnia warstwa powinna spoczywea fatach
drewnianych o szerokoi min. 50 mm i wysokéci zapewniajcej brak kontaktu z podiem; rozstaw fat w
odlegtasciach nie wgkszych nz 1,5 m,

d) sterty rur naley zabezpieczy wspornikami bocznymi wykonanymi z drewnadb wylozonymi drewnem) w
rozstawie nie wakszym n¢ 1,5 m,

e) rury o r@nychsrednicach i grub&iachscianek powinny by sktadowane oddzielnie, azgli jest to nie meliwe,
rury o najgrubszejciance powinny znajdowssic na spodzie,

f) rury cigzsze powinny znajdowsasie na spodzie,

g) zaréwno kielichy, jak i bose koe rur i ksztaltek naly chroni przed bezp&rednim kontaktem z

podtazem,

h) rury i ksztaltki z PE nafsy chrontt przed bezp@ednim dziataniem promieniowania stonecznego, gtratura
w miejscu ich sktadowania nie powinna przekracz@’C.

Ksztaltki, krGce itp. mniejsze elementy najewyjmowa z opakowa fabrycznych bezpmednio przed montem,
a po wygciu nie przechowywaluzem chronjc przed kontaktem uszczelek z pogim.

Armatura (zasuwy, zawory, nasuwki, hydranty itp.)
Armatura powinna by przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonymadpiptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujcymi korozg.

Kruszywo na podsyple, obsypke i zasypke wstepna
Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka wodagu. Podiae

sktadowiska powinno kyréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,ezpleczajce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboraz zmieszaniem z materiatami gruntowymi
przeznaczonymi do innych celow.
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3. SPRZET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne

3.1. Sprat do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nrgstigcy sprzt do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

- pit¢ do ckcia asfaltu i betonu,

— pit¢ motorowy tancuchowy,

- zuraw budowlany samochodowy osnosci,

- kopark podsebierm,

— spychark kotowg lub ggsiennicow,

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- specjalistyczny spex do uzupetniania nawierzchni,

- inny sprzt niezledny do wykonywania robét.

3.2. Sprat do zabezpieczenigcian wykopow

Do zabezpieczenigian wykopdw liniowych naley uzywa¢ sprztu zapewniajcego bezpieczstwo pracownikow
znajdupcych s¢ wewmgtrz wykopow, jak rownie elementow zagospodarowania przestrzennego oraa ruc
drogowego na zewtrz wykopdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dobgstemu obudowy wykopdéw oraz
jego wycie na Terenie Budowy.

3.3. Sprat do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii robét, Wykonawca zapewni r@sfigcy sprzt montaowy:
- samochdd dostawczy,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd beczkowoz,

- przyczep diuzycowa,

- zurawie samochodowe,

- zurawie samojezdne kolowe,

— wciggarke reczm,

- wciggarke mechaniczg z nagdem elektrycznym,

— wyciag wolnostojcy z nagdem spalinowym,

- spawark elektryczn,

— zespot pgdotwdrezy tréjfazowy przewany,

- nazyce do petdbw mechaniczne elektryczne.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i rum&déw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynilgalch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymnsig ogélne”.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

W pierwszej kolejnéci nalezy przestrzega warunkéw transportu podanych w normie PN-ENV 1@48z przez
producenta rur. Zeli nie podano inaczej Wykonawca zapewni przewdzwupozycji ich wbudowania §orur
réwnolegta do oskrodka transportu), zabezpiecaajje przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplyvedm
bezwtadnéci wystkepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowykiadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewysza sciansrodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewstrznej wyrobu. Dolg warstve rur nalexy
uklad& na podktadach drewnianych, szgoszczegblne warstwy wyrobdw najerozdziel& odpowiednimi
przektadkami uniemdiwiaj acymi stykanie si rur.

Zaladunek i roztadunek rur e st odbywa jedynie przy uyciu wiasciwego dla danego rodzaju rury systemu
zawieszenia okétonego przez producenta rur. ¥dnym przypadku nie dopuszcza siosowania lin stalowych do
transportu rur z tworzyw sztucznych. Podczas praetadunkowych rur nie nalg rzuca, a szczegoostraznosé
nalezy zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapenize blisko @C i nizszej.
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4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbyévaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@wijacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem poainby zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowoduj

a) segregacji sktadnikow,

b) zmiany sktadu mieszanki,

C) zanieczyszczenia mieszanki,

d) obnienia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych, oraz zapgwni
wihasciwy czas transportu uniliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa uyte w strefie utéenia przewoddéw megby¢ transportowane dowolnyndrodkami pod warunkienye
nie spowoduje to jego zanieczyszczenia. Wykonaveqeewnisrodki transportowe w iléci gwarantujcej cihgtose
dostaw materiatéw, w miampostpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DEM20.00. ,Wymagania ogolne”.

Jezeli nie okrdlono inaczej roboty opisane w niniejszej STWiORBlea wykonywa zgodnie z zasadami
okreslonymi w normie PN-ENV 1046 i ,Warunkach techniczhywykonania i odbioru sieci wodagowych” —
COBRTI INSTAL Zeszyt 3, 2001.

Roboty budowlane powinny byprowadzone z zachowaniemgiiosci dostaw wody do odbiorcéw.

W przypadku niemmnosci zapewnienia ggtosci dostawy wody, Wykonawca udephi odbiorcom zagpczy
punkt(-y) poboru wody przeznaczonej do sgma przez ludzi oraz zostaroni poinformowani o mdiwosciach
korzystania z tego punktu(-6w).

Na odcinkach wzmocniepodiaza gruntowego lub wymiany gruntu w podio przebudow sieci wodocigowe;j
nalezy skoordynowa z tymi pracami.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do Robot Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymomas (z rzdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izedme przekae Inspektorowi nadzoru.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem ayoodmpowan z wykopow lub z opadéw atmosferycznych
powinny by zachowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie szalunkéw powinny wystawao najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggjteren;

b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem umliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajicy do wykopu;

c) w razie konieczniwi wykonane zostanprace, instalacje itp. dla odprowadzenia wody eepleczg odlegiaé.

Jezeli do realizacji Robot obfych niniejsz STWIORB niezldne jest wykonanie przebudow istaieg)
infrastruktury technicznej, wyburaglikwidaciji itp., Wykonawca dokona tych przebuddmyburzey, likwidacji itp.
w ramach rob6t przygotowawczych.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawokaha rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat
rozbioérki odwiezie i ztay w miejscu uzgodnionym z kgnierem.

Wykopy naley wykon& jako otwarte, wskoprzestrzenne szalowane. Metody wykonywania w§kopraz sposéb
ich zabezpieczenia poprzez oszalowanie powinny hmpstosowane do ¢dokasci wykopow, danych

geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.
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Wydobyty grunt z wykopu powinien Bysktadowany na odkiad, jeli pozwalaj na to warunki terenowe i
Wykonawca uzyskat zggdwitasciciela tego terenu, lub wywieziony przez Wykonawe miejsce zaaprobowane
przez Inspektora nadzoru.

Minimalna szeroké& wykopu w $wietle obudowy (szalunku) powinna dylostosowana dérednicy rurocigu i
Wynosk:

a) DN < 350 - 0,5 m plusrednica zewetrzna rurocigu, przy czym przy wykopach giszych nt 1,75 m ich
szerokd¢ nie mae by mniejsza ni 0,90 m,

Powyzsze wymagania magastosowanie tak przy uktadaniu rur ochronnych.

Szalowaniecian wykopu nalgy prowadzt w miar jego gtbienia.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@ginBrojektowej, przy czym
powinno by ono na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje ostatniej warstwy gruntu (0,20
m) nalery wykon& bezpdrednio przed ulzeniem przewodow. Uswgtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie
lub w sposbéb zaaprobowany przez Inspektora nad¥dylionawca rob6t zobowzany jest do prowadzenia prac w
suchym wykopie. W przypadku napotkania wod gruntdwytechnologi odwodnienia wykopdéw opracuje
Wykonawca robét budowlanych.

5.3. Przygotowanie podiga
Rodzaj podtaa, na ktérym bda uktadane rury jest zatey od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyeéwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poeét maze stanowd grunt
naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu i pod waiem, ze nie zawiera kamieni o wymiarachek$zych ni
20 mm dla przewodow grednicy DN<350 i 40 mm dla pozostatych.

W gruntach nie spetnigiych powyszych kryteribw oraz w gruntach spoistych aglerykona podsypk z warstw
piasku i/lubzwiru o grubdci 20 cm.

W kazdym przypadku podie do bezp&redniego posadowienia rur lub wykonania podsypkisimposiada
wytrzymalai¢ wieksz niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-B-02480z@k grunt rodzimy nie spetnia tego warunku rigle
go wymieni na podsypk zwirowo-piaskovy.

5.4. Roboty montaowe

5.4.1. Przewody

W przypadku konieczrioi wykonania podsypki rury natg ukltada& stosujc podsypk dolm (zgodnie z PN-EN
805) o grubéci 20 cm oraz odpowiedniej wysade@ podsypk gorm zapewniaic podparcie trzonu rur na calej
dhugdsci. Przewod powinien liytak utazony, aby opierat gi o podiaze (podsypk) co najmniej na 1/4 swojego
obwodu (symetrycznie do osi).

Podsypk, obsypk oraz zasypk wskepng (warstwa gruntu 30 cm ponad wierzch przewodu) ayalgykonywa
warstwami o grubiei do 10 cm. Podsypki nie nalezagszcz& natomiast pozostate warstwy w strefie aginia
przewodu naley zag:szcza recznie do uzyskania wskaika zagszczenia Is = 0,98.

Nie dopuszcza sistosowania zmumnego (zbrylonego) materiatu gruntowego orazgaggania #lytego materiatu
gruntowego przez nasycenie wodV trakcie wbudowywania materialu gruntowego veftr utazenia przewodu
nalezy stopniowo usuwa zabezpieczenie wykopu. Uwaga: usuwanie zabezpiexzeykopu na poziomie strefy
utozenia przewodu po wykonaniu zasypki gtéwnejzm@rowadzi do powanych konsekwencji dla Boosci,
kierunku i gkbokdsci utozenia przewodu.

Montaz rur zeliwnych kielichowych zgodnie z instrukcproducenta.

Zasyplke gtéwrg wykopu mana wykon& z gruntu rodzimego pod warunkiegg grunt ten umdiwia wymagane
zagszczenie oraz nie zawiera kamienikg@izych nk 2/3 grubdci warstwy zagszczania oraz odpadéw. Zasypk
gléwng nalezy wykona& warstwami o grubici do 30 cm wraz z ich zagzczeniem do uzyskania wskéka
zag:szczenia minimum Is = 0,98, weghie do wskanika zagszczenia wskazanego w projekcie drogowym (w
przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym). Malem gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntu dla ustalenia
stopnia zagszczenia naley oznaczé metod | lub 1l wg PN-B-04481 . Do zagzczania zasypki gtdwnej raoa
uzywaé ciezkiego sprztu zagszczajcego (ubijarki o masie ponad 60 kg, ptyty gsarzajce o masie ponad 300
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kg i walce wibracyjne o masie ponad 600 kg) agghie od momentu, kiedy warstwa odpowiednio¢gagzona
osiggnie grub&¢ minimum 1,0 m ponad wierzch przewodu.

5.4.2. Rury ochronne

Przegcia przewodéw wodoggowych pod drog oraz w innych przypadkach przewidzianych w Dokutaejn
Projektowej powinny b§wykonane w rurach ochronnych.

Konce rury ochronnej powinny byusytuowane poza korpusem drogowym w odlégtod 1 do 2 m od podstawy
nasypu, a w przypadku istnienia rowow odwadyugagh - poza nimi.

Przestrzé miedzy rum ochronm i chronionym przewodem wodagowym naléy uszczelni na kacach rury
ochronnej za pomaamanszet wykonanych z elastomeru EPDM, mocowangctudy ochronnej i przewodowej za
pomog skrecanych opasek ze stali kwasoodporne;j.

5.4.3. Bloki oporowe

Blok oporowy powinien by tak ustawiony, aby sytylng $ciamg opierat s¢ 0 nienaruszony grunt rodzimy. W
przypadku braku mdiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylng sciarg bloku a gruntem
rodzimym zaléa betonem klasy C16/20.

Odlegta¢ migdzy blokiem oporowym kcianky przewodu wodoggowego powinna by nie mniejsza i 10 cm.
Przestrzé migdzy przewodem a blokiem nale zala betonem klasy C20/25, izoyg go od przewodu dwoma
warstwami folii z tworzywa sztucznego o grgbominimum 0,5 mm. Wykop do ¢dnej wierzchu bloku mma
wykonywa dowolrs metod,, natomiast potej - do rzdnej spodu bloku - wykop nafe pogkbi¢ rgcznie tu: przed
jego posadowieniem. Blok oporowy powinien¢hyosadowiony w ten sposob, aby przewdd woggmivy zostat
podparty w potowie wysokai bloku.

Wykop w miejscu wbudowania bloku naje zasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodochgowego.

5.4.4. Oznakowanie uzbrojenia przewodéw

Miejsce wbudowania uzbrojenia podziemnego halewale oznakowa tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
normg PN-B-09700. Tabliczki naky umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalngtlipkach w
miejscach widocznych, na wysakd 2 m nad terenem i w odlegli nie wikszej nz 25 m od oznaczanego
uzbrojenia.

5.4.5. Likwidacja wodocagow

Likwidacja przewodu wodoggowego polega na odgiu likwidowanego odcinka od pozostalej sieci

oraz zdemontowaniu wszelkiej podziemnej i nadzigranaatury.

Likwidowane wodocigi nalezy wydoby z ziemi na odcinkach znajdigiych sé pod jezdniami drég oraz w
przypadku bezpwedniej kolizji z projektowanymi elementami nowefrastruktury zwazanej z budoww/w drdg.
W pozostatych przypadkach, gdy trasa likwidowany@lodochgéw nie pokrywa si z przebiegiem
nowoprojektowanej infrastruktury, stare przewodygm@ozostéa w gruncie po wypetnieniu likwidowanego
odcinka mieszankitowo-cementow i obustronnym zabetonowaniunaw.

Koncowki przewodow od strony czynnej nafezamkraé korkiem lubslepym kotnierzem i blokiem oporowym.

5.4.6. Uzbrojenie niezainwentaryzowane

Przed przysipieniem do prac naty wykona przekopy kontrolne. W przypadku odkopania w trakedbot
uzbrojenia niewyspujacego nazadnych mapach, nafg ustalt, czy jest eksploatowany element sytemu czy nie. W
przypadku eksploatowanego elementu halgo przebudowa w porozumieniu z gestorem sieci. Elementy
wytgczone z eksploatacji nade zlikwidowac.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaagblne”.

6.1. Badania przed rozpocgciem robot
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staséw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje wiéciwosci uzytkowych, ew. badania materialdw wykonane przezalesow
itp.),

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz ewentualne wyniki iadéykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jafieasi.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérzadania maje na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategori

- okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu i klasy betonu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizan wod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontwotizasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie i z egtotliwoscia
zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru w oparciu 0 n@RiN-B-10725.

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kgdnych zatgonych taw celowniczych w nawfaniu do podanych na placu budowy stalych
punktéw niwelacyjnych z doktadiaia odczytu do 1 cm,

- kontrola materiatléw podagkem ich zgodnéri z wymaganiami STWIORB, cechami podanymi w Dokataeji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi preegworc,

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie prawidtowdri podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&nowilgotnasci i zgodndci z
wymaganiami STWIORB,

- badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegtt od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utgenia przewodu na podto (podsypce),

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychaty i ich uszczelnienia,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezme@ przed przemieszczaniem,

- badanie stosowanego materiatu i sposobu zasypargavodu w strefie jego utenia,

- badanie zasypki gtéwnej przewodu do powierzcheieru poprzez badanie wgkikéw zagszczenia
poszczegoblnych jego warstw,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy peaepod drogami (rury ochronne).

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapea powinno wynosi wiecej niz
+5cm,
- odchylenie grubgei warstwy podsypki i zasypki wginej nie powinno przekrocéyt 2 cm,
- réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie + 2cm,
- odchylenie w planie kierunku osi przewodu wodgoiwego od ustalonego na fawach celowniczych nieimpoov
przekracz& 10 cm,
- dopuszczalne odchylenieg¢dnych osi przewodu od podanych w Dokumentacji Fktojgej nie powinno w
zadnym jego punkcie przekrogzy 5 cm (dla przewodéw z tworzyw sztucznych) ora2 £m (dla przewodoéw
zeliwnych) i nie mae spowodowé na badanym odcinku przewodu przeciwnego spadkwmaniejszenia go do
zera,
- wskaznik zag:szczenia zasypki gldwnej wykopéw okliany w dwdch miejscach na diugm 100 m nie powinien
by¢ mniejszy nk 1s=0,98 lub mniejszy od waroi podanej w projekcie drogowym (w przypadku pronea robot
w pasie drogowym).
W gruntach piaszczystych konteadag:szczenia mena przeprowadzimetod, sondowania.
Dopuszcza sibadanie zagszczenia phg dynamiczi, za wyptkiem warstw w konstrukcji drogi

Wymagania dla 0,98 — Evd> 25

Wymagania dla s1,00 — Evd> 35

6.4. Badanie szczelrizi
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Badanie szczelrdgi nalery przeprowadz dla calego przebudowywanego odcinka przewodu wadowego.
Dopuszcza si prowadzenie badania szczelooprzewodu w podziale na inne odcinki po uzyskaaprobaty
Inspektora nadzoru dla zaproponowanego podziatu.

Badania szczelroi naleey wykona zgodnie z norm PN-EN 805 na éhienie probne systemu STP=1 MPa,
przeprowadzag gtéwrg proke cisnieniowg metod straty cénienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru prac jest kpl., szt., mb,?mm® zgodny z przedmiarem rob6t wynikaym z projektu
wykonawczego.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne dotygeze odbioru prac podang & STWiORB D-M.00.00.00.

Roboty uznaje giza zgodne z DokumentadpProjektows, STWIORB i pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumeuwtyvierdzagce odbidr techniczny przez whiciela /
zarzgdce sieci wodocigowej.

8.1. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniwd zwigzane z
przebudow linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze (w tym wykonanie konieczmyprzebuddéw istniggej infrastruktury technicznej,
wyburze, likwidacji itp.),

- roboty ziemne z zabezpieczeniem (szalowanigmn wykopow,

- przygotowanie podi@ (podsypki),

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- monte& armatury,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji termicznej,

- préby szczelnai przewodéw,

- wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpednim zagszczeniem.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegpiu robot.

Dlugos¢ odcinka robot poddana odbiorowi nie powinn& lmyniejsza od 50 m i powinna wynésbkoto 300 m.
Dopuszcza si zwigckszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tgn
powinna by ono uzalenione od warunkow lokalnych, umiejscowienia uzbnigelub uzasadnione wzglami
techniczno-ekonomicznymi.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegage na sprawdzeniu
protokotow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$@awych),

- badanie szczeldoi catego przewodu,

- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiedniolnnobowizujacych w zakresie bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady piatriavg umowy pomgdzy Zamawiajcym a Wykonawg.

W ramach prac wykonanede nastpujace czynnéci:
- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu,

- kontrola materiatow

- utozenie wodocigu,

— zasypanie wykopu,

- kontrola robét,

- roboty wykaiczeniowe i porgdkowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. STWIORB
1. D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

10.2. Normy
2. PN-EN 124:2015 Zwieczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazghni dla ruchu pieszego
i kolowego
3. PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wypasmie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaziza do rurogigow
wodnych — Wymagania i metody bada
4. PN-EN 558-1:2012 Armatura przemystowa - Dikgi@abudowy armatury metalowej prosteptdwej do
rurochgoéw kotnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN
5. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wedNymagania dotyege systemow zewgtrznych i ich czsci
sktadowych
6. PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych arzyw sztucznych - Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody ldgbiekéw - Praktyka instalowania pod zieninad
ziemi
7. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pokenia - Kotnierze olggte do rur, armaturygéznikéw i osprztu z
oznaczeniem PN - Kotnierzeliwne
8. PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazangetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witdknem stalowymzelbetowe.
9. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowydiwarzyw sztucznych do przesytania wody - Polietylen
(PE) - Cz4¢ 1: Wymagania ogodlne
10. PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodéw rurowydtvarzyw sztucznych do przesytania wody - Poliatyle
(PE) - Czs¢ 2: Rury
11. PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodow rurowydtvarzyw sztucznych do przesytania wody - Poliatyle
(PE) - Czs¢ 3: Ksztattki
12. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazwwyc
13. PN-EN 14339:2007 Hydranty przeciwjpoowe podziemne
14. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane - Badania gkdjruntu.
15. PN-B-09700:1962 Tablice orientacyjne do oznaiezazbrojenia na przewodach wodmuwych.

10.3. Inne dokumenty
16. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru siecddeciagowych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 3, 2001
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