Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”

z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap III”

, ST-ROZ
ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s_ wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z rozbidrkg obiektéw budowlanych w zwigzku z budowg obiektu
inzynierskiego — tunelu drogowego pod linig kolejowg nr 3.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg rozbiorke obiektow
budowlanych w zwigzku z budowg obiektu inzynierskiego — tunelu drogowego pod linig

kolejowg nr 3.

a) rozbidrkg obiektu budowlanego wskazanego w dokumentacji projektowej jako
nr.1

b) rozbidrkg obiektu budowlanego lub przeniesienie we wskazane przez
Inwestora miejsce, wskazanego w dokumentac;ji projektowej jako nr.2

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i Specyfikacjg D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Wymagania dotyczagce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
2. Materialy

Nie wystepuja.
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3. Sprzet
Do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych nalezy stosowac

tadowarki, dzwigi, mtoty pneumatyczne, a w razie potrzeby specjalistyczny sprzet do
wyburzen.

4. Transport

4.1. Materialty z rozbiorki przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Wskazane samowytadowcze srodki transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

5.2. Roboty rozbiorkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementow mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania uszkodzen.

Materiaty rozbiérkowe zastrzezone przez Inzyniera jako wkasnos¢ Zamawiajgcego lub
uzytkownika Wykonawca odtransportuje na miejsce (skltadowisko) wskazane przez
Inzyniera.

5 3. Zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbiérkowych

Gruz rozbiérkowy nalezy zatadowac na srodki transportu i odwiez¢ na sktadowisko
wskazane przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady odnosnie kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00
"Wymagania ogoélne".

6.2. Kontroli jakosci robét podlega zgodnos¢ wykonanych robét z Rysunkami oraz
ustaleniami Specyfikacji.

7. Obmiar robot

Jednostkag obmiaru robot zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych jest 1 m2.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
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ogolne".
8. Odbioér robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji D-M.00.00.00
"Wymagania ogoélne".
Platnos$¢ za 1 m? rozebranego obiektu budowlanego nalezy przyjmowacé na podstawie
obmiaru jakosci wykonania robaot.

Cena wykonania robét obejmuje:

- rozbiorke budynkéw
- ewentualne przeniesienie obiektu we skazane przez Inwestora miejsce.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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