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D-04.02.01a )
WARSTWA ODCINAJACA Z GEOWLOKNINY

1 Wstep

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Wykonanie
dokumentaciji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w
Teresinie” z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIIS
5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”.

1.1 Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.1.1 Podbudowa

Dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.1.2 Podbudowa pomocniczna

Dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czagstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsgczajgcy lub odcinajaca.

1.1.3 Warstwa odcinajaca

Warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezgcej powyzej.

1.1.4 Geowloknina

Materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktérych spéjnos¢ jest zapewniona przez igtowanie
lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty.

1.2 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania Ogélne".
2 Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB
D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Materialy do wykonania robot
2.2.1 Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWIORB
oraz ew. z aprobatg techniczna.

2.2.2 Geowlodknina
Rodzaj geowtdkniny i jej wtasciwosci powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentac;i
projektowej lub STWIORB.

W przypadku braku wystarczajgcych danych, przy wyborze geowtdkniny mozna korzystaé z ustalen
podanych
w zatgczniku 1.
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Geowidknina moze by¢ sktadowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu, nawinieta na tuleje
lub rure metalowa, ktére zaleca sie zdejmowaé przed momentem wbudowania.

Rolki geowtdkniny nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wiecej
niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych oraz wyjgtkowo mozna zezwoli¢ na
sktadowanie rolek nie opakowanych przez okres diuzszy niz tydzien. W przypadku wadliwego sktadowania,
nalezy usung¢ wierzchnig warstwe geowtokniny, jako nieprzydatng do dalszych robét. Po zdjeciu opakowania,
geowtdknina nie powinna byé narazona na zawilgocenie.

Przy sktadowaniu geowtdkniny nalezy przestrzegac zalecen producenta.

2.2.3 Elementy mocujace geowtdknine do podioza

Do przytwierdzania geowtékniny do podtoza stosuje sie szpilki lub klamry z pretéow stalowych Srednicy okoto
12+16 mm. Pret powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dlugos¢ min. 30 cm. Pret powinien mie¢ cze$¢ pozioma,
dociskajgcg geowtdknine do podtoza, np. odgiecie w ksztalcie litery U, przyspawany kawatek blachy itp.

Elementy mocujgce stosuje sie na zaktadach i krawedziach paséw geowtdkniny.

2.2.4 Piasek do wyrownania podioza

Przy wyréwnywaniu podioza nalezy stosowac piasek, nie zawierajgcy kamieni lub elementéw obcych,
mogacych uszkodzi¢ geowtdknine.

3 Sprzet
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

a) ukfadarki do uktadania geowidkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geowtdkniny ze
szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.,
b) drobny sprzet pomocniczy, jak pita, n6z, nozyce, miotek itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

4 Transport
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2 Transport materiatéw

Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Geowldknina moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

e opakowania bel (rolek) folig, chronigca przed uszkodzeniem i negatywnym dziataniem promieniowania
stonecznego,

e zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu, przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem i nadmiernym ogrzaniem,

e ulozenia rolek poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach,

e niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebic lub
rozcig¢ geowtdknine,

e przestrzegania zaleceh producenta, dotyczgcych warunkéw przewozu geowitdkniny,
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e niedopuszczenia do porozrywania i podziurawienia opakowania z foli w czasie wyladowywania
geowtdkniny ze srodka transportu.

5 Wykonanie roboét
5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i spos6b wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i STWIORB.
W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji
oraz z informaciji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. utozenie warstwy odcinajgcej z geowiokniny,
3. roboty wykonczeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan
Inzyniera:

o ustali¢ lokalizacje robat,

e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

e usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenie, wieksze kamienie, ktére moglyby uszkodzic¢
geowtdknine,

e wyréwnanie powierzchni gruntu podtoza, np. przez Sciecie tyzkg lub prze utozenie warstwy piasku
grubosci okoto 5 cm roztozonego recznie bez zageszczania.

5.4 Utozenie warstwy odcinajacej z geowtoékniny

Geowldknine nalezy uktadaé recznie lub za pomocg uktadarki wzglednie ciggnika itp. przez rozwijanie
szpuli, lekko jg naciggajgc. Zaleca sie sporzgdzi¢ plan uktadania, okreslajgcy wymiary pasm, kierunek postepu
robot, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos¢ zaktadow, sposéb tgczenia itp.

Folie, w ktdrg sg zapakowane rolki geowtdkniny, zaleca sie zdejmowac bezposrednio przed uktadaniem.
W celu uzyskania mniejszej szerokos$ci rolki mozna jg przecigc pita.

Geowldknine nalezy tak ukfadac, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakfady
sgsiednich pasm powinny wynosi¢ 30+50 cm. W niektorych przypadkach pasma mozna uktada¢ wzdtuz osi.
Nalezy wéwczas szczegdlnie przestrzegaé zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np.
przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub chwilowo obcigzy¢
(np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.).W uzasadnionych przypadkach wymagane jest tgczenie pasm,
najczesciej na budowie za pomocg zszycia, potgczen specjalnych itp. Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ geowtdkniny.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest zaktadow i potgczeh.
W przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5 + 3 m) korzystny jest ukiad krzyzowy z przeplecionych
prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podiuznie. Ukiad taki zapewnia skuteczng dwukierunkowg
wspotprace materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i maszyn budowlanych bezposrednio po utozonej geowtdkninie.

5.5 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkow
terenowych, takie jak:
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e odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

e niezbedne uzupetnienia zniszczonych w czasie robét elementow robot,

e roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
6 Kontrola jakosci roboét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane

przez dostawcoéw itp.),
e ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone

przez Inzyniera,
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot podaje Biad! Nie
mozna odnalez¢ zrédta odwotania..

Tabela 6.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czesgodtg\rrﬁvosc Warto$ci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robét z 1 wg pkt 5i dokumentac;ji
. . raz . ;
dokumentacjg projektowa projektowej
2 | Oczyszczenie i wyréwnanie podfoza cate podtoze wg pkt 5.3
3 | Prawidtowos$c¢ utozenia geowtdkniny jw. wg pkt 5.4
Zabezpieczenie geowidkniny przed
4 | przemieszczeniem, prawidtowos¢ potgczen, jw. wg pkt 5.4
zakotwien, ew. balastu itp.
5 Pr;estr’zegame ograniczenh ruchu roboczego w. wg pkt 5.4
pojazdéw i maszyn
6 | Wykonanie robét wykonczeniowych ocena ciggta wg pkt 5.5

7 Obmiar robot
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinajgce;.
8 Odbioér robot
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega przygotowanie podtoza.
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Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” oraz niniejszej STWIORB.

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2 Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m?2 warstwy odcinajgcej z geowtdkniny obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robaot,
e przygotowanie podtoza,
o dostarczenie materiatow i sprzetu,
¢ wykonanie robét przygotowawczych,
¢ utozenie geowtdkniny wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
e odwiezienie sprzetu.

9.3 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

e prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy

1. PN-EN ISO 10319 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek

2. PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

3. PN-EN ISO 12956  Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczenie charakterystycznych wymiaréw
porow
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Zalacznik nr 1
ZALECANE WLASCIWOSCI GEOWLOKNINY

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagania Metoda badan wg

1 Masa powierzchniowa g/m? =400 -

2 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie kN/m =210 PN-EN ISO 10319 [1]

Wydtuzeni k I
3 yaiuzenie pr.zy_ mg symainym % <100 PN-EN ISO 10319 [1]
obcigzeniu

4 Przebicie statyczne (metodg CBR) kN 225 PN-EN ISO 12236 [2]

5 Charakterystyczna wielkos¢ poréw Ogs mm <0,15 PN-EN ISO 12956 [3]
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