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D-05.03.11
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

1 Wstep

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem frezowania
nawierzchni bitumicznych na zimno, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Wykonanie dokumentac;ji
projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” z udziatem
finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB), bedace czescig Dokumentacji
Przetargowej
i Kontraktowej, nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonania robét opisanych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét przy frezowaniu istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno i obejmuja:

o frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. do 12cm;
o wywoOz destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.4.1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno

Kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na okreslong
gtebokosc¢.

1.4.2 Frezarka drogowa

Maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M
00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

3 Sprzet
3.1 Ogdélne wymagania sprzetowe

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 3.
3.2 Sprzet do frezowania nawierzchni

Do wykonania frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac frezarki drogowe
umozliwiajgce frezowanie na zimno na okreslong gtebokos¢ z doktadnoscig do 5 mm.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochyleh poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Wymagania réwnosci okreslono w punkcie
5 niniejszej STWIORB. Szerokos$¢ bebna frezujgcego powinna byé dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy
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lokalnych naprawach szeroko$¢ bebna bedzie dostosowana do szerokosci powierzchni skrawanej
nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szerokosci bebna skrawajgcego powinna by¢ co najmniej réwna
1200 mm. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg by¢ wyposazone w system
odpylania. Wydajnos¢ frezarek powinna zapewnia¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w kontrakcie, przy
jak najmniejszym zaktéceniu w ruchu. Wykonawca moze uzy¢ tylko frezarki zaakceptowanej przez Inzyniera.
Do uzyskania akceptacji sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w
przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4 Transport
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.
4.2 Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez
postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5 Wykonanie roboét
5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 5
5.2 Zakres wykonywanych robét
5.2.1 Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow Swietinych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz.
2181) — zat. nr 4.

5.2.2 Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci i szerokosci oraz pochylen zgodnych z Dokumentacja
Projektowg. Jezeli ruch drogowy bedzie dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) nalezy usung¢ sfrezowany materiat i oczysci¢ nawierzchnie;

b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos¢ podtuznych, pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm;

c) pionowe krawedzie poprzeczne na zakonczenie dna roboczego powinny mie¢ klinowo Sciete krawedzie.

Nawierzchnia powinna byé sfrezowana na gtebokos¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej z
doktadnoscig + 5 mm. Nalezy wykonaé¢ pomiar geodezyjny powierzchni przed i po frezowaniu w celu okreslenia
ilo$ci destruktu.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

Ponizsze ustalenia dotyczgce doktadnosci frezowania nie dotyczg wyburzenia kilku lub wszystkich warstw
nawierzchni asfaltowych.

6.2 Minimalna czestotliwos¢é pomiarow

Tabela 6.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. Whasciwosci nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 | Réwnos¢ podtuzna tatg 4-metrowg co 10 m
tatg 4-metrowg co 5 m, a liczba pomiaréw nie
mniejsza niz 20

2 | Réwnos¢ poprzeczna
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3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szerokos¢ frezowania co50m
5 | Gteboko$¢ frezowania na biezgco

6.3 Réownosé nawierzchni

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone tfatg 4-metrowg lub metoda réwnowazng nie powinny
przekracza¢ 6mm.

6.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, z
tolerancjg +0,5%.

6.5 Szerokos¢ frezowania

Szerokos$¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej z
dokfadnoscig
5 cm.

6.6 Glebokos¢ frezowania

Glebokos¢ frezowania powinna odpowiadaé gtebokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej z
dokfadnoscig
5 mm.

7 Obmiar robét
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m?2 (metr kwadratowy) wykonanego frezowania nawierzchni asfaltowej.
8 Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia ogdéine

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2 Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

e oznakowanie prowadzonych robat;

e wyznaczenie powierzchni frezowania;

o frezowanie nawierzchni asfaltowej w zakresie i do gtebokosci zgodnych z Dokumentacjg Projektows;
o wywoOz destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

e przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;

e uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdét;

e pomiar inwentaryzacji geodezyjnej przed i po frezowaniu.

10 Przepisy zwigzane

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.
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