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STWIORB

M-20.01.20 PUNKTY POMIAROWO-KONTROLNE NA DROGOWYCH
OBIEKTACH INZYNIERSKICH

1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce umieszczenia
punktéw pomiarowo-kontrolnych na obiekcie inzynierskim — tunelu drogowego pod linig
kolejowa nr 3.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji majg zastosowanie przy
zaktadaniu punktow pomiarowo-kontrolnych na obiektach inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”, pkt 1.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu zaktadania punktéw pomiarowo kontrolnych nalezy przestrzega¢ Dz. U.
Nr 63 ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie”.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”,
pkt 2.

2.2 Materiaty do wykonania roboét

Materiatami stosowanymi do zaktadania punktéw pomiarowo kontrolnych wedtug zasad
niniejszej ST sa:

— repery geodezyjne stalowe (punkty pomiarowe) osadzone w podporach i ptycie,

— Swiadki,

— badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.
Znaki wysokosciowe na podporach i ustroju niosgcym nalezy wykona¢ w postaci kotkéw
wstrzeliwanych lub elementéw osadzanych w betonie. Znaki pomiarowe muszg byc¢
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wykonane z materialu dobrze zabezpieczonego antykorozyjnie (przez ocynkowanie i
malowanie) lub ze stali nierdzewne;j.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt
3.
Do wyznaczania punktéw pomiarowo kontrolnych nalezy stosowac sprzet:
— teodolity,
niwelatory,
tyczki,
— flaty,
— tasmy
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”,
pkt 4.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera,
stuzgcy do przewozu geodetéw, sprzetu geodezyjnego oraz materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete, zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Prace nalezy
poprzedzi¢ uzgodnieniami z UGIK.

llos¢ i miejsce rozmieszczenia znakdéw wysokosciowych powinna by¢ zgodna z
Dokumentacja Projektowa.

Usytuowanie reperdéw uzgodni¢ nalezy z Wydziatem Mostow GDDKIA, Oddziat w Warszawie.
W przypadku watpliwosci skonsultowac sie z Projektantem.

Ponadto Wykonawca umiesci w poblizu obiektu dwa state znaki wysokosciowe (po 1 z
kazdej strony obiektu) dowigzane do niwelacji panstwowej. Czynnosci te wykona geodeta
uprawniony na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyzszego Wykonawca przedtozy
Inzynierowi operat geodezyjny.

Roboty wykona¢ zgodnie z §298.1-6 Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr
63 z dnia 3.08.2000r. Po zakonczeniu robdt nalezy repery uwzgledni¢é w geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej opisujgc ich wspoétrzedne i rzedne w uktadzie panstwowym.
Wytyczenie punktéw pomiarowo kontrolnych nalezy wykonacC przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pahstwowe;j.

Punkty wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,1cm.

6. Kontrola jakosci robét
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6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogoline”, pkt 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z zaktadaniem punktéw pomiarowo-
kontrolnych nalezy prowadzi¢ wg ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest rozliczenie ryczattowe za caty zakres robét dotyczgcych jednego
obiektu.

Nalezy osadzi¢ dwa punkty wysokosciowe (repery) po jednym z kazdej strony dojazdow do
obiektu i dowigzac je do uktadu niwelacji panstwowe;.

Nalezy osadzi¢ i zaniwelowaé¢ po 4 punkty pomiarowe na kazdej z podpér obiektu, po 2
punkty pomiarowe na ustroju niosgcym nad podporami i w przestach obiektu.

8. Odbior robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 8.

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegajg odbiorowi, ktoéry jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato
wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i wszystkich pozostatych niezbednych czynnikéw produkgiji,

— wykonanie projektu roboczego i harmonogramu kontroli osiadan podpér

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcij;

— wykonanie i rozbiérke niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych oraz dostarczenie
projektow tych urzadzen

— osadzenie punktu pomiarowego na obiekcie lub statego punktu pomiarowego w
sgsiedztwie obiektu

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i opracowan geodezyjnych (w tym
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi punktami wysokosciowymi ),
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—  wykonanie badan wg pkt.6.

— uporzadkowanie miejsca robot

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje réowniez:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych.

10. UWAGI

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca bedzie stosowat aktualnie obowigzujgce normy.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy

- PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych

- PN-92/B-0814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie-Konstrukcje
betonowe i zelbetowe-Metoda badania przyczepno$ci powtok
ochronnych.

- PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne-Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy
statycznym rozcigganiu

- PN-EN ISO 178:1998 Tworzywa sztuczne-Oznaczanie wtasciwosci podczas zginania

- PN-EN ISO 604:2000 Tworzywa sztuczne -Oznaczanie wiasciwosci podczas zginania

- PN-EN ISO 2535:2002(U) Nienasycone zywice poliestrowe - Metody badan-Oznaczenie
czasu zelowania w temperaturze 25°
- PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw

wyptywowych

11.2. Inne

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

- Wytyczne techniczne G-3.2Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

- Dz. U. Nr 63 ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie”
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