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D-05.03.01
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ
1 Wstep
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
kamiennej, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe
skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr
3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” z udziatem finansowym PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB), bedgce czescig Dokumentacii
Przetargowej
i Kontraktowej, nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonania robot opisanych w punkcie Btad! Nie
mozna odnalez¢ zrédta odwotania..

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki granitowej 15/17, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, nha poszerzeniach
jezdni.

1.4 Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w STWiIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.4.1 Nawierzchnia twarda ulepszona

Nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.
1.4.2 Nawierzchnia kostkowa

Nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3 Kamienna kostka brukowa

Maty element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych miedzy 50 mm a 300 mm,
ktérego zaden wymiar powierzchni na ogo6t nie przekracza podwdjnej grubosci. Najmniejsza grubo$¢
nominalna wynosi 50 mm.

1.4.4 Kamienna kostka brukowa z powierzchnig obrabiang

Kamienna kostka brukowa o zmodyfikowanym wyglgdzie, uzyskanym w wyniku jednokrotnej lub
wielokrotnej, mechanicznej lub termicznej obrébki powierzchni.

1.4.5 Powierzchnia z drobng faktura

Powierzchnia po obrébce, pozwalajgcej na uzyskanie réznicy maksimum 0,5 mm pomiedzy wypuktosciami
i wklesto$ciami (na przyktad przez polerowanie, szlifowanie lub pitowanie tarczg diamentowa albo pitg).

1.4.6 Powierzchnia szlifowana
Powierzchnia polerowana bez potysku lub matowa.
1.4.7 Powierzchnia z gruba fakturg

Powierzchnia po obrébce, pozwalajgcej na uzyskanie réznicy pomiedzy wypukiosciami i wklestosciami
wiekszej od 2 mm (na przyktad przez groszkowanie, obrabianie mechaniczne, Srutowanie lub obrébke
ptomieniows).
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1.4.8 Groszkowanie

Wykonczenie powierzchni w postaci wypuktosci i wklestosci uzyskanych za pomocg czteropunktowego
groszkownika.

1.4.9 Obrabianie mechaniczne

Wykohczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyskane z zastosowaniem obrobki
mechaniczne;.

1.4.10 Powierzchnia ciosana
Powierzchnia po roztupaniu, nieobrobiona.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWiIORB D-00.00.00 "Wymagania Ogoélne”.
2 Materialy

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania na podstawie Ustawy o wyrobach
budowlanych.

2.1 Kostka brukowa z kamienia naturalnego
Do nawierzchni drogowych nalezy stosowac kostke brukowg spetniajgca wymagania normy PN-EN 1342,

Producent powinien dostarczy¢ opis petrograficzny skaty, z ktérej wykonana jest kostka, z uwzglednieniem
nazwy petrograficznej danego rodzaju skaty zgodnie z PN-EN 12407.

Producent/dostawca powinien podac¢, czy wyrob byt poddany chemicznej obrébce powierzchni i jaka to
byta obrébka.

2.1.1 Dopuszczalne odchytki wymiarowe
2.1.1.1 Odchyiki od wymiaréw powierzchni elementu

Odchyiki od nominalnych wymiaréw powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z PN-EN 1342 powinny
odpowiadaé warto$ciom podanym w Tabela 2.1.

Tabela 2.1 Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni

Lp. Lokalizacja Dopuszczalna odchytka
1 | Miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +15 mm

2 | Miedzy jedng powierzchnig obrabiang i powierzchnig ciosang +10 mm

3 | Miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5mm

2.1.1.2 Odchyiki od grubosci elementu

Odchyiki od wymiaru nominalnego grubosci, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 w zaleznosci od klasy,
powinny odpowiada¢ wartosciom podanym w Tabela 2.2.

Tabela 2.2 Odchytki od nominalnej grubosci

Lp. Lokalizacja TlDopuszczalna odchytka —
1 Miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +30 mm 15 mm
> Miedzy Jednq powmnrzch_ma obrabiang i +30 mm +10 mm
powierzchnig ciosang
3 Miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi 30 mm 5 mm

2.1.1.3 Wymagania szczegoélne

Jezeli kamienne kostki brukowe sg uktadane w ksztaicie wachlarza, stosowane sg réwniez kostki
trapezowe
i podtuzne. Dla takiego zastosowania dostawa kostek brukowych moze zawiera¢é maksymalnie 10% kostek
brukowych, ktérych wymiary przekraczajg odchyiki o nie wiecej niz 10 mm.
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2.1.2 Odchytka od prostopadtosci powierzchni bocznej elementu

Odchytka od prostopadtosci powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z PN-EN 1342, nie powinna
przekracza¢ 15 mm w odniesieniu do powierzchni.

2.1.3 Nieréwnosci powierzchni kostki

Wagtebienia i wypukitosci na powierzchni elementu, mierzone zgodnie z PN-EN 1342, nie powinny
przekracza¢ odchytek podanych w Tabela 2.3.

Tabela 2.3 Odchytki od nieréwno$ci powierzchni

Lp. Ciosana Obrabiana
1 5mm 3 mm

2.1.4 Odpornos¢ kostki na zamrazanie/rozmrazanie

Kamien, z ktérego wykonana jest kostka powinien, w zaleznosci od klasy kostki, spetniaé wymagania

podane
w Tabela 2.4.
Tabela 2.4 Oporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie
Lp. Oznaczenie znakiem Wymaganie Badanie wg
1 Klasa 0 Brak wymagan dotyczacych odpornosci na
FO zamrazanie/rozmrazanie PN-EN 12371, liczba
5 Klasa 1 Odporne (£20% zmiany w wytrzymatosci na cykli 48%)
F1 Sciskanie badanej wg PN-EN 1926)

*) W przypadku niektérych szczegdlnych zastosowan moze by¢ wiasciwe stosowanie innych cykli
badawczych, np. zamrazanie w wodzie, zamrazanie do nizszej temperatury, badanie probek zanurzonych
w nieporowatych granulkach krzemionkowych lub zastosowanie innej liczby cykli. W takich przypadkach
mozna stosowac wymaganie innej Polskiej Normy, a odstepstwo powinno by¢ odnotowane w sprawozdaniu
z badania kostki.

2.1.5 Wytrzymatos$¢ na sciskanie

Producent powinien deklarowac¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa) jako minimalng warto$¢ przewidywang
w odniesieniu do pojedynczych prébek do badania, badanych zgodnie z PN-EN 1926. Jezeli wtasciwos$c¢ ta
nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.

Jesli dokumentacja projektowa, ani ST nie podajg inaczej, wytrzymato$¢ na sciskanie w stanie powietrzno-
suchym, powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 MPa.

2.1.6 Odpornos¢ na scieranie

Producent powinien deklarowaé odpornos¢ na Scieranie (dtugosé cieciwy w mm) jako maksymalng warto$é
przewidywang w odniesieniu do pojedynczych probek do badania, badanych zgodnie z PN-EN 1342. Jezeli
wiasciwos¢ ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.

Odpornos¢ na scieranie, badana zgodnie z PN-EN 1342, zat. B, powinna wynosi¢ nie wigcej niz 20 mm.
2.1.7 Odpornosé na poslizg

Producent powinien deklarowa¢ minimalng wartos¢ odpornosci na poslizg powierzchni niepolerowane;j
(USRV), przewidywang w odniesieniu do pojedynczych kostek brukowych o powierzchni z drobng fakturg,
badanych zgodnie z PN-EN 1342, zat. C. Jezeli wlasciwos¢ ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.

Uznaje sig, ze kostki brukowe z grubg fakturg powierzchni oraz z powierzchnig ciosang majg zadowalajacg
odpornosé na poslizg. Nie mozna ich badaé w sposdéb wiarygodny.

Wiasciwosci kostek brukowych, gdy sa juz utozone, mogg wykazywacé inng warto$¢ odpornosci na poslizg
w stosunku do wartosci okreslonej na pojedynczych kostkach brukowych lub prébkach badawczych. Wartosé
odpornosci na poslizg powierzchni niepolerowanych odnosi sie do kostek brukowych w takim stanie, w jakim
zostaly wyprodukowane; pozwala to na zapewnienie wiasciwej odpornosci na poslizg/poslizgniecie po
utozeniu.
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Jesli wartos¢ USRV uzyskana w czasie pomiaru z uzyciem szerokiego $lizgacza na wahadle typu TRL jest
wieksza od 35, kostka brukowa moze by¢ uznana za bezpieczna.

2.1.8 Nasigkliwosé¢

Producent powinien deklarowac nasigkliwosé (w % masy) jako maksymalng wartos¢ przewidywang w
odniesieniu do pojedynczych prébek, badanych zgodnie z PN-EN 13755, jezeli jest takie wymaganie.

Jezeli STWIORB ani dokumentacja projektowa nie precyzujg inaczej, mozna przyjaé, ze nasigkliwos¢
kamienia kostki nie powinna przekracza¢ 0,5%.
2.1.9 Wyglad zewnetrzny

Kamien jest naturalnym materiatem, ktdry moze mie¢ wyglad zréznicowany pod wzgledem barwy, uzylenia

i struktury, dlatego tez ogdlng charakterystyke wygladu zewnetrznego mozna poda¢ na podstawie jednej
prébki lub kilku probek.

Prébka odniesienia powinna sktada¢ sie z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia naturalnego o
wymiarach wystarczajgcych do przedstawienia wygladu gotowego wyrobu i da¢ ogdlne pojecie w odniesieniu
do barwy, wzoru uzylenia, struktury i wykonczenia powierzchni.

Prébka powinna przedstawia¢ ogolng tonacje zabarwienia i wykonczenia kamienia naturalnego, lecz nie
powinna
w jakikolwiek sposob sugerowac catkowitej jednolitosci barwy i uzylenia dostarczonej partii na podstawie
probki.

Prébke odniesienia nalezy przekaza¢ odbiorcy w celu zaprezentowania okreslonych charakterystycznych
wiasciwosci oferowanego materiatu, takich jak pustki w trawertynie, pory kanalikowe w marmurze, rysy
szkliste, plamy, zyly krystaliczne i rdzawe plamy. Wymienionych wtasciwosci nie traktuje sie jako wady i nie
wykorzystuje sie jako powodu do odrzucenia materiatu.

Do prébki powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca nazwe i adres producenta lub dostawcy jak
rowniez identyfikacja materiatu tgcznie z nazwg handlowg, opisem petrograficznym, krajem pochodzenia i
rejonem wydobycia.

Probki odniesienia powinny takze pokazywaé proponowane wykonczenie powierzchni.

Kazde poréwnanie probek do badanh z probkami odniesienia powinno polega¢ na obserwaciji tych probek
umieszczonych naprzeciw siebie, z odlegtosci dwoch metréw w warunkach normalnego oswietlenia i zapisaniu
jakichkolwiek widocznych réznic dotyczacych wygladu, struktury lub barwy.

2.2 Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe, stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 oraz STWIORB D-08.01.01b ,Ustawienie kraweznikéw betonowych”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1343 oraz STWIORB D-08.01.02a ,Ustawienie kraweznikow
kamiennych”.

2.3 Materiaty na podsypke pod nawierzchnie

Zgodnie z niniejszg STWiIORB nawierzchnie z kostki kamiennej mozna uktada¢ na podsypce kruszywowe;j
lub cementowo-kruszywowej o stosunku 1:4. Grubo$¢ warstwy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3.1 Cement

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim klasy min. 32,5, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 197-1.

2.3.2 Kruszywo na podsypke
Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242.

Na podsypke stosuje sie kruszywo naturalne:
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e piasek 0/2 mm lub zwir 1/4 mm,

e kategoria zawartosci pytow max fs dla kruszywa grubego i f7 dla kruszywa drobnego i o cigglym
uziarnieniu,

e zawarto$¢ zanieczyszczenh obcych wg PN-EN 1744-1: do 0,25%,

e zawarto$¢ substancji organicznych wg PN-EN 1744-1: barwa nie ciemniejsza od wzorcowej.

2.3.3 Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.
2.4 Materiaty do wypelnienia spoin

Do wypetnienia spoin nawierzchni mozna stosowac:

e zamulenie kruszywem,
e zaprawe cementowo-piaskowa,
¢ mase zalewowa.

2.4.1 Zamulenie kruszywem
Jako kruszywo do zamulenia nalezy stosowaé kruszywo spetniajgce wymagania podane w punkcie 2.3.2.
2.4.2 Zaprawa cementowo-piaskowa
Wytrzymatos¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosic¢ nie mniej niz 30 MPa.
2.4.2.1 Cement
Cement stosowany do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.3.1.
2.4.2.2 Kruszywo
Kruszywo do zaprawy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139.
Do zaprawy stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego:

o frakcja piaskowa od 0 do 2 mm,

o Kkategoria zawartosci pytéw : kategoria 1,

e zawartosc zanieczyszczeh obcych wg PN-EN 1744-1: do 0,25%,

e zawarto$¢ substancji organicznych wg PN-EN 1744-1: barwa nie ciemniejsza od wzorcowe;j.

2.4.2.3 Woda

Woda stosowana do zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.3.3.
2.4.3 Masa zalewowa

Masa zalewowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14188-1 i zgodnie z deklaracjg producenta,
powinna nadawacé sie do uszczelniania spoin w nawierzchniach z kamienia naturalnego.

3 Sprzet
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujagcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ Dbetoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
e ubijakdéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
¢ wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

4 Transport
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2 Transport materiatéw

4.2.1 Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke klasy T1 nalezy ukfada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie srodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadaé nastepne warstwy.

Kostke klasy T2 mozna przewozi¢ luzno usypang. Ladowanie reczne kostek powinno byé wykonywane bez
rzucania. Przy uzyciu przenos$nikow tasmowych, kostki powinny by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke klasy T2 nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke klasy T1 mozna sktadowac¢ w pryzmach.
Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2 Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5 Wykonanie roboét
5.1 Ogédlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentac;ji projektowej lub STWiIORB przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tlucznia itp. i/lub warstwy
odsgczajgcej to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich
STWIORB:

e D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem,

o D-04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

e D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

o D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

e D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie (koryto, warstwa
odsgczajgca, odcinajgca i mrozoochronna, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych),

e iinne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3 Warunki uktadania nawierzchni z kostki

Kostke na zaprawie cementowo-kruszywowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia wynosi +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub
nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach 0++5°C, a w nocy spodziewane sg
przymrozki, bruk nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie, np. matami ze stomy, papg lub innym materiatem o ztym
przewodnictwie ciepta.

5.4 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sie krawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i
kamienne drogowe, odpowiadajgce wymaganiom wymienionym w punkcie 2.2.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB Iub
wskazaniami Inzyniera.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-08.01.02a
,<Ustawienie kraweznikow kamiennych” lub STWIORB D-08.01.01b ,Ustawienie kraweznikow betonowych”.

5.5 Ulozenie podsypki

Podsypke nalezy uktada¢ na wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednio zageszczonej
podbudowie. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ od 3 do 5 cm.
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5.5.1 Podsypka kruszywowa

Podsypke kruszywowa nalezy wykonaé z kruszywa wg pkt 2.3.2. Po roztozeniu kruszywa podsypke nalezy
wyréwnac tatg, tak aby jej grubos$¢ osiggneta projektowang wartos¢. Wyréwnana w ten sposdb podsypka
powinna pozosta¢ w stanie luznym i nie powinna by¢ zageszczana, najezdzana lub deptana.

Podsypka pod bruk stuzy réwniez do wyréwnania drobnych réznic w wysokosci kostki brukowej (o
dopuszczalnej tolerancji wymiaréw powstajgcych w procesie produkcji). Dla uzyskania zatozonej wysokosci
nawierzchni brukowej, grubo$¢ podsypki powinna przewyzszac¢ wysokos¢ projektowang o 1-2 cm.

5.5.2 Podsypka cementowo-kruszywowa

Podsypka powinna by¢ wykonana z materiatdw wg punktu 2.3. Podsypka powinna by¢ rozscielona na
uprzednio zwilzonej podbudowie i spetnia¢ nastepujgce warunki:

e wspotczynnik wodno-cementowy powinien wynosié¢ od 0,20 do 0,25,
o wytrzymatosé na sciskanie R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

Przy ukfadaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej wszystkie fazy robét od mieszania
podsypki
z wodg do ostatecznego ubicia kostki powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem wigzania cementu.

5.6 Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.6.1 Desenie uktadania kostek — warunki ogélne

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Jedynie
srodkiem jezdni, w celu rozgraniczenia kierunkéw ruchu, moze byc¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwoch
rzedow kostek odmiennego koloru, lecz o zblizonej wytrzymato$ci.

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

o desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuije sie przez ukfadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,

o desen rzedowy ukosny, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45° do osi drogi,

o desen w jodetke, ktdry otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na kazde;j
potowie jezdni,

o desen tukowy, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych,

o kostka w Sciekach powinna by¢ utozona w dwa rzedy réwnolegte do kraweznikéw.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki i zgodny z
dokumentacjg projektowa.

Przy ré6znych wymiarach kostki w klasie T1, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia fukowego, ktéry poza
tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach. W klasie T2, kostki duze o wysokosci kostki od 16 do
18 cm powinny by¢ uktadane w rzedy poprzeczne. Kostki srednie o wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki
mate, o wysokosci od 8 do 10 cm, mogg by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodetke.

Ukfadanie kostek w rzedy poprzeczne przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych
tacznikowych dla uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 10 mm, a w miejscach ,trudnych”, w przypadku
kostek w klasie T1: 12 mm. Jedynie nawierzchnie z kostek duzych uktadanych na tukach o duzych promieniach
powinny mie¢ spoiny poszerzone o 5 do 15 mm od $rodka tuku na zewnatrz.

Spoiny w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ co 1/2, a co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.
5.6.2 Szczegoblne warunki uktadania kostki brukowej
5.6.2.1 Uktadanie kostek w tuki

Przy deseniu w tuki dtugos¢ cieciwy tuku nalezy okresli¢ przez podzielenie szerokosci jezdni miedzy
kraweznikami na ustalong ilo§¢ réwnych paséw. Poszczegdlne elementy desenia powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

e pasy powinny by¢ tak utozone, aby linia kraweznikdéw pokrywata sie z linig srodkéw tukéw,

o dlugosé cieciwy tukéw powinna wynosi¢ 1,10 do 1,70 m,
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e styczne w punkcie zbieznosci sgsiednich tukéw powinny tworzy¢ kat zblizony do prostego,
o wierzchotki tukéw powinny by¢ zwrécone w kierunku wzniesienia drogi,
o styczne do koncéw skrajnych péttukéw powinny by¢ prostopadte do linii kraweznikow.

Powyzsze wymagania ilustruje Rysunek 5.1.

Rysunek 5.1 Parametry desenia w fuki

CertusVia Sp. z 0. o. STWIORB
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Na spadkach tuki powinny by¢ zwrdcone wypukio$cig w strone wzniesienia. Luki nalezy taczy¢ wspdolnymi
kostkami, tak aby wypadty one na jednej linii rownolegtej do osi drogi (Rysunek 5.2).

Rysunek 5.2 tgczenie dwoch tukéw wspoinymi kostkami

5.6.2.2 Uktadanie kostek w rzedy ukosne

W przypadku uktadania matych i srednich kostek w rzedy ukosne, rzedy te powinny by¢ przy krawezniku
zaokraglone prostopadle do osi drogi, tak aby pierwsze kostki lezaly prostopadle do kraweznika (Rysunek

5.3).

Rysunek 5.3 Zaokrgglenie rzedéw kostek przy krawezniku

L5 Migm

Wi

5.6.2.3 Uktadanie duzych kostek na tukach

Przy uktadaniu duzych kostek na tukach, na stosunkowo niewielkich promieniach mozna zastosowac
spoiny poszerzone o 5 do 15 mm od srodka tuku na zewnatrz lub uktada¢ kostki od krawedzi tukéw rzedami
prostopadtymi do stycznych w krancowych punktach tuku na catej szerokosci jezdni. Powstate w ten sposob
kliny na srodku tuku powinny by¢ wypetnione kostkami, jak na Rysunek 5.4.

Rysunek 5.4 Szczegdt uktadania duzych kostek na tukach

5.6.2.4 Uktadanie kostek na skrzyzowaniach

W przypadku uktadania kostek duzych na skrzyzowaniach o réznym natezeniu ruchu, ukfad rzedéw jezdni
o duzym natezeniu ruchu powinien by¢ wprowadzony w jezdnie o ruchu mniej intensywnym, na szerokosc¢ nie
mniejszg od szerokosci ulicy lub drogi o wiekszym natezeniu ruchu mierzonej w linii jej zabudowy.

STWIORB
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Na skrzyzowaniach o jednakowym natezeniu ruchu rzedy kostek powinny by¢ utozone prostopadle do
kierunku ruchu, tgczgc rzedy ulic po przekatnych.

5.6.3 Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy $ciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku
jezdni, jezeli szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowg szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z
zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywac¢ nad
szczelinami podbudowy. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.6.4 Ubijanie kostki

Sposoéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materialu do wypetnienia
spoin.

a) Kostke na podsypce z kruszywa przy wypetnieniu spoin kruszywem nalezy ubijaé trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin
materiatem
z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning kruszywa o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa
woda
i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnige oczyscic¢
szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc ubijakiem kazdag
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do $rodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego
i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowaé watowanie walcem o masie do 10 t -
najpierw
w Kierunku podtuznym, postepujac od kraweznikdéw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.
b) Kostke na podsypce kruszywowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce kruszywowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowg nalezy ubija¢ trzykrotnie.
Spoiny zalewa sie po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca np. belki
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podfozu.

5.6.5 Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego
typu uktadanej na podsypce cementowo-kruszywowe;j.

Wypetnienie spoin kruszywem mozna stosowac przy nawierzchnia uktadanych na podsypce kruszywowe;.
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Wypetnienie spoin masg zalewowg mozna stosowaé przy nawierzchniach uktadanych na podsypce
kruszywowej lub cementowo-kruszywowe;j.

Materiaty do wykonania wypetnienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.4.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢é wykonane z zachowaniem nastepujgcych
wymagan:
e przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem
1% cementu w stosunku objetosciowym,
o gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,
e zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypetnienie spoin masg zalewowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

e spoiny przed zalaniem masg zalewowg powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos¢ okoto
5cm,

e bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C, chyba
ze producent wymaga inaczej,

e masa powinna doktadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie kruszywem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych
wymagan:

e W czasie zamulania kruszywo powinno by¢ obficie polewane woda, aby wypetnito catkowicie spoiny.
5.6.6 Potaczenia odcinkéw dziennej dziatki roboczej

Przy uktadaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej przy zakohczeniu dziennej dziatki roboczej,
ostatnie trzy rzedy kostki powinny by¢ utozone na podsypce kruszywowej i zasypane kruszywem. Przy
przystepowaniu do pracy w nastepnym dniu roboczym, te trzy rzedy powinny by¢ rozebrane i kruszywo
usuniete.

5.7 Pielegnacja nawierzchni
Sposoéb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na
polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres
jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres
7 dni. Po uplywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznoéci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy
oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypetnione masg zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu, bez czynno$ci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg kruszywa, mozna
odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni
mozna uznaé za ukonczong.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, krajowg lub europejskag ocene techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),
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e ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatldw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3 Badania w trakcie robét

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegajg na sprawdzaniu stale,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych roboét z dokumentacjg
projektowg i STWIORB. Wyniki badan w czasie budowy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.3.1 Badanie jakosci materiatéw

Badanie jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu dokumentow dostawy na zgodnos$¢ z wymaganiami
podanymi
w punkcie 2.

Dodatkowo z kazdej dostawy kostek nalezy pobrac prébke sktadajgcy sie z 6 probek i zbadac¢ na zgodnosé
z wymaganiami podanymi w Tabela 2.1, Tabela 2.2, Tabela 2.3. W przypadku stwierdzonych niezgodnosci
partie kostek nalezy odrzucic.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz z
wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.5.

W warunkach polowych, na budowie, wilgotno$¢ podsypki cementowo-kruszywowej mozna sprawdzi¢
przez scisniecie w garsci podsypki, ktéra po otwarciu dtoni powinna stanowi¢ brytke nie wykazujgca sladow
wody, natomiast przy nacisnieciu palcem brytka powinna rozsypac sie.

Grubo$¢ podsypki nie powinna réznic sie od projektowanej o wiecej niz 1 cm.
6.3.3 Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidlowosci uktadania kostki powinno by¢é prowadzone przez caty okres robét na zgodnosé z
punktem 5.6 oraz z dokumentacjag projektowa.

Nalezy kontrolowa¢ na biezaco:

a) zgodno$¢ uktadanego desenia z dokumentacjg projektowa,

b) wykonanie szczelin dylatacyjnych zgodnie z punktem 5.6.3.,

C) sposob ubijania nawierzchni w zaleznosci od stosowanej podsypki zgodnie z punktem 5.6.4,

d) rodzaj materiatu uzytego do wypetniania spoin w zaleznosci od zastosowanej podsypki, na zgodnos¢
z punktem 5.6.5

e w przypadku stosowania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy skontrolowa¢ dokumenty dostawy
cementu
i kruszywa na zgodnos$¢ z STWIORB oraz pobrac prébki zaprawy i sprawdzi¢, czy ma po 28 dniach
wytrzymatos¢ 30 MPa,

e w przypadku zamulania szczelin kruszywem nalezy skontrolowaé dokumenty dostawy na zgodnos¢
z wymaganiami ST,

e w przypadku stosowania masy zalewowej nalezy skontrolowaé¢ witasciwosci masy na podstawie
dokumentoéw dostawy.

e) kontrola wypetnienia spoin

Przed wypetnieniem spoin nalezy skontrolowac:

e czy szczeliny sg dokfadnie oczyszczone i wysuszone,

e w przypadku wypetniania spoin zaprawg cementowo-piaskowg, czy szczeliny sg dobrze zwilzone wodg
z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

¢ w przypadku zamulania kruszywem, czy w czasie zamulania kruszywo jest obficie polewane wodga, aby
wypetnito catkowicie spoiny,
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o w przypadku masy zalewowej nalezy skontrolowaé, czy zostata ona podgrzana do temperatury
wymaganej przez producenta.
f) kontrola przeprowadzenia pielegnacji nawierzchni

Nalezy kontrolowac¢ sposoéb i czas trwania pielegnacji nawierzchni w zaleznoéci od rodzaju podsypki, na
zgodnos¢ z punktem 5.7.

6.4 Badania po zakonczeniu robét
Badanie po zakonczeniu robot obejmuje:
6.4.1 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono
w Tabela 6.1.

Tabela 6.1 Czestotliwos$¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
10 razy na 1 km

i w charakterystycznych punktach niwelety

10 razy na 1 km

i w charakterystycznych punktach niwelety

10 razy na 1 km

i w charakterystycznych punktach niwelety
Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Grubos$¢ podsypki 10 razy na 1 km

1 | Spadki poprzeczne

2 | Rzedne wysokosciowe

Uksztaltowanie osi w planie

6.4.1.1 Sprawdzenie rownosci podiuznej i poprzecznej

W pomiarach réwnosci podtuznej i poprzecznej konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ metode pomiaru
ciggtego rownowazng uzyciu taty i klina, np. z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dla
planografu pomiar z uzyciem taty i klina). Dlugos¢ taty w pomiarze rownosci podiuznej powinna wynosi¢ 4 m,
a w pomiarze réwnosci poprzecznej 2 m.

Odchylenia od faty profilowej nie powinny przekracza¢ 10 mm.
6.4.1.2 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.4.1.3 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1cmi-2cm.
6.4.1.4 Uksztaltowanie osi

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.1.5 Szerokos¢é nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.1.6 Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.
6.4.2 Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi w
pkt 5.6.5.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na kazdym
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na diugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny
zaprawa,

a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - rowniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
lub masy zalewowej do kostki. Spoiny powinny by¢ wypetnione na gteboko$é co najmniej 5 cm.

Szeroko$¢ spoin powinna by¢ odpowiednia dla zastosowanego desenia i by¢ zgodna z pkt 5.6.1.

CertusVia Sp. z 0. o. STWIORB
13



Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa
na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap Ill”

Szerokos¢ i sposéb wykonania szczelin dylatacyjnych nalezy kontrolowa¢ na zgodnos$¢ z punktem 5.6.3.
6.4.3 Badanie prawidlowego ubicia kostki

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczegoélne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegane.

7 Obmiar robét
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;.
8 Odbiér robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasady ich odbioru sg
okreslone
w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e o0znakowanie robdt,

e dostarczenie materiatow,

¢ wykonanie podsypki,

e utozenie i ubicie kostki,

e wypetnienie spoin,

e pielegnacje nawierzchni,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych
- Wymagania i metody badan

2. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej wytrzymato$ci na

Sciskanie

3. PN-EN 12371 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodpornosci

4. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu
atmosferycznym

5. PN-EN 12407 Metody badan kamienia naturalnego - Badania petrograficzne
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6. PN-EN 1340
7. PN-EN 1343

8. PN-EN 14188-1

9. PN-EN 13242

10. PN-EN 1744-1

11. PN-EN 1008

12. PN-EN 13139
13. PN-EN 197-1

10.2 Inne dokumenty

Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych —
Wymagania i metody badan

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na goraco

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Analiza chemiczna
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Kruszywa do zaprawy

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 z p6zn. zm.)
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