Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa
na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap Ill”

D-10.10.10
REGULACJA URZADZEN UZBROJENIA PODZIEMNEGO

1 Wstep

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Wykonanie
dokumentaciji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w
Teresinie” z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIIS
5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”.

1.1 Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w STWiIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w punkcie 10 niniejszego STWIORB.

1.2 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWiIORB D-00.00.00 "Wymagania Ogolne”.
2 Materialy

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00
"Wymagania ogolne". Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia zmian w materiatach sktadowych (rodzaj, kategoria,
typ petrograficzny, gestos¢, zmiana ztoza) nalezy postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 4.2.
normy PN-EN 13108-20.

2.1 Materiat do regulacji studzienek uzbrojenia podziemnego
Nalezy stosowac beton C16/20 oraz zaprawe cementowa.
3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratoréw pitytowych z
ostong
z tworzywa sztucznego, ubijakéw recznych lub mechanicznych. Do wytworzenia podsypki cementowo-
piaskowej
i zapraw mozna uzy¢ betoniarek.

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
5 Wykonanie robét
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2 Regulacja wysokosciowa wtazéw i pokryw studzienek uzbrojenia podziemnego
Regulacja wysokosciowa obejmuje:

e rozebranie nawierzchni wokét studzienki,

o demontaz ptyty zelbetowej prefabrykowanej lub podstawy (podbudowy) wiazu lub studzienki,

e wypetnienie wolnej przestrzeni powstatej po podniesieniu ptyty Zelbetowej betonem, zaprawg
cementowg lub uzupetnienie samej podstawy (podbudowy) betonem do wymaganej wysokosci,

e ponowny montaz ptyty Zelbetowej na podbudowie z betonu,

e ponowny montaz wiazu lub pokrywy studzienki.
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6 Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola wykonania robét polega na wizualnej ocenie wykonania robét. Regulacja wykonana jest wtasciwie
jezeli wiaz lub pokrywa studzienki jest na rowni z powierzchnig bezposrednio nig sasiadujaca.

7 Obmiar robét
7.1 Ogélne zasady dotyczace obmiaru roboét

Ogodline wymagania dotyczgce obmiaru robét, podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest 1 obiekt ( szt ) wyregulowanej ew. naprawionej :

e studzienki telekomunikacyjnej ,

o wiazéw kanatowych ,

o kratek Sciekowych i ulicznych ,

e zaworéw wodociggowych i kanalizacyjnych

8 Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie badania
i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ogodine zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci, podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
4. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. PN-88/B-06250 Beton zwykly
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