Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111509R
OLCHOWA - MAKOWISKO
KM 0+000 — 2+292

Adres obiektu:

Wojewddztwo: - podkarpackie
powiat: - jarostawski

gmina: - Jarostaw

miejscowosc¢: - Olchowa, Makowisko

Rodzaj projektu:

MATERIALY DO ZGLOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Numer ewidencyjny
dziatek:

Jednostka ewidencyjna 180404 _2 Jarostaw,
obreb Nr 0004 Makowisko, dz. nr ew. 834, 923, 835/1, 836, 959,
956, 837, 960, 963, 838

Zawartosc: Strona 2
Inwestor: GMINA JAROStAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
Stanisfaw Salabura
Ii NADZORY | PROJEKTOWANIE
BUDOWNICTWA [ADOWEGO
Nadzory i Projektowanie Budownictwa L  gdowego
Stanistaw Salabura
ul. Danilewicza 17 37-500 Jarostaw tel. 693-550-199
Funkcja: Tytut, Imie i Nazwisko Specjalnos¢: Nr uprawnien: Data Podpis
Projektant: Marcin Grabowski Drogi PDK/0115/POOD/06 | 05-2020
Sprawdzajacy: Stanistaw Salabura Konstrukeyino |, an_ji1/7342/66/93 | 05-2020
inzynieryjne




Opis techniczny do zgtoszenia rob6t budowlanych

SPIS ZAWARTO SCI:

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .......ooiiiiieeietciees ceteeeaeeesesae e aes st s s as s s s ensssansaesanessesnen 3
2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJ ..o ceoeeeeeeeeeeeeeee e enes s aen e 3
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .......cocoieieieeeeeeeeeeieeee e eee sttt san e 4
4. PARAMETRY TECHNICZNE | OPIS ROZWIAZAN SYTUACYINYCH .....ooviiuiiieieieeeeeeeeieies ceereneeans 4
5. PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNIL.... ©.ocouovveceeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 5
6. PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODLU ZNYM | POPRZECZNYM .......oovvveeeeriereeeeeerenereenaes 5
T MIJANKI .ot et e et e et n et n et en et en et en e 5
8. ODWODNIENIE .....ooooevieeeecee ettt s e e s et en et ns e s st et sen s s s e s s sne e s s seneneesas 6
9. OCHRONA ZABYTKOW | SRODOWISKA.......cocoveiueieeeeeeeeeeiessaeseees cevessesssessssesssassesassesssassessssssesaesenenens 6
10. URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ROBOTY RO ZNE ........coovovcveveeeeeeeereeeeens 6
11. ROZBIORKI T WYBURZENIA ......ooucviiieeietes cooeeeieeesaeeese st aes s s s s saes s sas s eneneaseen 7
12. UWAGH KONCOWE ...t eeeeee et n e n s nae s enennnen 7
13. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN .......ooieiuiieieieeeeeeeeee ettt 8

CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny w skali 1:10 000 rYS. NI L ...c..  ooviieiiiiiiiieie e s st e e e e e e s s r e e e e e e s s s nnnbae e e e e e e e ssansnraeeeaaeeen
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1 000 ryS . NI 2 .ueuiiiieiiiiiiieiiee e e e e e e e e e e enraeeeaae s

Przekroje normalne W sKali 1:50 ryS. NI 3. i s e e e e s e e e e e e s s st e e e e e e e s sannrnraeeeaaeaen




Opis techniczny do zgtoszenia rob6t budowlanych

OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111509R
OLCHOWA - MAKOWISKO
KM 0+000 — 2+292

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej Nr 111509R na terenie m. Olchowa
i Makowisko opracowano na zlecenie Gminy Jarostaw, ktéra petni role Zarzadcy tej drogi

I bedzie takze Inwestorem.

Projekt opracowano na podstawie:

[1] Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

[2] Ustalenia uzyskane od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy istniejgcej
drogi i zakresu robét,

[3] Inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

[4] Pomiary uzupetniajgce,

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

[6] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) - ,Transprojekt” Warszawa
1979r,

[7] Mapa do celéw opiniodawczych.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji w celu uzyskania skutecznego
zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, ktorej celem jest
okreslenie szczegoOtowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy istniejgcej drogi

gminnej Nr 111509R w m. Olchowa i Makowisko przez:
* wzmocnienia istniejgcej konstrukcji nawierzchni i mijanek,
* uzupetnienie poboczy drogi,

» odmulenie istniejgcych rowow i przepustow.
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Przedmiotowa droga gminna jest drogg publiczng Nr 111509R na dziatkach
ewidencyjnych nr 834, 923, 835/1, 836, 959, 956, 837, 960, 963, 838 w m. Olchowa
i Makowisko. Przedmiotowy zakres robot jest od km 0+000 do km 2+292.

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym Art. 29 zgloszenie w/w prac nie
wymaga opracowania Projektu budowlanego jak réwniez uzyskania pozwolenia na
budowe. W zwigzku z powyzszym opracowano skroécony materiat w formie materiatow do

zgtoszenia rob6t budowlanych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi gminnej publicznej i stuzy jako
dojazd do domoéw i pdl uprawnych. Droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada
czesciowo nawierzchnie z kruszywa naturalnego i zelbetowych piyt drogowych
0 szerokosci 3,50 m, obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci 0,75 — 1,00 m.
Istniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym i wymaga wzmocnienia. W ciggu
drogi po stronie prawej i lewej wystepujg zjazdy do istniejgcej zabudowy zagrodowej oraz
uzytkow rolnych. Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych rowow przydroznych, ktore

sg w ztym stanie technicznym tj zamulone i zakrzaczone.

W otoczeniu drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa zagrodowa (na poczatkowym

I koncowym odcinku) oraz pola uprawne.

4. PARAMETRY TECHNICZNE | OPIS ROZWIAZAN SYTUACYJNYCH

Planowana przebudowa drogi gminnej miesci sie w istniejgcym pasie drogowym na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 834, 923, 835/1, 836, 959, 956, 837, 960, 963, 838
w m. Olchowa i Makowisko, nalezgcych do Gminy Jarostaw.

Poczatek przebudowywanej drogi przyjeto w km 0+000 na granicy dziatki drogi
wojewddzkiej Nr 835 Jarostaw — Belzec zas$ koniec w km 2+292 na granicy drogi

powiatowej Nr 1716R Makowisko — Bobrowka.

Przystepujgc do opracowania dokumentacji przyjeto nastepujgce parametry

techniczne zgodnie z wydanymi warunkami:

* Klasa drogi: D (dojazdowa)
* Predkosc¢ projektowa: Vp=30 km/h

» Szerokos¢ jezdni: 3,5m

» Obustronne pobocza utwardzone 0.75 -1,00 m
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* Nawierzchnia bitumiczna

Szczegobty rozwigzan zawarto w zatgcznikach graficznych rys. nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

5. PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje przebudowy nawierzchni drogi zaprojektowano w oparciu o Katalog
typowych nawierzchni podatnych oraz ustaleniami z Zamawiajgcym, przyjeto nastepujgcg

konstrukcje:

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA ISTNIEJACEJ JEZDNI

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W
20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31
15 cm stabilizacja kruszywa spoiwem hydraulicznym Rn,=2,5 MPa
44 cm RAZEM

Szczegbty rozwigzah zawarto w zalgczniku graficznym rys. nr 3 ,Przekroje

normalne”.

6. PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODLU ZNYM
| POPRZECZNYM

Przebieg niwelety przebudowy drogi nalezy dostosowac¢ do istniejgcego stanu
i przebiegu drogi z uwzglednieniem spadkdéw przylegtego terenu.
Na przebudowywanym odcinku drogi przewiduje sie przekroj o spadku

jednostronnym 2,0%, kierunek spadku zgodny z spadkiem przylegtego terenu (przekrgj

stokowy) w kierunku do istniejacego rowu przydroznego.

7. MIJANKI
Mijanki zapewniajg wzajemng widocznosci pojazdéw (6 szt.), o szer. 3,50+1,50=5,00
m, diugosci 25,00 m ze skosami wjazdowymi iwyjazdowymi na dlugosci 3,0 m

o konstrukcji nawierzchni wg. przekroju normalnego.

Przedmiotowe mijanki zlokalizowane sg w km 0+020, 0+250, 1+450, 1+780, 2+070,
2+270.
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8. ODWODNIENIE

System odwodnienia drogi pozostaje bez zmian. Przy przebudowie drogi nalezy
odmuli¢ istniejgce rowy otwarte ziemne o sredniej gtebokosci 0,4 m z zachowaniem
spadkéw dna rowu w kierunku odbiornikbw oraz usungc¢ istniejgce zakrzaczenie z dna

i skarp, istniejgce przepusty pod korong drogi i zjazdami nalezy odmuli¢ i udroznié.

W zwigzku z odbudow g istniej gacych urz gdzen wodnych (odmulenie rowow),
ktora ma na celu odtworzenie ich pierwotnej funkciji z zachowaniem istniej gcych
parametrow nie wymaga si € wykonania pozwolenia wodnoprawnego w my Sl

zapisow Dz. U. z roku 2012 poz. 145 art. Q ust. 2 p unkt 2.

SzczegOly rozwigzan zawarto w zatgczniku graficznym rys. nr 3 ,Przekroje

normalne”.

9. OCHRONA ZABYTKOW | SRODOWISKA

W rejonie inwestycji nie wystepujg gatunki chronione, nie stwierdzono roéwniez
wystepowania siedlisk moggcych podlega¢ ochronie w ramach sieci Natura 2000, nie

wystepujg tez kolizje z obiektami zabytkowymi.

W oparciu 0 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2012 Nr 237, poz. 1419), oraz z dnia 5
stycznia 2012r. w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin (Dz. U. z 2012r, poz. 81) i z dnia 9
lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujgcych grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168,
poz. 1765), projekt w petni dotrzymuje przepisy dot. w/w ochrony gatunkow.

Inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé
na $rodowisko oraz przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pO6zn. zm.)
i Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.
1397).

10. URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ROBOTY RO ZNE

Inwestycja nie wymaga przebudowy urzadzen istniejgcej infrastruktury technicznej,
niemniej jednak nalezy zachowaé ostroznos¢ (roboty wykonywaé recznie i pod nadzorem

uzytkownika) przy skrzyzowaniach i zblizeniach wg planu sytuacyjnego.
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11. ROZBIORKI | WYBURZENIA

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga rozbiorek i wyburzen budynkow.

12. UWAGI KONCOWE

Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania

w nalezytym stanie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu
na okres przebudowy izabezpieczenie prowadzonych robot przez odpowiednie

oznakowanie wraz z uzgodnieniem z Zarzadca drogi i Komendg Policji.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, oraz kamizelki ostrzegawcze

z tasmami odblaskowymi.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi
normami w odniesieniu do poszczegoélnych branz i robot, zasadami sztuki budowlanej ze

szczeg6lnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP i PPOZ.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowaé materialy posiadajgce

aprobate techniczng i odpowiadajgce obowigzujgcym norma.

Opracowat :

Stanistaw Salabura
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Opis techniczny do zgtoszenia rob6t budowlanych
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