PRZEKROJ NR 1 - KM 0+000 - 24292

DANE TECHNICZNE DROGI 5 00-5.50
LA o Korona drogi
PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h
OBCIAZENIE RUCHEM KR-1 0.75-1,00 3.50 , 0.75-1,00
PODLOZE GRUNTOWE o3 uzupelnienie poboczy kruszywem Pobocze Jezdnia Pobocze
— $r. grubosci 10 cm 175 | 115
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA 1.20 t T o1
OBCIAZENIE NAWIERZCHNI 100 kN/o$ |
1% | L% 8%
| BN
| ]
Odmulenie istniejacych rowdw srednia
gtebokos¢ 30 cm wraz z karczowaniem krzakdw 4 cm | w-wa Scieralna z bet. asf. AC11°S

5cm | w-wa wigZaca z bet. asf. AC 11 W

20 cm | g6rna w-wa podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5

15 cm | stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa

uzupetnienie poboczy kruszywem

44cm| RAZEM

PRZEKROJ NR 2 - W REJONIE MIJANEK

sr. grubosci 10 cm

Odmulenie istniejacych rowow srednia
gtebokos¢ 30 cm wraz z karczowaniem krzakow

6,50-7,00
0.75-100 350  Korona drogi 150 0.75-1,00
Pobocze | Jezdnia Mijanka Pobocze
I | 5,00
1 |
|
[_/4'_'_/—‘

konstrukcja jak przekrdj Nr 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111509R

Zomiemente e
Rodzaj projektu: MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH 3
Branza: DROGOWA
Nazwa rysunku: PRZEKROJ NORMALNY Skala:
Inwestor: GMINA JAROSLAW 1:50
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
Imie i nazwisko Numer uprawnien Data / Podpis
Projektant: Marcin Grabowski PDK/0115/POOD/06 05-2020
Sprawdzajacy: Stanistaw Salabura UAN-I11/7342/66/93 05-202@
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