PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 011509R
OLCHOWA - MAKOWISKO KM 0+000 - 2+292

Przedmiar robét

llosci

Lp Kod Opis Jm sktadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1 |KNNR1111-1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drég w terenie réwninnym. km 2,29
km 0+000,00 - 2+292,00
2292,00/1000 km 2,29
2 D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
2.1 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych grubosci 15 cm,spoiny wypetnione zaprawg m 720,00
0809-0200 cementowa. ransport materiatu z rozbiérki wges i ykonawcy, na mie sce wskazane przez
Zamawia gcego.
300,00*1,20*2 m 720,00
3 D-01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakéw
3.1 [KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zaga nikéw Srednich 31-60% powierzchni wraz z utylizac g i transportem. ha 0,35
0102-0200
g inwentaryzac i w terenie.
km 0+000,00 - 0+300,00
300,00*1/10000 ha 0,03
km 300,00 - 1+500,00
1200,00*1*2/10000 ha 0,24
km 1+500 - 1+292,00
792,00*1/10000 ha 0,08
4 D-02.03.01 ykonanie nasypow
4.1 |[KNNR 1202-7 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, |m3 916,80
grunt nie oblepia acy kat. | - dokop. Mie sce dokopu zapewni  ykonawca i musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera.
Uzupetnienie poboczy gruntem G-1
2292,00%2*1*0,20 m3 916,80
4.2 | KNNR 1 0311-01| Reczne formowanie nasypow z gr. kat. I-Il dostarczonego samochodami samowytadowczymi, przy eto  |m3 183,36
20%.
Uzupetnienie poboczy gruntem G-1
916,80*0,2 m3 183,36
4.3 | KNNR 1 0407-01| Mechaniczne formowanie nasypéw, grunt kat. I-1l, przy eto 80 %. m3 733,44
Uzupetnienie poboczy gruntem G-1
916,80*0,8 m3 733,44
4.4 | KNNR 1 0408-01| Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubi akami mechanicznymi. m3 916,80
Uzupetnienie poboczy gruntem G-1
916,80 m3 916,80
5 D-04.01.01 ro lowanie i zageszcznie podtoza
5.1 |KNNR 6 0103-03| ro lowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcy ne nawierzchni, wykonywane m2 10 107,60
mechanicznie przy uzyciu réwniarki samo ezdne i walca wibracy nego w grunach kat. II-IV
km 0+000,00 - 2+292,00
2292,00%4,30 m2 9 855,60
mi anki - km 0+020,00, 0+250,00, 1+450,00, 1+780,00, 2+070,00, 2+270,00
6*42,00 m2 252,00
6 D-04.05.01 odbudowa z ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem.
6.1 |KNR 2-31 Stabilizac a gruntu rodzimego spoiwem hydrulicznym o Rm >2,5M a. Grubo$¢ podbudowy po m2 10 107,60
0111-0300 zageszczeniu 15 cm
km 0+000,00 - 2+292,00
2292,00%4,30 m2 9 855,60
mi anki - km 0+020,00, 0+250,00, 1+450,00, 1+780,00, 2+070,00, 2+270,00
6*42,00 m2 252,00
7 D-04.04.02 odbudowa z mieszanki niezwigzane
7.1 |KNNR 6 odbudowa z mieszanki niezwiazane 0/31, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 9190,80
0113-0600
km 0+000,00 - 2+292,00
2292,00*3,90 m2 8938,80
mi anki - km 0+020,00, 0+250,00, 1+450,00, 1+780,00, 2+070,00, 2+270,00
6*42,00 m2 252,00
7.2 |KNNR 6 odbudowa z mieszanki niezwigzane 0/31, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 4584,00
0113-0500
Umocnienie poboczy
km 0+000,00 - 2+292,00
2292,00%2*1,00 m2 | 4584,00
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 011509R
OLCHOWA - MAKOWISKO KM 0+000 - 2+292

Przedmiar robét

llosci

Lp Kod Opis Jm sktadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
8 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
8.1 |KNNR 6 0308-03| arstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11, gr.warstwy po zaggszczeniu 5 cm, wraz z m2 8503,20
oczyszczeniem i skropieniem.
km 0+000,00 - 2+292,00
2292,00*3,60 m2 8 251,20
mi anki - km 0+020,00, 0+250,00, 1+450,00, 1+780,00, 2+070,00, 2+270,00
6*42,00 m2 252,00
8.2 | KNNR 6 309-2 arstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm, wraz z m2 8274,00
oczyszczeniem i skropieniem.
km 0+000,00 - 2+292,00
2292,00*3,50 m2 8 022,00
mi anki - km 0+020,00, 0+250,00, 1+450,00, 1+780,00, 2+070,00, 2+270,00
6*42,00 m2 252,00
9 D-06.01.01. Umocnienie skarp rowow i ciekow
9.1 [KNNR 6 Czyszczenie rowow z wypro lowaniem dna skarp,grubo$¢ namutu 40 cm m 3492,00
1302-0200
g inwentaryzac i w terenie.
km 0+000,00 - 0+300,00
300,00*1 m 300,00
km 300,00 - 1+500,00
1200,00*1*2 m 2 400,00
km 1+500 - 1+292,00
792,00*1 m 792,00
9.2 |KNNR 6 Czyszczenie przepustow o srednicy 1,0 m,grubos$¢ namutu w cm do 50% ego Srednicy m 40,00
1302-0600
g inwentaryzac i w terenie.
40,00 m 40,00
9.3 | KNNR 6 Bariery ochronne stalowe ednostronne S -06 m 128,00
0703-0100
re onie istn. przepustow
4*2*16 m 128,00
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 011509R
OLCHOWA - MAKOWISKO KM 0+000 - 2+292

Kosztorys ofertowy

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot Cena jedn. Wartos¢
roboty
1 2 3 4 5 6 7
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych
1.1 |KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa | km 2,29
dréa w terenie réwninnym.
D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drég, ogrodzen i przepustow
2.1 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych zelbetowych grubosci 15 m 720,00
0809-0200 cm,spoiny wypetnione zaprawa cementowg. ransport materiatu z
rozbiorkiw ges i ykonawcy, na mie sce wskazane przez
Zamawia gcego.
D-01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakow
3.1 [KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zaga nikéw Srednich 31-60% powierzchni | ha 0,35
0102-0200 wraz z utvlizac a i transportem.
D-02.03.01 ykonanie nasypow
4.1 [KNNR 1 202-7 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku m3 916,80
samochodami samowytadowczymi , grunt nie oblepia gcy kat. | -
dokop. Mie sce dokopu zapewni  ykonawca i musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera.
4.2 |[KNNR 1 0311-01 |Reczne formowanie nasypow z gr. kat. I-Il dostarczonego m3 183,36
samochodami samowytadowczymi, przy eto 20%.
4.3 | KNNR 1 0407-01 | Mechaniczne formowanie nasypow, grunt kat. I-1l, przy eto 80 %. m3 733,44
4.4 |KNNR 1 0408-01 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubi akami m3 916,80
mechanicznymi.
D-04.01.01 ro lowanie i zageszcznie podtoza
5.1 [KNNR 6 0103-03 | ro lowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcy ne m2 10 107,60
nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki
samo ezdne i walca wibracy nego w grunach kat. 1I-1V
6 D-04.05.01 odbudowa z ulepszonego podioza stabilizowanego
cementem.
6.1 |KNR 2-31 Stabilizac a gruntu rodzimego spoiwem hydrulicznym o Rm >2,5 m2 10 107,60
0111-0300 M _a. Grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
D-04.04.02 odbudowa z mieszanki niezwigzane
7.1 |KNNR 6 odbudowa z mieszanki niezwigzane 0/31, grubo$¢ warstwy po m2 9 190,80
0113-0600 zageszczeniu 20 cm
7.2 |KNNR 6 odbudowa z mieszanki niezwigzane 0/31, grubo$¢ warstwy po m2 4584,00
0113-0500 zageszczeniu 10 cm
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
8.1 |[KNNR 6 0308-03 | arstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11, gr.warstwy po m2 8503,20
zageszczeniu 5 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem.
8.2 [ KNNR 6 309-2 arstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr.warstwy po m2 8 274,00
zageszczeniu 5 cm, Wraz z oczyszezeniem i skropieniem.
D-06.01.01. Umocnienie skarp rowow i sciekdw
9.1 [KNNR 6 Czyszczenie rowdw z wypro lowaniem dna skarp,grubo$¢ namutu m 3492,00
1302-0200 40 cm
9.2 |[KNNR 6 Czyszczenie przepustow o Srednicy 1,0 m,grubos$¢ namutu w cm do m 40,00
1302-0600 50% ego Srednicy
9.3 |KNNR 6 Bariery ochronne stalowe ednostronne S -06 m 128,00
0703-0100

arto$¢ kosztorysowa:

odatek VA (VA)
Warto$¢ korcowa:

=23% K:
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