
Jezdnia

3.50

PRZEKRÓJ NR 1 - KM 0+000 - 2+292

uzupełnienie poboczy kruszywem

0.75-1,00
Pobocze

0.75-1,00
Pobocze

5,00-5,50
Korona drogi

8 % 2 %2 %

1.75 1.75

8 %

w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S4 cm

w-wa wiążąca z bet. asf. AC 11 W5 cm

RAZEM44 cm

górna w-wa podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,520 cm

stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa15 cm

IPD

Odmulenie istniejących rowów średnia

 głębokość 30 cm wraz z karczowaniem krzaków

IPD

PODŁOŻE GRUNTOWE

OBCIĄŻENIE RUCHEM

KLASA

PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA

GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA

DANE TECHNICZNE DROGI

OBCIĄŻENIE NAWIERZCHNI

G-3

1.20

KR-1

30 km/h

100 kN/oś

"D"

śr. grubości 10 cm

Jezdnia

3.50

PRZEKRÓJ NR 2 - W REJONIE MIJANEK

uzupełnienie poboczy kruszywem

0.75-1,00
Pobocze

8 % 2 %2 %
IPD

śr. grubości 10 cm

1.50
Mijanka

8 % IPD2 %

0.75-1,00
Pobocze

konstrukcja jak przekrój Nr 1

5.00

6,50-7,00
Korona drogi

Odmulenie istniejących rowów średnia

 głębokość 30 cm wraz z karczowaniem krzaków

GMINA JAROSŁAW

UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSŁAW
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