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3. OSWIADCZENIE-KLAUZULA

Nizej podpisani oswiadczamy, ze opracowanie PROJEKT TECHNICZNY
MODERNIZACJI WEZtA CIEPLNEGO ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE
BUDYNKOW SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ — INSTYTUTU PRZEMYStU
ORGANICZNEGO W WARSZAWIE, PRZY UL. ANNOPOL 6 zostato sporzadzone
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Ustawy, przepisami i Polskimi normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Potwierdzamy jej kompletno$¢ i zobowigzujemy sie do wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art. 20 Prawa
Budowlanego)

Potwierdzamy rowniez zgodno$¢ niniejszego opracowania z wersjg
elektroniczng uzgodniong elektronicznie .

Projektant
Sprawdzajgcy
Magda Winiarek - Skoneczna Zbigniew Winiarek
upr. nr MAZ/0568/PBE/16 upr. nr Wa-379/01

04 2022



UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI

DO MOIIB.
MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/183/16/E
' DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Magda Winiarek - Skoneczna
ur. dnia 15 lipca 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0568/PBE/16
do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej KWwaliﬁkacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. / ....................................... A

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wengfikacyjmym:
MAZ-MG1-KBB-TWT *

Pani MAGDA WINIAREK-SKONECZMNA 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IEf0159/17

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5/46, 01-111 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zeswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpisczmym podpisem  elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego lwalifikowansgo certyfikatu w dniv 2022-03-03 roku przez:

Roman Lufis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wreesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (D2 L 2001 Nr 130 poz 14504 dane w postac
Mmmmmmmmmmmmmwmmq
rownowaine pod wegledemn skuthow prawmych doio opatrzonym podpisami wizmnorgozrymil)

* \Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym mefwizdoreniu modna sprawdzic 22 pomocg numer wenyfikaoyjnese ratwiadezeniz na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictws www.piib.ong.p! lub kontskiujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej by Indmierow
Budowrnichara.

o



£ d

WOJEWODA MAZOWIECKI i ' |
Warszawa, dnia 2/.12.2001 .

Nr ewid.uprawnien: Wa-379/01
DECYZJA NR 551 mwmi

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz 11.2r 89
21994 r poz414)z pdfn zm_ oraz § § rozporzadeenia Ministra Gospodarid Przestrzenne) i Bo-
downictova z dnia 30 grudnia 1994 r. w spravwie ssmodzielnych fimkeji techniczoych w budo-
waictwie (DzUNr 8 z 1995 r. paz38), w zwigzim z art104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzenin
wrniogim Pana mer inx Zhigniewa Kraysetofh Windarka, ne podstuwie dolowmentéw sterierdza-
jacych wymaogane wylceztatesaie i praicyles zawodown eraz na padstawie pozytywaesj oceny
2 ggzaming na nprawnienia budowlsne zozonego przed Komisia sgraminacyjna -

NADAJE

Panu Zbigniewowi Krzysziofowi Winiarkowi
magistrowi iniynierowi elektrykowi ‘

. ur.dmia 12 czerwea 1954 1. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEETOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BIEZ OGRANICZEN
W SPRCJALNOSCT INSTALACYINES
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERCETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gespodarki Przestrzenne] i Budownictwa z duia
30 grudnia 1994 r. yprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stmowin réw-
u@at_pe@stawq do sprawdzaia projektéw budowlanych w specjalnosei objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazion 2 potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolnng przez Wojewods Ma-
zowieckiego, Zarzgdzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 ¢, posiadania proez Pana mer in2.
Zbigniewa Krzyaztoth Winiarics, wymagsnego prawem wyksztalcenia orez praliyic zawodo-
wej konieezne] do uzyskania uprawnied budowisnych w powyzaze] apecialnodei i po uzyaka-
niul pozytywnego wynilon z egzaminn na nprawnienia budowlane - arzeezone jak w sentancii.
Od niniejsze] decyzji shizy odwotanie do Gléwnego Inspeictora Nadzom Budowianego
w terminie 14 dni od dafy otrzymania decyzji 2a posrednictwem Wojewndy Mazowieciego.

n
Z un. Wojewody al:bwiecki»:go
AREHE;}E"K"T ‘ fID WODZKI
ML D

mgr inz, arch, Barbéra kasifiska




@ POLSKA
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IMIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
‘o numerze wergfikacyjnym:
MAZ-MSS-1CI-PMR *

Pan ZBIGNIEW WINIAREK o numerze ewidencyinym MAZ/IE/2094/02

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5 m 46, 01-111 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowans elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2021-13-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowiedkie] Okregowe| lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5§ wst 2 wstawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posteci

dskuwunriq bnpe:mgmpndp:un:kkbmmmmqﬁhaﬁmymmypmnﬂquﬁiiﬁkw:nﬂp certyfiicty 53

* Wenyfikacjg poprawncsci darmych woniniejszym zaswisdcreniu moine sprawdzic za pomocs numers wergfikacyinego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Indyniertw Budownicoam www.piiborgpl lub konmakogge sie z bivrem wiaSowej Okregowe] Izhy Indynierow
Budowmictwa.
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5. SPIS RYSUNKOW:

Nr 1 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RWC wezta.

Nr 2 - Rozdzielnica RWC wezta - widok, specyfikacja aparatéw.
Nr 3 - Schemat sterowania pompami c.o.

Nr 4 — Schemat sterowania pompg c.w.

Nr 5 - Schemat potgczen urzgdzen automatycznej regulacji temperatury
c.0.ic.w.

Nr 6 — Szafka regulatora. Widok i specyfikacja aparatow.

Nr 7 - Plan instalacji elektrycznych w wezZle.



6. Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych sity, oswietlenia, automatyki w
wezle cieplnym c.o. i c.w. dla kompleksu budynkéw Sie¢ Badawcza tukasiewicz -
Instytutu Przemystu Organicznego przy ul. Annopol 6 w Warszawie.

6.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora,

b) umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca projektu,

c) projektu instalacji sanitarnych wezta cieplnego, uzgodnionego w VEOLIA,
nr uzgodnien TT/PS/ 426 /2022,

d) projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego w VEOLIA Warszawa,
nr uzgodnien TT/PS/ 426 /2022,

e) wytycznych VEOLIA Warszawa,

f) aktualnych norm i obowigzujgcych przepisow.

6.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elekiryczne w wezle:
- rozdzielnica RWC wezta cieplnego,

- ochrone przepieciows 11°,

- instalacje sitowg odbioréw wezta (pompy c.o., c.w.),
- zabezpieczenie i sterowanie pomp c.0., C.w.,

- sygnalizacje pracy pomp c.0., C.w.,

- instalacje gniazd 1-faz.,

- instalacje automatyki cieptowniczej ,SAMSON”,

- instalacje oswietleniowg wezta cieplnego,

- instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

6.3. Charakterystyka obiektu.
Projektowany wezet cieplny zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu
na poziomie parteru.
Po stronie odbioréw elektrycznych wezet wyposazony bedzie w:
a) dwie pompy obiegowe c.o. TPE 100-240/2,
P =7,5kW, n = zmienne In = 14,8A, Un = 400V,
b) pompe cyrkulacyjng c.w. MAGNA 3 32-100N,
P = 0,009 - 0,153kW, n = zmienne In = 0,09 — 1,33A, Un =230V V,
c) Variomat VS1,
P=1,1kW, In = 5,3A, Un =230V V,
d) dwa wentylatory wyciggowe RF/2-125,
P=0,05 kW, n= jednobiegowy, In=0,4A, Un = 230V,
e) automatyke cieptowniczg ,SAMSON”.

6.4. Wytyczne instalacji elekirycznych w wezle.

Przewiduje sie:

- podtgczenie istniejgcej linii zasilajgcej do projektowanej rozdzielnicy RWC,
- montaz rozdzielnicy szafkowej 400/230V RWC,

- montaz instalacji oswietleniowej opisanej w p-cie 6.7.,

- montaz instalacji zasilajgcej silniki pomp c.o., c.w.,

- czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.o.,

- Ciggtg prace pompy c.w., z mozliwoscig jej okresowego wytgczenia,
- instalacje gniazd 1-faz.,

- instalacje automatyki cieptowniczej ,SAMSON”,

- instalacje potgczen wyréwnawczych.




6.5. Zasilanie, rozdzielnica RWC,.

Energia elekiryczna do wezta cieplnego doprowadzona jest z rozdzielnicy
gtéwnej RG budynku istniejaca linig kablowag YKY 5x6mm?. Zabezpieczenie linii
zasilajgcej bezpiecznikami 25A.

Rozdzielnice RWC wezta zaprojektowano w oparciu o szafke blaszang
posiadajgcg stopien ochrony IP55 z wyposazeniem zgodnie z rys. nr 2. W
rozdzielnicy nalezy umiesci¢ foliowang odbitke ksero schematu gtéwnego
rozdzielnicy wg rys. nr 1 lub jeden egzemplarz niniejszej dokumentacji. Pomiar
energii elektrycznej dla wezta cieplnego bedzie wspdlny z innymi odbiorami
administracyjnymi budynku.

6.6. Instalacja sity, sterowanie, zabezpieczenie, sygnalizacja pracy pomp.
Instalacje sitowg do poszczegdlnych silnikow nalezy wykonac¢ przewodami
kabelkowymi BIT 3x1,5mm? i BIT 4x2,5mm?. Do kazdego silnika pomp c.o. i
c.w. nalezy ponadto doprowadzi¢ dwuzytowy ekranowang kabel sterowniczy
LIYCY 2ximm? oraz dodatkowy przewéd BIT 2ximm®. Odcinki instalacji
sitowej prowadzone do wysokosci 1,5m od podtogi nalezy chroni¢ rurka
winidurowg RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych
silnikbw chroni¢ perforowang rurkg Peschla.

Wigczanie i wytgczanie silnikbw pomp c.o. odbywaé¢ sie bedzie za pomoca
trzypotozeniowych tgcznikbw S1 i S2, (umieszczonych w obwodzie zasilania
przekaznika pomocniczego pompy). Zastosowane ftgczniki umozliwiajg
sterowanie pompami c.0..:

a) reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego,

Sterowanie automatyczne (potozenie tacznikéw S1 i S2 w pozycji + 45°)
odbywac¢ sie bedzie poprzez styk regulatora pogodowego 5578-E i
jednoczesnie przez styk przekaznika czasowego PC, zataczajgcego
naprzemiennie pompy (patrz rys. nr 3). Przy awarii aktualnie pracujgcej pompy,
druga zatgczy sie na state.

Wigczanie i wytgczanie silnikow pomp c.w. odbywac sie bedzie za pomoca
trzypotozeniowego ftgcznika S3 (umieszczonego w obwodzie zasilania
przekaznika pomocniczego pompy).

Zastosowany tgcznik umozliwia sterowanie pompg c.w.:

a) reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego (patrz rys. nr 4).

UWAGA: Ze wzgledu na wytyczne producenta pomp zastosowano sterowanie
pomp c.o. i c.w. bezpotencjatowymi stykami przekaznikbw pomocniczych K1-
K8. Przekazniki pomocnicze nie przerywajg torow gtownych faz L1-L3!. Pompy
pozostajg caty czas pod napieciem dopoty, dopdki zatgczone sg wytgczniki
silnikowe F1-F3. Roéwniez potozenie tacznikéw S1-S3 w poz. 0° (,pompa
wytgczona”) nie powoduje ,zdjecia” napiecia z zaciskdw stojana. Zatgczenie i
wylgczenie napiecia na zaciskach silnikéw pomp wytgcznikami silnikowymi F1-
F3 - szczegdty patrz rys. nr 3 i 4.

Kazdy z silnikbw pomp zabezpieczony bedzie od zwaré cztonem zwarciowym
wytgcznika silnikowego F1 + F3. Silniki pomp zabezpieczone bedg fabrycznie
od wzrostu temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach
stojanéw silnikbw pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto
zabezpieczenie przecigzeniowe wykonane nastawialnym cztonem
przecigzeniowym wytgcznika silnikowego F1 + F3.

Pompy obiegowe c.o. i c.w. sg zabezpieczone przed suchobiegiem za pomocag
manometrow kontaktowych.
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Praca pomp sygnalizowana bedzie zielong diodg Zzarzacg na elewac;ji
rozdzielnicy wezta.

Wentylatory wywiewne zasilane sg z wydzielonego obwodu i sterowane sg
regulatorem temperatury zatgczajgcym wentylatory przy temperaturze w
pomieszczeniu wezta wyzszej niz 25°C i wylgczane z systemu SSP budynku.
Istnieje rowniez mozliwos¢ zatgczania recznego wentylatorow tgcznikiem W.
Variomat VS1 zasilony jest z osobnego obwodu i zabezpieczony wytgcznikiem
F5. Podtgczony jest do gniazda wtykowego.

Zasilanie wszystkich odbiornikdw energii elektrycznej w pomieszczeniu wezta z
rozdzielnicy wezta cieplnego (RWC).

6.7. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

Projektowang instalacje wykonaé przewodem kabelkowym YDY3x1,5mm?, nit,
z osprzetem szczelnym. Ze wzgledu na zabudowe technologiczng wezta, oraz
rodzaj budynku, zastosowano w wezle oprawy ledowe, bryzgoszczelne,
przemystowe COSMO LED 1X39W. Przyblizong lokalizacje punktéw swietinych
przedstawiono na rys. nr 7. llos¢ punktéw $wietinych wynika z zatgczonych do
projektu obliczeh. Oprawy mocowaé na stropie na wysokosci ok. 2,9m od
podtogi. Instalacje oswietleniowg nalezy zasili¢ sprzed gtéwnego wytgcznika
rozdzielnicy, zgodnie ze schematem rys. nr 1.

Gniazdo wtykowe montowane na rozdzielnicy zgodnie z rys. nr 1 i 2.

Zasilanie gniazda w pomieszczeniu wezta (dla variomatu) wykonac¢ przewodem
kabelkowym YDY 3x2,5mm?, n/t, w rurze ochronnej RVS18. Gniazdo wtykowe,
bryzgoszczelne montowaé na wysokosci ok. 1,0m od posadzki.

6.8. Instalacja antenowa

Dla przysztej instalacji urzgdzen do zdalnego odczytu zuzycia energii cieplnej
nalezy w wezle (w poblizu licznika ciepta), oraz na zewnatrz (nad wlotem sieci
cieptej) umiesci¢ puszki tgczeniowe.

Puszki potgczyé przewodem koncentrycznym Tri-Lan 240 oraz przewodem
sterowniczym YStY 4x1.

6.9. Instalacja automatyki.

Projekt automatycznej regulacji temperatury c.0. (nadaznej) i c.w.
(statowartosciowej) opracowano w oparciu o urzadzenia firmy SAMSON. Uktad
automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w. zawiera nastepujgce urzadzenia
firmy SAMSON:

- regulator elektroniczny typu 5573-0S, schemat instalacji ANL 11.9,

-2 elektryczne sHownlkl liniowe c.o., typu 5825-20, ster.0-10V, Un=230V,

- ” c.w,, typu 5825-13, ster. 3 punkt., Un=230V,

- 2 czujniki temperatury wewnetrzne instalacji c.o. Pt1000, typu 5277-2,

- 2 czujniki temperatury wewnetrzny instalacji c.w. Pt1000,, typu 5207-64,

- czujnik temperatury zewnetrznej Pt1000,, typu 5227-5,

- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB, typu 5345-2

- ogranicznik temperatury instalacji c.o. STW, typu 5343-4

Przyblizone miejsca zainstalowania elementéw automatyki, zostaty
przedstawione na rys. nr 7. Niniejszy projekt obejmuje instalacje potgczen
elektrycznych miedzy w/w urzadzenlaml ktére nalezy wykonac przewodami
kabelkowymi YLY4x1mm?, YLY3x1mm? | YLY2x1,0mm?. Zasilanie regulatora
przewodem kabelkowym YLY5x1,0mm?2. Schemat potaczen elektrycznych
urzgdzen automatyki zostat pokazany na rys. nr 5. Kable potgczen elementéw
automatyki uktada¢ w oddzielnych korytkach i rurkach RVS, n/t.

6.10. Ochrona od porazen.
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Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

- obudowa IP-55 rozdzielnicy,

- izolacja przewodéw,

- obudowa silnikéw,

- wytgczniki roznicowoprgdowe.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym (ochrona
przed dotykiem posrednim), zastosowano w wezle SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe,

- wytgczniki nadmiarowopradowe,

- wytgczniki roznicowoprgdowe.

Uktad sieci w wezle TN-S.

6.11. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Potaczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:

- obudowa rozdzielnicy, ew. szafka regulatora, manometry kontaktowe,

- zaciski PE gniazd, STB, STW,

- silniki.

Instalacje potgczen wyrédwnawczych w wezle wykona¢ ptaskownikiem

FeZn30x2mm, ukfadanym na wys. od 20 do 120 cm od podtogi (nalezy

wykorzystac istniejgcg instalacje potgczen wyréwnawczych).

Potaczeniami wyrownawczymi nalezy objgc¢:

- przytacze sieci cieptowniczej przed zaworami sieciowymi,

- stalowe zlewy,

- urzgdzenia techniczne po stronie instalacji (kolektory zasilajgce i powrotne,
naczynia wzbiorcze, zasobniki itp.),

- konstrukcje metalowe, kanaty wentylacyjne,

- metalowe rozdzielnice elektryczne,

- korytka kablowe,

- metalowe wyposazenie architektoniczne pomieszczenia wezta (podesty,
schody, porecze itp.),

- zestawy pompowe,

- pozostate elementy statego wyposazenia pomieszczenia.

Szyne wyréwnawczg FeZn30x2 potgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg budynku i

rurg zimnej wody (rezystancja uziemienia <10Q. Srubowy zacisk ochronny

rozdzielnicy RWC potgczy¢ z 5-t3 zytg przewodu zasilajgcego (zytg PE) i tasmag

potgczen wyréwnawczych FeZn30x2mm. Zyle ochronng PE przewodu

zasilajgcego potgczy¢ w rozdzielnicy RG z szyng potgczen wyréwnawczych. Do

ochrony silnikbw wykorzysta¢ zyte PE przewodow zasilajgcych silniki.

Minimalny przekréj przewodu wyréwnawczego — Cu 6 mm?.

Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodéw PE nie wolno tgczy¢ z

przewodem N linii zasilajgcej i zaciskami N rozdzielnicy. Nie wolno uziemiac zyt

neutralno-roboczych N przewoddw zasilajgcych urzgdzenia.

Po wykonaniu catosci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢

skuteczno$¢ przyjetej ochrony oraz przeprowadzi¢ badania natezenia

oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. Bednarke pomalowaé¢ w poprzeczne

zéttozielone pasy.
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7. Obliczenia techniczne.

7.1. Bilans mocy. dobdr linii zasilajacej i zabezpieczen wlz

1. pompy obiegowe c.o. i c.w. 15,2 kW
2. variomat VS1 1,1 KW
3. gniazda 1-faz 1,5 kW
4. oswietlenie 0,3 kW
5. automatyka 0,1 kW
6. wentylatory wywiewne 0,1 kW

tacznie Pi= 18,3 kW

Moc szczytowa Pg = 10,2kW cos@= 0,9

lh=Ps: (1,73 xUxcosg) =10200 : (1,73 x 400 x 0,9) = 16,4A

Dla zasilania rozdzielnicy RWC wezta przyjeto istniejacy kabel YKY 5x6mm? o
obcigzalnosci zyt 34A. Ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczen, przyjmuje
sie zabezpieczenie w rozdzielnicy TA bezpiecznikami 25A

Spadek napiecia wiz AU < 2%

7.2. Instalacja oswietlenia wezia.

Obliczenia natezenia oswietlenia w oparciu o program DIALux.

Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:

Pomieszczenie wezta:

- hopr.=2,9m, Spom.= 59,14 m?,

- wymagane Srednie natezenie oswietlenia ESr= 200Lx.

Wyniki obliczen zatgczone do projektu.

W pomieszczeniu wezta nalezy zainstalowa¢ 6 opraw ledowych typu COSMO
LED 1x39W.

Poziom sredniego natezenia oswietlenia wynosi E$=275Lx.

13



8. Zestawienie podstawowych materiatéw

8.1 Zestawienie podstawowych materiatéw

1. Rozdzielnica wezta RWC WQ. IyS. 2. kpl. 1
2. Oprawa ledowa, IP-65, COSMO LED, 1x39W........ccoeiiiiiiiiiin, szt. 6
3. Wytgcznik odwietleniowy bryzgoszczelny 10A, 250V...........coeeeeneie. szt. 1

4. Ptaskownik FEZN S0X2........uuuuiiiiiiieiiiieeeieiieee e mb. 45
5. Przewod kabelkowy BIT 4x2,5 mm ...................................................... mb. 30
6. BIT 3x1,5 mm ...................................................... mb. 15
7 " " BIT 2XT MM, mb. 45
8. " " YDY 3X2,5 MM, mb. 10
9. " " YDY 3X1,5 MMP...eiieeceeeeee e mb. 70
10. " " YLY 5x1,0 MMP..coiiiiiceceee e mb. 5
1. " " YLY 4x1,0 MMZ..oiiiiiceeecee s mb. 15
12, " " YLY 3x1,0 MMPeciiiiiiiccec e mb. 30
13. " " YLY 2x1,0 MMZ...oiiieiceeeceeeee s mb. 110
14. " " LgYZ0 1X6,0 MMZ......cooiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees mb. 20
15. Przewdd ekranowany LIYCY2x1,0Mmm?.........coovieeeeeeeesseeeeeennans mb. 75
16. Rura winidurowa RVST18.......cooiiieee e mb. 85
17. Rurka karbowana Peschla..............ooooiiiiiiiiiiiieeeeee e mb. 5
18. Skrzynka z tworzyw sztucznych typu Z3W ,TAREL"................eee. szt. 1
19. Korytko kablowe z pokrywg K50..........ooiiiiiiiiiiiiiee e mb. 40
20. Puszka N/t 4-ro WYIOTOWAL........cooiiiiie e szt. 3
21. Objemki uziemiajgce i KONCOWKI OCZKOWE...........cevveriiiiiiiieeeaannne wg potrzeb
8.2 Zestawienie materiatow instalacji antenowej

1. Puszka przytgczeniowa @60, IPB5..........ccccviiiiiiiiiiiiiieieee szt. 2
2. Przew6d sterowniczy YStY 4x1 mmZ........cocovviieceeeeeeeeeee e mb. 25
3. Przewdd koncentryczny Tri-Lan 240..........cooviniiiiiiiiiiiieee mb. 25
4. Rura winidurowa RVS22............ouumiiiiiiiiiiiieeeeeee e mb. 25
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9. Obliczenia natezenia oswietlenia

DIALux

Annopol &

Edytor
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faks
e-Mai

07.04.2022
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e I E.of E
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Margines: 0.00G0 m (CIE, SHR = 0.25.)
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10. INFORMACJA DOTYCZACA,BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, W
ZAKRESIE ROBOT WEZt A CIEPLNEGO CO+CW

1. Zakres Inwestyciji

Projekt budowlano-wykonawczy wezta cieplnego c.o., c.w. w istniejgcym budynku.
Prace obejmuija:

- montaz urzgdzen wezta w tym modutu co, cw i modutu podtgczeniowego

- montaz przewoddw i armatury

- préby i regulacja

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Teren budowy stanowi wezet cieplny dla kompleksu budynkéw Sie¢ Badawcza
tukasiewicz - Instytutu Przemystu Organicznego przy ul. Annopol 6 w Warszawie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnatrz istniejgcego budynku.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t, okreslajgce skale
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Do realizacji zakresu robdt zwigzanych z budowg wezta bedg uzyte materiaty

i sprzety, ktére mogg powodowag:

- drobne urazy gornych i dolnych konczyn, otarcia naskoérka, skaleczenia,
sttuczenia

- oparzenia

— powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i gérnych,
urazy oczu, zranienia gtowy.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do robot
szczegdlnie niebezpiecznych

W zakresie robét nie ma prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien dodatkowo ustnie poinformowaé pracownikéw
0 niebezpieczenstwach, bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.
Pracownicy wykonujgcy roboty montazowe powinni by¢ zapoznani z programem
robot, a takze poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
Pracownikom nalezy wyda¢ odziez, stosowng do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni byé poinstruowani o obowigzku stosowania w pracy
przydzielonych srodkdéw ochrony osobistej.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajgcym z prowadzenia rob6t budowlanych w strefach
szczegO6lnego zagrozenia.

W obiekcie nie ma stref szczeg6lnego zagrozenia.
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Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie
prowadzenia robot.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do $rodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, buty
ochronne a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem weztéw cieplnych i instalacji
centralnego ogrzewania winny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia budowlane, stanowigce podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych.

Opracowata
Magda Winiarek - Skoneczna
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