NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI WEZtA CIEPLNEGO ZLOKALIZOWANEGO W
KOMPLEKSIE BUDYNKOW SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ — INSTYTUTU PRZEMYStU
ORGANICZNEGO W WARSZAWIE, PRZY UL. ANNOPOL 6

OBIEKT:

BUDYNEK WEZtA CIEPLNEGO ZNAJDUJACEGO SIE W KOMPLEKSIE BUDYNKOW SIEC
BADAWCZA LUKASIEWICZ — INSTYTUTU PRZEMYStU ORGANICZNEGO PRZY UL. ANNOPOL
6, 03 - 236 WARSZAWA, DZ. NR. EW. 71/32, OBREB 4-07-10, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
146503_8 DZIELNICA BIALOLEKA, KATEGORIA OBIEKTU I

- POMIESZCZENIA SANITARNE .

INWESTOR:
SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYStU ORGANICZNEGO, 03-236
WARSZAWA, UL. ANNOPOL 6

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
MM SECURE DESIGN MACIEJ MACIAGA, 03-352 WARSZAWA, UL. REMBIELINSKA 20/403, TEL.
534 385 008, E-MAIL: M.MACIAGA79@WP.PL

FAZA /| ZAWARTOSC:
PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL. mgr inz. Magda Winiarek-Skoneczna

Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

(BRANZA ELEKTRYCZNA) : instalacji i urzadzen elektrycznych

Nr MAZ/0568/PBE/16

SPRAWDZIL mgr inz. Zbigniew Winiarek

Upr. do proj. bez ograniczen w w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

(BRANZA ELEKTRYCZNA) : instalacji i urzadzen elektrycznych

Nr Wa-379/01

Warszawa, 04.2022 r. EGZ. .........
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3. OSWIADCZENIE-KLAUZULA

Nizej podpisani os$wiadczamy, ze opracowanie PROJEKT TECHNICZNY
MODERNIZACJI WEZtA CIEPLNEGO ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE
BUDYNKOW SIEC BADAWCZA tUKASIEWICZ - INSTYTUTU PRZEMYStU
ORGANICZNEGO W WARSZAWIE, PRZY UL. ANNOPOL 6 zostato sporzgdzone
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Ustawy, przepisami i Polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Potwierdzamy jej kompletno$¢ i zobowigzujemy sie do wyjasnienia watpliwosci
dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzah (zgodnie z art. 20 Prawa
Budowlanego)

PROJEKTOWAL mgr inz. Magda Winiarek-Skoneczna

r. do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

(BRANZA ELEKTRYCZNA) : instalacji i urzadzen elektrycznych
Nr MAZ/0568/PBE/16

SPRAWDZIL mgr inz. Zbigniew Winiarek

( BRANZA ELEKTRYCZNA) : do proj. bez ograniczen w w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych

Nr Wa-379/01

04 2022




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO
MOIIB.

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z BWA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/183/16/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Magda Winiarek - Skoneczna
ur. dnia 15 lipca 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0568/PBE/16

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej KomisjiKwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Tatwiadczanie
o mumerze weryfikaoynym:
MAZ-MG1-KBE-TWT *

Pani MAGDA WINIAREK-SKONECZMA o numerze ewidencyjnym MAZJIEf0152/17

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5/46, 01-111 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifilkowanego ceriyfikatu w dniu 2022-03-03 roku prezez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiackiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zpodnie sre. 5 us ¥ ustawy = dniz 18 wrostmia 2001 1 o podpisis slekmmoniczym {De. U 3001 Nr 130 poz 1450§ dame w posssci
Ef:hmmimn:iqﬂtﬂ.cm: hezp'u:mz:.m poipi sem sleictronicznym weryfoswsnym proy pomocy wainego waifikowanego certyfiketu 53
rownowaine: pod wegledern skuthow prassmych doku mentom opatrzenym podpisami wiasnorgozmpmi.]

* Weryfikacjs poprawnesci damych w niniejszym =aSwisdozeniu modna sprawdsit 23 pomocy numery wergfikacyjrego zaiwistdoeniz na
stromie: Polsidej lrby Indynientw Budownictwa wwa piib.orgpl lub kontskenijge sie @ biurem wiaiciwej Okrgpowej lzby Indyniendw
Budowmichwa.
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WOJEWODA MAZOWIECKY : ;
Warszawa, dnia 2/.12.2001 1.

Nr ewid.uprawnien: Wa-379/01
DECYZJA NR 554 mmy

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnis 07 lipca 1994 r. Prawn budowiane (Dz U Nr 89
z 1994 r poz414)z pdsnzm oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodardd Przestrzenne; | Bo-
downictwa 2 daia 30 gradnia 1994 r. w sprawie asmodzielnych finkeji techniczaych w budo-
waictwie (DzUNr 8 z 1995 r. poz38), w zwiazkn z art 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzenin
wrioaim Pana mpr inz. Zhigniewn Krzyazetnfs Winiarka na podatavrie delnwnestéw stvwierdra-
jacych wymagene Wylreztatesnie i praicyiee zawodown araz na podstawie pozytywns| sceny
2 sgzanini 04 nprawnienio udowiane Hazenego preed Komisja egzaminacyinag -

NADAJE

Pamu Zhigniewowi Krzysziofowi Winiarkowi
magistrowi miynierowi eleltrylowi
| ur.dnig 12 czerwea 1954 1. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEETOWANIA
1 KIERGWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPRCIALNOSCT INSTALACYINE]

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
FLEETRYCZNYCH I FLEKTROENERCGETYOZNYCH

Zgodme z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzemmej i Budownictwa z duiz
30 grudmia 1994 r. uprawnienia budowlme do projektowania bez ograniczed stanowin row-
niez podstaws do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosel objste] tymi upraw-
mienizmi.

UZASADNIENIE

W 2wiazion z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang preez Wojewods Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r., posiadania przez Pana mer ing.
Zbigniewa Krzysztofa Winiarin, wymaganego prawem wykertalesnia orez prakiyie zawedn-
wej konieeznef do uzysicania uprawnied budowlanych w powvzszs] specjalnedei i po uzyake-
nin pazytywnezs wynilm z egzaminn na uprawnienia budowlane - arzecznne jak w seatencii.
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Gléwnega Tnspektora Nadzorn Budowlansgo
w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji za podrednictwem Wojewody Mazowieakiego.

N "
Z an/ ﬁ’njewud%Matiieckiego

ARCHIFEKT WO JEWODZEI
LA
mgr inZ. arch, Barbara tasinska
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Zaswiadczenie
o numere weryfkacyjnym:
MAZ-MS2-1CI-PMR *

Pan ZBIGNIEW WINIAREK o numerze ewidencyinym MAZ/IES2094/02

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5 m 46, 01-111 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  efektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowiedkie] Okregowej Eby InZynierdw Budownictwa.

[Egodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 1B wrzedniz 2001 r. o podpisie elektronicmym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
rowenowazne pod wegledern skuthow prawnych dokumentom opatrzonym. podpisami wdasnongozrgmi.)

* Weryfikacje poprawnceci darych w niniejszym zaswisdcreniu mofne sprawdsic 23 pomocs numers werfikacynegs zaswizdczeniz na
stronie Polskiej by Infyniertw Budownicoaz www.piiborgpl lub kontakngge sie z bivrem wdasdwej Okresowe] zhy Indynierow
Budowmictwa
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5. SPIS RYSUNKOW:

Nr 1 — Plan instalacji elektrycznych. .

Nr 2 - Rozdzielnica RG .



| 6.  Opis techniczny.

ZASILANIE BUDYNKU
Przylacze stan istniejacy

Zasilanie budynku jest wykonane kablem YAKY 4x95mm2 z rozdzielnicy nn stacji trafo. Kabel
zasilajgcy zostat wprowadzony od dotu do rozdzielnicy gtéwnej RG budynku zlokalizowanej w wezle
cieplnym. Z rozdzielnicy gtéwnej RG zasilane sg odbiory technologiczne wezta cieplnego oraz
pozostate instalacje w pomieszczeniach pomocniczych budynku.

Przytacze stan projektowany

Z uwagi na zamierzong modernizacje wezta cieplnego i zwigzana z nig zmiang gabarytéw
pomieszczenia wezta (dostosowanie do wymogéw dostawcy ciepta) zachodzi potrzeba przeniesienia
rozdzielnicy gtéwnej RG w inne miejsce wraz z przeprojektowaniem samej rozdzielnicy i
dostosowaniem jej do aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow.

Projektuje sie przeniesienie rozdzielnicy RG do wydzielonego pomieszczenia i umieszczenie
jej przy wejsciu do budynku. Istniejgcy wiz zasilajgcy zostaje zachowany.

Rozdzielnice gtéwnag RG projektuje sie jako metalowg szafe o stopniu ochrony 1P54.

W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ aparaty zabezpieczajgce istniejace i projektowane odbiory.

Rozdzielnica gtébwna RG wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdy PWP
odcinajgcy doptyw energii elektrycznej do budynku w przypadku wystapienia pozaru.

Przycisk PWP zostanie umieszczony przy wejsciu do budynku.

W rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy umiesci¢ ochronniki odgromowe klasy I+Il.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacja oswietlenia

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych musi spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla oswietlenia
wewnetrznego wskazane w normie PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie zostato
zaprojektowane w sposdb zapewniajgcy optymalne zuzycie energii elekirycznej. W pomieszczeniach
budynku sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomoca tacznikow elektroinstalacyjnych.
Wszystkie zaprojektowane oprawy wykonane sg w technologii LED.

Zgodnie z normg natezenie odwietlenia musi spetniaé ponizsze wymogi:

* komunikacja 150 Ix
e pomieszczenia techniczne i sanitarne 200 Ix
e pozostate pomieszczenia 300 - 500 Ix

Instalacje os$wietlenia nalezy wykonaé przewodami o przekrojach 1,5 mm?.
Instalacja gnhiazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm?Z.
Wszystkie urzadzenia o mocy znamionowej powyzej 1,0 kW powinny by¢ zasilone z oddzielnego
obwodu. Zabezpieczenie obwodéw ogélnych wytgcznikami réznicowopragdowymi klasy AC i
wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi C16A

Instalacje zestawdéw gniazd tréjfazowych i jednofazowych wykona¢ przewodami i
zabezpieczeniami zgodnie z rysunkiem strukturalnym rozdzielnicy RG.

Instalacja w wezle cieplnym objeta jest osobnym opracowaniem.

OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY

Przewiduje sie stosowanie typowego osprzetu elektroinstalacyjnego. W sanitariatach i innych
pomieszczeniach ,wilgotnych” nalezy stosowac wytgcznie osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony
IP44.

Osprzet nalezy montowaé na nastepujacych wysokosciach:

» taczniki oswietlenia ogbinego 1,0m
* gniazda ogdlnego przeznaczenia 1,0m
e gniazda w sanitariatach 1,0m
e zestawy gniazdowe 1,0m



Wszelkie gniazda i tgczniki nalezy trwale oznakowa¢ zgodnie ze schematem elektrycznym
rozdzielnicy gtéwnej RG budynku.

Wszystkie montowane gniazda muszg posiadac bolec ochronny, do ktérego nalezy przytgczaé
tylko przewdd ochronny PE.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Zaprojektowane instalacje elektroenergetyczne nie stwarzajg w warunkach normalnej pracy
zagrozenia pozarowego.

Obwody instalacji sitowej dodatkowo zabezpieczono wytgcznikami réznicowo-pradowymi,
ktére chronig jg przed przegrzaniem i niepetnymi zwarciami doziemnymi.

Przewody zasilajace urzadzenia przeciwpozarowe (w tym przeciwpozarowy witgcznik pradu)
wraz z zamocowaniami zapewniajgce zasilanie w warunkach pozaru przez czas, co najmniej 90 minut
(PH90) sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy miedzy strefami pozarowymi powinny posiadac
odpornos¢ ogniowa EI 120.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego o klasie odpornosci ogniowej El 60 lub REI 60, niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej $cian i stropéw tego oddzielenia.

W przypadku zaistnienia pozaru zapewniona zostata mozliwos¢ odtgczenia doptywu energii
elektrycznej bezposrednio w rozdzielnicy gtéwne;j 0,4kV, Ilub posrednio za pomoca
przeciwpozarowego wytacznika prgdu (PWP).

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika prgdu (PWP) bedzie zlokalizowany przy gtéwnym
wejsciu do budynku..

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Dla projektowanego budynku wystepuje srednie zagrozenie piorunowe.
W zwigzku z tym jest zalecana podstawowa ochrona odgromowa.
Czesciami sktadowymi urzadzenia piorunochronnego beda:
- zwody poziome niskie, wykonane z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8mm, do ktérych
nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe obudowy zainstalowanych na dachu urzadzen (jako zwody
nalezy wykorzysta¢ metalowe wykonczenia elementéw budowlanych),
- maszty odgromowe przy urzgdzeniach elektrycznych,
- przewody odprowadzajgce, wykonane z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm
mocowanego do elewacji budynku i potgczonego z uziomem budynku poprzez ztgcza kontrolne,
- uziom otokowy budynku - istniejacy.

Uwaga:
Wszystkie przejscia przewodow instalacji odgromowej i uziemiajacej przez warstwy izolacyjne / dachu
lub $cian / nalezy wykonywac¢ w rurkach z PCV o grubosci scianki min 5mm.
Wartosé rezystancji uziemienia budynku powinna wynosic nie wiecej niz 10 Q.

INSTALACJA UZIEMNIEN WEWNETRZYCH | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacja uziemien wewnetrznych obejmie obudowy i szyny PE wszystkich rozdzielnic, tablic
zasilajgco-sterowniczych i metalowych instalacji rurowych i wentylacyjnych w projektowanym budynku.

Gtéwna szyna uziemiajgca (potaczona z uziomem bednarka FeZn 30x4mm) bedzie
zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej RG.

Z szyng wyrOwnawczg miejscowg nalezy potagczy¢ wszystkie metalowe elementy obce
znajdujgce sie w budynku.

Dodatkowe potaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem (np. tazienki) nalezy stosowac
dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne. Dodatkowymi potgczeniami wyréwnawczymi
ochronnymi powinny by¢:

* czesci przewodzgce dostepne,

» czesci przewodzgce obce,

* przewody ochronne wszystkich urzgdzehn, w tym roéwniez gniazd wtyczkowych i
wypustdéw oswietleniowych.
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OCHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO
Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektroenergetyczne beda pracowaty w uktadzie TN-S, z izolowanym przewodem
neutralnym N i uziemionym przewodem PE.
Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewni:

- izolacja czesci czynnych obwodow,

- uniemozliwienie bezposredniego dostepu do urzadzen elekirycznych osobom

nieupowaznionym,

- odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych rozdzielnicach i tabliczkach

sterowniczych,

- zastosowanie rozdzielnic, opraw os$wietleniowych i osprzetu o stopniu ochrony minimum

IP20.

Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim powodujgcg samoczynne szybkie wytaczenie
w czasie t< 0,4s zapewnia:

- wylgczniki wyposazone w cztony przecigzeniowe i zwarciowe,

- bezpieczniki instalacyjne,

- wylgczniki instalacyjne nadmiarowo prgdowe,

- wytaczniki réznicowopradowe o pradzie wyzwalajgcym 30mA.

Ochrona przed pradem przetezeniowym

Projektowane obwody instalacyjne beda zabezpieczone przed prgdami przecigzeniowymi i
zwarciowymi za pomoca:

- wylgcznikow instalacyjnych nadmiarowo pradowych,

- przekaznikéw termobimetalowych wspétpracujgcych ze stycznikami.

Charakterystyki dziatania poszczegdlnych jednostek zabezpieczajgcych bedg skoordynowane

dla opracowywanych uktadéw zasilania.

Ochrona przed zanikiem lub obnizeniem napiecia

W projektowanym obiekcie zanik lub obnizenie napiecia nie spowoduje bezposredniego
zagrozenia zycia ludzkiego. Mogace w tej sytuacji wystgpi¢ uszkodzenia urzgdzen lub instalaciji
mieszczg sie w granicach dopuszczalnego ryzyka i z tego wzgledu nie zastosowano zabezpieczen
podnapieciowych.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i przepieé
taczeniowych w rozdzielnicy gtéwnej budynku na poziomie -1 przewidziano ograniczniki przepiec kl. |
+ Il 0 poziomie ochrony 1,5kV.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostanie tak dobrana aby najwyzsza temperatura ich
dostepnych elementéw nie przekroczyta wartosci dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy.

PRZEJSCIA KABLI PRZEZ SCIANY | STROPY

Przepusty na trasy kablowe w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Przepusty na trasy kablowe o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych
wyzej, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Wprowadzenia kabli do budynku nalezy wyposazy¢é w przepusty gazoszczelne
i wodoszczelne.
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7. Obliczenia natezenia swiatla.

Pomieszczenie 04 /| Podsumowanie

Wysokosé pomieszczenia: 2.900 m, Wysokosé montazu: 2.900 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy
Podioga

Sufit

Sciany (4)

p [%]
/

20
70
50

Plaszczyzna pracy:

Wysokosc¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llosé

1 2

D (Oprawa) [Im]
4900

W sumie: 9800

W sumie:

0.850 m
64 x 32 Punkty
0.000m

@ (Lampy) [Im]
4900
9800

P [W]
39.0
78.0

E, [IX] E i 1M
291 168
221 148

73 48
163 62

UGR Wzdtuz-

Lewa Sciana 20

Dolna sciana 22

(CIE, SHR = 0.25.)

Wartosci Lux, Skala 1:77

Emax DX] Emin / Em

403 0.577

263 0.670

91 0.660

333 /

W poprzek  do osi oswietlenia

20
22

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.73 W/m? = 1.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.48 m?)



8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren budowy stanowi wezet cieplny dla kompleksu budynkéw Sie¢ Badawcza tukasiewicz -
Instytutu Przemystu Organicznego przy ul. Annopol 6 w Warszawie.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnatrz istniejgcego budynku.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t, okreslajgce skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Do realizacji zakresu robét zwigzanych z budowg wezta beda uzyte materiaty i sprzety,
ktére mogg powodowac:

- drobne urazy gornych i dolnych konczyn, otarcia naskérka, skaleczenia, sttuczenia

- oparzenia

- powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i gérnych, urazy
oczu, zranienia gtowy.

4. SposoOb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot szczegolnie
niebezpiecznych

W zakresie rob6t nie ma prac szczeg6lnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien dodatkowo ustnie poinformowa¢ pracownikéw
0 niebezpieczenstwach, bezposrednio przed rozpoczeciem danych robét.

Pracownicy wykonujacy roboty montazowe powinni by¢é zapoznani z programem robo6t, a
takZe poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Pracownikom nalezy wydac¢ odziez, stosowng do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w pracy przydzielonych
srodkéw ochrony osobiste;.

5. Wskazanie Srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom, wynikajagcym z prowadzenia robdét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia.

W obiekcie nie ma stref szczegblnego zagrozenia.
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Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie prowadzenia robét.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do srodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, buty ochronne
a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem weztéw cieplnych i instalacji centralnego
ogrzewania winny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
budowlane, stanowigce podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych.

mgr inz. Magda Winiarek-Skoneczna

Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych

Nr MAZ/0568/PBE/16
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9. SPIS RYSUNKOW .

Nr 1 — Plan instalacji elektrycznych. .

Nr 2 - Rozdzielnica RG .
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