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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Dane ogéine
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wezta cieplnego
zlokalizowanego w kompleksie budynkow: Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytutu
Przemystu Organicznego w Warszawie, przy ul. Annopol 6.

Zamawiajacy

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Przemystu Organicznego,
03-236 Warszawa, Ul. Annopol 6

Jednostka projektowa

Biuro Projektowe MM Secure Design Maciej Maciaga, ul. Rembielinska 20 lok. 403,
03-352 Warszawa, Tel. 534 385 008.

Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy zlecajgcym a projektantem
e Uzgodnienia z zamawiajgcym.
o Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budowlana obiektu.

o Aktualne obowigzujgce przepisy i normy budowlane

Stan istniejacy

Budynek, w ktorym znajduje sie wezet cieplny bedacy przedmiotem opracowania
jest budynkiem wolnostojgcym parterowym, niepodpiwniczonym, wykonanym w tech-
nologii tradycyjnej murowano-zelbetowej z elementami prefabrykowanymi. Budynek
posadowiony jest na tawach fundamentowych ze stropodachem ptaskim. Stropodach
wykonane z plyt kanatowych prefabrykowanych kryty papa bitumiczng. Sciany ze-
wnetrzne murowane z cegly petnej ceramicznej; w czesci kottowni licowane cegtg
petna silikatowg, w pozostatej czesci wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- elektryczng

- odgromowa.

- Centralnego ogrzewania
- Zw., C.w.u.

- Kanalizacji

- Wentylacji grawitacyjnej
- Wentylacji mechanicznej

Czes¢ budynku objeta opracowaniem stanowi pomieszczenie wezta cieplnego
wraz z pomieszczeniami sanitarnymi.

W pomieszczeniu wezta znajduje sie kanat techniczny, ktorym prowadzone sg
urzgdzenia sieci cieptowniczej wchodzacej i wychodzgcej z budynku.

2.1. Parametry budynku w zakresie opracowania — stan istniejacy

— powierzchnia uzytkowa — 85,40 m?
—  powierzchnia zabudowy - 103,09 m2



—  kubatura - 348,18 m?3
— wysoko$¢ w najwyzszym punkcie - 3,68 mb
Budynek wezta — zestawienie powierzchni
Numer | Funkcja pomiesz- Pow.
pom. czenia uzytkowa Wys.
_ _ [m?] [m]
01 Pom. Wezta 77,05 2,80-3,05
02 Zaplecze 4,49 2,75
03 Sanitariaty 3,86 2,75
SUMA 85,40

2.2. Parametry budynku w zakresie opracowania — stan projektowany

—  powierzchnia uzytkowa - 84,20 m?
—  powierzchnia zabudowy - 105,38 m?
—  kubatura - 368,61 m?3
—  wysokos¢ w najwyzszym punkcie - 3,90 mb
Budynek wezta — zestawienie powierzchni
Numer | Funkcja pomiesz- Pow.
pom. czenia uzytkowa Wys.
_ _ [m?] [m]
01 Pom. Wezta 59,50 2,68-2,93
02 Zaplecze 4,49 2,63
03 Sanitariaty 3,73 2,63
04 Pomieszczenie 16,48 2,68-2,93
SUMA 84,20

3. Ocena techniczna dotyczaca zakresu planowanych prac budowlanych

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, iz ogolny stan techniczny budynku jest
dostateczny. Nie zaobserwowano widocznych oznak osiadania, duzych spekan,
ugie¢ czy zawilgoceh. Pokrycie dachowe z papy oraz obrébki blacharskie w stanie
dobrym. Elewacja z cegty petnej silikatowej w stanie zadowalajgcym, widoczne za-
brudzenia; na elewacji zachodniej w poziomie attyki widoczne zarysowania biegngce
wzdtuz spoin. W strefie cokotowej zauwazono liczne ubytki wyprawy lastrykowej. Po-
dest wejsciowy betonowy w stanie dostatecznym — beton skorodowany i popekany.
Wywiewki wentylacyjne skorodowane w stanie zadowalajgcym. Okna i drzwi ze-
wnetrzne drewniane — w stanie srednim.

Whnetrze budynku w stanie srednim. Tynki wewnetrzne w stanie srednim — brak
wiekszych ubytkéw, odparzen czy zarysowan. Widoczne szpachlowania potgczenh piyt
stropodachu. Powtoki malarskie w stanie $rednim, widoczne miejscowe ztuszczenia.
Sciany mocno zabrudzone. Podtoga betonowa popekana w stanie $rednim. Kanat
techniczny w stanie dobrym. W pomieszczeniu zaplecza wyktadzina podtogowa z li-
noleum w stanie $rednim. Oktadziny ceramiczne w tazience w stanie srednim. Drzwi
wewnetrzne w stanie sSrednim.



5.2.

Zakres projektowanych prac objetych opracowaniem

Prace modernizacyjne obejmuja:
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Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

Docieplenie stropodachu

Wymiana obrdbek blacharskich, wywietrznikéw
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

Izolacja scian fundamentowych

Docieplenie $cian zewnetrznych i fundamentowych
Wykonanie podestu wejsciowego i opaski betonowej
Wykonanie $ciany murowanej

Odnowienie $cian i sufitow

Remont pomieszczeh sanitarnych

Wykonanie podtogi wraz z izolacjg przeciwwilgociowg
Wymiane instalacji elektrycznych

Opis planowanych prac

. Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét budowlanych nalezy:

wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia: ogrodzenie placu budowy, unie-
mozliwiajgce wejscie osobom postronnym

oznakowac strefy niebezpieczne wokot budynku,

ustawi¢ znaki informacyjne i ostrzegawcze,

starannie zabezpieczy¢ pobliskie drzewa i krzewy

zorganizowac dojazd na teren budowy dla maszyn i pojazdéw transportowych
zorganizowac¢ miejsce sktadowania materiatéw budowlanych

zorganizowac zaplecze socjalne dla pracownikow

Do prac przygotowawczych zalicza sie:

demontaz wszystkich kolidujgcych z pracami elementéw takich jak: anteny, urza-
dzenia klimatyzacji i inne nie wymienione

usuniecie istniejgcych obrobek blacharskich

demontaz instalacji odgromowej

demontaz wywiewek dachowych

demontaz czapek attyki

demontaz opasek i podestu wejsciowego

demontaz wiaty stalowej — nie podlega odtworzeniu
demontaz istniejgcych okien i drzwi wraz z oscieznicami
demontaz urzadzen i instalacji wewnagtrz pomieszczen
demontaz urzadzen sanitarnych

usuniecie pokry¢ z ptytek ceramicznych

Docieplenie stropodachu

Przed przystgpieniem do wykonania nowego pokrycia dachowego nalezy po-

wierzchnie stropodachu i attyk wiasciwie przygotowac poprzez usuniecie luznych i
zwietrzatych fragmentéw betonu i muru oraz odstajgcej papy, doktadne oczyszczenie
i osuszenie. Ponadto nalezy zdemontowaC wszystkie wywiewki dachowe, obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe.



5.3.

5.4.

5.5.

W zwigzku z projektowang gruboscig warstwy docieplenia projektuje sie podwyz-
szenie attyk ogniomuréw. W tym celu nalezy usung¢ istniejgce betonowe czapki attyk
oraz dokonac¢ niezbednych napraw konstrukcji attyk. Nastepnie wykona¢ wieniec zel-
betowy na istniejgcej attyce. Wieniec wykona¢ z betonu przemystowego C20/25 i
zbroi¢ pretami podtuznymi 4#10 oraz strzemionami @6 co 25cm.

Projektuje sie wykonanie docieplenia stropodachu warstwg styropapy o gr. 12cm
i 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/m-K. Piyty nalezy uktada¢ doci-
skajgc je starannie do siebie. Istniejgcy w ptytach styropapy zaktad nalezy wywingc
na kolejne ptyty w kierunku zgodnym ze spadkiem. Po utozeniu styropapy nalezy uto-
zy¢ pape wierzchniego krycia NRO o grubosci 5,2mm. Na stykach z ptaszczyznami
pionowymi attyk pape wywingc¢ przy zastosowaniu klindw z wetny mineralnej.

Wymiana obrébek blacharskich i wywietrznikéw

W ramach przewidzianych prac przewiduje sie wymiane wszystkich obrébek bla-
charskich tj. obrobek blacharskich attyk, parapetéw zewnetrznych, paséw podrynno-
wych, nadrynnowych, rynien, rur spustowych i innych na nowe z blachy ocynkowane;j
gr. 0,6mm i 0,7mm. Szczegdtowe rozwigzania wykonania obrobek blacharskich wg.
czesci rysunkowej. Obrobki tgczy¢ na wkrety typu farmer, potgczenia wykonywac z
zaktadem min. 20cm oraz uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim w kolorze najbar-
dziej zblizonym do koloru obréobek. Dopuszcza sie zastosowanie gotowych systeméw
rynien i rur spustowych.

Ponadto projektuje sie wymiane wywietrznikow pionéw kanalizacyjnych na nowe
z PVC wg. rozwigzah systemowych. Montaz wywietrznikdéw przy zastosowaniu kotnie-
rzy uszczelniajgcych umieszczonych pomiedzy warstwami papy podktadowej i
wierzchniej. Dodatkowo przewiduje sie montaz nowych wentylatoréw wyciggowych w
miejscu zdemontowanych wywiewek wentylacji grawitacyjne;.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej. Projektuje
sie drzwi zewnetrzne stalowe o odpornosci ogniowej EI30 oraz Umaks = 1,3 W/m2xK.
Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako drewniane ptycinowe na oscieznicy drewnianej.
Listwa progowa zlicowana z posadzkg wewnatrz pomieszczenia. Szczegoétowe roz-
wigzania wg. zestawienia stolarki drzwiowej

Ponadto przewiduje sie wymiane stolarki okiennej na nowg z PVC, ze skrzydtami
przeszklonymi z szybg zespolong w kolorze biatym, wedtug zestawienia stolarki.
Montaz stolarki wedtug wytycznych producenta. Umas = 1,3 W/m2xK. Parapety we-
wnetrzne zamontowacé jako nowe z konglomeratu.

Montaz stolarki poprzedzi¢ usunieciem parapetow wewnetrzny i zewnetrznych
oraz skuciem tynku w glifach. Okna montowac licujgc je z zewnetrzng ptaszczyzng
muru. Glify drzwiowe zewnetrzne wykonczy¢ styropianem o grubosci ok. 2-4cm, sty-
ropian wykonczy¢ tynkiem mineralnym na kolor ptaszczyzn dochodzgcych. Glify we-
wnetrzne wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowac¢ na kolor $cian
pomieszczenia, w ktérym sie znajduja.

Docieplenie scian zewnetrznych i fundamentowych

Przed wykonaniem docieplenia nalezy usung¢ wszystkie luzne i odparzone frag-
menty tynku i cegiet, oczysci¢ $ciane ze wszystkich zabrudzen, osuszy¢ i przygoto-
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wac podtoze pod ocieplenie. Wszystkie ubytki w Scianach powyzej 10mm nalezy
przed przyklejeniem warstwy ocieplenia zaszpachlowac i zabezpieczy¢ przed dalszg
gradacjg. Wieksze ubytki uzupetni¢ cegtg petng ceramiczng na zaprawie cementowo-
wapiennej. Zarysowania wyreperowac przez oczyszczenie zarysowan i wykonanie in-
iekcji niskocisnieniowej zywicg epoksydowa. Pekniete fragmenty muru nalezy
wzmochni¢ poprzez zamocowanie w spoinach pretéw stalowych @8. Zniszczong za-
prawe usungc na okreslong gtebokosc i wypetni¢ nowg zaprawg wg wytycznych pro-
ducenta. W widocznych miejscach zawilgoconych od zewnatrz budynku, wykonac
osuszenie metodg mikrofalowa.

Przewidziano wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych w technologii lekko-
mokrej styropianem EPS40 gr. 8cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A=0,040
W/mK. Plyty styropianu powinny nachodzi¢ na ok 2-3cm na ramy nowo montowanych
okien. Przewiduje sie poprowadzenie instalacji odgromowej w warstwie ocieplenia w
rurach ochronnych. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ warstwe kleju zbrojong siat-
kg elewacyjng. Sciane wykonczyé tynkiem mineralnym o uziarnieniu 1,5 i pomalowaé
farbg silikonowg do elewacji w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym. Glify drzwiowe
zewnetrzne ociepli¢ styropianem o grubosci ok. 3cm, wykonczy¢ tynkiem mineralnym
i pomalowac farbg silikonowg do elewacji na kolor ptaszczyzn dochodzacych.

Ponadto przewiduje sie wykonanie hydroizolacji i termoizolacji $cian fundamen-
towych. W tym celu nalezy usuna¢ istniejgcg opaske z ptyt betonowych oraz istnieja-
ce utwardzenia wokét budynku na szerokos¢ umozliwiajgcg bezpieczne i prawidiowe
wykonanie prac. Nastepnie odkopa¢ fundamenty do poziomu wierzchu taw funda-
mentowych w sposob umozliwiajgcy bezpieczne i prawidtowe wykonanie prac oraz
usuna¢ tynk istniejgcego cokotu. Sciane fundamentowg oczys$cié mechanicznie i osu-
szyC. W dalszej kolejnosci nanies¢ 2 warstwy powtoki hydroizolacji bitumicznej na ca-
tej powierzchni $cian fundamentowych zgodnie z wytycznymi producenta. Nastepnie
wykonac ocieplenie scian fundamentowych styrodurem XPS gr. 5cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,040 W/mK. W dalszej kolejnosci utozy¢ folie kubetkowg na
powierzchni styroduru pod powierzchnig terenu, natomiast na czesci powyzej pozio-
mu terenu wykona¢ warstwe kleju zbrojong siatkg i wykonczyc¢ tynkiem mozaikowym.

Stosowac klej do przyklejania ptyt styropianowych oraz klej do wykonywania war-
stwy zbrojonej siatkg o przyczepnos$ci do betonu =0,25MPa i przyczepnosci do styro-
pianu 20,1MPa. Mase klejowg nalezy naktadac na ptycie styropianowej na obrzezach
pasami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni styropianu plackami tak, by
po docidnieciu ptyty klej pokrywat przynajmniej 60% powierzchni ptyty. Niedopusz-
czalne jest poprawianie potozenia ptyt po uptywie kilku minut. W przypadku niewta-
sciwego przytozenia ptyty do sciany nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejowa i wyko-
na¢ ponownie proces naktadania masy i przyklejania ptyty do sciany. Ptyty nalezy
uktada¢ w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin (min. gru-
bosc¢ ptyty), a w narozach piyty powinny by¢ utozone w sposéb zapewniajgcy wigza-
nie. Ptyty styropianowe nalezy kotkowaé do $ciany za pomocg kotkéw systemowych
wg. zalecenh producenta. Liczba tgcznikdw powinna by¢ okreslona przez projektanta
systemu, w przeciwnym przypadku powinna by¢ zgodna z zasadg: 4 kotki na 1m2
ptaszczyzny sciany, 8 kotkdw na 1m2 w pasmie krawedziowym.

Do okien nalezy przyklei¢ listwy okienne z siatkg. Naroza scian, glifow i detali ar-
chitektonicznych nalezy zabezpieczy¢ naroznikiem metalowym z siatkg. Naroznik na-
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5.6.

5.7.

5.8.

lezy wtopi¢ w natozony wczesniej klej i docisng¢ dbajgc jednoczesnie o zachowanie
ptaszczyzn $cian i rownej linii naroznika. Siatki naroznikow w glifach prostopadtych do
siebie nalezy dodatkowo potgczy¢ kawatkami siatki o wymiarach 20x30cm.

Warstwe kleju zbrojong siatkg nalezy wykonac¢ w taki sposob, by najpierw nato-
zy¢ klej, a nastepnie siatke zbrojgcg wcisngé w klej za pomocag metalowej pacy. Nie-
dopuszczalnym jest naktadanie kleju bezposrednio na siatke. Po wyschnieciu nalezy
nanies¢ drugg warstwe kleju.

Przed utozeniem tynku mineralnego nalezy powierzchnie wykanczang sciany wy-
réwnac, oczysci¢ z kurzu i zagruntowa¢ podktadem gruntujgcym zalecanym przez
producenta tynku.

Zdemontowane elementy odtworzy¢ zgodnie ze stanem pierwotnym oraz cze-
sciowo w razie koniecznosci zamontowac jako nowe.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan systemowych po akceptacji pro-
jektanta. Ostateczny dobdr koloréw do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie wy-
konania po okazaniu probnikow.

Wykonanie sciany murowanej

Projektuje sie wykonanie $ciany murowanej w pomieszczeniu wezta. Sciane wy-
kona¢ z bloczkow betonu komorkowego o gestosci 350 kg/m? na zaprawie cienko-
warstwowej wg. rozwigzan systemowych. Sciane murowaé z zaktadem réwnym min.
1/3 dtugosci bloczka oraz kotwi¢ do scian prostopadtych i stropodachu tgcznikami
systemowymi co 2 warstwe. Nadproza wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych tyo-
pu ,L”. Pod sufitem zostawi¢ szczeline ok 2cm i wypetni¢ jg piankg poliuretanows.
Sciane wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym oraz pomalowaé na kolor analo-
giczny do pozostatych $cian pomieszczen.

Wykonanie podestu wejsciowego i opaski betonowej

Przewiduje sie usuniecie starego podestu wejsciowego oraz wykonanie nowego
jako piyty zelbetowej o grubosci 25cm, wykonanej z betonu C30/37 W8 zbrojonej
siatkg przeciwskurczowg z pretéw #8 w rozstawie co 10cm gorg i dotem. Nalezy za-
chowa¢ spadek od budynku 1%. Istniejgcy podjazd wykonaé odtworzeniowo. Przed
wykonaniem podestu nalezy w jego obrebie wybraé ziemie i nasypy niekontrolowane
do poziomu gruntu nosnego. Nastepnie wykona¢ podbudowe z pospotki zageszczong
w warstwach co 30cm do 1s=0,97.

Ponadto projektuje sie wykonanie nowej opaski wokét budynku z ptyt chodniko-
wych betonowych o wymiarach 35x35cm i grubosci 8cm. Ptyty nalezy utozy¢ na war-
stwach:

- 2x geowtdknina o szerokosci 100cm
- podbudowa z pospodtki zageszczona do 1s=0,97 o grubosci 30cm
- podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 10cm

Odnowienie scian i sufitow

Przewiduje sie wykonanie naprawy $cian wewnetrznych, obejmujgcego naprawe
zarysowac, naprawe tynkow, odgrzybianie oraz wykonanie nowych powtok malar-
skich.

W tym celu nalezy:



5.9.

- usung¢ wszystkie luzne i odparzone fragmenty tynku oraz istniejace powtoki ma-
larskie

- w miejscach, gdzie znajdujg sie rysy i pekniecia nalezy osadzi¢ w spoinach prety
ze stali nierdzewne;.

- mniejsze zarysowania wyreperowaé poprzez oczyszczenie zarysowanh oraz wy-
konanie iniekcji niskoci$nieniowej zywicg epoksydowg

- otwory powstate po zdemontowanych urzgdzeniach i instalacjach oraz inne drob-
ne ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowg

- W miejscach wystepowania porazenia grzybami rozkfadu plesniowego, algami,
grzybem domowym, nalezy usung¢ tynk i na powierzchni muru przeprowadzic¢
prace odkazajgce. Skuty tynk nalezy traktowaé jako odpad niebezpieczny i od-
powiednio z nim postepowac.

Powstate i istniejgce ubytki w tynku uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym,
po uprzednim zagruntowaniu. Nowe kratki wentylacyjne zamontowac z zachowaniem
istniejgcych wymiardw, srednic oraz wysokoSci.

Po wykonaniu prac naprawczych catg powierzchnie scian i sufitow dokfadnie
oczysci¢ i pomalowac (po uprzednim zagruntowaniu): do wysokosci 1,50m farbg olej-
na (lamperia) o klasie odpornosci na szorowanie na mokro Ill, ciany powyzej 1,50m
oraz sufity farbg silikonowa odporng na tarcie, o klasie odpornosci na szorowanie na
mokro 1.

Remont pomieszczen sanitarnych

W ramach przewidzianych prac projektuje sie kompleksowy remont pomieszcze-
nia sanitarnego. W tym celu nalezy usung¢ wszystkie urzgdzenia sanitarne w po-
mieszczeniu sanitarnym, zdemontowa¢ drzwi oraz instalacje elektryczne oraz skué
ptytki ceramiczne wraz z klejem ze scian i podfogi.

Sciany istniejgce sku¢ ze starych warstw tynkéw do warstwy konstrukcyjnych
scian. Ubytki uzupetni¢ zaprawg tynkarska i pozostawi¢ do wyschniecia. Pion kanali-
zacyjny obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu z profili stalowych wag.
rozwigzan systemowych.

Przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy wykonaé¢ podtoge betonowa
wg. punktu 5.10. niniejszego opracowania.

W dalszej kolejnosci nanies¢ dwie warstwy hydroizolacji polimerowej tzw. ,folia w
ptynie”. Hydroizolacje wykona¢ na catej powierzchni podfogi i na scianach na wyso-
kos¢ 1,5m od poziomu podtogi. Warstwy naktada¢ watkiem, styk podtogi ze Sciang
zabezpieczy¢ tasmg hydroizolacyjng wg. rozwigzan systemowych. Projektuje sie wy-
konczenie podtdg oraz scian do petnej wysokosci pomieszczenia ptytkami ceramicz-
nymi. Ptytki ceramiczne uktada¢ na zaprawie wysokoplastycznej. Przy ptytkach cera-
micznych nalezy zachowac¢ fugowanie o gr 3mm. Rozmiar oraz wzornictwo ptytek do
ustalenia z zamawiajgcym w trakcie realizacji. Sufit wykona¢ wg. punktu 5.7. niniej-
szego opracowania. Drzwi zamontowa¢ wg. czesci rysunkowej (rzut parteru, zesta-
wienie stolarki drzwiowej).

W ramach prac instalacyjnych projektuje sie montaz urzgdzen sanitarnych tj. mi-
ski ustepowej ze sptuczkag, umywalki oraz kabiny prysznicowej z bateriami — wg. cze-
$ci Branza Sanitarna. W ramach prac elektrycznych projektuje sie montaz oswietlenia
i gniazd wtykowych (wg. czesci Branza Elektryczna)



5.10. Wykonanie podtogi wraz z izolacja przeciwwilgociowag

Przewiduje sie wykonanie ptyty zelbetowej na istniejgcej podtodze betonowej. W
tym celu nalezy usungé¢ z podtogi betonowej luzne fragmenty betonu, catos¢ doktad-
nie oczysci¢, a ubytki uzupetni¢ piaskiem. Nastepnie utozy¢ folie budowlang i wyko-
nac ptyte zelbetowg z betonu C25/30 zbrojong dotem i gérg siatkg z pretéw stalowych
#8 co 10cm. Zachowac istniejgce spadki do wpustu podtogowego. W dalszej kolejno-
$ci nanies¢ dwie warstwy hydroizolacji polimerowej tzw. ,folia w ptynie”. Hydroizolacje
wykonac na catej powierzchni podtogi i ha scianach w pasie o wysokoéci 30cm przy
styku z podtogg. Warstwy nakfada¢ watkiem, styk podtogi ze Sciang zabezpieczy¢ ta-
$ma hydroizolacyjng wg. rozwigzan systemowych. Projektuje sie wykonczenie podtog
oraz sciany w pasie o wysokosci 30 cm na styku z podiogg ptytkami z gresu rektyfi-
kowanego o wymiarach 30x30cm. Stosowac plytki z gresu o klasie scieralnosci V,
odporno$¢ na plamienie 3-5, nasigkliwosci 0,05% i antyposlizgowos$ci R10.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na otwor rewizyj-
ny do kanatu technicznego znajdujgcego sie w pomieszczeniu wezta. W trakcie wy-
konywania szalunku, w miejscu otworu umiesci¢ ramke z kgtownikow stalowych, w
ktérej umieszczona bedzie pézniej krata WEMA stuzgca jako przekrycie otworu rewi-
zyjnego.

5.11. Wymiana instalacji elektrycznych

6.

Projektuje sie wymiane instalacji elektrycznych wg. Projektu technicznego w
branzy: Instalacje Elektryczne.

Obliczenia

6.1. Obliczenia cieplne

Typ przegrody materiat grubos¢ [m] | A [W/m*K] | R [m2*K/W] [W/anJZ*K]

Ptyta zelbetowa 0,07 2,000 0,035
Papa bitumiczna 0,005 0,170 0,029
styropapa 0,12 0,038 3,158

Stropodach Papa bitumiczna 0,005 0,170 0,029| 0,295
Rsi 0,100
Rse 0,040
3,392
Tynk cem.-wap 0,02 0,820 0,024
$ciana murowana 0,35 0,600 0,583
Tynk cem.-wap 0,03 0,820 0,037

Sciany zewnetrzne | Styropian EPS40 0,08 0,036 2,222 | 0,333
Rsi 0,100
Rse 0,040
3,007
gres techniczny 0,01 1,300 0,008
szlichta cementowa 0,05 2,000 0,025
styropian 0,05 0,038 1,316
.| Chudy beton 0,1 2,000 0,050

Podtoga na gruncie Piasek 0.3 1500 0,200 0,575
Rsi 0,100
Rse 0,040
1,738
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Powyzsze warto$ci wspétczynnikow przenikania ciepta U sg nizsze od wartosci
granicznej
- Unax=0,30 w/mz*K wymaganej dla dachow i stropodachéw przy 8°C <ti< 16°C
- Umax=0,45 W/m2*K $cian zewnetrznych przy 8°C <ti< 16°C
(wg. zat. nr.2 do ,Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie”, tekst jednolity z dnia 08.04.2019, Dz.U. 2019 poz. 1065)

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony p.poz.

Budynek zalicza sie do budynkéw niskich o kategorii PM i o wymaganej klasie
odpornoéci ogniowej ,D”. Sciany od strony pétnocnej i zachodniej spetniajg warunki
dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego. Planowane prace budowlane
przedstawione w niniejszym projekcie nie pogarszajg istniejgcych warunkéw ochrony
ppoz. W zakresie niniejszego opracowanie nie jest dostosowanie budynku do
obowigzujgcych przepisow ochrony ppoz.

UWAGI KONCOWE

e w przypadku stwierdzenia zatozen/warunkéw odmiennych niz przyjete w projek-
cie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta,

e prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng rozpatru-
jac i analizujgc wszystkie branze oraz zgodnie ze sztukg budowlang oraz obo-
wigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem BIOZ,

o w trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku
znaczacych rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwitocznie poin-
formowac projektanta,

o wszystkie czesci dokumentacji nalezy czyta¢ jako catosc¢, czes¢ rysunkowa i opi-
sowa wzajemnie sie uzupetniajg. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy
bezzwtocznie powiadomic¢ nadzér autorski i inwestorski,

e wszystkie roboty wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wy-
konane z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcym Polskim Normom
lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty
techniczne i swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,

= wszystkie roboty, a zwtaszcza znikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy
przed zamknieciem przedstawi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru w celu stwier-
dzenia prawidtowosci wykonania i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawi-
diowego wykonania kolejnych etapdw i robaét,

= ostateczny dobdr kolorystyki stosowanych warstw wykonczeniowych do uzgod-
nienia z zamawiajgcym.
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Informacja BIOZ.

Opracowana w projekcie Informacja BIOZ stanowi wytyczne do opracowania

przez kierownika budowy Planu BIOZ przed przystgpieniem do wykonywania robét z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow, w tym Ustawy — Prawo budowlane, Rozpo-
rzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy ze szcze-
golnym uwzglednieniem organizacji robét oraz robot na wysoko$ci.

Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pdzniejszymi zmianami)

Art.21 ,a@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr
207p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w spra-
wie szczegdélnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr.62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w spra-
wie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U.
Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w spra-
wie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U.Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen tech-
nicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

Warunki przygotowania i prowadzenia robét.

Stosowanie niezbednych s$rodkéw indywidualnej ochrony obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do za-
kreséw obowigzkow.

Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, na-
lezy stosowaé srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczehnstwa. W/w balustrada sktada sie z deski krawezniko-
wej o wysoko$ci 0,15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w spo-
séb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczenie poreczy ochronnej na wyso-
kosci 1,0m. Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego juz ob-
owigzana jest posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci

— srodek ochrony indywidualnej w szczegdélnosci taki, jak szelki bezpieczenstwa.
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Zagospodarowanie terenu budowy.

Zabezpieczenie placu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem prac budow-

lanych co najmniej w zakresie:

- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

- Woykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych.

- Doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenie lub utylizacji Scie-
kow.

- Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

- Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego.

- Zapewnienie wlasciwej wentylacji.

- Zapewnienie tgcznosci telefonicznej.

- Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢é wejscie

osobom nieupowaznionym. PrzejScia — wejscie do klatki schodowej zabezpieczone

daszkami ochronnymi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe,

nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie po-

trzeby zapewnic staty nadzor.

Warunki socjalne i higieniczne.

Na terenie budowy jest wydzielone pomieszczenie szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Palenie tytoniu moze odbywac sie
tylko i wylgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego przystosowanym
pomieszczeniu (palarni).

Instalacje i urzadzenie elektroenergetyczne.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojek-
towane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych osob.

Rozdzielnice, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii.

Potagczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje
sie w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urza-
dzenia.

Przewody, o ktérych méwi ust. 1, zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczehstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu odpornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- Przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycz-
nych i mechanicznych.

- Przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc.

- Przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Kopie zapisu pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elek-

trycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i prze-
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glady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urza-
dzeh. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne prze-
rébki narzedzi sg zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe
powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw podda-
nych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i ma-
teriatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczen-
stwa. Elementy rusztowan, innych niz wymienionych w ust. 2, powinny by¢ montowa-
ne zgodnie z projektem indywidualnym.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgod-
nie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych po-
winni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne
po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbior
rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru tech-
nicznego.

Wopis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
okresla w szczegoélnosci:

- Uzytkownika rusztowan,

- Przeznaczenie rusztowania,

- Wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy lub
numeru telefonu,

- Dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

-  Date przekazania rusztowania do uzytkowania,

- Odpornos¢ uziomu.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica

okreslajgca:

- Wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z poda-
niem imienia, nazwiska, nazwy lub numeru telefonu.

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego po-
destu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z

przeznaczeniem oraz spetniaé¢ nastepujgce warunki:

e Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych
roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

o Posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen.

e Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy.

e Zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmierne-
go wysitku.

e Posiadac porecz ochronnag,

e Posiadac piony komunikacyjne.

e Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunika-
cyjne.
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Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego

rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz

40m.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze

spadkiem umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosci sity kotwigcej na-

lezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza

niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie ko-

tew wiecej niz 3,0m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad

tg linia.

W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac

balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, od strony tej Sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do

konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiada¢ insta-

lacje piorunochronna.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody

wiasciwych organéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych

przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé okre-

Slone w projekcie organizaciji ruchu.

Rusztowania, o ktérych mowa w ust. 1, oprocz wymagan okreslonych w § 112 w

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury powinny posiada¢ co najmnie;:

- Zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania.

- Zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz
uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz miejscach

przejazdu i przejs¢ pieszych, oprocz wymagan okreslonych w § 112 w Rozp. Mi-

nistra Infrastruktury, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochron-

nych.

Dodatkowo:

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad, o
ktorych mowa w § 15 ust. 2 w Rozp. Ministra Infrastruktury.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stoso-
wania urzgdzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc i ogrodzic¢ strefe
niebezpieczna.

Réwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest do-
puszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy stano-
wiskami pracy.

W przypadkach innych niz okreslone w ust.1, odlegtosci bezpieczne wynoszg w
poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktdorym roboty sg wykonywane.

16



e Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw robo-
czych, usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,
sg dopuszczalne, jezeli znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W przypadku in-
nym, przed rozpoczeciem roboét, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢

wytgczone.
e Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéow roboczych sg
zabronione:
- Jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocz-
nosc.

- W czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi.

- W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

o Pozostawianie materiatow i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych po-
destéw roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.

e Zrzucanie elementdéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw robo-
czych jest zabronione.

e Wochodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu jest dozwolone,
jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub potozeniu przewidzianym
do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja
producenta.

Roboty na wysokosciach
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co

najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upad-

kiem z wysokosci w sposob, o ktérym mowa w §15 ust.2 rozporzgdzenia Ministra In-
frastruktury

Przepis ust.1 stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz klatek scho-
dowych.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa roboty lub do ktérych jest mozliwy
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balu-
strada, o ktérej mowa w § 15 ust. 2 rozporzgdzenia.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do za-
projektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Otwory w scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropodach lub inne, kto-
rych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, po-
winny by¢ zabezpieczone balustradg, o ktérej mowa w § 15 ust 2 rozporzadzenia.

Pozostawione w czasie wykonywania robot w Scianach otwory, zwtaszcza otwory
na drzwi, balkony, szyby dzwigow, powinny by¢ zabezpieczone balustradg, o ktorej
mowa w § 15 ust. 2 rozporzgdzenia.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé¢ zapewnione moco-
wanie koncoéwki linki bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdluz zewnetrznej krawedzi
przejscia.

Wytrzymatosc i sposdb zamocowania prowadnicy powinny uwzgledniaé¢ obcigze-
nie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznoS¢ przemieszczania stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.
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10.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza
niz 1,5 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane
do linek urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwiadno-
Sciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wy-
soko$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu.

Prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajgcy przesu-
wanie w goére aparatu samohamujgcego.

Prowadnica pionowa powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wigk-
szym niz o 2 m. Urzgdzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny
umozliwi¢ przesuwanie sie urzadzenia samohamujgcego. Dtugosc¢ linki bezpieczen-
stwa, fgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym nie powinna prze-
kraczac 0,5 m.

Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z
pomostéw rusztowan.

Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej wzno-
s$zonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabro-
nione.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-

jacym z wykonania robét budowlanych

o Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg z
atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowa-
dzonych robét (odziez robocza i sprzet ochrony osobistej, hetm ochronny, okula-
ru ochronne, obuwie, rekawiczki pieciopalczaste, wzmocnione skoérg, torby do
przechowywania drobnych narzedzi.

o Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania, sprzet budowlany, sprzet
p.poz i apteczki podreczne w torbie przenosne;j.

¢ Instrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi.

e Instrukcja postepowania na okolicznos¢ wystgpienia wypadku przy pracy.

e Sprawdzenie czy dany sprzet jest obstugiwany wytgcznie przez pracownikow po-
siadajgcych odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

UWAGI KONCOWE:

o wszystkie prace budowlane wykonaé¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki bu-
dowlanej pod kierunkiem osoby uprawnionej do prowadzenia tych robét. Mogace
wynikngé w czasie prac problemy wykonawcze rozwigzane zostang w ramach
nadzoru autorskiego,

e pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie przestrzegania przepisow BHP i
P.Poz. .
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Wprowadzenie zmian, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej Planu BIOZ, powinny byé
opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Magr inz. arch. Marcel Gil

Upr. do proj. bez ograniczeni w branzy arch.
nr MA/057/12
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. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY PROJEKTAN-

TOW

I1ZBA A(RC‘HIT.EKT(')W

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
Warszawa, dnia 10 grudnia 2012r.
Znak sprawy: 367/MaOKK/2012
Nr upr. MA/057/12
DECYZJA nr 024/ MaOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanc (tekst jednolity z 2010
r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
zpozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.))

stwierdza sie, ze

Pan
magister inzynier architekt Marcel Gil
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 22 sierpnia 1980r. w Nowym Miescie nad Pilicg

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak \L:
(0
(7Y

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radoslaw Kowalewsk

i~ =
C2(8
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja () A (AT
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk V%/Z[?] ﬁWW /ﬂau/ﬁ/&_

O%rzxmuig:

1. Btrona (wnioskodawca): Marcel Gil Adres: ul. Tomaszowska 42/117 m. 18 26-420 Nowe Miasto nad Pilicg

7 Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s0b posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa :
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcel GIL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/057/12,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2466.

Cztonek czynny od: 19-02-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-05-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2466-72F8-E14Y-EF3B-3E7B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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STWIEBUZEMIE  POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWECS

do pelaienia samodzielne} funkell techniczne] w budownictwie

S7 ust. 3 uslawy z dnia 24 poidzicrnika 1674 r. — Pra.

Na podstewie ort. 18 ust. 5 i act.
L2.nst. kt 1, § 4 nat,1,

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

§ 4 ust.2 1 § 15 ust.l pkt ]
20.11.1875 r. w sprawie sa-

rozp. Minjstra Gospodarle Terenowe) § Ochrony Srodowiska z dnia

moedzielnych funkeji technicznych w budownictwie {Bz. U. Nr 8, poz. 46 = pdin, zminnami).

STWIERDZAM
JAKUB KRZYSZTOF N
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1ZEA ARCHITEKETOW
REZCCZYFOSPOLITEY POLSKIL]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Jakub Krzysztof NOWAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-72 /93,
jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architeltiw RP
pod numerem: MA-1059.

Czlonek czynny od: 26-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-03-2022 r. Warszawa.
Zastwiadczenie jest waine do dnia: 31-08-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1059-3YD9-6427-BEA3-Y73Y

Dane mEwarte w niniejsrym radwisdereniu modng sprawdzid podajge nr werylikacy]ny
rafwiadcrena w publicenym serwisie Inbernetowym Lrby Architekidw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio @ wiadclwg Okregows Irha Architektiw RP.
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020, poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 poz. 11, 234, 282, 784); tekst jednolity z
dnia 14 lipca 2021 roku (Dz. U. z 2021, poz. 784) ze wszystkimi zmianami,

my nizej podpisani oswiadczamy, iz niniejszy projekt:

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI WEZLA CIEPLNEGO ZLO-
KALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE BUDYNKOW SIEC BADAWCZA
LUKASIEWICZ - INSTYTUTU PRZEMYSLU OR-GANICZNEGO W
WARSZAWIE, PRZY UL. ANNOPOL 6

- zostat sporzgdzony w zakresie objetym przedmiotem zamowienia oraz jest
kompletny z punktu widzenia umowy,

- zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy technicznej

ZESPOL. PROJEKTOWY:
Projektowat:

mgr inz. arch. Marcel Gil
( upr. do proj. bez ograniczen w branzy architektonicznej nr MA/057/12)

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Jakub Nowak
('upr. do proj. bez ograniczen w branzy architektonicznej nr WA-72/93 )

Warszawa, 27.04.2022 r.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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ﬁ miasto stoteczne Warszawa - WARSZAWA DZISIAJ

wydruk mapy w skali 1: 500

Uzyskane dane lub informacje mozna wykorzystac tylko na wtasne ryzyko i na wtasng odpowiedzialno$¢. M.st. Warszawa nie gwarantuje statej dostepnosci tych danych oraz ich aktualnosci. Dane
zawarte w serwisie mapowym m.st. Warszawy moga nie odzwierciedla¢ stanu rzeczywistego, gdyz m.in.: dane gromadzone w serwisie mapowym m.st. Warszawy sg pozyskiwane w réznym trybie i
terminach od podmiotéw prowadzacych publiczne rejestry ale réwniez z prywatnych baz danych; na dane w serwisie mapowym m.st. Warszawy moga mie¢ wptyw okolicznosci zwigzane z ich
gromadzeniem (w tym sita wyzsza, poziom jako$ci ustug teletransmisyjnych, terminy przekazywania danych); m.st. Warszawa nie jest co do zasady uprawnione do samodzielnego: sprawdzania,
uzupetniania, aktualizowania, zmieniania lub usuwania gromadzonych danych za wyjatkiem rejestréow publicznych prowadzonych z mocy prawa przez Prezydenta m.st. Warszawy; w serwisie
zamieszczono zeskanowane mapy lub plany, ktérych pierwotna skala opracowania, a wiec rowniez doktadno$c¢ i szczegdtowos$é rysunku, moze znacznie rézni¢ sig¢ od skali i doktadnosci rysunku
dziatek ewidencyjnych i innych prezentowanych tresci. Skalg wtasciwg do interpretowania tresci mapy lub planu jest skala dokumentu zrédtowego. Dodatkowo dawne mapy i plany wskutek odksztatcen
papieru mogg mie¢ znieksztatcenia uniemozliwiajgce ich precyzyjne natozenie na tres¢ mapy. Natozenie rysunkow jest jedynie orientacyjne i nie powinno sig ich traktowac¢ jako podstawy do czynnosci
administracyjnych i sgdowych. Rejestry publiczne prowadzone na podstawie odrebnych przepiséw przez Prezydenta m.st. Warszawy udostepnione w serwisie mapowym to: ewidencja gruntéw i
budynkéw, podziat administracyjny, ewidencja miejscowosci, ulic i adreséw, rejestr cen i wartosci nieruchomosci, mapa zasadnicza, ortofotomapy, fotoplany, fotoszkice, inne opracowania archiwalne
kartograficzne, plany zagospodarowania przestrzennego, gminna ewidencja zabytkow.
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1. Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie ze wszystkimi
rysunkami i opisem technicznym

2. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac razem z innymi
opracowaniami w ramach przedsiewziecia termomodernizacji
3. Obowiagzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich
wymiaréw w naturze

4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- prawo budowlane

- warunki techncizne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

- warunki techncizne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych

- normy PKN

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty ITB,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcow materiatéw budowlanych
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rysunkami i opisem technicznym

2. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac razem z innymi
opracowaniami w ramach przedsiewziecia termomodernizacji
3. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich
wymiaréw w naturze

4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- prawo budowlane

- warunki techncizne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- warunki techncizne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych

- normy PKN

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty ITB,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcow materiatéw budowlanych
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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proj. pas nadrynnowy z blachy
ocynkowanej gr. 0,6mm

proj. rynna @120 wag.

DETAL 1

1:10
detal gzymsu

proj. papa wierzchniego

krycia NRO |

proj. warstwa doéieplenia

proj. katownik

/stalowy

styropapg EPS100 gr.
12cm o wsp. przeéwodzenia
ciepta A=0,038 W/m-K

rozw. systemowych =

proj. papa odcinajgca

|
I
I
| 4
proj. pas podrynnowy I “ e V % - / / :
z blachy ocynkowanej H s S
gr. 0,6mm — s /
| / /U S 7S P /A
proj. ptyta OSB A / istn. ptyta
NRO gr. 22mm / zelbetowa

proj. ocieplenie gzymsu
styropianem gr.2cm

proj. wykonczenie - -
tynkiem mineralnym
proj. dociepleni

elewacji

DETAL 2
1:10
detal krawedzi attyki
proj. obrébka proj. papa odcinajgca
blacharska z blachy
ocynkowanej gr. 0,6mm

proj. ptyta OSB
NRO gr. 22mm ‘

ik proj. papa wierzchniego

krycia I\‘IRO

proj. wieniec attyki |,
zelbetowy zbrojony
4#10

proj. warstwa docieplenia
styropapg EPS100 gr.
12cm o‘wsp. przewodzenia
ciepta A=0,038 W/m-K

proj. wykonczenie
tynkiem mineralnym

proj. dociepleni;a/

elewacji

proj. wywinigcie
papy dachowej

proj. klin z we’m/
mineralne;j

1. Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie ze wszystkimi
rysunkami i opisem technicznym

2. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac razem z innymi
opracowaniami w ramach przedsiewziecia termomodernizacji
3. Obowiagzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich
wymiaréw w naturze

4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- prawo budowlane

- warunki techncizne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

- warunki techncizne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych

- normy PKN

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty ITB,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcow materiatow budowlanych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
BIURO PROJEKTOWE

MM SECURE DESIGN MACIEJ MACIAGA
03-352 WARSZAWA, UL. REMBIELINSKA 20/403
TEL. 534 385 008 E-MAIL:M.MACIAGA79@WP.PL

Obiekt:
BUIDYNEK WEZLA CIEPLNEGO ZNAJDUJACEGO

SIE W KOMPLEKSIE BUDYNKOW SIEC
BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUTU
PRZEMYSLU ORGANICZNEGO PRZY UL.
ANNOPOL 6, 03 - 236 WARSZAWA, DZ. NR. EW.
71/32 , OBREB 4-07-10, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 146503 _8 DZIELNICA BIALOLEKA
KATEGORIA OBIEKTU Ill

Projekt:
PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI WEZEA

CIEPLNEGO ZLOKALIZOWANEGO W
KOMPLEKSIE BUDYNKOW SIEC BADAWCZA
FUKASIEWICZ- INSTYTUTU PRZEMYStU
ORGANICZNEGO W WARSZAWIE, PRZY UL.
ANNOPOL 6

Faza:  bROJEKT TECHNICZNY

Banza:
ARCHITEKTURA

Inwestor:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Przemystu
Organicznego, 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6

Projektowat:

mgr inz. arch. Marcel Gil
upr. do proj. bez ograniczen w branzy arch. , nr MA/057/12

Nazwa rys.:
DETALE
Skala: | Nr rysunku:
Data 27 04 2022
1:50 PT-05




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

jednoskrzydtowe

wspotczynnkik przenikania ciepta
Umax=1,3 W/m2*K

kolor brqzowy

jednoskrzydtowe

LICZBA PORZADKOWA 1 2 3
WYPELNIENIE STALOWE PELNE PLYCINOWE PEtNE PLYCINOWE PELNE
OSCIEZNICA STALOWA DREWNIANA DREWNIANA
SYMBOL D—1 D-2 D-3
SCHEMAT T T T
¢ I - & : &
- P i
N OOOO\O\\\ R OOOO\O\\ R
5 110 5 85 80
\;vnyurpgjory w SWietleSOXHo 110 X 205 85 X 205 80 X 205
g%’g%%%cy SWIetleSDXHD 100 X 200 75 X 200 70 X 200
PARTER %0 L p L p L P
2 0 0 1 1 0
UWAGI drzwi wejsciowe do kottowni EIBO |drzwi wejsciowe tazienki drzwi wejsciowe do WC

jednoskrzydtowe

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

wspdtczynnkik przenikania ciepta
Umax=1,3 W/m2*K
kolor biaty

wspdtczynnkik przenikania ciepta
Umax=1,3 W/m2*K
kolor biaty

LICZBA PORZADKOWA 1 2 3
WYPEENIENIE SZYBA ZESPOLONA SZYBA ZESPOLONA SZYBA ZESPOLONA
OSCIEZNICA PVC PVC PVC
SYMBOL 0—1 0O-1a 0-2
SCHEMAT + +
- \ \ - \ \ /e
= = 2
/7 LY /7 LY /
+ 165 ‘ + 165 5 80
‘;Vnyurp&my w SWiet'eS XH, 165 X 145 165 X 145 80 X 115
okreslenie skrzydef ZESPOLONE ZESPOLONE ZESPOLONE
PARTER +0 4 1 1
UWAG okno rozwierno—uchylne okno rozwierno—uchylne EI 60 okno rozwierno—uchylne

wspoblczynnkik przenikania ciepfa
Umax=1,3 W/m2*K
kolor biaty

szyba mleczna

1. Przed przystgpieniem do prac zapoznac¢ sie ze wszystkimi
rysunkami i opisem technicznym

2. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac¢ razem z innymi
opracowaniami w ramach przedsiewziecia termomodernizacji
3. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich
wymiaréw w naturze

4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- prawo budowlane

- warunki techncizne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- warunki techncizne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych

- normy PKN

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcow materiatéw budowlanych
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