Errata :

Tabela parametréw réwnowaznos$ci — branza elektryczna.

Uwaga:

W przypadku kiedy w projekcie zostata uzyta nazwa wtasna urzadzenia lub materiatu dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen lub materiatow pod warunkiem , ze nie
bedg one gorszej jakosci oraz bedg spetniaty nw. parametry rbwnowaznosci.

Niezaleznie od stwierdzenia rbwnowaznosci, w przypadku zamiany urzadzenia projektowanego na inne rbwnowazne konieczne jest sprawdzenie wptywu zamiany na inne

elementy instalaciji.

Wy
L.p. Element K inimalnveh HOW 16 ..
az minimalnych parametrow rownowaznosci.
1 Rozdzielnica RWC ZUGIL Wielun 600x600x210, IP54
2 Wytgcznik réznicowopradowy kl. B, LEGRAND 40A, 30mA, kl. B
3 Wytacznik réznicowoprgdowy kl. AC, LEGRAND 25A, 30mA, kl. AC
Zespolony wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym,
4 polony wy'a LEGPRQANDV pradowy B10A, 30mA
5 Wytacznik silnikowy ze stykiem zwiernym lub rozwiernym, LEGRAND 400V, 10,0-16,0A, 1z lub 1r
6 Wytacznik silnikowy ze stykiem zwiernym lub rozwiernym, LEGRAND 400V, 1,0-1,6A, 1z lub 1r
7 Wytgcznik instalacyjny LEGRAND B10, B16, C16
8 Prekaznik pomocniczy z gniazdem R4, RELPOL 230V, 15A, 4z
9 Przekaznik casowy RTx-410, RELPOL 230v, 100h
10 tgcznik krzywkowy SPAMEL 400V, 25A, 15A
11 Ochronnik przepieciowy DEHNGuard 275V, 1,5kV
12 Stycznik dwubiegunowy LEGRAND 24V, 25A
13 Transformator sterowniczy 230/24VAC, 16VA
14 Oprawa COSMO LED 4900Im, 39W
15 Skrzynka Z3W Tarel Szafka z tworzywa 250x250x140




