
Piwnica -1Piwnica -1

Parter 0Parter 0

PiPiętro +1ętro +1

4,80 obr.4,80 obr.
DN32DN32

OBIEG OSZ 1 (d)OBIEG OSZ 1 (d)

Zaw równZaw równ
DN40DN40
Zaw odc prZaw odc pr

4,00obr.4,00obr.
DN40DN40

Zaw równZaw równ

DN50DN50
Zaw odc prZaw odc pr

3,60 obr.3,60 obr.
DN32DN32

Zaw równZaw równ
DN40DN40

Zaw odc prZaw odc pr

28 x 1,528 x 1,5
Φwym=5626 WΦwym=5626 W 466,2 kg/h466,2 kg/h

PD7PD7

1/61/6

Φ=195 WΦ=195 W

700700
[740 mm][740 mm]

20 °C20 °C

2/22/2

Φ=208 WΦ=208 W

700700
[740 mm][740 mm]

20 °C20 °C

2/22/2

Φ=449 WΦ=449 W

15001500
[890 mm][890 mm]

20 °C20 °C

-1/2-1/2

Φ=1295 WΦ=1295 W

33/60033/600
[1400 mm][1400 mm]

20 °C20 °C Zaw_termostZaw_termost
8,008,00

DN15DN15

18 x 1,218 x 1,2
Φwym=1295 WΦwym=1295 W 123,7 kg/h123,7 kg/h

Zaw_termostZaw_termost
9,009,00

DN15DN15

18 x 1,218 x 1,2
Φwym=1286 WΦwym=1286 W 105,3 kg/h105,3 kg/h

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

-1/2-1/2

Φ=1286 WΦ=1286 W

33/60033/600
[1400 mm][1400 mm]

20 °C20 °C

PD8PD8

22 x 1,522 x 1,5
Φwym=2599 WΦwym=2599 W 210,3 kg/h210,3 kg/h

22 x 1,522 x 1,5
Φwym=3027 WΦwym=3027 W

2/1b2/1b

Φ=834 WΦ=834 W

33/60033/600
[1000 mm][1000 mm]

20 °C20 °C

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

Zaw_termostZaw_termost
6,006,00
DN15DN15

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=834 WΦwym=834 W55,8 kg/h55,8 kg/h

1/2b1/2b

Φ=909 WΦ=909 W

33/60033/600
[1000 mm][1000 mm]

20 °C20 °C

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

Zaw_termostZaw_termost

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=909 WΦwym=909 W84,3 kg/h84,3 kg/h

PD9PD9

18 x 1,218 x 1,2
Φwym=1789 WΦwym=1789 W 154,2 kg/h154,2 kg/h

PD6PD6 PD13PD13

1/101/10

Φ=861 WΦ=861 W

33/60033/600
[1000 mm][1000 mm]

20 °C20 °C

1/91/9

Φ=1066 WΦ=1066 W

33/60033/600
[1320 mm][1320 mm]

20 °C20 °C

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

Zaw_termostZaw_termost
6,006,00
DN15DN15

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=1066 WΦwym=1066 W63,2 kg/h63,2 kg/h

22 x 1,522 x 1,5
Φwym=2392 WΦwym=2392 W246,3 kg/h246,3 kg/h

Zaw_termostZaw_termost
6,006,00

DN15DN15

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=861 WΦwym=861 W 57,8 kg/h57,8 kg/h

Zaw_powrotZaw_powrot

2/32/3

Φ=998 WΦ=998 W

33/60033/600
[1000 mm][1000 mm]

20 °C20 °C

2/32/3

Φ=1394 WΦ=1394 W

33/60033/600
[1400 mm][1400 mm]

20 °C20 °C
Zaw_termostZaw_termost
9,009,00
DN15DN15

18 x 1,218 x 1,2
Φwym=1394 WΦwym=1394 W143,6 kg/h143,6 kg/h

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

Zaw_termostZaw_termost
8,008,00
DN15DN15

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=998 WΦwym=998 W 102,7 kg/h102,7 kg/h

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

1/81/8

Φ=403 WΦ=403 W

15001500
[890 mm][890 mm]

20 °C20 °C
1/81/8

Φ=395 WΦ=395 W

15001500
[890 mm][890 mm]

20 °C20 °C

2/32/3

Φ=992 WΦ=992 W

33/60033/600
[1000 mm][1000 mm]

20 °C20 °C

35 x 1,535 x 1,5
Φwym=9279 WΦwym=9279 W 735,3 kg/h735,3 kg/h

-1/6-1/6

Φ=536 WΦ=536 W

22/60022/600
[800 mm][800 mm]

16 °C16 °C

-1/3-1/3

Φ=446 WΦ=446 W

22/60022/600
[800 mm][800 mm]

20 °C20 °C

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

Zaw_termostZaw_termost
4,004,00

DN15DN15

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=446 WΦwym=446 W 27,0 kg/h27,0 kg/h

-1/2-1/2

Φ=857 WΦ=857 W

22/90022/900
[1000 mm][1000 mm]

20 °C20 °C

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=992 WΦwym=992 W102,1 kg/h102,1 kg/h

Zaw_termostZaw_termost
8,008,00
DN15DN15

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

Zaw_termostZaw_termost
4,004,00
DN15DN15

2/22/2

Φ=204 WΦ=204 W

700700
[740 mm][740 mm]

20 °C20 °C

1/61/6

Φ=192 WΦ=192 W

700700
[740 mm][740 mm]

20 °C20 °C
1/61/6

Φ=189 WΦ=189 W

700700
[740 mm][740 mm]

20 °C20 °C

18 x 1,218 x 1,2
Φwym=1971 WΦwym=1971 W150,2 kg/h150,2 kg/h

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=409 WΦwym=409 W 37,8 kg/h37,8 kg/h

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

Zaw_termostZaw_termost
3,003,00

DN15DN15

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=208 WΦwym=208 W 18,9 kg/h18,9 kg/h

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=858 WΦwym=858 W 79,2 kg/h79,2 kg/h

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

Zaw_termostZaw_termost
3,003,00

DN15DN15

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=195 WΦwym=195 W 13,9 kg/h13,9 kg/h

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

Zaw_termostZaw_termost
3,003,00
DN15DN15

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=192 WΦwym=192 W 13,9 kg/h13,9 kg/h

Zaw_termostZaw_termost
3,003,00

DN15DN15

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=204 WΦwym=204 W 18,6 kg/h18,6 kg/h

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

Zaw_termostZaw_termost
5,005,00
DN15DN15

Zaw_termostZaw_termost
3,003,00

DN15DN15
Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=381 WΦwym=381 W 27,4 kg/h27,4 kg/h

22 x 1,522 x 1,5
Φwym=2581 WΦwym=2581 W 228,9 kg/h228,9 kg/h

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

Zaw_termostZaw_termost
4,004,00
DN15DN15

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=536 WΦwym=536 W 29,3 kg/h29,3 kg/h

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

7,007,00
DN15DN15

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=857 WΦwym=857 W 70,0 kg/h70,0 kg/h

18 x 1,218 x 1,2
Φwym=1742 WΦwym=1742 W 140,1 kg/h140,1 kg/h

28 x 1,528 x 1,5
Φwym=4319 WΦwym=4319 W486,0 kg/h486,0 kg/h

Zaw_termostZaw_termost
4,004,00

DN15DN15
Zaw_powrotZaw_powrot

DN15DN15

DN15DN15 15 x 1,215 x 1,2
Φwym=403 WΦwym=403 W 26,7 kg/h26,7 kg/h

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=395WΦwym=395W26,4 kg/h26,4 kg/h

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=189 WΦwym=189 W 13,9 kg/h13,9 kg/h

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=449 WΦwym=449 W41,4 kg/h41,4 kg/h

255,9 kg/h255,9 kg/h

Zaw_termostZaw_termost
9,009,00

DN15DN15

Zaw_powrotZaw_powrot
DN15DN15

"B""B"

"R""R"

Instalację zakończyć zaworemInstalację zakończyć zaworem
odpowietrzającym prostymodpowietrzającym prostym

Instalację zakończyć zaworemInstalację zakończyć zaworem
odpowietrzającym prostymodpowietrzającym prostym

Instalację zakończyć zaworemInstalację zakończyć zaworem
odpowietrzającym prostymodpowietrzającym prostym

Instalację zakończyć zaworemInstalację zakończyć zaworem
odpowietrzającym prostymodpowietrzającym prostym

Instalację zakończyć zaworemInstalację zakończyć zaworem
odpowietrzającym prostymodpowietrzającym prostym

OBIEG OSZ 2 (g)OBIEG OSZ 2 (g)

OBIEG OSZ 3 (d)OBIEG OSZ 3 (d)

54 x 1,554 x 1,5
Φwym=31334 WΦwym=31334 W2605,6 kg/h2605,6 kg/h

42 x 1,542 x 1,5
Φwym=26467WΦwym=26467W 2187,5 kg/h2187,5 kg/h42 x 1,542 x 1,5

Φwym=19622WΦwym=19622W 1519,7 kg/h1519,7 kg/h

28 x 1,528 x 1,5
Φwym=7597 WΦwym=7597 W 616,4 kg/h616,4 kg/h

Zawór spustowy mosiężny doZawór spustowy mosiężny do
napełniania i opróżniania instalacjinapełniania i opróżniania instalacji

Zawór spustowy mosiężny doZawór spustowy mosiężny do
napełniania i opróżniania instalacjinapełniania i opróżniania instalacji

OBJAŚNIENIA:OBJAŚNIENIA:

pion centralnego ogrzewaniapion centralnego ogrzewania

0.010.01
20 °C20 °C

numer kondygnacji . numer pomieszczenianumer kondygnacji . numer pomieszczenia
projektowana temperaturaprojektowana temperatura

Zaw odc  prZaw odc  pr
DN50DN50

zawór odcinajzawór odcinający prostyący prosty
średnicaśrednica

odpowietrznik automatycznyodpowietrznik automatyczny
z zaworem odcinającymz zaworem odcinającym

21/60021/600
[520 mm][520 mm]

Φwym=783 WΦwym=783 W
wymagana wydajnowymagana wydajnośćść

typ_wysokotyp_wysokośćść
[d[długość]ługość]

projektowanyprojektowany  grzejnik grzejnik kompaktowykompaktowy
(bocznozasilany)(bocznozasilany)

Zaw_termostZaw_termost
3,003,00
DN15DN15

zawór termostatyczny z nastawzawór termostatyczny z nastawą wstępnąą wstępną
nastawa wstnastawa wstępnaępna
średnicaśrednica

Zaw_powrZaw_powr
DN15DN15

zawór powrotny bez nastawy wstzawór powrotny bez nastawy wstępnejępnej
średnicaśrednica

Zaw równZaw równ
3,503,50
DN15-LFDN15-LF

zawór regulacyjny, typzawór regulacyjny, typ
średnicaśrednica
nastawanastawa

zawór spustowyzawór spustowy

PG2PG2

Φ=273 WΦ=273 W

15001500
[500 mm][500 mm]

projektowanyprojektowany  grzejnik grzejnik łazienkowyłazienkowy
(drabinkowy)(drabinkowy)

wymagana wydajnowymagana wydajnośćść

wysokowysokośćść
[d[długość]ługość]

projektowanaprojektowana  instalacja c.o. - zasilanieinstalacja c.o. - zasilanie

projektowanaprojektowana  instalacja c.o. - powrótinstalacja c.o. - powrót

ciciąg dalszy wgąg dalszy wg
rysunku CO-5.2rysunku CO-5.2

obniżenie prowadzeniaobniżenie prowadzenia
instalacjiinstalacji

obniżenie prowadzenia instalacjiobniżenie prowadzenia instalacji

Instalacja prowadzona nad posadzkąInstalacja prowadzona nad posadzką

Rozwinięcie instalacji centralnegoRozwinięcie instalacji centralnego
ogrzewaniaogrzewania CO-5.1CO-5.1

PROJEKTANT:PROJEKTANT:

SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIASANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PODPISPODPIS

MGR INŻ. BEATA KOŃCZALMGR INŻ. BEATA KOŃCZAL

OPRACOWANIE:OPRACOWANIE:

NR UPR.NR UPR.SKALASKALA --

DATADATA 11.202211.2022

NR RYSUNKUNR RYSUNKU

BRANŻABRANŻA

FAZAFAZA PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY

MGR INŻ. KLAUDIA CHRAPKIEWICZMGR INŻ. KLAUDIA CHRAPKIEWICZ

NAZWA RYSUNKUNAZWA RYSUNKU

MAP/0224/POOS/09MAP/0224/POOS/09

--

TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:

PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.
Ul. Niepołomska 42, 31-572 Kraków Ul. Niepołomska 42, 31-572 Kraków 
NIP 675-176-00-22NIP 675-176-00-22
tel. (+48) 606 93 18 63tel. (+48) 606 93 18 63

GMINA BOCHNIAGMINA BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 BOCHNIA32-700 BOCHNIA

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKAMGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA MAP/0461/PBS/19MAP/0461/PBS/19

ADRES INWESTYCJI:ADRES INWESTYCJI:

15 x 1,215 x 1,2
Φwym=576 WΦwym=576 W41,6 kg/h41,6 kg/h

dalsza czdalsza część instalacjięść instalacji
według technologii kotłowniwedług technologii kotłowni

szczegószczegółowy dobór oraz parametryłowy dobór oraz parametry
pomp według technologii kotłownipomp według technologii kotłowni

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZPROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ
Z WSKAZANIEM DZIAŁAŃ REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ,Z WSKAZANIEM DZIAŁAŃ REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ,
MONTAŻEM POMP CIEPŁA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCHMONTAŻEM POMP CIEPŁA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH
POMP CIEPŁA ORAZ PODLEGAJĄCYCH REMONTOWI URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁPOMP CIEPŁA ORAZ PODLEGAJĄCYCH REMONTOWI URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ
GMINNYCH IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STANISŁAWICACH.GMINNYCH IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STANISŁAWICACH.

ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCHZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STANISŁAWICACHIM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STANISŁAWICACH
STANISŁAWICE 306STANISŁAWICE 306
32-015 STANISŁAWICE32-015 STANISŁAWICE


